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1. WSTEP

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:
— usprawnienie procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
— przedstawienie sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majgcych utatwi¢
kierownikowi budowy sporzadzenie planu BIOZ,
Intencjg projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczeristwa wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego.
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej ,Informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie (plan BIOZ).
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami rozporzadzenia:
— ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” —
Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126. [1]

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach prowadzonych robét wystepuja;
— nawierzchnia z kostki kamiennej/granitowej,
— chodnik z kostki brukowej,
— ogrodzenia posesji,

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna doziemna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna doziemna,

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét budowlanych, ktére
stwarzajq szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
$z¢zegolnosci:




— przy wykonywaniu rob6t w poblizu sieci wodociggowej zlokalizowanej w rejonie inwestycji

(uwazac aby nie dopusci¢ do uszkodzenia badz rozszczelnienia),

— przy wykonywaniu robot w poblizu przewoddw linii energetycznych przebiegajacych w
rejonie projektowanej inwestycji,

— przy prowadzeniu rob6t na odcinkach drog nie zamknigtych dla ruchu (mozliwo$é
potracenia przez poruszajace sie pojazdy),

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $Srodkow transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow,

— przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych (wykopy pod montaz
elementéw odwodnienia, itp.),

— przy montazu ciezkich elementow konstrukcyjnych (elementy odwodnienia, stupy
o$wietleniowe, elementy przebudowywanych ogrodzen, itp.).

Ponadto w rejonie prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ i w miare mozliwosci wykona¢ je recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia badz to mozliwosé wystepowania nie zewidencjonowanego
uzbrojenia podziemnego.

W planie BiOZ ponadto nalezy:

e wymieni¢ istniejace obiekty budowlane,

e wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

e wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét — podac skale,
rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natknigcie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

e podac¢ sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

e okreslic wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy i
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogolny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika,

e przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdinej sprawnosci
psychofizycznej i prace, ktdre powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i
remont drdég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezpo$redni przetozony pracownika
obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w
szczegolnosci, gdy ulegty one zmianie,

e bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

e W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujacych sie w
strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢
o tym fakcie przetozonego,




e wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sq one wymagane - jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

e nadzér nad wykonywaniem prac szczegéinie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatdw niebezpiecznych, sposéb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

e poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ zobowigzany jest
uwzgledni¢ wymogi przepisow:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 8 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r., w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1596),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26,
poz.313 wraz z p6z. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r., w sprawie
rodzajéw prac , ktdre muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62,
poz.288),

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy zatrudniani przez
roznych pracodawcoéw nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wedtug zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem [1]. Wymagane jest rowniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez
rzeczoznawce w zakresie BHP.




