
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆI  
POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB  
OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ  W TURAWIE 

 

1 
 

SST – 02 ROBOTY MURARSKIE  
            I MUROWE. 

 
 

 

 
 
 

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (ST 02) 
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE – Kod CPV 45262500-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆI  
POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB  
OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ  W TURAWIE 

 

2 
 

SST – 02 ROBOTY MURARSKIE  
            I MUROWE. 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych przy realizacji przebudowy ze zmianą sposobu 

użytkowania części pomieszczeń sali widowiskowo sportowej dla potrzeb ośrodka 

zdrowia wraz z punktem szczepień w  miejscowości Turawa. Budynek, w którym 

planowana jest przebudowa pomieszczeń zlokalizowany jest na działce o numerze  

ew. 556/2, obręb ewid. : 0138 Turawa, jedn. ew. 160913_2 Turawa, k.m. 4, 46-045 Turawa.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2. Odstępstwa od wymagań podanych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją 

 

Specyfikacja dotyczy wykonania elementów murowych takich jak: 

 Zamurowania otworów 

 Murowania ścian z bloczków sylikatowych  grubości 12, 18 i 24 cm 

 Przymurowania i przemurowania 

 Wykonanie nadproży z profili stalowych w istniejących ścianach 

 Wykonanie nadproży z prefabrykatów żelbetowych 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących 

wykonania i odbiorów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 

1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 

 

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 

spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 

Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony 

do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
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Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały 

element murowy.  

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 

dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: 

murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów 

murowych w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w 

murach. 

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - 

różnego rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 

konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, 

nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 

Inne  wyroby  i   materiały  wykorzystywane  przy wznoszeniu   konstrukcji   

murowych -  materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego 

rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 

Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie - średnia arytmetyczna 

wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 

Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie - wytrzymałość 

elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego 

elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i 

mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 

Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w którym 50% 

przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy 

rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie 

uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami 

elementów murowych. 

Nadproże - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 

 

2.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  
składowania  podano  w  ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 

 

2.2 Rodzaje materiałów 
 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 

 

• zaprawy cementowo-wapienne 

• Zaprawa do cienkich spoin (klejowa) – gotowa zaprawa w workach o wytrzymałości na 
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ściskanie 10MPa (po 10 dniach), zgodna z wybranym systemem bloczków wapienno-

piaskowych. W okresie zimowym stosuje się zaprawę umożliwiającą pracę w temp 0oC 

do -10oC. Pozwala na wykonywanie spoin 2 mm. 

• wyroby dodatkowe, 

• profile stalowe 

Wszystkie   materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  konstrukcji murowych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych). 

2.2. 1. Elementy murowe 

- cegła pełna zgodnie z normą PN-75/B-12001, dopuszczalne odchyłki ±7 mm dla 

długości, ±5 mm dla grubości, ±4 mm dla szerokości 

- z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny 

poprzeczne, 

- podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego

 elementu konstrukcyjnego, 

- bloczki silikatowe grubości 12, 20 i 24 cm Bloczki wapienno-piaskowe, o parametrach: 

4.1. Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw≥50dB 

4.2. Współczynnik izolacyjności cieplnej przy 12 cm izolacji U=0,30W/m2K 

4.3. Odporność ogniowa REI240 

4.4. System pióro-wpust bez fugi pionowej 

4.5. Wytrzymałość na ściskanie 20MPa 

4.6. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- wysokość - ±1mm 

- długość, szerokość - ±2mm 

4.7. gr. 24 cm o ρ=1850 kg/m3, gr. 18 cm o ρ=1450 kg/m3, gr. 12 i 24 cm o 

ρ=1500kg/m3 

4.8. odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-2 

 

2.2. 2. Zaprawy murarskie 

4.9. zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy 

PN-B-10104. 

4.10. zaprawa cementowo-wapienna do murów z nowej cegły 

4.11. wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na 

placu budowy 

4.12. klasa M5 dla zapraw cementowo-wapiennych 
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Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być 

deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na 

ściskanie oznaczoną literą „M" i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że 

wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 

 

Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 

Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 

1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 

tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania 

konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzania stożka 

pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. 

 

Czas zachowania właściwości roboczych 

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być 

deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 

powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. 

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, 

określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż: 

1) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h, 

2) dla zapraw wapiennych - 8 h. 

 

Zawartość powietrza 

Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na 

miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż: 

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 

 

Zawartość chlorków 

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy 

zaprawy 

 

Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 

Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 

1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać: 

1) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3, 

2) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3. 

 

Absorpcja wody (nasiąkliwość) 

Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na 

miejscu budowy, badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie  więcej niż: 
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a) zaprawa wapienna - 15%. 

b) zaprawa cementowo-wapienna – nie więcej niż 14% 

 

Wytrzymałość spoiny 

Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 

konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na 

ścinanie spoiny. 

Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw wytwarzanych na 

miejscu budowy może być określana na podstawie: 

1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 

2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących 

- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania. 

Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą 

zapisaną w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych 

w załączniku C do normy PN-EN 998-2. 

 

Materiały do wykonania zapraw: 

- cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 

- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

- piasek   i   inne   kruszywa   mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom 

normy PN-EN 13139, ze skał twardych, bez iłu, gliny i ziemi, granulacji 0,25-2,0 mm 

- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008, może być to 

każda woda zdatna do picia, z rzek i jezior, bez zapachu gnilnego bez zawiesin i grudek. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 

 

2.2. 3. Wyroby dodatkowe 

 

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny 

spełniać wymagania norm PN-EN 845. 

Stalowe nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 

845-2 

 

2.2. 4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

- każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia   elementów   murowych   luzem   jest   

zaopatrzona  w etykietę identyfikacyjną, 

- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
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oznak naruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,   ewentualnie   

nazwa   handlowa  oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz   karty  techniczne   (katalogowe)   

wyrobów   lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia   (termin   

zakończenia robót  murowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  

przydatności   do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 

2.2. 5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 

tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 

wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych 

oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 

niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 

słonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, 

typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób 

uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. 

Cegły powinny być składowane w przylegających do siebie stosach lub na paletach 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35^. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 

nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią 

inaczej. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) 

do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach 

otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w 

specjalnie przygotowanych zasiekach). 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 

 

2.3 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3 

 

2.4 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

- pion murarski, 

- łatę murarską 

- łatę ważoną, 

- wąż wodny, 

- poziomnicę uniwersalną, 

- łatę kierunkową 

- warstwomierz  do  wytyczenia  poziomów  poszczególnych  warstw  i  do  

zaczepiania  sznura  oraz   do wyznaczania kierunku, 

- sznur murarski, 

- kątownik murarski, 

- wykrój. 

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 

- kastrę na zaprawę, 

- szafel do zaprawy, 

- szkopek do wody, 

- palety na elementy murowe, 

- wiadra. 

C. Do obróbki elementów murowych: 

- młotek murarski, 

- przecinak murarski, 

- packę murarską, 

D. Do murowania: 

- kielnię murarską 

- czerpak, 

- łopatę do zaprawy, 

- rusztowania. 

 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania   ogólne"   

Kod   CPV 45000000-7, pkt 4 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych należy prowadzić urządzeniami 

mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 

ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 

oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i 

materiałów w innych  opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone 

w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5. 1. Ogólne zasady wykonania robót podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  

Kod  CPV  45000000-7, pkt 5 

 

5. 2. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach 

odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

 

• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
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• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

• spoiny poprzeczne i podłużne  w sąsiednich warstwach muru powinny  być

 usytuowane mijankowe, 

• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

 

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 

- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 

 

• konstrukcje  murowe  o  grubości  mniejszej  niż  1  cegła,  murowane  na  zaprawy  

zwykłe,  mogą   być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC 

• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  

przy  temperaturze poniżej  0°C  pod  warunkiem  stosowania  środków  umożliwiających  

wiązanie  i  twardnienie zaprawy, 

• fragmenty istniejącego muru, po skuciu tynku i oczyszczeniu z pozostałości zaprawy, 

należy dokładnie wyspoinować i w razie konieczności zaimpregnować. 

 

Ściany z pustaków wapienno-piaskowych 

 

 pierwszą warstwę ułożyć na zaprawie tradycyjnej w celu zniwelowania 

ewentualnych nierówności, poziomować bloczki na bieżąco lub układać pod 

sznur 

 po ok. 1 h można układać kolejną warstwę 

 murowanie kolejnych warstw zaczynamy od narożników 

 kolejne warstwy układać na zaprawie klejowej cienko spoinowej gr. 2 mm 

nakładanej za pomocą specjalnej kielni z gracą 

 ściany działowe co 2 warstwę należy kotwić do ściany nośnej przy pomocy 

specjalnych łączników ze stali nierdzewnej (systemowe rozwiązanie) 

 nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19 

 przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcją producenta, 

 w trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązywania spoin 

 bloczki w systemie pióro-wpust nie wymagają murowania na spoinę pionową 

 można stosować bloczki połówkowe, jeżeli jest jednak konieczność docięcia 

( za pomocą szlifierki kątowej z tarczą diamentową, piły stołowej lub 

gilotyny) należ wykonać fugi pionowe 

 wykończenie poziome ściany gładzią cementową 

 

5. 3. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
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Ścianki działowe należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 

5 N/mm2. 

Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi 

zazębionych krytych. 

 

5. 4. Ogólne zasady wykonywania nadproży 

Nadproża prefabrykowane stalowe powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 

Projektowane nadproża z profili walcowanych są wykonywane w istniejącym murze z cegły 

Kolejność robót związanych z wykonaniem nadproża: 

- podstemplowanie stropu w obrębie ściany z nadprożem 

- wykonanie bruzdy oraz osadzenie belki stalowej na poduszce betonowej z betonu B10 o 

grubości 10-15 cm 

- belki stalowe przewiercone co ok. 60 cm 

- nawiercenie otworów w murze jak w belce, osadzenie szpilek gwintowanych 

- wykonanie bruzdy z drugiej strony ściany (po 7 dniach) oraz osadzenie belki stalowej jw. 

- skręcenie belek nadprożowych 

- wykucie wymaganego otworu w ścianie 

- owinięcie belek siatką Rabitza i otynkowanie 

 

5. 5. Wymagania jakościowe robót murowych 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, 

zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać 

odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

- w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji 

projektowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o 

grubości 1A 1/2 i 1 elementu murowego, 

- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

 

 

 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
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- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, -2 mm, 

- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 

 

W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być 

całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. 

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać 

spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru. 

 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru. 
 

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 

 
Zwichrowania i 
skrzywienia powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 10 mm 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 20 mm na całej 
powierzchni ściany 
pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od 
linii prostej 

nie więcej niż 2 mm/m i nie 
więcej niż jedno na długości 
2 m 

nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej 
niż dwa na długości 2 m 

 
Odchylenie powierzchni 
i krawędzi muru od 
kierunku pionowego 

 
nie więcej niż 3 mm/m i 
ogólnie nie więcej niż 6 mm 
na wysokości kondygnacji 
oraz 20 mm na całej 
wysokości budynku 

 
nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie 
nie więcej niż 1 0 mm na 
wysokości kondygnacji oraz 30 
mm na całej wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych 
powierzchni każdej warstwy 
cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 15 mm 
na całej długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 30 mm na całej 
długości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej 
powierzchni ostatniej 
warstwy pod stropem 

nie więcej niż 1 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 10 mm 
na całej długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 20 mm na całej 
długości budynku 

 
Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie 

 

 
nie więcej niż 3 mm 

 

 
nie więcej niż 6 mm 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7 

 

6. 2. Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

- deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

- deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 

techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej. Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na 

wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. 

 

6. 3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

murowych z dokumentacją projektową wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 

producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz 

wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw 

wykonywanych na budowie. 

6.3.1. Sprawdzenie wewnętrznych części muru  ulegających  zakryciu  powinno  w  

szczególności  dotyczyć  prawidłowości  wiązania  elementów  w  murze,  grubości   

i   wypełnienia   spoin,   liczby użytych wyrobów ułamkowych.  Badania  te  należy  

przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

6.3.2. Kontrola  jakości  zapraw  wykonywanych  na  budowie  powinna  obejmować   

badania   wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

6. 4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności  z  dokumentacją  projektową  specyfikacją  techniczną  wraz    

z   wprowadzonymi  zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

- jakości wykonania robót murowych. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 

murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną 

oraz ze  zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 

dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości 

konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży 

wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną 

z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach  

- należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami 

podanymi w niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm 

należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 

nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być 

przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej 

grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o 

wysokości co najmniej 1 m) i liczby  warstw murowych;  średnią  grubość  spoiny poziomej 

należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic 

grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie,z 

dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie   zbrojenia  w   czasie   odbioru   końcowego   -  należy   przeprowadzać 

pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania 

robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy 

powinny dotyczyć: 

- sprawdzenia średnic zbrojenia, które   powinno być wykonane suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków),

 które powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania  prętów  oraz  grubości  ich  

otulenia,  które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

e) sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od   płaszczyzny   oraz   prostoliniowości 
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krawędzi muru  -należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do 

siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty 

kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do1 mm wielkości 

prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią  muru, 

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z 

dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z 

podziałką milimetrową 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych  -  należy przeprowadzać  przyrządami 

stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą 

wężową 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich 

murów - należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 

przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) 

mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w niniejszej 

specyfikacji, 

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, 

przerw dylatacyjnych - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na 

zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie 

robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 

specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000- 7, pkt 7 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 

7.2.1.   Ilości   poszczególnych konstrukcji  murowych oblicza się wg wymiarów  podanych w 

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
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7.2.2.      Grubości konstrukcji  murowych  z  cegieł  ustala  się  wg  znormalizowanych  

wymiarów  cegły  6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 

 

Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 

Grubości ścian 

w cegłach 
1/4 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 

Grubości ścian 

 w cm 
6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

 

7.2.3.    Ściany oblicza się: 

Wariant l 

• w metrach kwadratowych ich powierzchni Wariant II 

• w metrach sześciennych ich objętości. 

 

7.2.4.   Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

 

7.2.5.  Wysokości ścian murowanych dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do 

wierzchu następnego stropu. 

Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk 

należy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. 

Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu 

lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 

 

7.2.6. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 

Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 

 

7.2.7. Od powierzchni [wariant 1} / objętości ścian [wariant 11} należy odejmować: 

- powierzchnie [wariant f) / objętości [wariant 11}  konstrukcji  betonowych  lub  

żelbetowych  (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli  wypełniają  

one  więcej  niż  połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3, 

- powierzchnie [wariant f)  /  objętości  [wariant  II)  kanałów  spalinowych,  dymowych  lub 

wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub 

płytkami, Wariant l 

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych  większych  od  

0,5  m2,  Wariant II 



PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆI  
POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB  
OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ  W TURAWIE 

 

17 
 

SST – 02 ROBOTY MURARSKIE  
            I MUROWE. 

 
- objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3. 

Z powierzchni [wariant f) / objętości [wariant II) ścian nie potrąca się: 

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 

- oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 

- części konstrukcji stalowych i drewnianych, 

- nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 

- wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 

- przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 

 

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni [wariant 1} / objętości [wariant 11} muru 

uwzględnia się wymiary: 

- dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 

- dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem 

muru: w 

świetle ościeżnic, 

- dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 

Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone 

według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle 

muru. 

 

7.2.8.    Potrącane otwory  w  ścianach  murowanych,  dla których ustala się odrębne  

ceny wykonania ościeży, oblicza się w sztukach. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7, pkt 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i 

wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie 

robót murowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., 

a wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
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Jeżeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny można uznać elementy ulegające 

zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót 

ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie  

wykonywania  robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH l PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w  ST  

„Wymagania  ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po 

dokonaniu  odbioru pogwarancyjnego. 

 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych 

 

Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach 

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane 

przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie  i przestawienie  drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych

 umożliwiających wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 

- zabezpieczenie   robót wykonanych   przed   rozpoczęciem  wznoszenia konstrukcji

 murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 

murowych, 

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
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- ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji 

murowych, 

- wymurowanie konstrukcji murowych, 

- wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

- obmurowanie końców belek, 

- zamurowanie otworów komunikacyjnych, 

- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

- oczyszczenie miejsca pracy  z  materiałów  zabezpieczających  roboty  wykonane  

przed  rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 

- usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do 

wykonania konstrukcji murowych o wysokości powyżej 4,5 m a także pomostów i barier 

zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w 

oddzielnych pozycjach kosztorysu. 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

2. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 

3. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

4. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: 

Elementy murowe ceramiczne.. 

5. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

6. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: 

Nadproża.  

7. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 



PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆI  
POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB  
OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ  W TURAWIE 

 

21 
 

SST – 02 ROBOTY MURARSKIE  
            I MUROWE. 

 
8. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  -  Część  3:  

Stalowe   zbrojenie do spoin wspornych. 

9. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa 

murarska. 

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

11. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów- Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 

12. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 

13. 14.PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

14. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

15. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 

16. PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów- Określenie gęstości 

objętościowej świeżej zaprawy. 

17. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)jw.. 

18.  PN-EN 1015-9:2001 Metody  badań zapraw do murów -  Część  9: Określenie

 czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

19. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 

20. PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie 

gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. 

21. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 

22. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

23. PN-EN 1015-11:2001 /A1:2007(U)jw. 

24. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 

25.  PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 

26. PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie 

współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym 

stwardniałej zaprawy. 

27.  PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów- Część 3: Określenie początkowej 

wytrzymałości muru na  ścinanie. 

28. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
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29. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

30. PN-EN 1996-1 -2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 

1-2:  Reguły ogólne - Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

31. PN-EN 1996-2:2006(11)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: 

Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji 

murowych. 

32.  PN-EN 1996-3:2006(U) 

33. Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody 

obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

34. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 35.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

35. PN-EN 13501-1:2007(11) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów 

budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

36. PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa -  Podział  i  zastosowanie  

według  własności fizyczno-mechanicznych. 

37. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.  

38. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 

39. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 

40. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 

41. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

42. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia - Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na 

miejscu budowy. 

 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

póz. 881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, póz. 2087 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 11, póz. 84 z późn. zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004  r.  w  sprawie  

sposobów  deklarowania zgodności wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  

ich  znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041 z późn. zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  

budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z   2004r. NM95, póz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  

charakterystyki  substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.  z  2002  

r.  Nr  140,  póz.  1171  z  późn. zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 


