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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych przy realizacji przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen sali widowiskowo sportowej dla potrzeb osrodka
zdrowia wraz z punktem szczepien w miejscowosci Turawa. Budynek, w ktérym
planowana jest przebudowa pomieszczen zlokalizowany jest na dzialce o numerze
ew. 556/2, obreb ewid. : 0138 Turawa, jedn. ew. 160913_2 Turawa, k.m. 4, 46-045 Turawa.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg przeprowadzenia
robot przy wykonaniu nastepujgcych prac:

o Rozbiérki lekkich zabuddw $cian i sufitow

e Rozbidérka warstw posadzkowych

e Rozbidérka scian i fragmentéw scian murowanych

e Rozbiérka fragmentéw konstrukcji zelbetowych

o Skucie tynkéw

o Skucie nieréwnosci na scianach i sufitach

o Wykucie otworéw pod drzwi i okna

o Demontaz parapetow

o Skucie ptytek

e Wykucie bruzd

e Wywdz gruzu i ztomu

2. MATERIAL

W powyzszych robotach nie wystepujg materiaty do zabudowy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu do rozbidrek zawarte zostaty w ST Ogolnej

3.2. Sprzet do rozbiérek

Wykonawca przystepujac do wykonania robdt rozbidérkowych powinien sie wykazacé

mozliwoscig korzystania z ponizszego sprzetu
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» Do odspajania — mioty, majzle, kilofy, mtoty elektryczne, wiertarki, szlifierki kgtowe
« Do wydobywania i fadowania — topaty, tasmociagi, taczki, wiadra, zsypy
e Do transportu — samochody samowytadowcze, fadowarki, podnosniki nozycowe, rusztowania

o Do zabezpieczenia — stemple, kliny,

Sprzet powinien posiadac aktualne niezbedne badania i przeglady. Powinien by¢ w petni

sprawny i bezpieczny w obstudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP
4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Ogdlnej

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Wybdr srodkéw transportu i sposob zatadunku powinien byé dostosowany do rodzaju
materiatow rozbiérkowych i ich wielkosci oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ $rodkow
transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu do rozbiérek. Zaktada sig, ze
Wykonawca korzystat bedzie z samochodow samowytadowczych o fadownosci do 5t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST Ogdlne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
e Teren rozbiodrki ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przejscie osobom nieupowaznionym
¢ Odpowiednio oznakowa¢ teren rozbiorki
o Podstemplowac fragmenty stropu w okolicy rozbiérek (nadproza)
e Zabezpieczy¢ elementy pozostajgce przed uszkodzeniem
e Ustawi¢ zsypy i rynny przy rozbiérkach wykonywanych na wyzszych kondygnacjach
e Ustawi¢ rusztowania

o Zdemontowac elementy instalacji prowadzonej po rozbieranym elemencie

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.03.2006 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

rozbiérkowych.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rozbiérek

Nalezy bezwzglednie unika¢ sktadowania materiatow z rozbiérek na stropach, nalezy je
usuwa¢ w sposob ciggty z budynku korzystajgc z przygotowanego wczesdniej transportu
pionowego. Z uwagi na ograniczony plac budowy, nalezy zapewni¢ staty transport
materiatu na wysypisko.

Rozbidrki prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu unikniecia awarii

Tynki skuwac¢ miotami tak, aby nie uszkodzi¢ sciany w sposéb zagrazajgcy jej stabilnosci.
Sciany nalezy oczyscié z pozostatosci tynku szczotkami, aby zapewnié odpowiednig

przyczepnos$¢ nowego tynku do sciany.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ niezbedny sprawny sprzet przeciwpozarowy
podczas prac rozbiorkowych, szczegodlnie podczas ciecia i spawania elementéw w poblizu
materiatow fatwopalnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wynikajgcym z niewystarczajgcego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci podano w ST Ogdline;.

Kontrola jakoéci robot powinna byé przeprowadzona w takim zakresie aby zapewni¢ petne
bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji i otrzymanie efektu zgodnego z projektem. Wszelkie
odstepstwa od projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na odpowiednie zabezpieczenia podczas burzenia
elementéw stropowych, nalezy unika¢ gwattownego spadania duzych elementow ze

wzgledu na bezpieczenstwo rozbierajgcych i ograniczong nosnos¢ stropow

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST Ogélnej. Jednostkami obmiaru
robét rozbidrkowych jest m? i m?,

W przypadku wykucia drzwi i okien do 2 m® jednostkg jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Ogélnej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Ogdélnej Cena obejmuje:

Prace pomiarowe i pomocnicze

Transport wewnetrzny materiatdw z rozbiorki i ich usuniecie poza teren budowy
Zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig

Zabezpieczenie zachowanych elementéw przed zniszczeniem
Przeprowadzenie demontazu

Oczyszczenie podtozy z resztek demontowanych elementéw

Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych




