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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych dla projektu pn. Przebudowa odcinka
drogi wewnetrznej od ul. Pozegowskiej do wjazdu przy wiezy widokowej w Mosinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem obrzeza betonowe 8x30x100 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340.
Nalezy stosowac obrzeze wysokie gatunku G1.

2.2.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
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Tablica 1. Wymiary obrzezy.

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréow obrzezy

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m (Gatunek 1)

| +8

b, h +3
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2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementédw powinny by¢ réwne i proste.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajgcych  powierzchnie goérne .
. . . niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzch-

nie:

. 2

liczba, max

dtugosé, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max 6

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.3. Podsypka

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:

dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku na-
turalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-EN-12620:2004,

2.4. tawa betonowa
tawe betonowg pod kraweznik i opornik nalezy wykonac z betonu C12/15, zgodnie z norma PN-EN 206-1.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty zwigzane z wykonaniem obrzeza betonowego wykonane bedg recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania i badania.”

4.3. Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajacymi trwatos¢ wtasnosci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robdét w punkcie 2
niniejszej SST. Miejsca pozyskania niezbednych materiatdw muszg uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Transport materiatdw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe niezbedne do wykonania robat.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét.

Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowe;j.

Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta
wynoszg +1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac
0,5%.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego.

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na
rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy grubosci 3 cm.
Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.6. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania opornika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania opornikéw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.7. Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg, wykonane bede
recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw
Drogowych” i Dokumentacjg Projektowg.

5.2.8. Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza
Zgodnie z SST D-08.0.01 — Krawezniki i oporniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”

Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 300 m wykonywanego wbudowania.

6.3. Kontrola w trakcie robot

6.3.1. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

— zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg usytuowania w planie;
— zgodnos¢ niwelety wykonanego obrzeza, opornika z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej podano w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robot;
— wyznaczenie odcinkdow wykonywanego obrzeza;

— oznaczenie robot prowadzonych w pasie drogowym;

— wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze;

— wykonanie fawy betonowej pod obrzeza.

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza;

— ustawienie obrzezy betonowych;

— zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach;

— uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog Powtarzalnych Elementédw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
w Warszawie.

2. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan,

3. PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4. PN-EN-197-1:2012 Cement. Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

5. PN-EN-12620:2004  Kruszywa do betonu

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

8. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
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