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111, 172, I3 - proj. stup oswietleniowy o przekroju o$miokatnym,

wysokos$é stupa h=7m, grubos$¢ blachy min. 3mm, wysiegnik np. W16/1/1/1,
oprawa o$wietleniowa LED o temperaturze barwowej 4000K i mocy 60W,

do stupéw zastosowa¢é fundament stabilizujgcy np: D16/140.

1/1/1, 1/1/2 - proj. stup o$wietleniowy o przekroju o$§miokatnym,

wysokosé stupa h=6m, grubo$¢ blachy min. 3mm, wysiegnik np. W16/1/1/1,
oprawa oswietleniowa LED o temperaturze barwowej 4000K i mocy 45,5W,
do stupéw zastosowaé fundament stabilizujgcy np: D16/120.

projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemié R<10Q

proj. linia kablowa oswietleniowa typu:
YAKY 4x25mm?: 235m wyk. otw. + 32m przecisku, 308m linii kablowej
od proj. SO do proj. stupoéw osw.

proj. linia kablowa oswietleniowa typu:
YAKY 4x35mm?: 1m wyk. otw., 15m linii kablowej
od proj. stupa linii napowietrznej nn 0,4kV typu K 10,5/15 nr 1l/7 do proj. szafki SO

proj. linia kablowa typu:
NAY2Y-J 4x150mm? SE: 144m wyk. otw. + 11m przecisku, 182m linii kablowej
od proj. stupa linii napowietrznej nn 0,4kV typu K 10,5/15 nr I/7 do proj. ZK1x-3P

proj. wewnetrzna linia zasilajgca W.L.Z typu:
YKY 4x10mm? 113m wyk. otw., 134m linii kablowej
od proj. zlacza ZK1x-3P do budynku nr 16
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