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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 24470 Uzytkownik: Eugeniusz Mikotajczyk



KOC - dach INW. PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 DACH
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0.52*(7.07*2+6.40) m?2 10.68
0.70*(39.63+32.80+22.10+21.09+7.06) m?2 85.88
0.82*(7.95+13.54) m?2 17.62
0.30*(2%(0.90+0.65)+2*(1.11+0.66)+2*(0.72+0.65)+2*(1.10+0.67)+2*(0.90+ m?2 9.79
0.66)+2%(1.30+0.65)+2*(0.93+0.65)+2*(0.70+0.66)+2*(1.10+0.90)+4*0.35*2)
RAZEM 123.97
2|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-  |m?2
d.1/0518-06 wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
z2.52.2.3. R*1.4
9909-01/3
poz.4<704.79 m2>*35% m?2 246.68
RAZEM 246.68
3|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- |m2
d.1/0518-01 waniu - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
z2.52.2.3. R*1.4
9909-01/3
p0z.2<246.68 m2> m2 246.68
RAZEM 246.68
4/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.1]0528-01 przygotowanie podioza
R*1.5
8.95"39.63+8.95"32.80+7.10*1.59+7.07*6.40 m?2 704.79
RAZEM 704.79
5|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.1(0528-02 krycie
R*1.5
p0z.4<704.79 m2> m2 704.79
RAZEM 704.79
6/KNR 0-22 Obroébki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb
d.1|0529-02
39.63+32.80 mb 72.43
RAZEM 72.43
7|KNR 0-22 Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1|0529-06 wodu
2%(0.90+0.65)+2%(1.11+0.66)+2*(0.72+0.65)+2*(1.10+0.67)+2*(0.90+0.66)+2* |mb ob- 32.62
(1.30+0.65)+2*(0.93+0.65)+2*(0.70+0.66)+2*(1.10+0.90)+4*0.35*2 wodu
RAZEM 32.62
8|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1/0529-04 niu papy termozgrzewalnej
R*1.5
7.07*2+6.40 mb 20.54
39.63+32.80+22.10+21.09+7.06+7.95+13.54 mb 144.17
RAZEM 164.71
9|KNR 0-21 Podtoze pod obrdbki blacharskie ogniomuréw m2
d.1|4007-03
analogia
0.42*(7.07*2+6.40) m?2 8.63
0.60*(39.63+32.80+22.10+21.09+7.06) m?2 73.61
0.60*(7.95+13.54) m?2 12.89
RAZEM 95.13
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z bla- |m?2
d.1{0537-01 chy z tytan-cynku
poz.1<123.97 m2> m?2 123.97
(7.54*2+7.03+2*7.95+9.11)*0.15 m?2 7.07
p0z.7<32.62 mb obwodu>*0.15 m2 4.89
RAZEM 135.93
11 Obroébki elementow podkonstrukciji elementédw wentylacji szt
d.1|analiza indy-
widualna
22+12+16+13 szt 63.00
RAZEM 63.00
12|KNR-W 4-01 |Przecieranie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il lub Ill na kominach ponad da- |m?2
d.1/0735-05 chem ptaskim
(2*(0.90+0.65)+2*(1.11+0.66)+2*(0.72+0.65)+2*(1.10+0.67)+2*(0.90+0.66)+2* |m?2 26.10
(1.30+0.65)+2*(0.93+0.65)+2*(0.70+0.66)+2*(1.10+0.90)+4*0.35*2)*0.80
RAZEM 26.10
13|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg emulsyjng - wysoko$¢ ponad 10 do 20 |m?2
d.1|1519-01 m
z.sz.5.1. R*1.15
9917
poz.12<26.1 m2> m2 26.10
RAZEM 26.10
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KOC - dach INW. PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/ KNR-W 4-01 |Posmarowanie powierzchni czap kominéw bitumem z zakitowaniem uszko- m2
d.1/0517-05 dzen
analogia
(1.00*0.75)+(1.21*0.76)+(0.82*0.75)+(1.20*0.77)+(1.00*0.76)+(1.40*0.75)+ m?2 7.60
(1.03*0.75)+(0.80*0.76)+(1.20*1.00)
RAZEM 7.60
15 Koszt wywozu i utylizacji papy kg
d.1|analiza indy-
widualna
poz.2<246.68 m2>*5.00 kg 1233.40
RAZEM 1233.40
2 INSTALACJA ODGROMOWA
16| KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.2|0702-04 betonie
160 szt. 160.00
RAZEM 160.00
17|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej i przewoddw wyréwnawczych na |szt.
d.2|0701-04 Scianie z cegty lub gazobetonu
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
18/ KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.2|0706-01 ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach
116.00 m 116.00
RAZEM 116.00
19|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.2|0711-09
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
20|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptaskownik szt.
d.2|0711-06
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
21|KNR-W 5-08 |Montaz iglic na dachu kpl.
d.2|0622-06
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-03 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2|1205-04 .
9 pomiar 9.00
RAZEM 9.00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 24470 Uzytkownik: Eugeniusz Mikotajczyk




