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1. WSTEP

Niniejsza Opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza terenu projektowanej sciezki rowerowej w Ztotoryi, w ciggu ulicy
Chojnowskiej.

Zakres wykonanych prac, tj. lokalizacje, ilo$¢ i gteboko$é wykonanych wiercen

ustalit Projektant planowanej inwestycji.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Niniejszg Opinie wykonano w oparciu o:

A/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/

B/ Normy europejskie i panstwowe takie, jak:

- PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne

- PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

- PN — B — 04452. Geotechnika. Badania polowe

- PN — B — 02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

- PN — B — 02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

- PN — 86/B — 02480. Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN - 81/B — 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

C/ art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy: ,Prawo budowlane”

D/ art. 3 ust. 7 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze”

E/ opracowanie Panstwowego Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa o nazwie:

,Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7” - wyd. ITB Warszawa 2012 r.
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Podstawg formalno-prawng do sporzgdzenia Opinii jest:
- Zlecenie wystawione przez Inwestora

- program badan ustalony przez Projektanta.

1.2. Zakres wykonanych robét

a/ Roboty terenowe

W ramach robo6t terenowych do niniejszego opracowania wykonano 4
matosrednicowe otwory przelotowe do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie terenu o
tgcznym metrazu 12,0 mb wiercen przelotowych.

Wykonany zakres prac tj. lokalizacje, iloS¢ i gteboko$¢ wykonanych wiercen
ustalit Projektant przewidywanej inwestyciji.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych wiercehn przyjeto na

podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

b/ Wykorzystane materiaty

- Literatura geologiczna dotyczgca rejonu Ztotoryi - Legnicy

- Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski w skali 1 : 500000

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetdéw w skali 1 : 25000 - ark. Ztotoryja
- Normy i instrukcje geotechniczne.

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Obszar wykonanych robét i badan geotechnicznych pod wzgledem
administracyjnym nalezy do wojewodztwa dolnoslgskiego, a wystepuje w jego
potudniowo - zachodniej czesci, w miescie Ztotoryja.

Teren wykonanych badan wystepuje na potnhocny-wschod od centrum miasta, w
ciggu istniejgcej ulicy Chojnowskiej.

Pod wzgledem geograficznym /wg podziatu Kondrackiego/ rejon Ztotoryi
wystepuje na skraju dwoch podprowingji, tj. ,Sudety i Przedgorze Sudeckie” i jej
makroregionu ,Przedgorze Sudeckie” /332.1/, oraz ,Niziny Sasko-tuzyckie” /317/ i jej

makroregionu ,Nizina Slgsko-t.uzycka” /317.7/. Rejon ten wystepuje na pograniczu
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dwoch mezoregiondéw, tj. ,Pogdérza Kaczawskiego” /332.27/ znajdujgcego sie

potudniu i ,Réwniny Chojnowskiej” /1317.78/ przylegajgcej od pétnocy.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar wystepuje w dolinie rzeki

Kaczawy, ktorej koryto znajduje sie ok. 100 m na pétnoc od terenu badan.

Powierzchnia dokumentowanego terenu jest morfologicznie zréznicowana,
zmieniona antropogenicznymi nasypami niebudowlanymi i wznosi sie na wysokos¢

ok. 187,5 - 192,5 m n. p. m. a opada ku potnocy w strone koryta Kaczawy.

Potozenie terenu dokumentowanego przedstawia mapa lokalizacyjna - zat. nr

1, za$ usytuowanie wykonanych badan zawiera mapa dokumentacyjna - zat. nr 2.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podtoza dokumentowanego obszaru zostata rozpoznana
za pomocg 4 otwordw przelotowych wykonanych do gtebokosci 3,0 m p. p. t.

Wykonanymi wierceniami ustalono, Zze podtoze geologiczne w omawianym
rejonie ma srednio urozmaicony styl budowy wgtebne;.
Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa ciemno-szarych do czarnych
antropogenicznych nasypow niebudowlanych o zmiennym sktadzie piaszczysto-
pylasto-zuzlowo-humusowo-kamienistym i migzszosci ok. 0,3 - 1,0 m.
Ponizej nawiercono warstwe osadow rzecznych w postaci piaskow réznej granulaciji:
od pylastych i drobnych poprzez zaglinione piaski Srednie i grube z domieszkg zwiru i
otoczakow az do pospétek z otoczakami barwy brgzowej. Wystepujg do gtebokosci
ok. 1,5 - 2,5 m pod powierzchnie terenu.
Spagowe partie profilu zajmuje seria rzeczno-zastoiskowych pytéw, glin pylastych i
glin piaszczystych ze zwirem i otoczakami barwy jasno-brgzowej, brgzowej, szaro-
brgzowej do ciemno-brgzowe;j.

Obecnymi wierceniami prowadzonymi do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie
terenu spagu tej serii osadow nie przewiercono.

Szczegotowy obraz budowy geologicznej podtoza przedstawiono na przekroju
geotechnicznym, ktéry stanowi zatgcznik graficzny nr 4 do opracowania.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru obecnie wykonanym
rozpoznaniem wody gruntowe o charakterze zawieszonym nawiercono jedynie w
profilu otworu nr 3 na gtebokosci 1,6 m pod powierzchnig terenu, przy czym
migzszos¢ warstwy nawodnionej nie przekraczata tutaj 0,2 m.

Obecne stany wéd gruntowych nalezy traktowaé jako stany srednie i nalezy
zaktadac, ze przy wysokich stanach wod gruntowych w rejonie wody o charakterze
zawieszonym mogag pojawic sie praktycznie wszedzie w dokumentowanym rejonie na

gtebokosciach, rzedu: 1,2 - 1,5 m pod powierzchnig terenu.

Pojawiajg sie tutaj réwniez drobne sgczenia wody i poziomy wadd
zawieszonych zaréwno w obrebie warstwy nasypowej jak i na kontaktach warstw
gliniastych /nasypowych i rodzimych/ o réznym stopniu wodoprzepuszczalnosci na
gtebokosciach ok. 0,2 - 2,2 m pod powierzchnig terenu. Wody takie mogg okresowo
stanowi¢ powazniejsze utrudnienie dla robot wykopowych i ziemnych prowadzonych
na tych gtebokosciach. W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢, szczegodlnie przy
schodzeniu z wykopami na gtebokosci, rzedu: 1,0 - 2,0 m p. p. t. koniecznosci

stosowania odwodnien budowlanych np. metods igtofiltrows.
Osady sypkie z dokumentowanego rejonu badan charakteryzujg zmienne:

umiarkowane i wysokie wartosci wspotczynnikow filtracji, rzedu: k = 0,000056 -
0,0016 m/s = 0,20 - 6,03 m/h = 4,8 - 144,7 m/d.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W dokumentowanym obszarze podtoze gruntowe do gtebokosci obecnego
rozpoznania, tj. 3,0 m pod powierzchnie terenu charakteryzuje sie pewng tylko
niejednorodnos$cig geotechniczng, stwierdzono bowiem tutaj wystepowanie gruntow
nasypowych oraz rodzimych mineralnych gruntéw sypkich i spoistych, ktére

zaliczono do trzech warstw geotechnicznych o nastepujgcej charakterystyce:
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Warstwa N - obejmuje serie antropogenicznych nasypéw niebudowlanych o

zmiennym sktadzie piaszczysto-pylasto-zuzlowo-humusowo-kamienistym [
migzszosci ok. 0,3 - 1,0 m. Stwierdzone =zostaty na catosci obecnie
dokumentowanego terenu. Sg to grunty o niskim stopniu konsolidacji i bardzo
zmiennym skfadzie. Grunty nasypowe catej omawianej warstwy stanowig stabonosne
i nienosne podtoze budowlane, czesto zawierajg wody zawieszone i sgczeniowe.

Nalezy je bezwzglednie usuwac z podtoza projektowanych nawierzchni drogowych.

Warstwa | 2 - zaliczono do niej poziom piaskow réznej granulacji: od pylastych i

drobnych poprzez zaglinione piaski srednie i grube z domieszkg zwiru i otoczakdéw az
do pospotek z otoczakami w stanie srednio zageszczonym. Stwierdzone zostaty na
catym dokumentowanym obszarze bezposrednio pod nasypami warstwy N do
gtebokosci ok. 1,5 - 25 m p. p. t. Przyjeto dla nich na podstawie archiwalnych
sondowan udarowych s$redni stopieh zageszczenia w wysokosci Io = 0,40. Stanowig
podtoze Srednio nosne, w okresach wyzszych stanow wod gruntowych w rejonie ich

dolne partie mogg przyjmowac juz nawodniony charakter.

Warstwa C 2 - to plastyczne pyly piaszczyste, gliny pylaste i gliny piaszczyste ze

zwirem i otoczakami stwierdzane pod gruntami sypkimi warstwy | 2 co najmniej do
gtebokosci obecnego rozpoznania, tj. 3,0 m pod powierzchnie terenu. Przyjeto dla
nich na podstawie wateczkowan stopien plastycznosci w wysokosci IL. = 0,30, przy
czym zalezy on bardzo od dostepu wody, pod wptywem ktorej grunty te moga
przyjmowac¢ nawet charakter miekkoplastyczny. Sg one gruntami tiksotropowymi i
sufozyjnymi, bardzo wrazliwymi na obcigzenia dynamiczne, wstrzgsy czy wibracje.
Grunty te pod wptywem wody bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, sg tez gruntami
nie skonsolidowanymi, a w zwigzku z tym stanowig stabo nosne podtoze budowlane,
jednak ze wzgledu na gtebokosSC¢ wystepowania nie majg znaczenia z punktu

widzenia projektowanej inwestyciji.

Szczegotowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym
terenu przedstawiono na przekroju geotechnicznym - patrz zatgcznik nr 4.
Niektére parametry geotechniczne gruntéw wyréznionych warstw zestawiono

w legendzie do przekrojow - patrz: zatgcznik nr 5 do niniejszego opracowania.
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6. WNIOSKI I ZALECANIA

6.1. Zadanie geotechniczne rozwigzano przy pomocy 4 otworéw przelotowych

wykonanych do gtebokosci 3,0 m p. p. t. w miejscach wskazanych przez Projektanta.

6.2. Podtoze gruntowe dokumentowanego obszaru jest zbudowane z gruntéw
nasypowych oraz rodzimych gruntéw mineralnych: sypkich i spoistych, ktére
rozdzielono w trzy warstwy geotechniczne, a mianowicie:

- warstwa N - stabonosne nasypy niebudowlane o bardzo zmiennym skfadzie

- warstwa | 2 - Srednio zageszczone piaski réznej granulacji i pospoétki o Ip = 0,40

- warstwa C 2 - plastyczne pyty, gliny pylaste i gliny piaszczyste o I = 0,30.

6.3. Grunty nasypowe warstwy N wystepujgce do gtebokosci ok. 0,3 - 1,0 m p. p. t.
majg stabonosny charakter, nalezy je usuwa¢ z podioza bezposredniego

projektowanych nawierzchni drogowych.

6.4. Rowniez grunty spoiste warstwy C 2 stanowig stabo no$ne podfoze budowlane,
jednak ze wzgledu na gtebokosSC wystepowania nie majg znaczenia z punktu

widzenia projektowanej inwestycji.

6.5. W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru obecnie wykonanym
rozpoznaniem wody gruntowe o charakterze zawieszonym nawiercono jedynie w
profilu otworu nr 3 na gtebokosci 1,6 m pod powierzchnig terenu, przy czym

migzszos¢ warstwy nawodnionej nie przekraczata tutaj 0,2 m.

6.6. Obecne stany wéd gruntowych nalezy traktowaé jako stany Srednie i nalezy
zaktadac, ze przy wysokich stanach wod gruntowych w rejonie wody o charakterze
zawieszonym mogg pojawic sie praktycznie wszedzie w dokumentowanym rejonie na

gtebokosciach, rzedu: 1,2 - 1,5 m pod powierzchnig terenu.

6.7. Pojawiajg sie tutaj rowniez drobne sgczenia wody i poziomy wéd zawieszonych
zarowno w obrebie warstwy nasypowej jak i na kontaktach warstw gliniastych
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/nasypowych i rodzimych/ o rdéznym stopniu wodoprzepuszczalnosci na

gtebokosciach ok. 0,2 - 2,2 m pod powierzchnig terenu.

6.8. Wody takie moga okresowo stanowi¢ powazniejsze utrudnienie dla robot

wykopowych i ziemnych prowadzonych na tych gtebokosciach.

6.9. W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢, szczegodlnie przy schodzeniu z
wykopami na gtebokos$ci, rzedu: 1,0 - 2,0 m p. p. t. koniecznosci stosowania

odwodnien budowlanych np. metodg igtofiltrowq.

6.10. Osady sypkie z dokumentowanego rejonu badan charakteryzujg zmienne:
umiarkowane i wysokie wartosci wspotczynnikow filtracji, rzedu: k = 0,000056 -
0,0016 m/s = 0,20 - 6,03 m/h = 4,8 - 144,7 m/d.

6.11. Przy projektowaniu posadowien bezposrednich nalezy pamietaé, ze gtebokosé¢

przemarzania gruntdw wynosi w tym rejonie co najmniej 1,0 m.

6.12. Grunty sypkie warstwy | 2 wymagajg dogeszczen do warto$ci wskaznika
zageszczenia Is = 1,00, co kazdorazowo nalezy sprawdza¢ podczas prowadzenia

robot ziemnych.

6.13. Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym
rejonie mamy do czynienia z prostymi do zftozonych warunkami gruntowymi z
uwagi na obecnos¢ stabonosnego podtoza budowlanego w postaci warstwy N
nasypow niebudowlanych oraz mozliwos¢ wystgpienia - przynajmniej okresowo - wod

gruntowych w potencjalnym poziomie prowadzenia robot ziemnych.

6.14. Z punktu widzenia cytowanego powyzej Rozporzgdzenia MTBIGM z 25
kwietnia 2012 r. projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, przy czym ostateczng decyzje moze podjgc tylko Projektant obiektu
/patrz: & 4.1.4 cytowanego Rozporzgdzenial/.
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Zatacznik nr 3.1

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDY PRZELOTOWEJ

Numer otworu : ......... 1
Temat: ZLOTORYJA - ul. Chojnowska - $ciezka

rowerowa

Rzedna terenu: 187.4 mn. p. m.

Gteb. Straty- | Poz. | Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llo$¢ Stan Numer

iy grafia wody | litol. barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

0.0 Nasyp piaszczysto-
zuzlowo-kamienisty, cz.
0.2

Nasyp piaszczysto-pylasto-
kamienisty z kawatkami
drewna, ciemno-brazowy
0.6

Pospétka z otoczakami,
brgzowa

Glina pylasta, jasno-
brgzowa

CZWARTORZETD

3.0
Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto




Zatacznik nr 3.2

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDY PRZELOTOWEJ

Temat: ZLOTORYJA - ul. Chojnowska - $ciezka

rowerowa

Numer otworu : ......... 2

Rzedna terenu: 189,5mn. p. m.

Gteb.
/m/

Straty-
grafia

Poz.
wody

Profil
litol.

Rodzaj gruntu i
barwa

Wilgo
tnos¢

llos¢
watecz.

Stan
gruntu

Numer
warstwy

0.0

l.o

3.0

CZWARTORZETD

0.50

NN

NN

Uwagi:

Pd/

Nasyp piaszczysto-
zuzlowo-kamienisty,
czarny

0.5

Nasyp piaszczysto-pylasto-
kamienisty, brgzowy

l.o

Piasek pylasty ze zwirem,
brgzowy

1.6

Piasek drobny na granicy
piasku pylastego z
otoczakami, brgzowy

25

Pyt piaszczysty, ciemno-
brazowy

3.0

2x2

pl

szg

szg

tpl

c2

Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto



Zatgcznik nr 3.3

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDY PRZELOTOWEJ

Numer otworu : ......... 3
Temat: ZLOTORYJA - ul. Chojnowska - $ciezka

rowerowa

Rzedna terenu: 191,9 m n. p. m.

Gteb. Straty- | Poz. | Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llo$¢ Stan Numer
iy grafia wody | litol. barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

0.0

Asfalt
0.2

Podsypka piaszczysto-
zwirowo-kamienista,
brgzowo-szara

0.6

Pryagt Piasek gruby zagliniony ze
Z+KgO zwirem i otoczakami,
brgzowy

CZWARTORZETD

Glina pylasta ze zwirem,
brgzowo-szara

3.0
Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto




Zatgcznik nr 3.4

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDY PRZELOTOWEJ

Temat: ZLOTORYJA - ul. Chojnowska - $ciezka

rowerowa

Numer otworu : ......... 4

Rzedna terenu: 192,5mn. p. m.

Gteb.
/m/

Straty-
grafia

Poz.
wody

Profil
litol.

Rodzaj gruntu i
barwa

Wilgo
tnos¢

llos¢
watecz.

Stan
gruntu

Numer
warstwy

0.0

l.o

3.0

CZWARTORZETD

NN

Uwagi:

P_Szaql+
Z+KO

Nasyp piaszczysto-pylasto-
zuzlowo-kamienisty,

czarny

0.3

Piasek sredni zagliniony ze
zwirem i otoczakami,
brazowy /nasypowy?/

15

Glina piaszczysta ze
zwirem i otoczakami,
brgzowa /nasypowa?/

2.2

Glina piaszczysta ze
zwirem laminowana gling
pylasta, brgzowo-szara

3.0

2x3

4x5

pl

szg

tpl/pl

pl

c2

Cc2

Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto



Wys.

w [m] n. p. m.
[193.0

[192.0
-191.0

1190.0

1189.0
-188.0

1187.0

$186.0

+185.0

.184.0

Gleb. w [m]

Odl. w [m]

187.4

3.0

100.0

S/NNE

189.5

3.0

114.0

SSWINE

_3_

1

91

3.0

9

Sw

192.5

90.0

3.0

ZLOTORYJA - ul. Chojnowska - $ciezka rowerowa
Opinia geotechniczna
Przekréj geotechniczny: | - I

Opracowat: mgr Zbigniew Curyto

Zat. nr 4

Skala: 1 : 100/1000




Zat. nr5

LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: ZLOTORYJA - ul. Chojnowska - $ciezka rowerowa

, PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA n o « .
GEOLOGICZNE X - wartos¢ wyprowadzona - Warto$¢ ustalona metodg A
Lo Wartos$¢ z literatury, norm | opracowan archiwalnych
. © Edometryczny | Modut
Z Stan gruntu = P! g modut odksztatcenia
_ 5 2 | 5 $cisliwosci
T | 5 £ 2o
Opis litologiczno- | g ég < 3 o E $|E¢ - S
genetyczno - £ 2 S8 .08 c N g 05 B | EE | £ — =
stratygraficzny £8 38 gq 88 | 835 g | 8% e 52| ¢ o ]
SEl B3 °i15% |88 | 2|32 | 2|gs|E |¢ 5
58 8o 34 » R ha.- = (OS] o | mz |3 = =3
EG Eo E ¢ g ,
28 2o Y /||3D/ I W, P c ¢ Mo M Eo
% T/m? kPa 0 MPa MPa MPa
Nasypy
niebudowlane N | NN Grunty stabonosne i nieno$ne nieprzydatne do posadowien bezposrednich
> P, ,Pd/P_,
PSzagtZ+KO, - | 040t | - 161 | 1.75' | - | 30t | 541 | - 40t
Utwory rzeczne Przag+Z+KO,
czwartorzedu Po+KO :
7p,G,,G,+Z
C2 ] C - 030 | 25t | 200t | 12t | 13t | 23t - 172
Gp+Z+KO/I G
Opracowat:
mgr Zbigniew Curyto

upr. geol. nr 071025




Zal. nr 6

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotéchniczne gruntéw
wg normy PN-86/8-02480

CRUNTY NASYPOWE

NB Nasyp budowlany
NN Nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE

Gb Gleba

H Humus 2% < lymn< 5%
Nm Namul 5% < lom< 30%
T Torf fom > 30%

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE/

| KW Zwietrzelina
KWg Zwietrzelina gliniasta
KR Rumosz

KRg Rumosz gliniasty
KO Otoczaki

74 Zwir

29 2wir gliniasty

Po Pospoétka

Pog Pospéika gliniasta

Pr Piasek gruby
Ps Plasek Sredni
Pd Piasek drobny
. Plasek pylasty
Pg Piasek gliniasty
Tp Pyt piaszczysty
/4 Pyl
Gp Glina piaszczysta
G Glina

G, Glina pylasta

Cpz  Glina piaszczysta zwigzia
Gz Glina zwigzia

G7Zz Glinapylasta zwiezia

Ip It piaszczysty

| It
' | it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST Skata twarda
SM Skaia migkka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+ domieszki

" przewarstwienia

/ na pograniczu

( ) okreslenia uzupelniajgce
OPROBOWANIE WIERCENIA

| préba o naturainej strukturze /NNS/
® préba o naturalne] wilgotnoscl /INW/
Vv préba.wody gruntowej ANG/

OZNACZENIE WOBY W WIERCENIU
LY, swobodny poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody ustabilizowany

nawiercony paziom wody gruntowej

grunt nawodniony
saczenie wody
S otwér suchy
OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
. penetrometr tioczkowy /PP/
% $cinarka obrotowa /TN/
¥ sonda cylindryczna /SPT/
— sonda §cinajaca obrotowa /VT/
é badania presjometrem /P/
ZW sonda udarowo-obrotowa
SD udarowa sonda lekka

SW sonda weiskana
DPSH udarowa sonda clgzka

ZNACZENIE STANU GRUNTU

o = 0,50 stopieh zageszczenia gruntéw sypkich
I, = 0,20 stopiefi plastyczno$ci gruntow spoistych

NNE OZNACZENIA

- = granica'geologiczna
el linia podzialu geotechnicznego
12, C3 numer warstwy geotechnicznej
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	Powierzchnia dokumentowanego terenu jest morfologicznie zróżnicowana, zmieniona antropogenicznymi nasypami niebudowlanymi i wznosi się na wysokość ok. 187,5 - 192,5 m n. p. m. a opada ku północy w stronę koryta Kaczawy.
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