OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia:

»Modernizacja Krzyza na wzgorzu Bryjarka w Szczawnicy”

2. Zakres przedmiotu zamowienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- Opracowanie Programu Prac Konserwatorskich dla robot remontowych

konstrukcji Krzyza jako obiektu wpisanego do rejestru zabytkow Wojewodztwa

Matopolskiego pod nr A-1648/M z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego.

- Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe

w zakresie:

- projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celow projektowych,

- projektu architektoniczno-budowlanego,

- projektéw technicznych,

- ekspertyz technicznych,

- uzgodnien branzowych,

b) Roboty przygotowawcze i towarzyszace:

- Dojazd samochodem terenowym do skrajnego miejsca na szlaku turystycznego z
zachowaniem warunkow ochrony szlaku, turystow oraz przyrody,

- Dojscie piesze do skrajnego miejsca dojazdu samochodem terenowym do
miejsca prowadzenia robot wraz z transportem materialow, narzedzi 1 urzadzen,

- Wykonanie pomostow roboczych wraz z zabezpieczeniem stanowisk roboczych
oraz wyposazenie pracownikow w zestawy asekuracyjne,

- Oczyszczenie miejsca po prowadzonych robotach wraz z uzupetnieniem
ubytkéw nawierzchni, blota, likwidacja kolein oraz usunigciem materiatow
obcych,

- Przygotowanie konstrukcji krzyza do robot remontowych poprzez oczyszczenie
miejsc kotwienia z roslinnosci, 1 humusu, przemieszenie i rozscielenie
pozyskanego urobku, ze szczeg6lng ochrong roslinnosci,

- Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot malarskich folia,

- Zebranie i usunigcie oraz utylizacja z miejsca prowadzenia robot ztuszczonej

farby 1 rdzy,



¢) Roboty pomiarowe:

- Wykonanie pomiaréw geodezyjnych konstrukcji krzyza w zakresie skaningu
laserowego krzyza i podtoza wokot jego posadowienia oraz analiza wychylenia
krzyza z wyznaczeniem przebiegu wirtualnej osi krzyza (na poziomach stezen)
oraz prostoliniowosci (w osi) nog krzyza w celu zbadania wyboczen.
Wykonanie wyznaczenia reperéw pomiarowych oraz ich zastabilizowania.

Wykonanie pomiaru zerowego konstrukcji krzyza w nawigzaniu do punktow
charakterystycznych. Opracowanie analizy wynikéw w formie opisowej oraz
wykresow 1 zestawien tabelarycznych uzyskanych wynikow pionowosci i
prostoliniowosci obiektow,

d) Roboty badawcze fundamentow:

- W ramach badania fundamentéw wykonane zostang otwory badawcze o
glebokosci umozliwiajacej osiggniecie calizny skalnej w celu okreslenia
migzszosci fundamentu oraz uszczelnienia podtoza oraz wykonanie
wziernikowania otworéw badawczych. Wykonanie odkrywek wokot stop krzyza
w celu okreslenia stanu technicznego konstrukceji ponizej poziomu
posadowienia. Opracowanie wynikéw w sposob przestrzenny na graficznym
schemacie krzyza (w przekrojach umozliwiajacych prowadzenie badan
okresowych),

¢) Roboty badawcze konstrukcji krzyza:

- Badanie elementoéw stalowych krzyza w zakresie stopnia korozji, elementow
ztacznych, badanie grubosci $cianek, zinwentaryzowanie odksztatcen, ocena
jakosciowa nitéw 1 spawodéw. Opracowanie wynikow w formie operatu
technicznego przez uprawnionego konstruktora,

f) Roboty remontowe konstrukeji krzyza:

- Wykonanie iniekcji scalajgcych i kotwienie gorotworu na podstawie wynikow
robot badawczych 1 opracowanych ekspertyz technicznych,

- Wymiana i wzmocnienie ostabionych i uszkodzonych elementéw konstrukeji
krzyza - praca w trudno dostgpnym miejscu o utrudnionym dostgpie na
podstawie wynikow robot badawczych 1 opracowanych ekspertyz technicznych,

- Remont oraz naprawa tablicy z inskrypcja z roku 1902 wraz z uzupetnieniem
ubytkow, ujednoliceniem nitowan, rekonstrukcja inskrypcji oraz

zabezpieczeniem antykorozyjnym,



- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci
konstrukeji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - konstrukcji krzyza
- praca w trudno dostgpnym miejscu o duzym stopniu skomplikowania
konstrukcji 1 utrudnionym dostepie do ognisk korozji na podstawie wynikow
robot badawczych 1 opracowanych ekspertyz technicznych,

- Spawanie czolowe belek stalowych - uzupetnianie ubytkéw spoin spawow
konstrukceji krzyza - praca w trudno dostgpnym miejscu na istniejacej konstrukcji
o duzym stopniu skomplikowania konstrukcji i utrudnionym dostgpie do
spawOw, na podstawie wynikow robot badawczych i1 opracowanych ekspertyz

technicznych,

Czyszczenie konstrukceji stalowych szkieletowych roztworem zmywajacym -
preparatem reagujacym na rdz¢ w miejscach trudnodostepnych, na podstawie

wynikow robot badawczych i opracowanych ekspertyz technicznych,

Odtluszczanie konstrukceji szkieletowych krzyza,
- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania - konstrukcji krzyza - farba
podktadowa, do agresywnych warunkéw zewnetrznych o niskich temperaturach
1 wysokim nastonecznieniu, jednosktadnikowa, wodorozcienczalna o niskiej
zawarto$ci lotnych zwigzkdéw organicznych, o duzej przyczepnos$ci do gtadkich
podtozy, na bazie polimerow akrylowych, farba mozliwa do zastosowania do
podtozy ocynkowanych,
- Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi - konstrukcji krzyza - wysoko
elastyczna, grubopowtokowa, przyjazna dla sSrodowiska o niskiej zawartosci
substancji lotnych, niepalna farba nawierzchniowa (>200%,), wodoszczelna, do
konstrukeji stalowych niemozliwych do piaskowania w stanie wysokiej korozji,
jednosktadnikowa, wodorozcienczalna o niskiej zawartos$ci lotnych zwigzkow
organicznych, o wysokiej odpornosci na zewngetrzne warunki atmosferyczne tj.
promieniowanie UV, niskie temperatury, wysoka wietrznos¢, wymagany stopien
ochrony C51, C5m, wymagany okres gwarancji rekojmi na powtoke 10 lat, farba
mozliwa do zastosowania do podtozy ocynkowanych,

3. Zalozenie wyjsciowe przedmiotu zamowienia:

Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu
oszacowania charakterystycznych parametrow przedmiotu zamowienia 1 oceny,
przeprowadzone] na wlasng odpowiedzialno$¢ kosztow 1 ryzyka, wszystkich

czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie



niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i1 towarzyszace, zarowno do prowadzenia
remontowych robdt budowlanych w trudno dostgpnym terenie le§nym i gorzystym, jak
1 opracowania projektu budowlanego wraz z niezb¢dnymi zalacznikami koniecznymi

do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.



