Jednostka Projektowa:

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Grazyna OSKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983

PROJEKT BUDOWLANY

budowy rozdzielczej sieci wodociggowej, zlokalizowane;
w Zabkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wlaczeniem do
istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24,
dz. nr ew. 22 obreb 03-23).

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0048
Nazwa 03-24
Numer dzialki 82/4
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0047
Nazwa 03-23
Numer dzialki 22,24

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.,
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

Zawartos¢ opracowania:

I. Projekt zagospodarowania terenu
I. Projekt architektoniczno-budowlany
IIl. Zatgczniki projektu (Opinie, uzgodnienia, informacja BIOZ)

IV. Projekt techniczny

mgr inz. Pawel Wysmutek

Autor Projektu
Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia data |
Projektowata:
mgr inZz. Grazyna Osko Wa-507/94  23.07.2024r.,
iy
Sprawdzﬁ rgr ni. Pawel Adam W .}-‘-.-rm
. Upralwnienia budnwlana do propakiowa)
MAZ/0146/POOS/13 - Clal

ez 2] A4alnese
23.07.2024r, | i R
1

sied
WE Ny

woinstalac)i i Bi¥RTzen cieplnyc

i i kanalizacyjnych
| nr MAZ/0146/ROOSM

lek

fira

YNGR, gazawyoch, wodocigge
|




Spis zawartosci

I. Projekt zagospodarowania terenu str. 1
Czgsc opisowa
1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego str.2
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu str.2
3. Projektowane zagospodarowanie terenu str.2
4. Powierzchnia zajmowana przez inwestycje str.2
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, dane okreslajace wplyw
eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego str.2
6. Informacje i dane o wplywie inwestycji na istniejace srodowisko i higiene
i zdrowie uzytkownikow str.3
7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych str.3
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu str.3-4
Cze$¢ rysunkowa
Rysunek nr 1 Projekt zagospodarowania terenu str.5
Zalaczniki
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o zgodnosci dokumentacji
Z przepisami str.6
2. Zaswiadczenie projektanta o wpisie do MOIIB str.7
3. Uprawnienia projektanta str.8
4. Zaswiadczenie sprawdzajacego o wpisie do MOIIB str.9
5. Uprawnienia sprawdzajacego str.10-11
IL. Projekt architektoniczno-budowlany str.12
Czes¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str.13
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego str.13
3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str.13
4. Opinia geotechniczna oraz info. o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str.13
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

1 obiekty sgsiednie str.14
6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem  str.15

III. Zalgczniki projektu (Opinie, uzgodnienia, informacja BIOZ) str.16

1 Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia str.17-20
2.Warunki techniczne wydane przez PWiK w Zabkach Sp. z o.0.
nr PWiK/DI/191/2024 z dnia 18.04.2024s. str.21

3.Uzgodnienie trasy projektowanego przewodu w Starostwie Powiatowym
w Wolominie na naradzie koordynacyjnej, znak sprawy PODK.6630.269.2024

z dnia 13.06.2024r. str.22-24
4.Decyzja Burmistrz Miasta Zabki nr 428.2024 z dnia 11.06.2024r, wyrazajgca zgode
na lokalizacj¢ proj. przewodu w ul. Rybne;. str.25-27
5.Decyzja Zarzagdu Powiatu Wolominskiego nr 482.2024 z dnia 17.07.2024r.
wyrazajaca zgode na lokalizacjg proj. przewodu w ul. Pilsudskiego. str.28-31
6.Decyzja Zarzadu Powiatu Wolominskiego nr 488.2024 z dnia 23.07.2024r.
dotyczaca zmiany decyzji nr 482.2024 z dnia 17.07.2024r. str.32
7. Pismo Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwator Zabytkow

nr WA.5183.40.2.2024.ZA z dnia 11.07.2024r. str.33-34

IV. Projekt techniczny



Jednostka Projektowa:

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI 1 INSTALA CJI SANITARNYCH
mgr inz. Grazyna OSKQ, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy rozdzielczej sieci wodociagowej, zlokalizowanej
w Zabkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wlaczeniem do
istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24,
dz. nr ew. 22 obreb 03-23).

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0048
Nazwa 03-24
Numer dziatki 82/4
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0047
Nazwa 03-23
Numer dzialtki 22,24

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.,
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

Autor Projektu

Imie i Nazwisko Uprawnienia data

Projektowata: mg in2. (
mgr inz. Grazyna Osko Wa-507/94  123.07.2024r.

agr ingz. Pawet Adam Wysmulgic
'} Upravigienia budowlane do projeklowenil:
Sprawdzit: P

M 0146/POOS/1 3 bal ograniczen wispecijalnosai
L AZ/ instal resio
mgr inz. Pawel Wysmutek 23.07.2024r., ig;iaz:aac??{l%c?ﬂ:ec-?:pln
wenlyladyinvch, gazéy L wodociago I
i kanalizacyjnych
nr MAZ/D 146/ 05/




OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0kreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowe;j,
zlokalizowanej w Zabkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z
wlgczeniem do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Pilsudskiego (dz. nr ew.
82/4 obreb 03-24, dz. nr ew. 22 obrgb 03-23).

Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ew. 82/4 obrgb 03-24, dz. nr ew. 22,24
obreb 03-23, jednostka ewidencyjna Zabki, powiat wolomifiski.

W zakres opracowania wchodzi rozdzielcza sie¢ wodociggowa o $rednicy
@110 mm o dlugosci L=69,6 m, zakoficzona hydrantem @80 mm na terenie
dz. 24 obreb 03-23,

Projektowana inwestycja przewidziana jest do wykonania metoda wykopow
otwartych lub metoda bezwykopows,.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa, siec wodociggowa,
kable telefoniczne, napowietrzne linie energetyczne, sieé kanalizacji
sanitarnej i deszczowe;j.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nawierzchnia asfaltowa
(ul. Pilsudskiego), chodnik z kostki oraz nawierzchnia gruntowa. Nie
przewiduje si¢ zmian w uksztaltowaniu terenu jak i w stanie nawierzchni.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24, dz. nr
ew. 22, 24 obreb 03-23, projektowang rozdzielcza siecig wodociagowg z rur
z PE@110 mm o dhugosci L=69,6 m, ktéra bedzie zakoniczona hydrantem
podziemnym @80mm. Planowana inwestycja pelni funkcje infrastruktury
technicznej i nie bgdzie miata wptywu na fad przestrzenny. Po wybudowaniu
projektowanej inwestycji, wykopy zostang zasypane, a nawierzchnie
odtworzone.

4.Powierzchnia zajmowana przez inwestycje¢
Projektowana inwestycja bedzie zajmowata 1,0 m® powierzchni dziatek
stanowigcej ul. Pilsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24, dz. nr ew. 22
obregb 03-23) oraz 6,6 m* powierzchni dziatki stanowigce) ul. Rybng (dz. nr
ew. 24 obreb 03-23)

5.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, dane okreslajace wplyw
eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Zgodnie z zapisami uchwaly 90/XVIII/03 z dnia 2003-12-19 Rady Migjskie;j
w Zabkach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zabki, na terenie inwestycji zlokalizowana jest strefa
stanowiska archeologicznego. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator



Zabytkoéw w pismie nr WA.5183.40.2.2024.ZA z dnia 11.07.2024r. zwolnit
inwestora z obowigzku przeprowadzenia badan archeologicznych. W
przypadku natrafienia w trakcie robét inwestycyjnych na przedmioty co do
ktorych istnieje przypuszczenie, ze s3 zabytkami nalezy roboty przerwad i
powiadomi¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkoéw.

Teren na ktorym projektuje si¢ projektowang inwestycje nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

6.Informacje i dane o wplywie inwestycji na istniejace srodowisko i higiene
i zdrowie uzytkownikow

Planowana inwestycja budowy rozdzielczej sieci wodociagowej, nie jest
przedsigwzigciem, ktére zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji
powodowatoby szkodliwe i ucigzliwe oddzialywanie na srodowisko mogace
pogorszy¢ jego stan oraz miala niekorzystny wplyw na higiene i zdrowie
ludzi. Na etapie realizacji Zrédtem emisji substancji do powietrza oraz emisji
hatasu bedg prace budowlane. Uciazliwosci te beda mialy charakter
krotkotrwaly 1 ustgpia po zakonczeniu prac. Na etapie eksploatacji
przedmiotowa instalacja nie bedzie emitowaé halasu.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na $rodowisko.

7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Brak innych danych wynikajacych ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

8.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Podstawa formalno-prawna sporzadzenia Informacii o obszarze
oddziatywania
Oceng obszaru oddzialywania proj. obiektu dokonano w oparciu o:

¢ ustawg Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 682 z
pdzn. zm.)

» obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 15.04.2022r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022
poz. 1225 §2 ust. 5).

¢ ustawe o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645), art. 39.1, ust.3,

* rozporzadzenie z 24 czerwca 2022r. Ministra Infrastruktury w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 1518 z pézn. zm.), §97 ust. 1, 2, 3, 4.

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. poz.822), §4, ust.1 pkt 2, §7 ust. 1
pkt 2, 4,




* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r., w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.
U. zdn. 26.09.2019r., poz. 1839 §2 ust. 38, 39, §3 ust.1 pkt.71, 81)

* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023
poz. 1336) art. 45 ust. 1, art. 87a ust. 1

* ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2023r. poz. 1478) art. 16 pkt 34, art. 169
ust. 2 pkt 2, art. 549,

Zasieg obszaru oddziatlywania obiektu
Projektowana inwestycja spelnia wymagania zawarte w Obwieszczeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 08.04.2019r. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 15.04.2022 poz. 1225 §2 ust. 5) zgodnie z art. 3 pkt.
20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z
2023r. poz. 682 z pézn. zm.) obszar oddzialywania projektowanego obiektu
zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktérych inwestycja jest projektowana i
nie wybiega poza zakres dzialek, po ktérych jest prowadzona. Na etapie
realizacji zrodlem emisji substancji do powietrza oraz emisji hatasu beda
prace budowlane. Uciazliwodci te beda mialy charakter krétkotrwaty i
ustapig po zakonczeniu prac.,
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na $rodowisko.
Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich w
zakresie;

- dostepu do drogi publiczne;j,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz srodkéw tacznosci,

- doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne i

promieniowanie,

- zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody.

Obszar oddzialywania inwestycji zamknie sic w obrebie granicy dzialek,
na ktérych zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycia (dz. 82/4

obreb 03-24, dz. nr ew. 22, 24 obreb 03-23, j.ew. Zabki, powiat
wolominski) i nie bedzie niekorzystnie oddzialywaé na dzialki sasiednie.
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Wolomin, 23.07.2024r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisanaly/

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 682 z pézZn. zmianami), zgodnie z art.34 ust 3d
tej ustawy, oswiadczam, Z:e
Projekt budowlany budowy rozdzielczej sieci wodociggowej, zlokalizowanej
w Zgbkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wigczeniem do
istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24,
dz. nr ew. 22 obreb (03-23).

Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.,
ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1679 z pézn. zmianami) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, a
dokumentacja projektowa jest kompletna z puntu widzenia, ktoremu ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust.} pktlb Prawa budowlanego posiada
informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Kamego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwosé

zlozonego oswiadczenia.
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Zadwiadczenie
¢ numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SE7-HZ7-NTN *

Pani GRAZYNA DANUTA 0$KO o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1234/01

adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie z0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do 2achowanla elektroniczne] formy tzynhodcl prawnej wystarcza ztotenie ofwiadcrenis woll w
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli riotone w formie elektronicznej Jest réwnowsine 2 péwladezentem woll tlotonym w formie pisemne;j.

postaci elektronicznej | opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru werylikacyjnego zadwiadczenis na

stronle Pobkiej lzby Intynieréw Budownictws www.pilb.org.pl kb kontaktujgc sig 2 biurem wiaiciwej Olrggowej Lby intynieréw
Budownictwa.

NL
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POLSKA
1 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AAI-THD-4W2 *

Pan PAWEL ADAM WYSMULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0424/13

adres zamieszkania Wotomin ul. Jodtowa 19A, 05-200 WOtOMIN

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zioenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenle go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zlotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronte Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okreggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Jednostka Projektowa:

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Grazyna OSKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983, 22 787 56 63

ILPROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowy rozdzielczej sieci wodociagowej, zlokalizowane;
w Zabkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wigczeniem do
istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24,
dz. nr ew. 22 obreb 03-23).

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 _1.0048
Nazwa 03-24
Numer dziatki 82/4
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0047
Nazwa 03-23
Numer dziatki 22,24

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o.0.,
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

Autor Projektu

Imie i Nazwisko Uprawnienia data

Projektowata:
mgr inz. Grazyna Osko Wa-507/94  |23.07.2024r.

t:jqr inZz. Pawel Adam Wysiualels
Sprawdzi: MAZ/0146/PO0S/13 |60 coraniceep frapmerammctte
o 14 1 instalacy; e . - 2
mgr inz. Pawet Wysmutek 23.07.2024rctci, inarsci fhpaemesie L
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1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany — sie¢ wodociggowa - zaliczono do
kategorii XXVI

2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociggowa zlokalizowana w Zabkach w ul.
Rybnej (na dz. nr ew. 24 obrgb 03-23) z wigczeniem do istniejacej sieci
wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24, dz. nr ew. 22
obrgb 03-23), bedzie zaopatrywala w wode budynki zlokalizowane wzdtuz
projektowanej sieci. Budynki zostang podiaczone do projektowanej sieci
poprzez projektowane przylacza wodociggowe (przylacza objete odrebnym
opracowaniem 1 odrebng procedurg).

3.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W zakres opracowania wchodzi rozdzielcza sie¢ wodociagowa o srednicy
@110 mm o dhugosci L=69,6 m, ktoéra bedzie zakonczona hydrantem
podziemnym @80 mm.

Projektowy odcinek rozdzielczej sieci wodociggowej nalezy wykonaé, z rur
cisnieniowych z PE100, SDR11, PN16 zgrzewanych doczotowo D, x g =
110x10,0 mm.

Projektowane przewody beda ukiadane na glebokosci 1,72 — 1,88 m pp.t.

4.0Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono , ze wzdhuz
projektowane;j sieci, powierzchniowo leza nasypy niekontrolowane (warstwa
I) zbudowane z piasku préchnicznego i drobnego gruzu. .Ich miazszo$é
wynosi okoto 0,5 -0,8 m p.p.t. Pod nimi, w otworze nr 1wystepuja piaski
srednie (warstwa IIla) w stanie $rednio zageszczonym. Wierceniami nie
osiggni¢to spagu tej warstwy. Natomiast w otworze nr 2, pod gruntami
nasypowymi stwierdzono gliny piaszczyste (warstwa II w stanie
twardoplastycznym z przewarstwieniami piaskéw srednich (warstwa I1la) w
stanie Srednio zageszczonym. Na glebokosci 1,0 m p.p.t., nawiercono strop
glin pylastych zwigzdych (warstwa IIb) w stanie twardoplastycznym. Glebiej
1,5 m p.p.t. zalegajg piaski pylaste i piaski drobne (warstwa IIIb) w stanie
srednio zaggszczonym. Na glebokosci 2,5 m p.p.t., przechodza one w piaski
Srednie (warstwa Illa) w stanie zageszczonym.

W trakcie wykonywania badan wystegpowanie wody gruntowej stwierdzono
jedynie w otworze nr 1. Swobodne zwierciadlo wody gruntowej
ustabilizowato si¢ na glebokosci 2,5 m p.p.t. Zwierciadto wody gruntowe;
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podlega okresowym wahaniom w zaleznosci od pory roku i intensywnosci
opadow atmosferycznych. Po analizie profilu projektowanej sieci oraz badari
geotechnicznych nie stwierdza sig, koniecznosci odwodnienia wykopu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 § 4 ustep 3 projektows inwestycje
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, posadowiong w prostych
warunkach gruntowych. Klasyfikacji dokonano mna podstawie oceny
konstrukcji projektowanego obiektu, a takze na podstawie warunkéw
gruntowych rozpoznanych podczas wykonanych badan geotechnicznych.
Projektowane  przewody,  wykonywane bedag w  wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami ptytowymi. Wykopy
wykonywane beda mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie i w 20%
recznie). Rury uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,2 m. Pierwsza
warstwe zasypki do 15 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé recznie przy
pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym
zaggszczeniem go w celu dokladnego wypelnienia szczelin wokot przewodu.
Dalszg zasypke wykona¢ gruntem piaszczystym o réznym uziarnieniu —
dobrze zaggszczajacym sig warstwami grubosci 20 cm. Zasyp wykopu
powinien by¢ zageszczony, a wynik zageszczenia potwierdzony badaniami.
Wskaznik zaggszczenia gruntu w/g 1s>0,98. Dla warstwy od powierzchni
terenu do glebokosci 1,0 m, wskaznik zaggszcezenia gruntu wg Is=1,0.

S.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.
(Dz.U.2019 poz. 1839) w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko, zatem nie
jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia.

Kontrola szczelnosci przewodow z PE

W projekcie przewidziano potaczenia rur za pomocg zgrzewania
doczolowego, wykonywanego za pomocg automatycznego aparatu. Po
dokonaniu zgrzewu polgczenia naleZy przeprowadzié wizualng kontrole
polaczen zgrzewanych. Zgrzewy niesymetryczne, nieprzetopione, budzace
watpliwoscl nalezy wyciaé i wykonaé ponownie.

Polaczenia kohmierzowe przy zasuwie i hydrantach wykonaé na uszczelki
gumowe 1 Sruby ze stali nierdzewnej. Koniecznie przed zasypaniem
wykopdéw nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ rurociggu przez wykonanie préby
hydraulicznej zgodnie z norma EN-1610.
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Zagospodarowanie mas ziemnych

W czasie budowy ziemia z wykopu musi byé odwozZona na tymczasowe
miejsce skladowania wskazane przez Wykonawce. Po  zasypaniu
1 zageszczeniu wykopu, nadmiar urobku mozna wywiezé na wysypisko
$mieci.

Zagospodarowanie odpadéw

Materialy uzywane w trakcie robot wykonawczych takie jak: gwozdzie,
deski bgda zebrane przez wykonawcg i wykorzystane przy 1nnych

budowach. Folia, skrawki rur i kabli beda zebrane do pojemnikow i
wywiezione do segregowani odpadéw i zagospodarowane zgodnie z ustawa
o0 odpadach.

Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycii

Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacja wodociagu
nalezy ograniczy¢ do minimum wplyw tych dziatan na glebe, po robotach
ziemnych odtworzy¢ uksztaftowanie terenu do stanu poprzedniego. W
sgsiedztwie  realizowanej inwestycji nie stwierdza sie  blisko
zlokalizowanych drzew, na ktére mogla by mie¢ wplyw niniejsza
inwestycja.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

6.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Na projektowanej sieci zamontowane bgda nastgpujace elementy uzbrojenia,

ktore beda stuzyly do odpowiedniego uzytkowania:

* Zaprojektowano wiaczenie projektowanej sieci do istniejacego
wodociggu z rur z PE o Srednicy @250 mm, zlokalizowanego w ul.
Pitsudskiego, poprzez projektowany tréjnik koierzowy ©250/100 mm.

e Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzja Zarzagdu Powiatu
Wolominskiego nr 482.2024 z dnia 17.07.2024r., w punkcie 7 Zasuwe
nalezy zlokalizowa¢ poza nawierzchnig jezdni bitumicznej. W zawigzku
z tym zasuwe zaprojektowano w chodniku w odleglosci 6,5 m od
wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej. Nalezy zamontowad
zasuw¢ koilnierzowa ZLQ100, z miekkim uszczelnieniem klina na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

e Hydrant podziemny Dn80 z zeliwa sferoidalnego z samoczynnym
odwodnieniem z zamknigciem dolnym, zlokalizowany na koncowce
projektowane;j sieci wodociggowej na terenie dz. 24 obreb 03-23. Przed
hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe kotierzowa Z1.@80, z mickkim
uszczelnieniem klina na cisnienie nominalne 1,6 MPa.

Zamontowane uzbrojenie nalezy ftrwale oznaczyé na tabliczkach

orientacyjnych na istniejacych trwalych obiektach budowlanych lub na

specjalnych shupkach.



Jednostka Projektowa:
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI 1 INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Grazyna OSKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983, 22 787 56 63

III. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

(OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY, INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA)

budowy rozdzielczej sieci wodociggowej, zlokalizowanej
w Zabkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obr¢b 03-23) z wlaczeniem do
istniejgce) sieci wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24
dz. nr ew. 22 obreb 03-23).

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0048
Nazwa 03-24
Numer dziatki 82/4
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0047
Nazwa 03-23
Numer dziatki 22,24

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.,
ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki

Autor Projektu

Imie 1 Nazwisko Uprawnienia data

R mer in2. Gragy
Projektowata:

mgr inz. Grazyna Osko | Wa-507/94 |23.07.2024r.[ 0°

r inz. Pawel Adam Wusinulek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét

Zakres robét obejmuje:
Wykonanie rozdzielczej sieci wodociggowej, zlokalizowanej w Zabkach w ul. Rybnej (na dz.
nr ew. 24 obreb 03-23) z wlgczeniem do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz.
nr ew. 82/4 obreb 03-24, dz. nr ew. 22 obreb 03-23).
W zakres niniejszego opracowania wchodzi rozdzielcza sie¢ wodociaggowa o srednicy @110
mm o dlugosci L=69,6 m, ktora bedzie zakoniczona hydrantem podziemnym @80 mm.

Wykonanie robét:
- Przewd6d wodociggowy — wykop waskoprzestrzenny lub metoda bezwykopowa

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na omawianym terenie wyst¢puje nast¢pujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa

- kable telefoniczne i energetyczne

- napowietrzne linie energetyczne

- sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej

- sie¢ gazowa

3. Elementy mogace stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapic¢ w czasie nastepujacych robét:
- wykonywanie robét ziemnych

- zgrzewanie rur

- transport materialow do miejsca ich wbudowania

- montaz rur w wykopach

- wykonywanie podsypki pod rurociagi

- wykonywanie zasypki i zag¢szczenia

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystapi¢ okresowe uciazliwosci wywolane
prowadzeniem roboét, do ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, skladowaniem i transportem
urobku

- halas pochodzacy od srodkéw transportu, magazynéw budowlanych, urzadzen i
elektronarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapié podczas
wykonywania robét, takich jak:

- wykopy liniowe,
- zgrzewanie rur — porazenie pradem, poparzenie przy manipulowaniu plyta grzewcza,
- roboty wykonywane przy uzyciu dZwigu — osuni¢cie skarpy,
- roboty zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,
- skladowanie, transport i montaz materialéw budowlanych,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych,
wykonywanie wykopow po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami,
- obsluga agregatu pradotworczego.
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Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

- nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepiséw odnosnie robot
budowlano — montazowych,

- niestosowania niezbgdnych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

- lekcewazenia przepiséw bhp przez ekipe Wykonawcy,

- braku badan lekarskich, szkoleni okresowych pracownikéw,

- pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

- niezachowania elementame;j ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace
znaleZé sie w rejonie frontu robét,

- nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancéw posesji sasiadujacych z robotami,

- nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek, agregatow
pradotwérczych,

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Budowa projektowanych inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujacy
wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak i
mieszkancoéw posesji sgsiadujacych z frontem robét oraz wszelkich oséb mogacych
znajdowac si¢ w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét naleiy:

- plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia,

- praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych
i stanowisk materiatow,

- drogi w rejonie prowadzonych rob6t winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowdz
materialéw bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancéw,

- nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadaja stosowne paszporty i $wiadectwa,

- dokladnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i spos6b prowadzenia robét, aby
unikna¢ kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i naziemnych,

- oznakowa¢ dokladnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczna
odlegloéé pracy.,

Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

a) wykopy liniowe powinny by¢:

- wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75¢m

-  zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosei 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

- wnocy wykopy powinny by¢ o$wietlone $wiatlem z6ttym, a w miejscach dostepnych dla
0sdb niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku, nocy w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny by¢
odpowiednio zabezpieczone,

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki nalezy zwracaé uwage na to
czy:
- nie tworza si¢ nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,
- nie tworzy si¢ niebezpieczenstwo osunigcia si¢ skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badz pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,
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podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osuni¢cie si¢ gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadaja
$wiadectwa homologacji, znaki bezpieczernistwa oraz niezbgdne atesty i certyfikaty,
sprzgt uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom,

¢) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zag¢szczaniem gruntu nalezy
uwazad na to czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprz¢tem mechanicznym nie wystepuje ryzyko

zagrozenia bezpieczeristwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikéw,

w wyniku prowadzonych prac nie tworza si¢ nawisy gruntu oraz mozliwosé podkopania

skarpy,
urzadzenia shuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

d) skiadowanie, transport i montaz materialéw budowlanych:

urobek powstaly podczas wykonywania wykopow nalezy skladowaé w odleglosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

elementy skladowane powinny by¢ edpowiednio zabezpieczone przed osunigciem
skladowanej pryzmy i przygnieceniem os6b znajdujacych si¢ w poblizu skladowiska,
materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac¢ zagrozenia zdrowia i zycia oséb znajdujgcych sie w poblizu érodka
transportu,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna i
sztuka budowlang pod nadzorem instytucji okreg§lonych w projekcie,

e) roboty wykenywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny byé
wykonywane:
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw nie mniejszej niz:
* 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV
¢ 5,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV.
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest polozenie przewodéw na
glebokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopaé tylko lopatami bez uzycia kiloféw.

f) wykonywanie wykopéw po bl¢dnej lokalizacji skrzyzowai z mediami:

w wyniku blgdoéw w okresleniu przez sluzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze
wystgpi¢ ryzyko uszkodzenia tych przewod6w, a tym samym ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia przebywajacych w sasiedztwie ludzi — wybuch gazu, porazenie
pradem,

przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé
sygnatem do przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
postgpowania.

6. Wskazania instruktazu pracownikéw

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

do pracy mogg by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,
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- Wwszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy z czestotliwoscia wynikajacg z przepiséw prawa oraz winni uzyskaé
wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

- kazdy pracownik winien posiada¢ kart¢ szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robot moze
skierowa¢ tylko tych pracownikow, ktérzy spelniajg te wymagania,

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, obuwie robocze i sprzet
ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i
pogodowych, a sprzet ochronny — do charakteru wykonywanej pracy.

7. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.

o Ustawa z dn. 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682);
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 12 lipca 2022r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 1. poz. 1679 z pdn.
zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wsprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. nr 47 poz. 401).

Oprécz wymienionych powyiej podstaw prawnych nalezy przestrzegaé w czasie

realizacji inwestycji nastepujgcych przepiséw prawnych i norm:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1. Kodeks pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 i 212,
regulujace tematyke bezpiecznego wykonywania robot;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.);

* Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny;,

e Norma PN-80/Z-06050 o sposebach indywidualnej ochrony pracownikéw.

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pociaga za soba wykonania
robét budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r. poz. 682), dlatego tez zgodnie z art. 21a ust. la pkt. 1 i 2, Kierownik budowy
nie jest zobowigzanv do sporzadzenia PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA oraz umieszczenia na budowie ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
BIOZ.




Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zabkach Sp.zo0.0.
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Zabki, dnia 18.04.2024 r .
PWiK/DVAY 12024/ WD

Biuro Projektowe
Grazyna Qsko

b1. Brzozowa 24A
05-230 Kobylka

Warunki budowy sieci wodociggowej ul. Rybnej dz. nr 24 obreb 03-23 w Zabkach.

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o. o. przedstawia warunki wykonania
odcinka sieci wodociggowej dla ww. inwestyciji.

l. Nalezy zaprojektowaé budowg odcinka sieci wodociggowej z rur PE SDR 11 od istniejgcego
przewodu wodociggowego Dn 250mm z rur PE w ulicy Pilsudskiego do hydrantu
koncowego usytuowanego za przylaczem wodociggowym do budynku na dz. nr 31 obreb
03-24

2. Wigczenie do przewodu wodociagowego Dn 250 w wykonaé¢ na tréjnik z zeliwa
sferoidalnego

3. Armatura wodociggowa firm: AVK, Hawle, Jafar lub réwnowazna.

4. Przed przystapieniem do realizacji projekt nalezy uzgodnié¢ w PWiK w Zabkach Sp. z0.0.

Wymagania materialowe

1. Rury cisnieniowe 1 ksztattki do wody pitnej zgodnie z Koncepcija Wodociggowania Miasta
Zabki. Klasa polietylenu PE 100, wytrzymatosé na cisnienie PN 16 (SDR 11).

2. Zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego diugie, z miekkim uszczelnieniem klina, na
ci$nienie PN 6.

3. Hydranty podziemne z zeliwa sferoidalnego DN 80mm z samoczynnym odwodnieniem, z
zamknigciem dolnym, na cisnienie PN 16.

4. Wszystkie uzyte materialy i armatura powinny spetniaé wymogi techniczne dia sieci
wodociggowych zgodnie z normami (PN , IDIN) oraz posiada¢ atesty PZH i dopuszczenia do
stosowania

Glovny Spessisia

t;aktomych Lw
maring. Wies'g -+ 100

Przedsigbiorstwo Wodociagw i Kanalizacj w Zabkach sp. z 0.0 ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki
NIP 125-151-67-82, REGON 141684012, kapitat zakladowy: 24.155.000,00 21, kento bankowe: 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372
Spéika jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dia m. st. Warszawy w W-wie XIV Wydziat Gospodarczy KRS numer 0000321312
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et 3] Starosta Wolominski

ul. Pradzyiskiego 3
05-200 Wolomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODK.6630.269.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy Srodkéw kemunikacji elektronicznej w Starestwie Powiatowym w Wolominie

Wotomin, 13 czerwca 2024 r.

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  wodociagowa

Lokalizacja obiektu gm. Zabki, m. Zabki, ul. Rybna, dz. ew. nr 82/4, 22, 24 obr. 03-23

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Zabki 03-23 24

. Grazyna Osko reprezentujgcy(a) podmiot
Tisnir Projéktowanie 1 Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Gt‘azyna Osko,
Nioshodiwes NIP: 1250216612
Brzozowa 24A, 05-230 Kobylka
[Baitns Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zabkach Sp Z 0.0.
P A T g ;,ul.xl'luhalczylsow 1, 05-091 Zabki . . : d RIS PCES )
! Grazyna Osko

Frojektant numer uprawnien: Wa-507/94

Data wplywu wniosku 31 maja 2024 r.

Data rozpoczecia narady 5 czerwca 2024 r.

Data zakoficzenia narady 13 czerwca 2024 r.

Przewodniczaca Bozena Kowalewska

narady koordynacyjnej  Giéwny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o

Cznaczenie podmioh:
1 Orange Polska S.A. neradzie drogq elekironicang

Stanowisko/uwagl:

Nie wyrazono stanowiska

2 Qznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Qznaczenie podmiofu: Podmiot powiedomiony o
Urzad Miasta Zabki naradzie drogq elektroniczng
Stonowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Oznoczenie podmiofy: Imie i nazwisko prredstawiciela

4 |PSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Piotr Maguza
Stanowisko/uwagi:
Projekt mepmﬂy_ z uwaqam! do_mau:ac.": ) Udzial w naradzie 1 wykorzystariem
PSG - W miejscach skrzyzowaf z instalacjq gazowa prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem Srodkdw komunikagji elektroniczne]
szczegolne) ostroznosci.
Qznaczente podmiotu: Imie I nazwisko przedstowiciela

5 Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabkach Artur Walachowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykerzystoniem
Srodkdw komunikacji elektronicznej

Omeczenle padmictu:
Wydzial Budownictwa Starostwa Powlatowego

Imi¢ | nazwisko przedstawicielo

Henryka Kocik

Stanowisho/uwagl:

Projekt zaakceplowany

Udzial w naradzie 2 wykorzystuaniem

srodkaw komunikecjl elektronicznef

Strona 1 22

p73
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Burmistrz Miasta Zabki w’?ﬁ w?{:“ e,‘.gc :
\

05-091 Zgbki vy otl
Zabki, dnia 11 czerwca 2024 r.
Nr sprawy: ITP.7230.1.85.2024. MD

Przedsiebiorstwo Wodociggéw

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 i Kanafizacji w Zabkach Sp. z o.0.
KANALIZACJI W ZABKACH Sp. 2 0.0, ul. Hubalczykéw nr 1

WPLYNELODNA. -0 1 1 05-091 Zabki

e L204 =

DECYZJANR _42 5 2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 645, z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeks postepowania administracyinego (t. j.. Dz. U. z 2023 r. poz. 775,
Zpéin.zm.), po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego wszczetego
na wniosek: Przedsigbiorstwa Wodociagoéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.
z siedzibg w Zabkach, ul. Hubalczykow nr 1, 05-091 Zabki, Burmistrz Miasta Zabki

zezwala

na lokalizacjie w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Rybnej, dz. nr ew. 24, obreb 0047,
03-23, sieci wodociggowej do dz. nr ew. 31, obrgb 0047, 03-23 w miejscu tak jak
na zalgczniku graficznym do niniejszej decyzji. Umieszczenie urzadzenia nastapi
metodg wykopu otwartego.

Ustala sie nastepujgce warunki zezwoienia:

T Miasto Zabki nie bierze odpowiedzialnoSci za uszkodzenia urzadzen
spowodowanych podczas prac zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia.

2. Po wykonaniu robét / przed zasypaniem wykopow / konieczne jest wykonanie
inwentaryzacji.

3 Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przelozenia
obiektu objetego niniejsza decyzjg, koszt tego przelozenia pokrywa wiasciciel obiektu,
zgodnte z art. 39 ust 5 Ustawy o drogach publicznych.

4. W razie wykonania robdt majgcych wplyw na zieled, roboty prowadzié
pod nadzorem Pracownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony
Srodowiska.

5. Urzadzenia moga by¢ umieszczone w pasie drogi po uprzednim otrzymaniu
decyzji zezwalajgce) na zajecie pasa drogowego.,

1z2



Uzasadnienie

Do Urzedu Miasta Zabki wptynat wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie
drogowym drogi gminnej, zarzadzanej przez Burmistrza Miasta Zabki, urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przedmiotowa droga jest droga gminng. W rozpatrywanej sprawie stwierdzono,

iz zachodzi szczegolnie uzasadniony przypadek umieszczenia ww. urzgdzenia w pasie

drogowym przedmiotowej drogi, a wskazana lokalizacja jak i urzadzenie nie spowodujg
zagrozenia bezpieczefistwa w ruchu drogowym.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie preystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie (01-181 Warszawa ul. Obozowa 57). Odwolanie wnosi
si¢ za posrednictwem Burmisirza Miasta Zabki w terminie 14 dni od otrzymania decyz;i.

W celu przyspieszenia rozstrzygniecia sprawy w postepowaniu administracyjnym strona
moie w odwolaniu zawrze¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy.

Po dorgczeniu stronie niniejszej decyzji, strona moze zrzec si¢ odwolania od decyzji
skiadajac Burmistrzowi Miasla Zabki oéwiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania. Strona postepowania moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania w terminie
14 dni od otrzymania decyzji. W takim przypadku z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta
Zabki powyzszego oswiadczenia przez strong, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
stronie nie bgdzie przystugiwata skarga lub sprzeciw od decyz)i organu odwotawczego
do sadu administracyjnego, a nadio decyzja podiega wykonaniu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania.

Przed rozpoczeciem robot budowtanych strona jest zobowigzana do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia budowy albo wykonywania
robot budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadeq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architekioniczno-budowlanego
urzgdzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na 2ajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robit w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzgdzenia.

a Miasta Zabki

Quw fr
Niusz Powierza
Burmistrza

\/ 1 Wninskodawca

2 a'a
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ZARZAD
Powiatu Wolomiiskiego

WDP.7130.259.2024 MT

Wolomin, dnia ,-'1';{ .07.2024 r,

DECYZJA Nr 4 2212024

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. ). Dz. U. z 2024 r,, poz.320) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks postgpowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), a takze § | Uchwaly Nr VII-
49/2024 Zarzadu Powiatu Wolominskiego z dnia |1 czerwca 2024r. w sprawie upowaznien w zakresie
biezgce) dziatalnosci Powiatu oraz zarzadu drogami publicznymi stanowigcymi mienie powiatu.

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2024r. ztozonego przez Pana Prezesa Janusza Tomasza
Czarnogorskiego PW i K w Zabkach Sp. z 0.0. z siedziba ul. Hubalczykdw 1, 05-091 Zgbki.

w sprawie lokalizacji w pasie drogi powiatowej nr 4363 W (dziatka o nr ew. 22 obr. 03-23
i 82/4 obr. 03-24 m. Zabki) tj. ul. Pilsudskiego w miejscowosci Zabki gm. Zgbki do dzialki o nr ew.
36 obr. 03-02 gm. Zabki, urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, tzn. sieci wodociagowej.

ZEZWALAM

1.Wnioskodawcy (Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0. z siedzibg
ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki) na lokalizacje urzadzenia tj. sieci wodociggowej w pasie drogi
powiatowej nr 4363W (dzialka o nr ew. 61/2 obr. 03-02 gm. Zabki) tj. ul. Pilsudskiego w
miejscowosci Zabki gm. Zabki do dziatki o nr ew. 36 obr. 03-02 gm. Zabki
2. Ustala si¢ nastgpujace warunki lokalizacji:
1) w przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego niniejsza decyzja urzadzenia z prowadzonymi
przez zarzadc¢ drogi robotami, wlasciciel urzadzenia zobowiazany jest do jego przebudowy na
koszt wiasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2
ustawy o drogach publicznych,
2) lokalizacja ww. urzadzenia winna by¢ zgodna z lokalizacjg przedstawiong na mapie do celow
projektowych zalaczong do akt sprawy i dokumentac)a techniczna.
3) lokalizacja ww. urzadzenia winna by¢ zgodna z lokalizacja zatwierdzong podczas nr Narady
Koordynacyinej nr PODK. 6630.269.2023 z dn. 28.06.2023r
3. Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4 ustawy o drogach publicznych:
1) inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych, jest zobowiazany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych:
b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;
¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego. dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym (jesli inwestor jest jednoczesnie wykonawea robot)
d) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym obiektu lub
urzadzenia;
2) utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 3, nalezy do ich posiadaczy.
4. Inwestor. przed rozpoczeciem robot, jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez zarzadce
drogi projektu organizacji ruchu na czas zaj¢cia pasa drogowego. W przypadku prac w nawierzchni
bitumicznej zarzadca drogi wymaga réwniez sporzadzenia i uzgodnienia przez wykonawce projektu
odtworzenia nawierzchni.
5. Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogg by¢ reatizowane po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego. o ktorg nalezy wystapi¢ do
wiasciciela drogi (zarzadcy drogi) z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego
rajecia pasa drogowego. Za umieszczenie urzgdzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie
naliczona oplata roczna.
6. Zarzadca wymaga podczas wykonywania wnioskowanej inwestycji wykonania prac
budowlanych z zachowaniem nast¢pujacych warunkéw:
1) Urzadzenie nalety umiescié¢ min 1,2 m ponizej poziomu nawierzchni jezdni bitumicznej.
W przypadku braku moiliwosci umieszczenia urzadzenia na glebokosci 1,2 m nalezy
przedstawi¢ przekroj podluiny uwzgledniajacy mozliwe posadowienie.
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ZARZAD
Powiatu Wolomifiskiego

Wolomin, dnia 23072024 1,
W 71302392024 M 1
DECYZJA NR 488/2024

Na podstawic arl. 132 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania administracy inego
() Dz U 2 20240 puz. 372 2 emi) wozwinzku 2 Uchwalg Nr VIE49/2024 Zarzgdu Powiawn Wolominskicgo 7 dnia
11.06.2024r, w sprawic upoaaznicn w zakresie zarzadu drogami publicznymi stanowiges mi mienic Powiat.

ZMIENIAM

Decyvzje Nr 48212024 z dnia 17.07.2024 r. w nastgpujacy sposob:
- w_tresci decyzii na str.l_w wierszu 13 zmienia si¢ napis z:

36 obr. 03-02 pm. Zabki. urzadsen nicawigzanych 7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzehami.”

na
24 obr. 03223 gm. Zgbki. ursadsen niczwigzanych 2 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami.”

- w tresei decvzji na str.1 w wierszu 18-19 zmienia si¢ napis z:

T1363W (dzialka o nr ew. 612 obr. 03-02 gm, Zabki) (j. ul. Pilsudskicgo w migjscowosei Zabki gm. £abki do dziatki o nr
ew. 36 obr, 03-02 g Zabki”

na

CA3063W (daialka o nrew. 22 obr, 03-23 0 82/ obr, 03-24 m. Zgbki) (. ul. Pilsudskicgo w micisconosei Zabki gm. Zabki do
driathi o nrew. 24 obr. 03-23 gm. Zabki”

Parostale zapisy decyzji pozostajs bez zmian.
UZASADNIENIE

W dniv 23.07.2024 r. preez Pregesa Junusza Tomasza Czarnogorskiego PW i K w Zabkach Sp. 7 e.o. 7 siedziba
ul. Hubalesskow 1. 03-091 Zabki. kiory zawnioskowal o zmiang decyzp nr 48212024 z dnia 17.07.2024 r. znak:
WDP.7130.259.2024.MT w sniaszku 2 omylka pisarska.

Po rozpatrzeniu winw wniosku oraz po dokonaniu analizy sprawy organ nic widzi przecivskazan. postanowiono
AT W czese tresd wezesnie] wadanej decyzji jak w sentencii.

POUCZENIE

Od deerzji praystuguie odwolinic do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Warszawie. ul. Obosowa 57 01-161
Waresana zn moim posrednictwem w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Zzodnic 7 treseia art. 127a ustawy Rodeks posigpowania administracyinego:

$ 1. W arakcie bicgu terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee arganu
adminisiracii publiczne). klory wydal decyzjg.

§ 2/ dniem dorgezenia organowi administragji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prava do wniesicnia adwolania
prses ostalnig ¢ stron pustepovwania. decyzja staje $ig ostateczna i prawomaocna.

W proapadhu Aosenia przez strone oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decy i (okreslonege w § 2) nic
prsysluguje prave do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Otz muga;
1. Preedsichiorstwe Wodoviagow | Kanalizacii w Zabkach Sp. z 0.0
ul, Hubalczykow |
3041 Zabky
HUT

Woalane deavze o pusdlens oplacie shan v hela cogsc ME poz 4 pht 2 ppl B sabjeenika do Y o en dh Batopaby Tiw 0 ok ogedche sk sBema
e 1 2025 pos 21HH 2 pwvn sk
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MAZOWIECKI ! wojewsdzki Urzad Ochrony Zabythéw w Warszar:
WOIEWODZKI | ul Nowy Swiat 16120, 00.373 Warssorrs PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
KONSERWATOR | fel (+48) 22 4d 30 400 fax (+48) 22 44 30 401 KANALIZACJI W ZABKACH Sp. 1 0.0
ZABTTKOW | o mwka.pl 200 -07- 1§ ,
WPLYNELO DNIA
Warszawa, 11 lipca 2024 r.
WA.5183.40.2.2024.2ZA

Przedsiebiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji w Zabkach sp. z 0. o.

dot. wniosku dotyczacego projektowsnego przewodu sieci wodotiggowej
na terenie dzialek nr ew. 24, 22 obr. 03-23 i dzialkl nr ew. 82/4 obr. 03-24
potozonych w miejscowodci ZABKI, gm. loco

Dziatajgc na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3 art. 7 ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.,

poz. 840 ze zm.) — odpowiadajac na wniosek Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Zabkach

s$p. 20. 0. 2 dnia 06.06.2024 r. (data wplywu: 11,06.2024 r.), dotyczacy projektowanego przewodu sieci
wodociggowej na terenie dzialek nr ew. 24, 22 obr. 03-23 | dziatki nr ew. 82/4 obr. 03-24 polo2onych

w miejscowoscl ZABKI, gm. loco — po przeprowadzeniu analizy dokumentéw zgromadzonych

w zasobach Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw oraz dokumentéw przedstawionych

przez wnioskedawce — Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkdw stwierdzit:

— inwestycja przeznaczona jest do realizacji w granicach strefy konserwatorskiej obserwac)l
archeologicznej, objetej ochrong na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Zabki zatwierdzonego Uchwalg 90 / XVIIl / 03 Rady Miejskiej w Zgbkach
2dnia 19.12.2003 r.

— w przypadku zabytkdw archeologicznych wszelkie zmiany w dotychczasowym uiytkowaniu terenu
oraz zwigzane 2 nimi dziatania inwestycyjne, ingerujace w strukture gruntu (poniiej wspélczesnej
warstwy utytkowej) natrafiajac na zabytkowe obiekty niszczg je bezpowrotnie;

- roboty ziemne zwigzane z realizacjq inwestycji moga doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
substancji zabytkowej w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne i/lub do przemieszania
sie warstw kulturowych

Majgc na uwadze przeksztaicenie terenu i istniejace przytacza, Mazowiecki Wojewddzkl
Konserwator Zabytkow uznal, e planowane dziatania nie spowoduja uszczerbku dla jego substancii
zabytkowej, dlatego moina odstapi¢ od warunkéw konserwatorskich, tj. zwolnié inwestora
z obowigzku przeprowadzenia badarh archeologicznych zwiazanych z planowang inwestyc)a,
a planowang inwestycje uznac za moiliwg do realizacji.

Jednoczednie Wojewoddzki Konserwator Zabytkdw przypomina, ie w przypadku natrafienia
w trakcie robdt inwestycyjnych na przedmioty, co do ktérych istnigje przypuszczenie, ie s zabytkami
nalety roboty przerwa¢ i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkow
fart. 32, art. 33 i art. 108 cyt. ustawy o ochronie zobytkdw i opiece nad zabytkom:i).

Nalezy takie pamietaé, ie zgodnie z art, 115 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami kto niezwlocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub woijta
{(burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o odkryciu w trakcie prowadzenia
robdt budowlanych Iub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, a takie nie wstrzymat wszelkich robét mogacych uszkodzié¢ lub zniszczyd
znaleziony przedmiot i nie zabezpieczyl, przy uzyciu dostepnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca
jego znalezienia, podlega karze grzywny.

Stronalz2



Jednostka Projektowa:

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Grazyna OSKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983, 22 787 56 63

IV. PROJEKT TECHNICZNY

budowy rozdzielczej sieci wodociagowej, zlokalizowanej
w Zabkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wlgczeniem do
istniejacej sieci wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24,

dz. nr ew. 22 obreb 03-23).

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0048
Nazwa 03-24
Numer dziatki 82/4
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0047
Nazwa 03-23
Numer dzialki 22,24
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.,
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zgbki
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CZESC OPISOWA
1. Lokalizacia projektowanych przewoddéw.

Trasa  projektowanej rozdzelczej sieci  wodociggowej,
zlokalizowanej w Zabkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23)
z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz.
nr ew. 82/4 obrgb 03-24, dz. nr ew. 22 obreb 03-23), ustalona zostala
przez projektanta i zaopiniowana w Starostwie Powiatowym w
Wolominie na  naradzie  koordynacyjnej  znak  sprawy
PODK.6630.269.2024 z dnia 13.06.2024r.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w:
e ul. Pilsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24, dz. nr ew. 22 obreb
03-23) — nawierzchnia asfaltowa chodnik z kostki

¢ ul. Rybnej (dz. nr ew. 24 obreb 03-23) — nawierzchnia gruntowa

2. Material i §rednice przewodu wodociagowego.

Projektuje si¢ wykonanie rozdzielczej sieci wodociggowej
zlokalizowanej w Zabkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23)
z wigczeniem do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Pitsudskiego (dz.
nr ew. 82/4 obrgb 03-24, dz. nr ew. 22 obreb 03-23). Projektowana
rozdzielcza sie¢ wodociggowa bedzie wykonana, z rur PE100, SDR11,
PN16, zgrzewanych doczotlowo D, x g = 110x10,0 mm o dlugosci
L=69,6 m.

3. Uzbrojenie przewodu rozdzielczej sieci wodociggowej.

Zaprojektowano wigczenie projektowanej sieci do istniejgcego
wodociggu z rur z PE o $rednicy 0250 mm, zlokalizowanego w ul.
Pilsudskiego, poprzez projektowany trojnik komierzowy @250/100
mm. Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzja Zarzagdu Powiatu
Wolominskiego nr 482.2024 z dnia 17.07.2024r., w punkcie 7 zasuwe
nalezy zlokalizowaé¢ poza nawierzchnig jezdni bitumicznej. W
zawigzku z tym zasuwe zaprojektowano w chodniku w odlegloéci 6,5
m od wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej. Nalezy zamontowaé
zasuwe¢ kohierzowa ZL@100, z miekkim uszczelnieniem klina na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Hydrant podziemny Dn80 z Zeliwa sferoidalnego z samoczynnym
odwodnieniem z zamknigeciem dolnym, zlokalizowany na koncéwce
projektowanej sieci wodociggowej na terenie dz. 24 obreb 03-23. Przed
hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe kolnierzowsg ZLO80, z migkkim
uszczelnieniem klina na ci$nienie nominalne 1,6 MPa.

Szczegdtowe rozwigzania projektowanych weziéw wykonaé zgodnie z
zalagczonymi schematami.

Zamontowane uzbrojenie nalezy trwale oznaczy¢ na tabliczkach
orientacyjnych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub na



specjalnych stupkach. Wzdhuz projektowanej sieci wodociagowej na
wysokosci 0,3-0,4 m, nad projektowanym przewodem, nalezy ulozyé
tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza.

Zgodnie z norma BN-81/9192-05 koncéwke przewodu, Zasuwe,
kolano hydrantowe nalezy zabezpieczyé blokami oporowymi typu - IB.
Lokalizacj¢  blokéw  oporowych pokazano na  projekcie
zagospodarowania i profilu. Migdzy blokiem i rurg nalezy wykonaé
dylatacjg z dwoch warstw kitu bitumicznego lub folii polietylenowe;.

Hydrant musi by¢ wykonany zgodnie z norma PN-EN 1074-6:2009
»~Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 6: Hydranty”. Stosowaé hydranty na cisnienie
nominalne 1,6 MPa z podwdjnym odcigciem przeplywu i
automatycznym odwodnieniem. Wszystkie elementy  zeliwne
zabezpieczone wewnatrz i na zewnatrz powlokami antykorozyjnymi.

Zasuwa musi by¢ wykonana zgodnie z normami: PE-EN 1074-1:2002
~Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg¢s¢ 1: Wymagania ogélne” oraz PE-EN 1074-2:2002
»Armatura wodociaggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa”. Stosowaé zasuwy na
ci$nienie nominalne 1,6 MPa.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedna
istniejgcej sieci wodociggowej w miejscu wlgczenia i w zaleznosei od
tego ewentualnie skorygowac spadek projektowanej sieci.

. Proba hydrauliczna

Zamontowany przewdéd wodociaggowy przed wlgczeniem do czynnej
sieci wodociggowej nalezy poddaé probie hydraulicznej na ciénienie
1 MPa (10 kG/cm®) zgodnie z norma EN-1610.

Prébg cisnieniows wykonaé nalezy bez zamontowanego uzbrojenia,
po ulozeniu przewodu w wykopie, na podsypce piaskowej i wykonaniu
bloku oporowego oraz po czgiciowym przykryciu rur piaskiem
z pozostawieniem odkrytych polaczen.

. Dezynfekcja i plukanie sieci wodociggowej

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy
wykona¢ dezynfekcje przewodéw podchlorynem sodu w  ilodci
250 mg/l, a nastepnie przewody poddaé intensywnemu phukaniu.
Przewody pluka¢ z predkoscia 8 > 1,0 m/s pod nadzorem uzytkownika.
Po wykonaniu dezynfekcji przewodu, wode nalezy poddaé badaniu
bakteriologicznemu. Préba wody powinna spelniaé wymagania
obowiazujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.



6. Istniejacy stan uzbrojenia.

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanej
rozdzielczej sieci wodociagowej oparto na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym
terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie: sie¢ gazowa, sieé
wodociggowa, kable telefoniczne i energetyczne, napowietrzne linie
energetyczne, siec kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Na profilu podluznym zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na
planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie
z projektowanym przewodem, ktére w trakcie rob6t nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku
wystgpienie kolizji w trakcie robét nalezy skonsultowaé sie z
projektantem w sprawie rozwigzania kolizji.

Fakt przystgpienia do robét nalezy zglosi¢ do odpowiednich shuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywac¢ roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
terenu wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Przy robotach ziemnych zabrania si¢ uzywania sprzetu mechanicznego
bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

W trakcie robét ziemnych mogg byé ujawnione nie wykazane na planie
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot
powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Ponadto z uwagi na przyblizone okre$lenie polozenia krzyzujacego sie
uzbrojenia nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia kolizji, ktére
nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.

7. Roboty ziemne

Roboty rozpocza¢ od wytyczenia trasy i punktéw weztowych przez
uprawnionego geodetg. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw,
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z danymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Na calej dhlugosci projektowane przewody, wykonywane bedg w
przewazajacej dlugosci metoda bezwykopows z uwagi na utwardzenie
nawierzchni dosy¢ grubg warstwa betonu, miejsca wlaczen i koncéwke
wodociagu wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych
szalunkami pltytowymi.

Wykopy wykonywane beda mechaniczno-recznie (w  80%
mechanicznie i w 20% recznie).

Rury uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,2 m. Dno wykopu
nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh. Material i sposob
zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch



przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materialem zasypu w
obrebie strefy ochronnej powinny byé grunt bez gréd, kamieni,
mineralny, sypki drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480
(piasek lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm). Pozostata
czg$¢ wykopu wypeni¢ gruntem piaszczystym o réznym uziarnieniu.
Zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami,
wskaznik zaggszczenia gruntu w Is 20,98. Dla warstwy od powierzchni
terenu do glebokosci 1,0 m, wskaznik zageszczenia gruntu wg Is =1,0.
Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono , ze
wzdhuz projektowanej sieci, powierzchniowo leza nasypy
niekontrolowane (warstwa I) zbudowane z piasku préchnicznego i
drobnego gruzu. .Ich migzszo$é¢ wynosi okolo 0,5 -0,8 m p.p.t. Pod
nimi, w otworze nr 1wystgpuja piaski $rednie (warstwa IIla) w stanie
Srednio zaggszczonym. Wierceniami nie osiagnieto spagu tej warstwy.
Natomiast w otworze nr 2, pod gruntami nasypowymi stwierdzono
gliny piaszczyste (warstwa II w stanie twardoplastycznym z
przewarstwieniami piaskéw Srednich (warstwa IIla) w stanie érednio
zageszczonym. Na glebokosci 1,0 m p.p.t, nawiercono strop glin
pylastych zwiezlych (warstwa IIb) w stanie twardoplastycznym.
Gigbiej 1,5 m p.p.t. zalegajg piaski pylaste i piaski drobne (warstwa
IIb) w stanie érednio zaggszczonym. Na glebokosci 2,5 m p.p.t.,
przechodza one w piaski érednie (warstwa Illa) w stanie zageszczonym.
W trakcie wykonywania badafn wystgpowanie wody gruntowej
stwierdzono jedynie w otworze nr 1. Swobodne zwierciadto wody
gruntowej ustabilizowato si¢ na glebokosci 2,5 m p.p.t. Zwierciadlo
wody gruntowej podlega okresowym wahaniom w zalezmosci od pory
roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych. Po analizie profilu
projektowane;j sieci oraz badan geotechnicznych nie stwierdza sie,
koniecznosci odwodnienia wykopu.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatla koloru zéltego
zapalone od zmierzchu do $witu.

Przy robotach ziemnych zabrania si¢ uzywania sprzetu mechanicznego
bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
normg branzowa ,Przewody podziemne. Roboty ziemne”. BN —
83/8836 — 02. W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych
wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatla
koloru zéltego zapalone od zmierzchu do $witu.

Odbiér rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-81/B-10722
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.



8.0dtworzenie nawierzchni

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni
zniszczonych w czasie wykonywania robét do stanu nie gorszego niz
pierwotny. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania zatwierdzenia przez zarzadce drogi projektu organizacji
ruchu na czas zaj¢cia pasa drogowego.

9, Zestawienie materialéw

Lp. Nazwa elementu Jedn. ilos¢
1 Rura wodociggowa PE100, SDRII, PN16, | mb. 69,9
9110x10,0 mm
2 Zasuwa kolnierzowa @100 mm szt. 1
3 Zasuwa kohierzowa @80 mm 1
4 Tuleja kolnierzowa z kréécem PE ©110/100 mm szt. 4
5 Zwezka kolnierzowa ©100/80 mm szt. 1
6 Kolano hydrantowe @80 mm szt. 1
7 Hydrant ppoz. podziemny &80 mm szt. 1
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Jciggowej w miejscu wiaczenia
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Temat: P T budowy rozdzielczej sieci wodociggowe), zlokalizowanej Branza Data.
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Nazwa rysunku:  profj| podluzny rozdzielczej sieci wodociggowej
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doczotowo @110/100 mm

blok oporowy

Wezel C

1 - proj. rura @110PE

2 - proj.tuleja kotnierzowa zgrzewana doczolowo @110/100 mm
3 - proj. redukcja kotnierzowa @100/8¢ mm

4 - proj. zasuwa kotnierzowa @80 mm

5 - proj. kolano dwukotnierzowe Zeliwne ze stopkg N, @80 mm
6 - proj. hydrant p.poz. podziemny @80 mm

7 - proj. skrzynka do hydrantu

8 - proj. skrzynka do zasuwy
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jnej w zakresia sleci, i b i
Sprawdzil. |mgr inz, Pawet Wysmutek |MAz01482005/13 | urzadzed clepiny acyj M —
iggowych i yen o
Temat BT, budowy rozdzielcze] sieci wodociagowe), ziokalizowanej | AP
w Zabkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wiaczeniem do
istniejacej sieci wodociagowej w ul. Pitsudskiego {dz. nr ew. B2/4 obreb SANITARNA 23,07 2024r
03-24, dz. nr ew. 22 cbreb 03-23).
Inwestycja zlok. na dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24, dz. nr ew. 22, 24 cbreb ) ]
03-23 j.ew. Zabki, powiat wolomifiski. REunk: Skala:
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.
Inwestor: ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki 2
Nazwa rysunku: Schematy weztéw wodociagowych




BIURO GEOLOGICZNE “BUGEQO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.eu

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.
ul. Hubalczykéw 1
05 — 091 Zabki

Tytut opracowania: Geotechniczne warunki posadowienia do projektu
budowy sieci wodociagowej w ulicy Rybnej (na odcinku
od ulicy Pilsudskiego do wysokosci dz. nr ew. 14/5)
w Zabkach

Zawarto$¢ opracowania:

1. Opinia geotechniczna
2. Projekt geotechniczny
3. Dokumentacja badar: podioza gruntowego

Data wykonania; " Opracowali:
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BIURO GEOLOGICZNE “BUGEQ”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16

OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu budowy sieci wodociggowej w ulicy Rybnej (na odcinku
od ulicy Pilsudskiego do wysokosci dz. nr ew. 14/5) w Zabkach

a) Wzdluz trasy projektowanej sieci, powierzchniowo lezy warstwa nasypow
nickontrolowanych (warstwa I). Ich migzszo$¢ wynosi okolo 0,5 — 0,8 metra. Pod nimi, w
otworze nr 1, wystepuja piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym (warstwa Illa).
Wierceniem nie osiggnigto spagu tej warstwy. Natomiast w otworze nr 2, do glebokosci
1,5 metra pod powierzchnig terenu, zalegajg gliny piaszczyste (warstwa Illa) w stanie
twardoplastycznym z przewarstwieniami piaskéw $rednich, a pod nimi gliny pylaste zwiezle w
stanie twardoplastycznym (warstwa IIb). W ich spagu zalegajg piaski pylaste i piaski drobne
(warstwa 1IIb) w stanie Srednio zaggszczonym na piaskach $rednich (warstwa Illa) w stanie
$rednio zaggszczonym. Piaski w stanie $rednio zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym to grunty nosne, nadajace si¢ do posadowienia bezposredniego.
b) Swobodne zwierciadto wody gruntowej aktualnie stwierdzono w otworze nr 1, gdzie
ustabilizowalo si¢ na gl¢bokosci 2,50 metra pod powierzchnig terenu (rzedna 84,10 m n.p.m.).
Ulega ono sezonowym wahaniom.
¢) W przypadku przemieszczania mas ziemnych i wykorzystywania ich jako zasypki do
wykopow nalezy uwzgledni¢, ze piaski srednie nalezg do gruntéw na ogdt zageszczajacych sie
dobrze, natomiast gliny zagg¢szczajg si¢ trudno. Zasypka w ulicy powinna by¢é wykonana i
zaggszczona zgodnie z normg PN-S-022 Drogi samochodowe, roboty ziemne — wymagania i
badania. Zasypke piaszczysty nalezy zaggszczaé warstwami o migzszosci nie przekraczajacej 20
cm. Wskaznik zaggszczenia (Is) zasypki powinien wynosié od 0,97 do 1,00 w zaleznosci od
glebokosci ukladania pod nawierzchnig drogowa.
d) W przypadku wykonywania wykopu powyzej 1,5 metra glebokosci, nalezy przewidzieé
umocnienie jego scian obudows zabezpieczajaca przed przemieszczeniem mas ziemnych.
€) Warstwy gruntow jednorodne genetycznie i litologicznie uktadajg si¢ poziomo, przy braku
wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowang budowe sieci
wodociggowej mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.
f) Ninigjsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

czerwiec 2024 r.

opracowatl: mgr inz. Ireneusz Kozbiat
magr inZ. lreneusz Kozbial

m TTienia w s0ecalnosci

gealogia indynierska iw VII-1133
hydrogzulogra nr V-1478



BIURO GEOLOGICZNE “BUGEQ”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, biuro@bugeo.eu

PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. dla sieci wodociggowej w ulicy Rybnej (na odcinku od ulicy Pilsudskiego
do wysokosci dz. nr ew. 14/5) w Zabkach

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza gruntowego w czasie
Podloze gruntowe projektowanej sieci stanowiag grunty nosne — piaski drobne, piaski pylaste i
piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym oraz gliny piaszczyste i gliny pylaste zwiezle w
stanie twardoplastycznym. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian
wywolanych przez procesy geodynamiczne. Wilasciwosci podloza gruntowego nie zmienia sie
podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu, pod nastepujacymi
warunkarni:
— przewody i inne elementy sieci zostang prawidlowo i szczelnie polgczone, zgodnie z
zaleceniami producenta;
— zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, prawidlowo
zaggszczonego warstwami 0 migzszosci nie przekraczajacej 20 cm. Wskaznik zageszczenia (Is)
zasypki powinien wynosi¢ od 0,97 do 1,00 w zaleznosci od glebokosci ukladania pod
nawierzchnig drogowa;
— z podioza instalacji zostang usuniete grunty nienosne typu nasypy niekontrolowane;
— przewody zostang ulozone na warstwie podbudowy z zageszczonego piasku;
— $ciany wykopow glebszych niz 1,5 metra b¢da umocnione obudowg zabezpieczajacy przed

przemieszczeniem mas ziemnych lub nadane im zostanie nachylenie nie wigksze niz 1:1,5.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych do obliczen wykonywanych zgodnie z
normg PN-81/B-03020 przyjmuje si¢ na podstawie tabeli parametréw charakterystycznych,
zalgczonej na koncu czgsci opisowej dokumentacji badan podloza gruntowego. Do obliczen
wykonywanych zgodnie z norma PN-81/B-03020 wartoéci charakterystyczne nalezy pomnozyé
przez wspOlczynniki materialowe Y., a w przypadku wykonywania obliczen zgodnie z

Eurokodem 7 wedlug podejscia obliczeniowego DA2* przez wspéiczynniki czesciowe yu.

3. Okreslenie cz¢$ciowych wspélezynnikéw bezpieczeristwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych wykonywanych zgodnie z norma PN-81/B-03020 przyjmuje sie
nastepujace wspétczynniki bezpieczenstwa:
- Dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspélczynnik materialowy v, réwny 0,9
lub 1,1, przy czym w poszczegblnych obliczeniach stosuje si¢ mniej korzystng wartoéé
wsp6tczynnika.



W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejcia obliczeniowego DA2* do obliczen
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspdlczynnik czesciowy ym
rowny 1,0, a opér obliczeniowy Ry gruntu uzyskuje si¢ poprzez podzielenie wartosci
charakterystycznej oporu Ry przez wspoélczynnik czesciowy yz=1,4.

4. Okreslenie oddzialywan gruntu
Podstawowe oddzialywania geotechniczne w przypadku budowy sieci wodociggowe;j:
- obciazenia od cigzaru i parcia gruntu,
— oddzialywanie wody gruntowej poprzez cisnienie wody porowej lub ciénienie sptywowe,
— przemieszczenia podtoza wywolane osiadaniami,

parcie gruntu na $ciany wykopow.

Obciazenia od cigzaru i parcia gruntu na rury i studnie kontrolne zostaty uwzglednione przez
producenta i mogg by¢ pominigte w obliczeniach. Obciazenia od cisnienia wody porowej i
wody splywowej sa réwnowazone przez nadklad zasypki, obudowg $cian wykopu oraz
odwodnienie wykopu. Przemieszczenia podloza wywolane osiadaniami dotyczg zasypki
gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia te s3 minimalizowane poprzez staranne,

warstwowe zageszczenie zasypki.

5. Model obliczeniowy podloza gruntowego
Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje si¢ wedtug przekroju geotechnicznego

(rys. nr 2) umieszczonego w dokumentacji badan podloza gruntowego.

6. Obliczenie nos$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci
Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy sieci wodociagowej nie beda wicksze od
dotychczasowych obciazen od gruntu, nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych obliczen

nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.

7. Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektéw

Dane niezbedne do projektowania obiektéw pod wzgledem geotechnicznym:

— rodzaj podtoza gruntowego:
gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem s$rednim (Gp//Ps), twardoplastyczne,
1,=0,20,
gliny pylaste zwig¢zle (Grz), twardoplastyczne, 1,=0,10;
piaski $rednie (Ps), $rednio zageszczone, 1p=0,50;
piaski drobne (Pd), piaski pylaste przewarstwione pylem i gling pylastg (Pr/T1//Gn),
Srednio zageszczone, [5=0,40.

— poziom wody gruntowe;j:



— Swobodne zwierciadlo wody gruntowej aktualnie stwierdzono w otworze nr 1, gdzie
ustabilizowalo si¢ na gl¢bokosci 2,50 metra pod powierzchnig terenu (rzedna 84,10 m
n.p.m.).

— zgodnie z zalozeniami sie¢ wodociggowa bedzie posadowiona na glebokosci 1,75 metra pod

powierzchnig terenu.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
Badania niezbg¢dne do zapewnienia wymaganej jako$ci rob6t ziemnych:
— odbiér geotechniczny podloza w dnie wykopow budowlanych;
— kontrola materialu i zaggszczenia zasypki wykopow budowlanych.
9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom
Wszystkie obiekty projektowanych rurociggéw sa odpowiednio zaizolowane i przystosowane
do kontaktu z wodg gruntowa. Jedynym zagrozeniem jest mozliwo$¢ wyplukiwania gruntu na
skutek cisnienia wody wydostajacej si¢ z nieszczelnych przewodow. Aby przeciwdziataé temu

zagrozeniu nalezy dokona¢ dokladnej kontroli wszystkich polaczen sieci przed jej zasypaniem

gruntem.

10. OkreSlenie zakresu niezbe¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu i obiektéw
sgsiadujgcych

W terenie zabudowanym, jesli odieglos¢ obiektu sasiedniego od krawedzi wykopu jest mniejsza
od 3h,, (h. oznacza gl¢bokosé wykopu) nalezy przeanalizowaé potencjalne zagrozenia. Ocena
zagrozen obejmuje wplyw wykopu na statecznosé obiektéw sgsiednich i w razie zagrozen ich
monitorowanie. W odniesieniu do projektowanej inwestycji zagrozenia wynikajg gléwnie z
faktu, ze trasa przewodow przebiega w podiozu ciggéw komunikacyjnych. Zagrozenia te sg
minimalizowane przez staranne warstwowe zageszczenie zasypki. Monitorowanie
projektowanej sieci wodociggowej przewiduje si¢ tylko na etapie jej budowy. Ze wzgledu na

malg glebokos¢ wykopow nie przewiduje si¢ monitorowania sgsiednich budynkow.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
20121, poz. 463) oraz norma Eurokod 7 - PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie

geotechniczne.

czerwiec 2024 r.

opracowal: mgr inz. Ireneusz Kozbiat

- —8gr inz. lreneusz Kouvial
e ot T !

prawnienia w speciaincssi
geologia inzynisrska nr VII-1133
hydrogeclogia nr V-1478
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BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul, Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.eu

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.
ul. Hubalczykéw 1
05 — 091 Zgbki

Tytut opracowania: Dokumentacja badan podloza gruntowego
do projektu budowy sieci wodociggowe;j
w ulicy Rybnej (na odcinku od ulicy Pilsudskiego
do wysokosci dz. nr ew. 14/5) w Zgbkach

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny

2. Plan sytuacyjny — skala 1:500 rys. nrl
3. Przekrdj geotechniczny - rys.nr2
4. Profile otworow badawczych - rys.nr3
Data wykonania; - Opracowali:
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nr V-1478 oraz VII 1133geol03*: xrf*z)'néer-sl-:é nrt ‘l33
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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera omowienie wynikéw badan terenowych, ktérych celem
byto okreslenie warunkéw geotechnicznych i wydanie opinii geotechnicznej do projektu budowy
sieci wodociggowej w u, Rybnej (na odcinku od ulicy Pitsudskiego do wysokosci dz. nr ew. 14/5)
w Zabkach.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.,

05 — 091 Zabki, ul. Hubalczykéw 1.

Podstawg do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportuy,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja zlokalizowana jest w ulicy Rybnej (na odcinku od ulicy Pilsudskiego do
wysokosci dz. nr ew. 14/5) w Zabkach. Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten polozony jest
na Réwninie Wolominskiej. Rzgdne powierzchni terenu w rejonie badan wynosza okolo 86,6 —

87,3 n.p.m. Lokalizacj¢ badan przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

3. Charakterystyka zamierzonej inwestycji
Z informacji uzyskanych od Projektanta wynika, Ze planowana jest budowa sieci

wodociggowej, posadowionej na gl¢bokosci okoto 1,75 metra pod powierzchnia terenu.

4. Zakres wykonanych prac

Zakres prac geotechnicznych ustalono z Projektantem sieci. Ich celem bylo okreslenie
rodzaju i stanu gruntéw wystgpujacych w podlozu, migzszosci poszczegdlnych warstw oraz
glebokosci  stabilizowania si¢ zwierciadla wody gruntowej. W ramach prac wykonano
2 malosrednicowe otwory badawcze do glebokosci 3,0 metréw pod powierzchnig terenu.

Badania wykonano w czerwcu 2024 r. Miejsca wykonanych badan zlokalizowano w
dowigzaniu do istniejacej sytuacji topograficznej. Rzgdne punktéw badawczych ustalono w
odniesieniu do rzgdnych punktéw charakterystycznych podanych na mapie. Punkty wykonanych
badar przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe

Oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonano dzielac grunty wystepujace w
podiozu na warstwy geotechniczne, biorac pod uwage ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie

znajduja. Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
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Warstwa I — nasypy niekontrolowane (Nn) zbudowane z piasku prochnicznego i drobnego
gruzu.

Warstwa Ila — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem érednim (Gp//Ps), twardoplastyczne,
1.=0,20.

Warstwa [Ib - gliny pylaste zwigzle (Gnz), twardoplastyczne, 1,=0,10.

Warstwa Illa — piaski $rednie (Ps), srednio zageszczone, 1,=0,50.

Warstwa IIIb - piaski drobne (Pd), piaski pylaste przewarstwione pylem i gling pylasta
(Pr/MTL//Gm), srednio zageszczone, [5=0,40.

5.2. Opis warunkéw geotechnicznych

Wzdluz trasy projektowanej sieci, powierzchniowo lezg nasypy niekontrolowane
(warstwa I) zbudowane z piasku prochnicznego i drobnego gruzu. Ich migzszo$¢ wynosi okoto 0,5
- 0,8 metra. Pod nimi, w otworze nr 1, wystgpuja piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa IIla). Wierceniem nie osiggni¢to spagu tej warstwy. Natomiast w otworze nr 2, pod
gruntami nasypowymi stwierdzono gliny piaszczyste (warstwa II) w stanie twardoplastycznym z
przewarstwieniami piaskdw $rednich (warstwa IIla) w stanie $rednio zageszczonym. Na glebokosci
1,0 metra pod powierzchnia terenu nawiercono strop glin pylastych zwi¢ztych (warstwa IIb) w
stanie twardoplastycznym. Glgbiej, 1,5 metra pod powierzchnig terenu, zalegajg piaski pylaste i
piaski drobne (warstwa Illb) w stanie srednio zageszczonym. Na glebokosci 2,5 metra pod
powierzchnia terenu, przechodzg one w piaski $rednie (warstwa Illa) w stanie S$rednio
Zageszczonym.

Interpretacj¢ warunkdéw gruntowych na podstawie wynikoéw wiercent przedstawiono na
zalaczonym przekroju geotechnicznym (rys. nr 2).

5.3. Wartosci wyprowadzone danych geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o ceche
wiodacg, ktorg dla gruntdw niespoistych jest stopiefi zageszezenia Ip, zas dla gruntow spoistych
stopien plastycznosci .. Pozostate parametry wyznaczono na podstawie wzordw korelacyjnych w
oparciu o stan gruntu (Ip, I,) oraz literature: PN-81/B-03020, ,,Zarys geotechniki” Z. Witun. W
tabeli zalaczonej na koncu czgéci opisowej przedstawione sg wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych dla warstw gruntowych wystepujacych w podiozu. Wykonujac
obliczenia wedlug normy PN-81/B-03020, w celu otrzymania wartosci obliczeniowych nalezy
warto$ci charakterystyczne pomnozy¢ przez wspélczynnik materiatlowy yn 0,9 lub 1,1 (przyjmuje
si¢ wspolczynnik mniej korzystny). Wykonujac obliczenia wedlug Eurokodu 7, wedtug podejscia
obliczeniowego DA2*, wykorzystuje si¢ wartoéci charakterystyczne parametrow pomnozone przez

wspélczynnik czgéciowy ymréwny 1,0.
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5.4. Opis warunkéw hydrogeologicznych
W trakcie wykonywania badan wystgpowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w
otworze nr 1. Swobodne zwierciadlo wody gruntowej ustabilizowalo sie na glebokosci 2,50 metra

pod powierzchnig terenu (rzgdna 84,10 m n.p.m.). Ulega ono sezonowym wahaniom.

6. Bibliografia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne. Czgéé 1: Zasady ogélne

Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2007 — Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego
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- linia przekroju geotechm'cznggo

- punkly wykonanych wierces geatechnicznych
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gruntu:
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Rysunek nr 3

skala pionowa

1:100

Rzedna terenu:
Miejsce wykonania:
Data wykonania:

86,60 m n.p.m.
Zgbki, ul. Rybna
24.06.2024

Otwérnr 1

Temat: Budowa sieci wodociggowej w ulicy Rybnej ( na odcinku od ul. Pilsudskiego do wysckoéci dz. nr ew. 14/5) w Zgbkach

Wyniki sondowania
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Wyniki sondowania Rzedna terenu: 87,30 m n.p.m.
Miejsce wykonania: Zqbki, ul. Rybna Ootwérnr 2
Data wykonania: 24.06.2024
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