STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Temat: 2024.10.09 - PRD - Rybna Kobra Optima 2024

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia : Budowa rozdzielczej sieci wodociagowe;j
Zabki w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wkaczeniem do istniejacej sieci
wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24, dz. nr ew. 22 obreb 03-23)
Budowa rozdzielczej sieci wodociggowe;j

Lokalizacja robot : Zgbki w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wiaczeniem do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr
ew. 82/4 obreb 03-24, dz. nr ew. 22 obreb 03-23)

Nazwy i kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni

Nazwa zamawiajacego :  Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.
Adres: ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

Podmiot opracowujacy PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Grazyna OSKO 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa
przedmiar : 24A Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wotomin

Opracowat przedmiar : Dariusz Jurkiewicz
Data: 09-10-2024
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat: 2024.10.09 - PRD - Rybna

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2024

Obiekt :

Adres :

Budowa: Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej
Zabki w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wigczeniem do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24,

dz. nrew. 22 obreb 03-23)

dz. nr ew. 22 obreb 03-23)

Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Zabki w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wigczeniem do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24,

Nr poz.

Wyszczegélnienie

.|Roboty ziemne

Kod CPV: 45111000-8,

.|Budowa podziemnych linii wodociggowych

Kod CPV: 4545231300-8,

.| Odtworzenie nawierzchni po robotach

Kod CPV: 45233200-1,

- Koniec zestawienia -
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat: 2024.10.09 - PRD - Rybna

ORGB
Kobra

UD-SERWIS
Optima 2024

Budowa :
Obiekt :

Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej
Zabki w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wigczeniem do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24,

dz. nrew. 22 obreb 03-23)

Adres :

dz. nr ew. 22 obreb 03-23)

Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej

PRZEDMIAR ROBOT

Zabki w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wigczeniem do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24,

Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / iloé¢ J.m.
[ 1.]|Nr ST: STWIORB branzy san.|Roboty ziemne
- wodociag
1 KNR-W 201-0115-01-00|Analogia - Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym 1.252{100 m3
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag
Wyliczenie ilosci:
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 125.19 /100 = 1.2519 100 m3
Razemilos¢: 1.252 100 m3
2 KNR 011-0101-02-00|Analogia - Wykopy liniowe o gtebokosci do 2,8 m w umocnieniu stupowo-liniowym, przy szeroko$ci wykopu 1.002|100 m3
Nr ST: STWIORB branzy san.|do 1,0 mi gruncie: kat.Ill /koparka gasienicowa 0,60 m3/
- wodociag
Wyliczenie ilosci:
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 125.19 * 0.8 / 100 = 1.0015 100 m3
Razemilo$¢: 1.002 100 m3
3 KNR 011-0107-02-00 | Analogia - Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych w umocn. stupowo-listwowym &PODLASIE 3& 0.250/ 100 m3
Nr ST: STWIORB branzy san. | (naktady uzupetniajace), przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gruncie: kat.lll /koparka gasienicowa 0,60 m3/
- wodociag
Wyliczenie ilosci:
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 125.19 * 0.2 / 100 = 0.2504 100 m3
Razemilos¢: 0.250 100 m3
4 KNR-W 218-0901-01-00 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci 1.000| kpl
Nr ST: STWIORB branzy san. |elementu: 4,0 m
- wodociag
Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 1 = 1.0000 kpl
Razemilo$¢: 1.000 kpl
5 KNR-W 218-0901-06-00|Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci 1.000|kpl
Nr ST: STWIORB branzy san.|elementu: 4,0 m
- wodociag
Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 1 = 1.0000 kpl
Razemilos¢: 1.000 kpl
6 KNR-W 218-0903-01-00 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdw o rozpietosci elementu: 4,0 m 2.000|kpl
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag
Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 1 + 1 = 2.0000 kpl
Razemilos¢: 2.000 kpl
7 KNR-W 218-0903-06-00 | Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m 1.000| kpl
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag
Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 1 = 1.0000 kpl
Razem ilo$¢: 1.000 kpl
8 KNR-W 218-0511-03-00 | Podtoza z materiatdw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm 25.400{m3
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag
Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 25.40 = 25.4000 m3
Razemilos¢: 25.400 m3
9 KNR-W 218-0511-04-00 | Analogia - Obsypka z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ obsypki 30 cm ponad rurociag 24.500{m3
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag
Wyliczenie iloci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 24.50 = 24.5000 m3
Razemilos¢: 24.500 m3
10 KNR 011-0109-01-01 [Analogia - Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gteb. do 2,8 m w umocnieniu, przy szerokosci 0.705/100 m3
Nr ST: STWIORB branzy san.|wykopu do 1,0 m i gruncie: kat.|-Il /koparka 0,60 m3
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilos¢

J.m.

- wodociag

Wyliczenie ilosci:
Zasypanie mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 88.16 * 0.8 / 100 = 0.7053 100 m3
Razemilos¢: 0.705 100 m3

11

KNR 011-0112-01-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Analogia - Reczne zasypywanie wykopow o szerokosci do 1,0 m w umocnieniu, przy gtebokosci wykopu: do
2,8 m /grunt kat.-1l

Wyliczenie ilosci:
Zasypanie mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 88.16 * 0.2 / 100 = 0.1763 100 m3
Razemilo$¢: 0.176 100 m3

0.176

100 m3

12

Kalkulacja wiasna
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Materiat do wykonania zasypania wykopu

Wyliczenie ilosci:
Zasypanie mechaniczne - zatgcznik do przedmiaru: 88.16 / 100 = 0.8816 100 m3
Razemilos¢: 0.882 100 m3

0.882

100 m3

13

KNR 011-0108-02-02
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 za przewdz urobku na odl.do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych, dla gruntu: kat.Ill /koparka 0,60 m3,sam.samowyt.10-15 t/

Wyliczenie ilosci:
Zasypanie mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 125.19 /100 = 1.2519 100 m3
Razemilos¢: 1.252 100 m3

1.252

100 m3

14

KNR 011-0108-05-02
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Nakfady uzupetniajace do tablic 0101-0105 - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu
urobku ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych, dla gruntu: kat.lll-IV /koparka 0,60
m3,sam.samowyt.10-15 t/ - dodatek za dalsze ustala oferent

Wyliczenie ilosci:
Zasypanie mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 125.19 /100 = 1.2519 100 m3
Razemilo$¢: 1.252 100 m3

1.252

100 m3

(2.

Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Budowa podziemnych linii wodociggowych

15

KNR-W 218-0109-04-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm

Wyliczenie ilosci:
Zatacznik do przedmiaru: 69.9 = 69.9000 m
Razem ilos¢: 69.900 m

69.900

16

KNR-W 218-0212-02-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Zasuwy kotnierzowe typu E, z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 100 mm

1.000

17

KNR-W 218-0212-02-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Analogia - Zasuwy kotnierzowe typu &E&, z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - $rednica
zasuwy: 80 mm

1.000

18

KNR-W 218-0112-02-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kotnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 110 - 140 mm - Tuleja kotnierzowa z kré¢cem PE fi110/100 mm

4,000

19

KNR-W 218-0114-03-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominainej: 100 mm Zwezka
kotnierzowa DN100/80 mm

1.000

20

KNR-W 218-0114-02-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Uktadanie ksztaftek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm - Kolano
hydrantowe DN80 mm

1.000

21

KNR-W 218-0219-01-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Ustawienie hydrantéw pozarowych podziemnych o $rednicy: 80 mm

1.000

22

KNR-W 211-0909-01-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Analogia - Bloki oporowe sieci podziemnej

3.000

23

KNR-W 218-0704-02-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociggowych typu PE,PEHD, o $rednicy: do 160 mm

1.000

préba

24

KNR-W 218-0705-02-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Préba pneumatyczna szczelnoci sieci wodociggowych /dtugo$¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociggowych typu PE,PEHD, o $rednicy: do 160 mm

1.000

préba

25

KNR-W 218-0707-01-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych, przy rednicy nominalnej rur: do 150 mm

1.000

200m

26

KNR-W 218-0708-01-00
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm

1.000

200m

27

KNR 218-9913-02-04
Nr ST: STWIORB branzy san.

Nakfady uzupetniajace do tabl. 0801 za wykonanie préby szczelno$ci przewoddéw/za kazde 10m przewodu/
o diugosci réznej od 200 m i $rednicy rur: do 150 mm

- 13.010

10m
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilos¢ J.m.

- wodociag

Wyliczenie ilosci:
(69.9-200)/10=- 13.0100 10 m
Razem ilosc: - 13.010 10 m

28

KNR 218-9914-02-04
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Uzupetnienie do tabl.0803 za wykonanie dezynfekcji i ptukania przewodéw wodociagowych /za kazde 10 m/
diugosci réznej od 200 m dla $rednicy rur: do 150 mm

Wyliczenie ilosci:
(69.9-200)/10=- 13.0100 10 m
Razem ilos¢: - 13.010 10 m

- 13.010{10 m

[3]

Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Odtworzenie nawierzchni po robotach

29

Wycena wtasna
Nr ST: STWIORB branzy san.
- wodociag

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni zniszczonych w czasie wykonywania robét do
stanu nie gorszego niz pierwotny. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
zatwierdzenia przez zarzadce drogi projektu organizaciji ruchu na czas zajecia pasa drogowego.

1.000 | kpl

- Koniec zestawienia -
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ZAtACZNIK DO PRZEDMIARU

Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej, zlokalizowanej w Zgbkach w ul. Rybnej (na dz. nr ew. 24 obreb 03-23) z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Pitsudskiego (dz. nr ew. 82/4 obreb 03-24, dz. nr ew. 22 obreb 03-23).
BRANZA SANITARNA - WODOCIAG

Dlugosé Glebosé $rednia Gruboéc Gruboéé Urzqdzenia obce Szerokos$é | Szerokos$é Wymiana
Odcinek Rzedna | Diugosé Kanatu projektowa glebokosé podsypki obsypki DN Materiat wykopu wykopu Umocnienie Wykop Podsypka Obsypka Zasypanie Wywéz gruntu
wykopu [a] [b]
K+W+G+S.C. E+T
| m m | m m m m mm szt szt m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 100% | m3
z <
< o 0
E f_( < 8 ) 1 1,76 7,40 7,40 1,80 1,76 1,98 0,20 0,30 100 PE100, SDR11 PN16 1 - 0,90 0,90 29,30 13,19 1,33 2,60 9,26 3,93 100% 9,26
§ ?( 8 2 1,88 9,60 2,20 1,76 1,88 2,02 0,20 0,30 100 PE100, SDR11 PN16 - 1 0,90 0,90 8,89 4,00 0,40 0,77 2,83 1,17 100% 2,83
5 = 3 1,72 69,60 60,00 1,88 1,72 2,00 0,20 0,30 100 PE100, SDR11 PN16 1 - 0,90 0,90 240,00 108,00 10,80 21,13 76,07 31,93 100% 76,07
RAZEM 69,60 h min. 1,72 h $r 1,98 h max. 1,88 2,00 1,00 278,19 125,19 12,53 24,50 88,16 37,03 88,16




