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4.1 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora wraz z wizjq lokalng w terenie;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
i Nr 96, poz. 959; 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 . Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz
pdzniejsze zmiany);

» Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr AZ.4125.86.2020 z dnia 20.02.2020 .

» Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

« Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych;

e Audyt energetyczny, opracowanie nr 015/2020;

e Przepisy i wytyczne z poszczegdinych branz.

4.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Rudzie Slgskiej przy ul. Dgbrowskiego 7 wraz z robotami towarzyszgcymi
w oparciu o wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

4.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce
rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

4.4 Lokalizacja oraz istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Budynek lokalizuje sie na dziatkach nr 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
(nieogrodzonych) na terenie miejscowosci Ruda Slgska, przy ul. Dgbrowskiego 7. Na
dziatkach wystepuje rodlinno$¢ niska i wysoka. Dziatka posiada bezposredni dostep do
ul. Dgbrowskiego od wschodnigj strony poprzez zjazd z kostki betonowej oraz droge
utwardzong.

W  zakresie opracowania nie wystepuje sie¢ infrastruktury technicznej kolidujgca
Z projektowang inwestycjqg. Dziatka posiada dostep do medidéw — wody, kanalizacji, gazu
oraz energii elekirycznej. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

4.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany zakres prac dotyczy docieplenia przegréd budynku i czesci stropdw
(piwnica, stropodach), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej], modernizacji systemu
grzewczego C.O. i CW.U. w celu dopasowania parametrow cieplnych do
obowiqgzujgcych przepisdw wraz z nowq kottownig gazowq (36 kW) oraz remont klatek
schodowych z instalacjg elektryczng czesci wspdlnej oraz dodatkowo wykonanie
zalecen PINB (osobne opracowanie). Zakres prac nie wnosi zmian w zagospodarowaniu
terenu (pozostaje bez zmian).
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Fot.1 Lokalizacja budynku przy ul. Dgbrowskiego 7.
451 Gospodarka odpadami

Dla odpaddéw statych powstatych w biezgcej eksploatacii budynku przewidziano
istniejgce pojemniki na zewnatrz budynku, zlokalizowane na terenie dziatki Inwestora.
Odpady state wywozone sg regularnie przez specjalistyczng firme. Przewiduje sie
segregacije odpaddw - rozwigzanie pozostajqg bez zmian.

4.5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych

Na terenie inwestycji mogqg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje emisji zanieczyszczeh
powietrza atmosferycznego:

- spaliny z kotta gazowego.

4.5.3 Emisja promieniowania, hatasu i wibracji
Nie wystepuje.

4.5.4 Oddziatywanie na fauneiflore

Aktualnie dziatki nr 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119, sq czesciowo
zagospodarowane. W bezposrednim sgsiedztwie analizowanego obiektu wérdd roslin nie
stwierdzono obecnosci gatunkédw chronionych. Na terenie inwestycji nie zachodzi
konieczno$¢ wycinki drzew.

Nie stwierdzono rowniez, by w miejscu projektowanej inwestyciji i jej potencjalnego
zasiegu oddziatywania znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego
punktu widzenia. W zwigzku z powyzszym realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie
miata negatywnego wptywu na elementy srodowiska.

4.5.5 Oddziatywanie na ludzi

Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi wytycznymi Prawa
Budowlanego i nie naruszy uzasadnionych praw oséb trzecich. Zakres ucigzliwosci
projektowanej inwestycji, w szczegdlnosci obejmujgcy emisje promieniowania oraz
emisje hatasu, nie wystqpi.
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4.5.6 Oddziatywanie na warunki klimatyczno - meteorologiczne i krajobraz

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-
meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowic¢ zrédta ciepta, wilgoci ani tez nie bedzie
powodowac zaktdécen w ruchu powietrza.

Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe Srodowiska mozna
stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na krajobraz reprezentowany
na tym terenie.

4.5.7 Oddziatywanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne dobra materialne i dziedzictwo
kulturowe podlegajgce ochronie, na ktére planowana inwestycja mogtaby mie¢ wptyw.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i fechniczne eliminujg
negatywny wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludziiinne
obiekty budowlane.

4.5.8 Wopis do rejestru zabytkow i ochrona konserwatorska

Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw na pozycji 390 oraz
jest objety ochrong konserwatorskq.
Przedmiotowy zakres prac zostat uzgodniony oraz zostaty wydane zalecenia Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw miasta Ruda Slgska.

4.5.9 Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Projektuje sie oznakowanie budynku dla osdb z niepetnosprawnos$ciami poprzez
montaz kasety domofonu z symbolami Braille'a, tablice z telefonami alarmowymi
z symbolami Braille’a, oznakowanie budynku (tasmy), oswietlenie wejscia itp.

4.6 Iabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

4.7 Uwagi Architekta
4.7.1 Prawo budowlane, normy i przepisy

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z Dz.U.2012.462 (z pbzn. zm., obwieszczenie
Dz.U.2018.1935), w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Realizacja obiektu moze zostac rozpoczeta po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe i zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia budowy we wtasciwym organie. Dopuszcza sie
mozliwos¢ szybszego rozpoczecia prac pod warunkiem wykonania wytgcznie robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe (np. demontaz ptytek, wylewek, tynkdw, itp.).
Prace realizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach
wykonawczych, ktére stanowiq uszczegdtowienie niniejszej dokumentacii.

4.7.2 Dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystgpieniem do redlizacji zapozna sie z  kompletem

dokumentacji wymienionej powyzej oraz wszystkimi innymi materiatami, pismami, ktére
przekaze mu zlecajqcy realizacje catosci lub czesci zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztukqg
budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany/Wykonawczy
przekazany Mu przez Zlecajgcego. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie
iej trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacii, powiadomi
o tym niezwtoczne projektanta/Inspektora celem ich wyjasnienia.
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Wszystkie zmiany materiatéw lub technologii muszqg byé wyprzedzajgco uzgodnione
i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Zmiany nalezy udokumentowaé w formie
pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie Notatki Stuzbowej. Zmiany
konstrukcyjne wytqcznie po dokonaniu nowych obliczen. Dokonywanie zmian jedynie po
uzyskaniu pisemnej zgody projektanta. Istotne zmiany wymagajqg vzyskania ponownego
vzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Dokumentacja Techniczna powinna znajdowac sie na budowie i by¢é dostepna dla
wszystkich oséb upowaznionych przez Inwestora. Dokumentacja Techniczna chroniona
jest Prawem Autorskim i moze by¢ uzywana jedynie do celdéw dla jakich zostata
sporzqadzona, fj. realizacji przedmiotowej inwestycii.

Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych, elementdw
i urzgdzenh oraz konkretnych rozwigzan pod nastepujgcymi warunkami:

* Inwestor na piSmie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzezen;
« Zamienniki spetniajg warunki tech. i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych
materiatdw i urzgdzen oraz wymaganiom projektu wykonawczego;

« Zamienniki nie pogarszajq standardu uzytkowego i estetycznego obiektu;

» Wprowadzone zmiany nie mogqg kolidowac¢ z Projektem Budowlanym na podstawie
ktérego zostata wydana decyzja o pozwoleniu ha budowq.

4.7.3 Nadzér autorski i uzgodnienia

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzér odbywad sie
bedzie na wniosek Inwestora.

Z uwagi na lokalizacje budynku w granicy dziatki drogowej, wystepuje koniecznosc
uzyskania stosownych pozwolen i uzgodnien dla prowadzenia robdt z wtasciwg jednostkg
Urzedu Miasta Ruda Slgska.

4.7.4 Sumaryczne zestawienie parametréow budynku

e Powierzchnia zabudowy 206,35 m?
*  Kubatura budynku 3090,80 m3
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4.8 Inwentaryzacja fotograficzna

Fot.2 Elewacja frontowa (wschodnia), widoczne liczne detale architektoniczne
wykonane z cegty. Szarqg farbe nalezy usungé (czyszczenie chemiczne catej elewacji)
odstaniajgc oryginalny mur z cegty.

Fot.3 i 4 Elewacja boczna, prawa (pdtnocna), widoczne detale architektoniczne
z cegty. Cokdt oraz naswietla piwniczne nalezy wyremontowac zgodnie
z przedmiotowqg dokumentacjq (czyszczenie chemiczne catej elewaciji).
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Fot.5 Elewacja tylna (zachodnia), widoczna Sciana stanowigca pozostatosé
po czesci nizszego budynku (nalezy jg ostroznie rozebrac).

Fot.6 Elewacja boczna lewa (potudniowa), istniejgce kominy stalowe nalezy
zdemontowad i po dociepleniu zamontowaé ponownie.

[ARCUS Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw

28



Fot.7 Widok na kominy ponad dachem, nalezy je osiatkowac
i wykonczy¢ tynkiem w kolorze elewacji. Widoczne kominki
wentylacyjne z blachy ocynkowanej po dociepleniu dachu
styropapq nalezy przedtuzyé/podwyzszyé.

Fot.8 Widok na éciane attykowq dachu (naroze ptd.-zach.), obrébki blacharskie attyki nalezy wymienic,
widoczne okienko dachowe poddasza nalezy zdemontowac i osadzi¢ ponownie na kotnierzu do
zabudowy okien na dachach ptaskich.

Fot.9 Widok na nadbudowe dachu, ktérg nalezy rozebrac.
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5. EKSPERTYZA TECHNICIZINA

Obiekt budowlany:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Dgbrowskiego 7, 41-709 Ruda Slgska,
nr dziatek 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
Inwestor:

MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
Projektant:

mgr inz. Adrian GARCORZ
upr. bud. bez ograniczen nr SLK/1988/POOK/07

ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

Mikotow, maj 2021 rok
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5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Rudzie Slgskiej przy ul. Dgbrowskiego 7 wraz z robotami
towarzyszgcymi w oparciu o wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

5.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce
rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

5.3 Dane ogodlne i opis konstrukcji obiektu

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budynek mieszkalny wielorodzinny,
w zakresie opracowania nie wystepuje sie¢ infrastruktury technicznej kolidujgca
z projektowang inwestycjq. Elementy konstrukcyjne istniejgcej czesci budynku:

« Fundamenty i $ciany fundamentowe - tawy zelbetowe;

« Sciany zewnetrzne — cegta petna na zaprawie cem.-wap;

« Sciany wewnetrzne — cegta na zaprawie cem.-wap;

« Stropy - tukowe ceglane (piwnica), betonowe na szynach oraz drewniane

(Il pietro/strych);
¢ Dach - wiezba drewniana, kryta papg.

5.4 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek posiada dostep do instalacji wod.-kan. gazowej oraz elekiryczne.
Wartoéci charakterystyczne poszczegdinych instalacji sq wystarczajgce dla
przedmiotowego zakresu opracowania i nie wymagajqg zwiekszania.

5.5 Ocena stanu technicznego budynku

Elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku w piwnicy (nadproza
i belki stalowe) oraz na poddaszu (elementy wiezby dachowej, pokrycia itp.)
wykazujg spekania, zarysowania, korozje, ugiecia itp. (szczegdty przedstawiono
w wykonanej Ekspertyzie Budowlanej z lipca 2020 r.). Pozostate elementy nie
wykazujg spekan, ugie¢ czy zarysowan. Projektowane docieplenie przegréd oraz
roboty remontowe nie wprowadzg znaczqgcych zmian w obcigzeniu dla istniejgcych
fundamentdw, scian czy stropow.
Dla projekiowanego zakresu inwestycji stan graniczny uzytkowania nie zostanie
przekroczony.
Projektowane warstwy docieplenia przegréd poziomych (stropu piwnicy, dachu),
réwniez nie wprowadzajg znaczqcych obcigzen, ktére spowodujg przekroczenie
nos$nosci istniejgcej konstrukcji.
Stan graniczny no$nosci nie zostanie przekroczony.

5.6 Ocena koncowa i wnioski

Po dokonaniu napraw uszkodzeh wskazanych w przytoczonej wyzej Ekspertyzie
Budowlanej oraz robdt wskazanych w decyzji PINB nr 61/2021 z dnia 19.02.2021 r. (wg
odrebnego opracowania) w ocenie kohcowej istniejgcy budynek, nadaje sie do
realizacji przedmiotowej inwestycji; dodatkowo nalezy zapewni¢ wydzielenie
pozarowe projektowanej kottowni przegrodami i min. REI60.
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. CZE$¢ BUDOWLANA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDIZIE
SLASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7 (TERMOMODERNIZACJA)
WRAZ Z PROJEKTEM KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW

Budynek mieszkalny Wielorodzinny, 41-709 Ruda Slgska
ul. Dgbrowskiego 7 nr dz. 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Slgska Obreb: Wirek

MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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6.1 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora wraz z wizjq lokalng w terenie;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
i Nr 96, poz. 959; 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 . Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz
pdzniejsze zmiany);

» Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr AZ.4125.86.2020 z dnia 20.02.2020 .

» Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

« Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych;

e Audyt energetyczny, opracowanie nr 015/2020;

» Przepisy i wytyczne z poszczegdinych branz.

6.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Rudzie Slgskiej przy ul. Dgbrowskiego 7 wraz z robotami
towarzyszgcymi w oparciu o wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

6.3 Przeznaczenie obiektu i funkcja

Budynek petni funkcje mieszkalng z ustugg nieucigzliwg w czesci parteru
(optyk) — funkcja pozostaje bez zmian.

6.4 Forma

Bryta obiektu - budynek o zwartej bryle prostopadto$ciennej, podstawa

prostokgtna o wym. gabarytowych ~18,50 x 11,03 m, podpiwniczony; wysoko$¢
~15,33 m. Dach jednospadowy (spadek ~8°) z odwonieniem zewnetrznym -
rozwigzanie pozostaje bez zmian. Wjazd na dziatke zlokalizowano od strony
wschodniej. Dojazd do budynku zapewniony poprzez utwardzong droge dojazdowq
oraz nawierzchnie z kostki betonowej bezposrednio z ul. Dgbrowskiego.
Dodatkowo projektuje sie ocieplenie dachu styropapg gr. 20 cm oraz $cian
zewnetfrznych budynku wetng mineralng o gr. 14 cm z tynkiem zewnetrznym,
cienkowarstwowym; wykonczone tynkiem silikatowym barwionym, zgodnie
Z rysunkiem kolorystyki.

6.5 Opis projektowanych rozwiqzan budowlano-konstrukcyjnych

Projektowany budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej
z cegiet na zaprawie cem.-wap. Projektowany zakres prac zaktada naprawe czesci
elementdw konstrukcyjnych budynku (wskazanych w Ekspertyzie Budowlanej Nr 20-
EB-05 z lipca 2020 r. — wedtug odrebnego opracowania) oraz docieplenie budynku
na postawie audytu energetycznego (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi) po
dokonaniu wszystkich napraw i robdt remontowych budynku.

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
POWINNY SPEtNIAC WARUNEK NRO (NIE ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA).
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6.5.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robdét remontowych i dociepleniowych nalezy
wzmochni¢ $ciane zachodnig budynku (odrebne opracowanie), a nastepnie rozebrac
istniejacqg prostopadtqg Sciane przystajgcg do elewacii zachodniej (pozostatos¢ po
nizszym budynku doklejonym do przedmiotowego obiektu) zachowujgc szczegding
ostrozno$¢ zeby nie uszkodzi¢ sgsiadujgce] Sciany nosnej. Nastepnie oczysci¢
elewacje potudniowq i zachodnig oraz tynkowany cokdt elewaciji pdtnocnej wraz
z naswietlami z luznych, odspajajgcych sie elementéw tynku, cegiet, spoin itp. oraz
innych zanieczyszczen. Wszelkie ubytki cegiet naswietli oraz Sciany zachodniej po
demontazu pozostatosci Sciany z czesci budynku jak i odstoniete miejscowo cegty
dziurawki uzupetni¢ gruzem ceglanym zmieszanym z cementowq zaprawg murarskqg
z dodatkiem trasu. Ubytki w fugach nalezy uzupetni¢ w celu dalszego wykruszania
i unikniecia mostkéw termicznych po dociepleniu elewacji. Zniszczone ceglane
naswietla piwniczne nalezy przemurowac oraz osiatkowacd siatkg zatopiong w kleju,
otynkowac i zabezpieczyé powtokg przeciwwodng.

Nalezy rozebra¢ nadbudowe dachu (zlokalizowanq przy $cianie potudniowej),
oraz wykona¢ petne deskowanie wraz z dociepleniem styropapg.

Dodatkowo zdemontowa¢ elementy, ktére bedqg ucigziwe podczas
prowadzenia robdét (anteny, lampy, maszty, tablice, kominy stalowe — rozwigzanie
opcjonalne itp.) wraz z ponownym montazem z uwzglednieniem odzysku materiatu.
Przyjeto rbwniez ponowne strojenie sygnatu po zatozeniu anten.

6.5.2 Sciany budynku

Sciany zewnetrzne (potudniowq i zachodniq) wraz z cokotem, zgodnie

z wytycznymi konserwatorskimi oraz audytem, nalezy dociepli¢ wetng mineralng
gr. 14 cm (A=0,032 W/m*K); wspodtczynnik przenikania ciepta dla $ciany wyniesie
U=0,20 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K. Zastosowac tynk zewnetrzny silikatowy, barwiony
w masie o jak najmniejszym uziarnieniu (np. 1,0 mm) w kolorze zgodnym z czesciq
rysunkowq. Dodatkowo tynkowane cokoty oraz naswietla pomalowaé¢ w catosci
farbg silikatowqg (kolor dopasowany do tynku) w celu zwiekszenia odpornosci na
warunki atmosferyczne.
Sciany ktére nie mogg by¢ docieplone od zewnqtrz, ze wzgledu na detale
architektoniczne, nalezy oczysci¢ chemicznie z farb, zabrudzen itp. Uzupetni¢ fugi
miedzy cegtami oraz dla catosci elewacji ceglanych wykonac¢ laserunek oraz
zabezpieczenie hydrofobowe.

Sciany wewnetrzne - nalezy przemurowaé miejscowe pekniecia $cian
piwnicznych oraz wybrzuszong $ciane w lewym korytarzu piwnicznym nalezy rozebracé
do poziomu stropu i odtworzy¢ jg na nowo z elementdédw ceramicznych na zaprawie
cem.-wap. lub klejowej tgczgc Scianke z istniejgcymi przegrodami wykonujgc strzepia
(gniazda) co kilka warstw. Sciane dziatowqg nalezy otynkowad obustronnie. Cato$c
tynkdw Scian nalezy oczyscic, uzupetnic brakujgcy tynk i wybiatkowac.

6.5.3 Strop piwnicy

Strop nalezy oczysci¢ oraz docieplic wetng mineralng o gr. 12 cm z warstwg
wykanczajgcg (A=0,035 W/m*K) mocowang mechanicznie za pomocqg kotkéw do
stropu; wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie U=0,15 W/m2K <
Umax=0,15 W/m2K.
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Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace
remontowe z zakresu:

«  Naprawy peknie¢ stropdw tukowych poprzez ich rozklinowanie, nastepnie
wypetnienie spoin siing zaprawqg cementowq;

« Naprawy stalowych belek stropowych poprzez ich oczyszczenie do poziomu
Sa2%. i natozenie powtoki antykorozyjnej w postaci epoksydowej powtoki
malarskiej (grubos¢ powtoki min. 160 um; dla belek ktdére posiadajg znacznie
skorodowang poétke nalezy je oczysci¢ i dospawad od spodu ptaskownik
zakotwiony obydwu stronach w $cianach;

+ w podétnocno-wschodniej czesci piwnicy istniejgcq belke stropowqg INP240 (ze
wzgledu na znaczng korozje) nalezy podeprze¢ na dtugosci 2,34 cm za
pomocqg profilu HEA120 ze stali S355RJ opartego obustronnie na filarkach
z bloczkéw betonowych 30x24x12 (beton klasy min.B20), pod filarkami wykonaé
stopy fundamentowe 40x40 cm i h=50 cm (beton C25/30, zbrojenie 8xg10 stal
18G2A, stopy osadzone na chudym betonie o gr. 5-8 cm z izolacjg poziomqg
i pionowqg w postaci foli PVC 0,3 mm.

6.5.4 Posadzka piwnicy

Uszkodzong posadzke w piwnicy nalezy rozebra¢ w 100% i wykona¢ nowq;
w tym celu nalezy rozebra¢ nawierzchnie z cegty i przegtebi¢ o 14-15 cm, podtoze
wyrownac i wykonac¢ podsypke piaskowq o gr. 8-10 cm (zageszczajgc do wartosci
Is od 0,95 do 0,97); utozy¢ warstwe chudego betonu gr. 5 cm (C12/15) oraz izolacje
z folii PVC lub PE 2x0,3mm z wywinieciem na Sciany min. 10cm; na izolacji wykonaé
posadzke betonowq z betonu C25/30 o gr. ~8,5 cm, wzmacniang przeciwskurczowo
siatkg do zbrojenia posadzek (drut gr. 3mm).

6.5.5 Dach

Dach w konstrukcji drewnianej z deskowaniem petnym (spadek~8°); kryty
papq. Ze wzgledu na stan techniczny wiezby przyjeto wymiane czesci elementow
konstrukcyjnych (50%) oraz wykonanie petnego deskowania wraz z papg
podktadowqg wywinietg na sciany attykowe. Nastepnie nalezy oczysci¢ powierzchnie
dachu oraz zaizolowac¢ potac warstwg styropapy (A=0,035 W/m*K) o grubosci 20 cm
z dodatkowymi izoklinami przy $cianie attykowej (min. wysokos$¢ sciany attykowej 30
cm ponad powierzchnie dachu).

Wszelkie obrdbki blacharskie scian attykowych, komindw, rynien i rur spustowych itp.
wykonac z blachy tytan-cynk (w kolorze klasycznym, cynkowym).

Wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu wynosi U=0,15 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K.
Kominy ponad dachem nalezy oczysci¢ i odbi¢ luzne spekane tynki oraz osiatkowad
siatkg zatopiong w kleju i wykohczy¢ tynkiem w kolorze elewacii.

Kominki wentylacyjne nalezy przedtuzy¢ tak, aby po wykonaniu docieplenia dachu
osiggaty wysokos¢ min. 60 cm ponad powierzchnie dachu.

6.5.6 Stolarka

Nalezy wymieni¢ stolarke okienng na nowq (typowa PVC) w catym budynku
na okna spetniajgce wymogi cieplno-wilgotnosciowe: U = 0,90 W/m2K. Okna powinny
posiadac statg poziomg belke o gr. wys. ok. 10 cm dzielgcg okno na dwie kwatery.
Goérna kwatera otwierana jako jedna cato$¢ (na klatkach schodowych joko dwa
osobne skrzydta), dolna kwatera ztozona z dwdch skrzydet z ruchomym stupkiem (na
klatce schodowej dodatkowo szpros poziomy dzielgcy skrzydta na dwie réwne
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czesci), rama w kolorze biatym. Czes¢ okien musi spetnia¢ wymogi ppoz. dlatego
projektuje sie je jako okna techniczne EI30 uchylne z samozamykaczem.

Stolarke drzwiowq zewnetrzng nalezy wymieni¢ na nowq jako spetniajgcg obecne
wymogi cieplno-wilgotnosciowe o wsp. U = 1,30 W/m2K. Wejicie gtdwne do czesci
mieszkalnej budynku, drzwi drewniane w kolorze brgzowym (RGB 70,50,45 brgz
czekoladowy); drzwi i witryna czesci ustugowej w kolorze biatym.

Wymiary stolarki dopasowac¢ do wydanych w projekcie otwordw w $wietle muréw
oraz wykonaé¢ pomiary powykonawcze otwordw przed zamdwieniem stolarki.
Szczegdty przedstawiono na rysunkach zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe.

6.5.7 Klatka schodowa - remont

Ze wzgledu na projektowane prace remonftowe instalacji elektrycznej oraz
wod.-kan. czesci wspdlnej (klatki schodowej) projektuje sie remont klatki polegajgcy
na uzupetnieniu tynkdw, malowaniu Scian, sufitu oraz konserwacje stalowo-
drewnianych schoddw wraz z balustradami.

Sciany klatki schodowej pomalowaé farbg lateksowqg w kolorze piaskowym,
a do wysokosci 1,40 m zastosowad akrylowy lakier lamperyjny (dla zabezpieczenia
sciany przed kurzem i brudem oraz w celu tatwiejszego jej mycia). Ze wzgledu na
mocno spekany tynk sufitu, odstonietq trzcine itd. Nalezy odbic¢ stary tynk i potozyc
warstwe z ptyt gkf (droga ewakuacyjna), tqgczenia wykohczone masq szpachlowg
z zatopiong tasmg do tgczeh ptyt gk oraz cato$¢ pomalowacé farbg lateksowqg
w kolorze biatym. Czesci drewniane oraz metalowe schoddéw i balustrady oczyscic
i pomalowac w kolorze brgzowym (RGB 70,50,45 brgz czekoladowy).

6.5.8 Pomieszczenie kottowni gazowej

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ podtoge identycznie jak w pkt. 6.5.4 oraz
utozy¢ ptytki ceramiczne (gres) do 1,5 m na Scianach. Pozostatq powierzchnie Sciany
oraz sufit pomalowac farbg lateksowaq.

Drzwi  wejsciowe do pomieszczenia 90x200 muszg spetniaé  wymagania
przeciwpozarowe, otwierane na zewngtrz pomieszczenia wezta, jednoskrzydtowe,
stalowe o klasie odpornosci ogniowej EI30, zabezpieczone przed wtamaniem
i zamykane na zamek z wktadkg patentowq z kompletem kluczy.

Dodatkowo nalezy zabezpieczyé Sciane dziatowqg pomiedzy piwnicg a kottownig
ptytami gkf w celu dostosowania Sciany do odpornosci pozarowej REI60 (dla
wszystkich przegréd w kottowni); wykohczy¢ ptytkami i powtokg malarskg.

6.5.9 Roboty dodatkowe

Dodatkowo przyjeto oznaczenie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
w postaci wymiany domofonu, na domofon z kasetqg Braille’a, montaz tablicy
informacyjnej w jezyku Braille'a, oznakowanie progu wejsciowego z6tto-czarng tasmag
oraz montaz oswietlenia wyposazonego w czujnik ruchu; natomiast wewngtrz klatek
schodowych przyjeto oznaczenie poszczegdinych biegdédw schodowych na
krawedziach stopnic i podstopnic (kazdy pierwszy i ostatni schdd biegu) i oswietlenie
wyposazone w czujnik ruchu.

Przyjeto wariantowy, ponowny montaz stalowych komindw elewaciji potudniowe;.

6.5.10 Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne stanowié bedzie tynk cienkowarstwowy silikatowy
w kolorze jasnym bezowym (wg rysunku kolorystyki). Cokdt na styku ze Sciang
wykonczy¢ obrébkqg blacharskg w kolorze zblizonym do elewacji (obréobka wysunieta
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min. 3 cm od cokotu oraz zakohczong kapinosem) oraz pomalowaé w catosdci farbg
silikatowq w celu zwiekszenia odpornosci na warunki atmosferyczne.
Obrdbki blacharskie wykonane z blachy tytan-cynk (kolor: cynk).

6.6 Wytyczne projektowe systemu docieplenia

Dopuszcza sie zastosowanie elementéw/systemdw innych Producentéow
o parametrach pordwnywalnych bgdz lepszych.

6.6.1 Ocieplenie i wykonczenie elewaciji

e systemETICS (zwetng mineralng):

ZAPRAWA KLEJOWA DO WEENY MINERALNEJ
WEENA MINERALNA
tACZNIK MECHANICZNY + ZASLEPKA 7 WEENY

ZAPRAWA KLEJOWA DO SIATKI

SIATKA ZBROJACA ZATOPIONA W ZAPRAWIE KLEJOWEJ
PODKtAD GRUNTUJACY

WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK SILIKATOWY)

Rys. nr 1 Warstwy systemu docieplenia.

W celu zachowania deklarowanych przez wybranego Producenta wartosci i parametréw,
nalezy stosowaé materiaty tylko z jednego systemu) - wykonanie ocieplenia budynku
z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego.

System ocieplen powinien posiada¢ min. nastepujgce aprobaty:

« ETA-17/0878: ,Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS).”,
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych,

Rozpoczecie robét dociepleniowych moze nastgpic, gdy:

« zostang zakohczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi i okien,
prace remontowe itp.

+ zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nie przeznaczone do
ostatecznego przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe,
podokienniki, oktadziny kamienne, glazura, terakota, itp.),

* wyschng widoczne zawilgocenia podtoza,

« zostang wykonane odpowiednie obrébki na powierzchnioch poziomych murdw,
attyk, gzymsdw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacii,

« zostanie okre$lony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi
elementami budynku,

« zostang rozmieszczone i wykonane przejscia instalacji lub innych elementéw przez
ocieplane ptaszczyzny w sposéb zapewniajgcy ich trwatose i szczelnose.
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Szczegdtowe informacje dotyczgce bezpiecznego uzytkowania poszczegdlnych elementow
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt
dociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz
+25°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury.

W trakcie prac dociepleniowych nalezy stosowac elewacyjne siatki ostonowe w celu
zabezpieczenia elewacji przed bezposrednim dziataniem warunkdw atmosferycznych
(nastonecznienie, opady, wiatr). Poszczegdinych elementdédw wybranego systemu nie wolno
mieszac z innymi zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosSne, czyste, suche i wolne od skazeh biologicznych oraz substanciji
antyadhezyjnych. W przypadku podtozy innych niz mineralne (wykonane z materiatéw
ceramicznych, kamiennych lub bedqgcych mieszankg spoiw cementowych, cementowo-
wapiennych i wapiennych z wypetniaczami), nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ kleju do
podtoza. Podtoza bardzo chtonne, lecz mocne nalezy zagruntowac Srodkiem do
gruntowania powierzchni chtonnych.

Podtoze powinno by¢ réwne, w przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wypetnié, tak by
uzyskac¢ dobrg powierzchnie kontaktowq dla przyklejanych ptyt termoizolacyjnych.

Przyklejanie/mocowanie ptyt z wetny mineralnej

Przyklejanie ptyt z wetny nalezy poprzedzi¢c montazem listwy startowej, stanowigcej oparcie
dla pierwszego rzedu ptyt termoizolacyjnych. Ptyty izolacyjne nalezy uktada¢ zachowujgc
mijankowy przebieg spoin pionowych i tak, by ich krawedzie $ciSle przylegaty do siebie.
Potencjalne ubytki pomiedzy ptytami wypetnia¢é materiatem izolacyjnym. Klej nanosi¢ na
catg powierzchnie ptyty izolacyjne pacg zebatq, lub metodg obwodowo-punktowg
naktadajgc go sposdb ciggty po obwodzie ptyty oraz w 4-6 miejscach, na wewnetrznej
stronie ptyty, tak by po docisnieciu powierzchnia kontaktowa ptyty ze $ciang wynosita
minimum 40%. Ptyte docisng¢ duzg pacq uderzajgc z wyczuciem w jej powierzchnie.
Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usungc.

Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak, zeby
pionowe potgczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy przykleja¢ zaczynajgc od
dotu elewaciji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane, utatwia prawidtowe
wypoziomowanie pierwsze] warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe powinny by¢ jednak
zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia scian fundamentowych. W sytuacii,
gdy Sciany fundamentowe sg ocieplone kolejne warstwy ocieplenia $cian powyzej poziomu
gruntu mocuije sie bez listwy startowej z zachowaniem ciggtosci izolacji.

Kotkowanie

Kotkowanie oraz przyklejanie siatki zbrojgcej nalezy rozpoczgc nie wczesniej niz po dwdch
dniach od przyklejenia wetny. Zastosowane tgczniki mechaniczne muszg by¢ odpowiednio
dobrane do rodzaju podtoza i zgodne z projektem technicznym ocieplenia. Minimalna
gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej:

* 5-6 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle petnej ceramiczneji silikatowej,

¢ 8-9 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach.

Nalezy stosowacé tqczniki z trzpieniem metalowym z gtéwkqg z tworzywa, lub z trzpieniem
z tworzywa wzmocnionego. Talerzyk kotka powinien miec¢ Srednice co najmniej 60 mm, a jego
powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi przyczepnose zaprawy.
W celu unikniecia powstania mostkéw termicznych i efektu tzw. ,biedronki” talerzyki nalezy
odpowiednio zagtebi¢ w wetnie i zakry¢ je zatyczkami z wetny mineralne;.
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Parametry trzpienia nalezy dobra¢ w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie wszystkich obcigzenh
wytgcznie przez kotki. W strefie krawedziowej zaleca sie stosowanie zwiekszonej liczby
tgcznikdw, ze wzgledu na dodatkowe czynniki wptywajgce na ostabienie przyczepnosci,
takie jak ssanie wiatru. Zalecana liczba tgcznikdw w przypadkach, gdy sg one wymagane,
przedstawia tabela.

Zalecana minimalna liczba tgcznikéw

Wysokos¢ Liczba tgcznikdw, szt./m2

budynku sciana strefa krawedziowa
dol12m 4 6
12+20m 6 8

powyzej 20 m 8 12

W zaleznosci od ksztattu budynku strefa krawedziowa wynosi od 1 do 2 m.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Nieréwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt nalezy wyréwnad, zamontowac profile
dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokdt drzwi i okien (przyklejajgc
dodatkowe paski siatki pod kgtem 45° do linii pionowych otwordw) (rys. 2).

Warstwe zbrojgcg naktadac¢ na grubos¢ ok. 3-4 mm. Siatka z wtdkna szklanego powinna byc¢
umieszczona w ok 1/3 warstwy zbrojonej od zewngtrz.

W tym celu nalezy naciggngé¢ warstwe zaprawy na wyrdwnang powierzchnie ptyt
izolacyjnych, nastepnie natozy¢ siatke zbrojgcqg i powlec jeszcze jedng warstwq zaprawy
jednoczes$nie wyrodwnujgc. Pasy tkaniny zbrojgcej muszg by¢ uktadane, z co najmniej 10 cm
zaktadem.

Rys. nr 2 Wzmocnienie narozy otwordow

Tynkowanie

Tynkowanie mozna rozpoczgc¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po
24 godzinach od zakohczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku
tfemperatura podtoza, tynku i otfoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni
powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

W celu zapewnienia nalezytej jakosci poszczegdlinych etapdw robdt dociepleniowych oraz
catego systemu nalezy stosowac:

» odbiory robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajq,
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e odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt
ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy, okreslajgcych takze terminy odbiorow
czesciowych,

» odbiory ostateczne (koncowe) polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
robdt oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; przedmiotem odbioru kohcowego
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

W czasie odbiorow kontroli podlegajg m.in.:

e stan i geometria podtoza,

* sposdb przygotowania podtoza,

* przyklejenie ptyt z wetny minerainej,

* zastosowanie tgcznikdw mechanicznych,

e warstwa zbrojona,

* obrébki blacharskie,

* wyprawy tynkarskie/malowanie,

* zgodnos¢ zastosowanych sktadnikdw systemu ocieplen z projektem,

e ocena wizualna elewaciji.

Celem przeprowadzania kontroli poszczegdlnych etapdw robdt dociepleniowych jest
unikniecie nawarstwiania sie ewentualnych, kolejnych bteddw. Zaniedbanie takiej kontroli
prowadzi¢ moze do zte] jakosci wykonanego ocieplenia, w efekcie do koniecznosci
wykonywania poprawek, co grozi hiedotrzymywaniem termindw i karami umownymi.

Wptyw na jako$¢ wykonanego ocieplenia ma nie tylko jako$¢ poszczegdinych jego
sktadnikéw. Ostateczny efekt zalezy od wielu innych czynnikéw, o ktérych warto pamietac
realizujgc roboty dociepleniowe. W szczegdlinosci warto wiec zwrdci¢ uwage na:

- Dokumentacje projektowqg uwzgledniajgca:

e ocene stanu podtozq,

* okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenie tgcznikdbw mechanicznych,

* rozwigzania szczegdtdw ocieplenia i detali architektonicznych,

* rozwigzania sposobdw wykonania i mocowania obrébek blacharskich.

Dokumentacje budowy zawierajgcaq:

* protokoty przekazania placu budowy lub frontu robét,

* zapisy o postepie robdt,

 potwierdzenia odbioru robdt zanikajgcych,

* zapisy o wystgpieniu utrudnien,

* zapisy o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych.

Technologie prowadzenia robdt ociepleniowych:

e przygotowanie podtoza (odkurzenie, umycie, usuniecie porostdéw, wyrdwnanie,
naprawienie, wzmocnienie, gruntowanie),

e sposdb przyklejenia wetny mineralnej (zachowanie mijankowego uktadu warstw,
niedopuszczenie do pokrywania sie krawedzi ptyt z narozami otwordw, zastosowanie
odpowiedniej ilosci kleju),

» naktadanie kleju na ptyty),

* grubo$¢ materiatu ocieplajgcego krawedzie osciezy,

e wykonanie otworéw pod tgczniki mechaniczne (tzn. wtasciwy dobdr narzedzi do
wystepujgcego podtoza i niewykonywanie otwordw w materiatach szczelinowych wiertarkg
udarowq),

* dobranie, rozmieszczenie i osadzenie tqgczniki mechanicznych,

» wklejenie dodatkowych, ukosnych paséw siatki zbrojgcej w narozach otwordw,
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e staranne wykonanie warstwy zbrojonej,

» dostateczne wielkosci zaktaddw siatki zbrojgce;j,

* niemieszanie zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami,

 unikanie widocznych na elewaciji potgczen tynku (tzw. zgrzewy),

 stosowanie siatek ostonowych podczas prac tynkarskich,

* nie wykonywanie prac dociepleniowych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temp.
Stosowanie kompletnego systemu ocieplen.

Stosowanie poszczegdlnych elementdéw systemu od réinych Producentdw moze
spowodowad powstawanie usterek systemu ocieplen.

ELEMENTY SYSTEMU ETICS:

e WELNA MINERALNA

Ptyty wetny mineralnej przeznaczone sq niepalne, hydrofobizowane, termoizolacyjne
i dzwiekoizolacyjne. Nalezy zastosowac je wg dokumentacji rysunkowej, celem
wydzielenia odrebnej stresy pozarowej kottowni.

CHARAKTERYSTYKI TECHNOFACADE OPTIMA

Przewodnos¢ cieplna, AD, W/m*K 0.032
Wytrzymato$é na Sciskanie, kPa 230
Obcigzenie punktowe, N > 200
Gestose, kg/m: 125£15
Grubos¢ (co 10 mm), mm 50-200
Dtugos$¢, mm 1200
Szeroko$¢, mm 600

e KLEJ DO WELNY MINERALNEJ i SIATKI

- do przyklejania wetny mineralnej i wykonania warstwy zbrojonej

- zawiera rozproszone witdkna polipropylenowe

- bardzo dobra przyczepnosé

- wysoka frwatose

- odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
- downetrzinazewngfrz

Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,25 MPa
Przyczepnos$¢ do wetny: 20,015 MPa
Grubos¢ warstwy: 3+6mm

Temperatura stosowania i podtoza: +9°C = +30°C
e e " Zimowy 0°C + +30°C

Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie siatki: ok. 4,0-5,0 kg/m?
- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m?
Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas wysychania: ok. 48 godz.”)

W femp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%. Niska temperatura i duza wilgotnosé wydtuzajg powyzsze czasy nawet kilkukrotnie.

«  SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

Do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleh. W okolice bardziej narazone
na uszkodzenia celem dodatkowego wzmocnienia elewaciji, np. w obrebie cokotow
nalezy zastosowac siatke wzmocniong.

¢ GRUNT UNIWERSALNY

Jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasigkliwych i porowatych podtozy,
np. gazobetonu, cegiet ceramicznych, silikatowych, tynkdw cementowych, cem.-wap.
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i gipsowych przed malowaniem, tynkowaniem, przyklejaniem ptytek ceramicznych,
tapetowaniem, itp. W systemie ocieplen stosowany do gruntowania podtozy przed
przyklejeniem ptyt z wetny mineralne;.

Temperatura stosowania i podtoza:  powyzej +5°C

Orientacyjne zuzycie: 0k.0,05+0,21/m2"
Orientacyjna wydajnos¢: ok. 5,0 +20,0 m2/1
Czas wysychania: ok. 3 godz. ™

) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o réwnosci i nasigkliwosci podtozal).
“) W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ moga wydtuzy< ten czas nawet kilkukrotnie.

e GRUNT SZCZEPNY

Jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed potozeniem tynkdw
cienkowarstwowych. Moze by¢ réwniez stosowany do gruntowania gtadkich i/lub
nienasigkliwych podtozy np.: betonu, ptyt gk, ptyt drewnopodobnych, powierzchni
malowanych przed wykonaniem tynkdw cienkowarstwowych.

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C
Orientacyjne zuzycie: 0k.0,2+0,31/m27)
Orientacyjna wydajnosé: ok. 3,5+ 50m2/|7)
Czas wysychania: ok. 12 godz. ™

Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkciji w oryginalnym, zamknietym opakowaniu,
w suchych i chtodnych warunkach. Nie sktadowac palet jedna na drugiej. Chroni¢ przed mrozem.
*) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o rownosci i nasigkliwosci podtoza).

**) W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotnos¢ mogg wydtuzy¢ ten czas nawet kilkukrotnie.

¢ TYNK SILIKATOWY

v gotowy do uzycia
v struktura: baranek
v hydrofobowy
v’ samoczyszczqcy
v'odporny na warunki atmosferyczne
v'odporny na promieniowanie UV (wysoka odpornos¢ koloréw na blakniecie)
v' dtugotrwata odpornos¢ na korozje biologiczng
v' do zastosowan zewnetrznych
Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +25°C
Czas wysychania: ok. 24 godz.*)
Catkowite utwardzenie: ok. 48 godz.*)
Orientacyjne zuzycie:
- uziarnienie 1,0 mm 2,0-2,5kg/m2

IW zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$s¢ mogg wydtuzy¢ ten czas nawet kilkukrotnie.

« PAPA PODKELADOWA 4MM MONTOWANA MECHANICINIE

Papa podktadowa termozgrzewalna lub do mocowania mechanicznego. Do produkcji
papy stosuje sie asfalt niemodyfikowany, osnowe stanowi tkanina szklana o gramaturze
min. 180 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypkg
mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwodnych, w szczegdlinosci jako
warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna
stosowac do wykonywania nowych lub do renowaciji starych pokry¢ dachowych. Pape
mocuije sie do podtoza metodqg zgrzewania.
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Papa termozgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokqg z asfaltu
oksydowanego 1z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
drobnoziarnistg posypkg mineralng, strona spodnia zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego. Przeznaczenie i zakres stosowania:  wykonanie warstwy podktadowej
w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych.

Sposdéb uktadania: metodqg zgrzewania lub za pomocqg tgcznikbw mechanicznych.
Uzytkowanie:

- Warunki uktadania: pape nalezy uktadac w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy
uktadac¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

- Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy
powinno odbywacé sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami  budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

- Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych,
chronione przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub Zrédet
ciepta. Rolki nalezy uktadaé na réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Papa podktadowa, PN/EN
13707:2006

5, 6, 7 lat w zaleznosci od
zastosowanego uktadu

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE

Gwarancja [lata]

Typ osnowy, Gramatura [g/m?], Technologia Tkanina szklana: Min 180 g/m?2
Srednie wydtuzenie, (elastycznoéc) wzdtuz/ w poprzek [%] 2/2

Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000 / 1000

Catkowita grubos¢ papy [mm] 4,0

Gietko$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnosc [°C] -8 /+80

llo$¢ papy w rolce / ilo$¢ papy na palecie [m?] 7,5/ 150

Ciezar rolki papy / ciezar palety z papq [kg] 42 / 865

« PAPA NAWIERZCHNIOWA 52MM

Papa nawierzchniowa to pokrycie dachowe o wyjgtkowej trwatosci. Jest to papa na
osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronnie pokryta masq z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypetnieniem mineralnym. Gdéra papy pokryta jest gruboziarnistg posypkq
mineralng, dét papy pokryty jest folig z tworzywa sztucznego. Papa przeznaczona jest do
wykonywania jedno lub dwuwarstwowych pokry¢ dachdéw metodq zgrzewania. Pape
uktadamy w temperaturze nie nizszej niz 5 °C, na suche podtoze. Nie ktadziemy na
dachy oblodzone lub podczas deszczu.

Dane techniczne Wartosc¢

Dtugos$c / szerokos¢ 5/1[m]
Ilo$¢ rolek na palecie 30 [szt.]
Grubos¢ 5,2 [mm]
Osnowa Widknina poliestrowa 250 [g/m?]
Wytrzymatosc wzdtuzne 900 [N/50mm]
na rozcigganie poprzeczne 900 [N/50mm]
Wydtuzenie wzdtuzne 40 [%]
przy zerwaniu poprzeczne 40 [%]
Gietko$¢ w niskich temperaturach <-20 [°C]
Temperatura miekniecia > 100 [°C]
Reakcja na ogien Klasa E
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, CZESE INSTALACYINA

OPIS DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDIZIE
SLASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7 (TERMOMODERNIZACJA)
WRAZ Z PROJEKTEM KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW

Budynek mieszkalny Wielorodzinny, 41-709 Ruda Slgska
ul. Dgbrowskiego 7 nr dz. 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Slgska Obreb: Wirek

MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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7.1 Podstawa opracowania

* Inwentaryzacja budowlana budynku,

e Audyt energetyczny budynku,

¢ Wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury,
e Ustalenia wstepne z Inwestorem,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

7.2 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany instalacii
centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, zlokalizowanym
w Rudzie Slgskiej przy ul. Dgbrowskiego 7.

7.3 Stan istniejgcy

Obecnie pomieszczenia mieszkalne budynku ogrzewane sg indywidualnie
z wykorzystaniem piecykdw na paliwo state typu koza. Mieszkanie nr 7 na Il pietrze
budynku posiada indywidualne ogrzewanie gazowe.

7.4 Opis opracowania
7.4.1 Obliczenia

W celu zaprojektowania instalacji C.O. dokonano przeliczenia strat ciepta
w  poszczegdlnych pomieszczeniach budynkédw z  uwzglednieniem obecnie
obowigzujgcych przepisdw i norm oraz wytycznych branzowych. Zatozenia do obliczeh:

» strefa klimatyczna - lll, wietrzno$¢ — normalna

+ obliczeniowa temperatura zewnetrzna —te =-20 °C

e obliczeniowa temperatura wewnetrzna — w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z pbzn.
zm.) dla funkcji poszczegdinych pomieszczeh zgodnie z projektem budowlanym
branzy architektoniczno — budowlanej oraz wytycznymi indywidualnymi:

tazienka - 24°C,

Pozostate pomieszczenia ogrzewane - 20°C.

« wartoéci wspdtczynnikow U [ W/m2K ] drzwi i okien zgodnie z zatgcznikiem nr 2
Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.): okna — 0,9 W/m2K, drzwi zewnetrzne —
1.3 W/mZK

« zgodnie z audytem energetycznym zatozono nastepujgce ocieplenia przegréd
budowlanych: $ciana tylna i boczna od strony podwdrka — 14 cm styropianu
(A=0,032 W/m2K ); stropodach - 20 cm styropapy ( A=0,035 W/m2K ), strop nad
piwnicq — 12 cm wetny minerainej ( A=0,035 W/m2 ); $ciana frontowa oraz $ciana
boczna od ulicy - nie zostang ocieplone, zgodnie z decyzjg konserwatora
zabytkdw.

Wykonano obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji pakietem programow
komputerowych INSTALSOFT. Otrzymano nastepujgce wyniki:

Parametr Jednostki Warto$¢
Zapotrzebowanie mocy Q [kW] 35,48
Przeptyw czynnika G [m3/h] 1,38
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Ob|lCZ€ﬂIOW€ cisnienie P [kPQ] 18.30
dyspozycyjne

Pojemno$¢ wodna instalacii V [dm3] 285
Parametry wody grzewczej T[°C] 70/48

7.4.2 Projektowane rozwigzanie

Projektuje sie demontaz istniejgcych piecykdw na paliwo state typu koza. Dla
wszystkich pomieszczenh budynku ( z wytgczeniem mieszkania nr 7 na Il pietrze
WYyposazonego
w indywidualne ogrzewanie gazowe ) projektuje sie instalacje C.O.

Zaprojektowano instalacje symetryczng, zamknietq, pompowq z rozdziatem
dolnym, o temperaturze wody grzewczej 70 © C. Zrodtem ciepta na cele C.O. bedzie
kottownia gazowa, zlokalzowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicach
budynku — wg odrebnego opracowania. Elementami grzejnymi instalacji C.O. bedq:

. grzejniki  stalowe ptytowe zaworowe z wbudowang fabrycznie wktadkg
zaworowqg wyposazone dodatkowo w zestaw podtgczeniowy dla grzejnikdw
zasilanych oddolnie — w pomieszczeniach mieszkalnych (pokoje i kuchnie),

*  grzejniki tazienkowe, drabinkowe — w tazienkach mieszkan.

Grzejniki nalezy montowad do $cian z wykorzystaniem uchwytdw dostarczonych
przez ich producenta. Mocowanie uchwytdw grzejnikowych zrealizowaé w sposdb
frwaty.

Rurociggi prowadzone bedqg pod stropem piwnic, a na kondygnacjach
mieszkalnych - po powierzchni $cian i pod stropem poszczegdlnych kondygnacii.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego realizowac z rur ze stali weglowej,
cienkosciennych, ocynkowanych na zewngtrz, tgczonych na zacisk.

Przewody poziome instalaciji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5% w kierunku
rédta  ciepta w  celu  prawidtowego odpowietrzania instalacji.  Instalacja
odpowietrzana bedzie za pomocqg odpowietrznikdw automatycznych z zaworami
stopowymi zabudowanych w najwyzszych punktach instalaciji, zgodnie z czescig
rysunkowq opracowania.

W dolnej czesci pionu w celu jego oprdzniania z czynnika grzewczego, nalezy
zabudowad gwintowane zawory kulowe ze ztgczka do weza Dn 32.

Przewody nalezy mocowac¢ do przegréd budowlanych z  wykorzystaniem
zamocowan statych i przesuwnych, umozliwigjgcych swobodne przesuniecia
przewoddw podczas pracy instalacji. W celu odizolowania akustycznego od przegrédd
budowlanych i ograniczenia drgan i hataséw miedzy przewodem a podporg nalezy
stosowac przektadki elastyczne.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy realizowac
z wykorzystaniem tulei ochronnych z tworzywa sztucznego o Srednicach o dwie
dymensje wiekszych od rury przewodowej. Przestrzenh miedzy rurq przewodowq
a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem plastycznym obojetnym chemicznie
w stosunku do materiatu rury przewodowej. Przejicia przez przegrody budowlane nie
mogq stanowi¢ punktu statego bgdz przesuwnego. W przejsciach przez przegrody
zabrania sie umieszczania potgczen przewodow.

Przewody instalacji nalezy zabezpieczy¢ cieplnie, zapobiegajgc wychtadzaniu
wody grzewczej. Dobrano izolacje tfermiczng wykonang z miekkiej pianki
polietylenowe] o strukturze komodrkowej zamkniete], charakteryzujgcqg sie bardzo
dobrymi wtasciwosciami izolacyjnymi (A = 0,035 przy 40 °C), odpornosécig na dziatanie
maksymalne] temperatury eksploatacyjnej wody grzewczej (T = do 95 °C),
odpornoscig na dyfuzie pary wodne] oraz wtasnosciami samogasngcymi
i nierozprzestrzeniajgcq ognia w kategoriach pozarowych zgodnie z normg PN-B-
02873. Pianke nalezy tqgczy¢ na klej, z zastosowaniem klipsdw i tasmy montazowych.
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Nalezy pamietaé, aby styki wzdtuzne zamontowanych kolejnych odcinkdéw izolacji
byty wzgledem siebie przesuniete — nie mogq by¢ usytuowane w jednej linii.
Zakonczenia izolacji wykona¢ z uzyciem rozet, mankietéw lub opasek zgodnie
z technologiq producenta.

Nalezy zastosowac nastepujgce otuliny dla danej srednicy rury:

e 20mmdlarur o $rednicach 15x1,2; 18x1,2i22x 1,5
e 30 mmdlarur o Srednicach 28x1,5i35x 1,5.

Armature odcinajgcq instalacji (zawory kulowe gwintowane) zabudowad
w miejscach wskazanych w czedci rysunkowej opracowania. Na gatgzkach
powrotnych grzejnikéw tazienkowych zabudowac zawory odcinajgce, kgtowe.

Celem umozliwienia regulaciji instalacji ogrzewania nalezy na gatgzkach
zasilania grzejnikéw tazienkowych zabudowad termostatyczne zawory grzejnikowe,
kgtowe.

Do wszystkich grzejnikowych zaworéw termostatycznych nalezy zabudowad
gtowice tfermostatyczne umozliwiajgce indywidualng regulacje temperatury
w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku. Gtowice termostatyczne posiadajg
wbudowany cieczowy czujnik temperatury, zabezpieczenie przed zamarzaniem
i dziatajg w zakresie temperatur 6 ° - 28 ° C. Nalezy je montowac¢ dopiero po
zakohczeniu czynnosci zwigzanych z regulacjq instalacii.

Szczegdtowy uktad instalacji z podaniem tras i Srednic przewoddw oraz
rozmieszczeniem grzejnikbw i armatury przedstawiono w czeSci rysunkowej

opracowania.

7.4.3 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Po wykonaniu robdt montazowych instalacje C.O. nalezy poddac probie
ciSnieniowej na zimno dla cisnienia min. é bar — instalacja winna by¢ doktadnie
przeptukana i odpowietrzona, a zawory termostatyczne catkowicie otwarte.
Instalacje poddac¢ réwniez prébie ciSnieniowej na gorgco - po  uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby na zimno, po ewentualnym usunieciu usterek oraz po
uruchomieniu zrédta ciepta przy mozliwie najwyzszych parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych, w czasie 72 h.
Probe na gorgco potgczy¢ z regulacjq instalacii.

7.5 Bezpieczenstwo pozarowe

Przejscia rurociggdw przez $ciany i stropy stanowigce przegrody wydzielenia
pozarowego wykonywac tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowe] minimum
takg samq jak przekraczana przegroda. Przejicia przez Sciany nalezy zabezpieczad
pozarowo z obu stron, a przez stropy — od dotu.

7.6 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalaciji elementy powinny posiadac¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catos¢ rob ot wykonac zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002r.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami )

« Wymaganiami fechnicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

« "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"
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+ Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi,
BHP, ochrony srodowiska i ppoz.
» Instrukcjami producentdéw urzgdzen i armatury.

Ponadto:

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenhstwa
i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji.

Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywaé uprawnione
i wyspecjalizowane brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w zakresie
wykonywania  robdét  instalacyjnych  rurociggdw  z  réznych  materiatéw,
z zachowaniem wymagan technologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbiordw powinny znajdowacd sie w dokumentacii
budynku.

7.7 Uwagi koncowe

* Ninigjszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub
marki produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujgce
wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatdw budowlanych.
Nalezy przyjg¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robot
budowlanych/instalacyjnych, mogqg by¢ stosowane materiaty/produkty

o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

* W przypadku gdy do realizacji uzyte zostang elementy regulacyjne instalaciji
C.O. inne niz przyjete w niniejszej dokumentacji nalezy zleci¢ projektantowi
wykonanie obliczeh hydraulicznych celem korekty nastaw zawordw,

¢ Projekt koftowni stanowi odrebne opracowanie.
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7.8 Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegodlnienie llosé | Jedn.
1 Rury cienko$cienne ze stali weglowej ocynkowane na zewngtrzDn 15 x 1,2 430 m
2 Rury cienko$cienne ze stali weglowej ocynkowane na zewngtrz Dn 18 x 1,2 60 m
3 Rury cienko$cienne ze stali weglowej ocynkowane na zewngtrz Dn 22 x 1,5 15 m
4 Rury cienko$cienne ze stali weglowej ocynkowane na zewngtrz Dn 28 x 1,5 10 m
] Rury cienko$cienne ze stali weglowej ocynkowane na zewngtrz Dn 35 x 1,5 20 m
6 Pianka polietylenowa A=0,035 W/m K ( 40°C ), dlarur Dn 15x 1,2 430 -
gr. 20 mm, np. Thermaflex FRZ

7 Pianka polietylenowa A=0,035 W/m K ( 40°C ), dlarur Dn 18 x 1,2 60 -
gr. 20 mm, np. Thermaflex FRZ

8 Pianka polietylenowa A=0,035 W/m K ( 40°C ), dlarur Dn22x 1,5 15 -
gr. 20 mm, np. Thermaflex FRZ

9 Pianka polietylenowa A=0,035 W/m K ( 40°C ), dlarur Dn 28 x 1,5 0 -
gr. 30 mm, np. Thermaflex FRZ

10 | Pianka polietylenowa A=0,035 W/m K ( 40°C ), dla rur Dn 35x 1,5 20 -

gr. 30 mm, np. Thermaflex FRZ

[ Zawoér termostatyczny, kgtowy, z nastawq wstepng Dn 15 7 szt.
12 Zawor powrotny, odcinajgcy, kgtowy, bez nastawy Dn 15 7 szt.
13 | Gtowica termostatyczna 37 szt.
14 System przytgczeniowy, oddolny grzejnikdw ptytowych 30 szt.
15 Zawory kulowe, gwintowane, Dn 15 16 szt.
16 Zawory kulowe, gwintowane, Dn 32 2 szt.
17 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, Dn 15 16 szt.
18 Grzejnik tazienkowy, drabinkowy 700/600 mm 4 szt.
19 Grzejnik tazienkowy, drabinkowy 1100/500 mm 1 szt.
20 Grzejnik tazienkowy, drabinkowy 1100/750 mm 1 szt.
21 Grzejnik tazienkowy, drabinkowy 1800/600 mm 1 szt.
22 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV11-600/400 mm 4 szt.
23 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-450/800 mm 2 szt.
24 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/400 mm 1 szt.
25 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/600 mm 2 szt.
26 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/700 mm 3 szt.

m Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotéw 49



Lp. Wyszczegodlnienie llosé | Jedn.
27 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/800 mm 2 szt.
28 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/900 mm 2 szt.
29 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/1000 mm 1 szt.
30 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/1600 mm 1 szt.
31 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV33-450/900 mm 2 szt.
32 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV33-600/500 mm 1 szt.
33 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV33-600/600 mm 2 szt.
34 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV33-600/700 mm 2 szt.
35 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV33-600/900 mm 1 szt.
36 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV33-600/1100 mm 3 szt.
37 Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV33-200/1000 mm 1 szt.
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2. Czeﬁé INSTALACYJNA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

OPIS DO INSTALACIJI GAZU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDIZIE
SLASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7 (TERMOMODERNIZACJA)
WRAZ Z PROJEKTEM KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW

Budynek mieszkalny Wielorodzinny, 41-709 Ruda Slgska
ul. Dgbrowskiego 7 nr dz. 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Slgska Obreb: Wirek

MIASTO RUDA SLASKA )
ul. Jana Pawta ll 6, 41-709 Ruda Slgska

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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8.1 Podstawa opracowania

. Zlecenie — umowa z Inwestorem,
. Warunki podtgczenia do sieci gazowej nr W122/0000101050/00001/2021/00000
zdn. 25.05.2021r,

. uzgodnienia wstepne z Mistrzem Kominiarskim,

J wizja lokalna, inwentaryzacja, pomiary z natury,

. ustalenia wstepne z Inwestorem,

. obowiqgzujgce przepisy, normy i zasady wiedzy techniczne;j.

8.2 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy instalacji gazu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, zlokalizowanym
w Rudzie Slgskiej przy ul. Dgbrowskiego 7.

8.3 Stanistniejgcy

W przedmiotowym budynku istnieje instalacja gazu, zasilana z przytgcza niskiego
cis$nienia. Kurek gtéwny Dn50 zabudowany jest w metalowej, wentylowanej, natynkowej
szafce zewnetrznej, zlokalizowane] na $cianie zewnetrznej budynku od strony
ul. Dgbrowskiego 7. Instalacja gazu sktada sie z dwdch piondw gazowych zlokalizowanych
na klatce schodowej budynku. Obecnie z gazu korzystajg mieszkahcy dwdch mieszkan
w budynku — mieszkanie na parterze i mieszkanie na drugim pietrze

(wyposazone w indywidualny system ogrzewania gazowego). Pozostate gazomierze
zostaty zdemontowane.

8.4 Opis opracowania

8.4.1 Dane charakterystyczne

Urzgdzenie Moc maksymalna Zuzycie gazu

Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem

88 kW 10,4 m3/h
Q=11kW -8 szt.
Kociot gazowy, dwufunkcyjny ( Il pietro - mieszkanie nr7 ) 3
Q=24kW -1 szt. 24 kW 3,0 m3/h
Kondensacyjny kociot gazowy, jednofunkcyjny 3
Q=36kW -1 szt. 36 kW 4,0 m3/h
RAZEM OBIEKT 148 kW 17,4 m3/h

8.4.2 Projektowane rozwiqgzanie

Laprojektowano przebudowe istniejgcej instalacji gazu oraz wydzielenie
pomieszczenia kottowni

w piwnicach budynku. Istniejgcg w budynku instalacje gazu nalezy zdemontowac
i wykona¢ jeden pion gazowy, zabudowany na klatce schodowej budynku, wraz
z podejsciami Dn25 zakohczonymi zaworami odcinajgcymi kulowymi ( trwale zadlepionymi
) dla mozliwej zabudowy gazomierzy indywidualnych.

Istniejgce na parterze i na Il pietrze przewody mieszkaniowych instalacji gazu nalezy
wariantowo podtgczy¢ do instalacji projektowane;.
W kottowni przewiduje sie zabudowe jednofunkcyjnego, wiszgcego kondensacyjnego
kotta gazowego z wymiennikiem aluminiowo — krzemowym o mocy Q = 36 kW. Kociot
stuzyt bedzie jako zrédto ciepta na cele ogrzewania pomieszczen budynku.
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Zaprojektowano instalacje gozu od kurka gtéwnego na zewnetrznej Scianie
budynku. W szafce gazowej z kurkiem gtéwnym zostanie zabudowany gazomierz G4 dla
projektowanej kottowni.

Przewody instalacji gazu nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania”,
tgczonych przez spawanie. Projektowane przewody gazowe prowadzi¢ po Scianach
w odlegtosci 2 cm od tynku, powyzej pozostatych przewoddw instalacyjnych.
Skrzyzowania z innymi przewodami wykonywac tak, aby odlegto$¢ miedzy nimi, a rura
gazowg wynosita min. 2 cm.

PrzejScia przewodu instalacji gazu przez konstrukcyjne przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w rurach ochronnych wg BN-72/8976-52 ,,PrzejScia gazociggdw przez przegrody
budowlane. Rury ochronne.” oraz zgodnie z normg BN-82/8976-50 ,,Przejscia gazociggdw
przez przegrody budowlane. Ogdlne wymagania i badania.”, odmiana IW (zwykte
Zz wypetnieniem) lub ZBW (zwykte bez wypetnienia) odpowiednie dla danej Srednicy
przewodu i grubosci przegrody budowlane;.

Projektowanq instalacje gazu nalezy wyposazyé w nastepujgcq armature:

. odcinajgce zawory kulowe do gazu Dn25, zabudowane na podejsciach pod
gazomierze indywidualne,
. odcinajgce zawory kulowe do gazu Dn25, zabudowane przed gazomierzem

G4 i przed kottem gazowym Q = 36 kW,
. filtr do gazu Dn 25, zabudowany przed kottem gazowym Q = 36 kW,
Szczegdtowy uktad instalacii, z podaniem $rednic oraz rozmieszczeniem urzgdzen
i armatury pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

8.4.3 Wentylacja i odprowadzanie spalin

Kondensacyjny kociot gazowy, zabudowany w kottowni pracowat bedzie w trybie
niezaleznym od powietrza w pomieszczeniu.

Powietrze do spalania pobierane przez kociot Q = 36 kW oraz odprowadzenie spalin
z kotta bedzie sie odbywac poprzez rure ze stali kwasoodpornej, koncentrycznag,
powietrzno-spalinowqg, @ 80/125, zabudowang w istniejgcym, murowanym przewodzie
kominowym. W gdrnej czesci komina zostanie zabudowana pokrywa szybu umozliwiajgca
niezaktdcony pobdér powietrza zewnetrznego przy jednoczesnym wyrzucie spalin.

Uktady powietrzno-spalinowe nalezy wykonaé z kominowych elementéw
systemowych oferowanych przez producenta kofta.

Wentylacja grawitacyjna kottowni odbywacé sie bedzie przewodem ze stali
kwasoodpornej @ 150, zabudowanym w istniejgcym kominie murowanym. Na wlocie do
przewodu wentylacyjnego, pod stropem pomieszczenia koftowni zostanie zabudowana
kratka wentylacyjna bez zaluzji.

W pomieszczeniu kottowni zostanie wykonany zostanie blaszany przewdd nawiewny
typu ,Z", o powierzchni 300 cm2 ( 15 x 20 cm), z wlotem wykonanym na wysokosci ok. 2m
nad powierzchnig fterenu i wylotem sprowadzonym 30 cm nad posadzke w kottowni.
Przewdd nalezy wyposazy¢ w kratke peczniejgcq ppoz. Elé0.

8.4.4 Préby szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji w budynku wykonac¢ przy cisnieniu 0,1 MPa w czasie
min. 30 minut. Probie podda¢ catos¢ instalacji — zardwno czes$¢ projektowang, jak
i istniejgcq.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci, pokry&
powtokami ochronnymi zgodnie z ISO 8501 w kolorze z6ttym.
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8.5 Bezpieczenstwo pozarowe

Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy stanowigce przegrody wydzielenia
pozarowego wykonywac tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum takg
samq jak przekraczana przegroda. Przejscia przez sciany nalezy zabezpieczad pozarowo
z obu stron, a przez stropy — od dotu.

W szczegdlnosci przejscia przewoddw przez sciany i stropy kottowni zabezpieczye
do klasy odpornosci pozarowej El60.

8.6 Obszar oddziatywania

W wyniku projektowanych robét budowlanych obszar oddziatywania nie zmieni sie
i nie bedzie wykraczat poza obreb budynku.

8.7 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U.
2002r., nr 75, poz. 690).

e Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"

*  Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi,
BHP, ochrony srodowiska i ppoz.

* Instrukcjami producentdéw urzgdzen i armatury.

Ponadto:

+  Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji.

« Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywaé uprawnione
i wyspecjalizowane brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w zakresie
wykonywania robdt instalacyjnych rurociggdw z réznych materiatdw, z zachowaniem
wymagan technologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowaé w dokumentacji budynku.

8.8 Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub
marki produktu, nalezy to rozumieé jako wskazanie przyktadowe obrazujgce
wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatdw budowlanych.
Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robot
budowlanych/instalacyjnych, mogg by¢é  stosowane  materiaty/produkty
o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

* Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z wytycznymi branzy
elektrycznej i budowlane.
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8.9 Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Wyszczegdlnienie llo§¢ Jedn.
Instalacja gazu
1. Kociot gazowy, kondensacyjny, wiszgcy, z wymiennikiem aluminiowo — ! kol
krzemowym, Q = 36 kW ze sterownikiem pogodowym Pl
2. Rury instalacyjne, stalowe, czarne, bez szwu do medidw palnych Dn 40 20 m
3. Rury instalacyjne, stalowe, czarne, bez szwu do medidw palnych Dn 32 4 m
4, Rury instalacyjne, stalowe, czarne, bez szwu do medidw palnych Dn 25 20 m
5. Zawor kulowy, gwintowany do gazu, Dn 25 10 szt.
6. Filtr do gazu gwintowany, Dn 25 1 szt.
7. Gazomierz G4, R 130 mm 1 szt.
8. Szafka gazowa, natynkowa 60 x 70 x 30 1 szt.
Uktad powietrzno - spalinowy kotta
1. Rura koncentryczna @80/125,L=1,0m 15 szt.
2. Rura koncentryczna @80/125, L =0,50 m 1 szt.
3. Rura koncentryczna @80/125, L =0,25m 1 szt.
4, Tréjnik koncentryczny, z rewizjg @80/125, 87° 1 szt.
5. Kolano koncentryczne @80/125, z podporg 87° 1 szt.
6. Kolano koncentryczne z rewizjg @80/125, 45° 1 szt.
7. Ptyta dachowa z kotnierzem @80/125 1 szt.
Uktad wentylacyjny kottowni
1. Rura ze stali nierdzewnej @150, L=1,0m 15 szt.
2. Kolano ze stali nierdzewnej @150, z podporg 87° 1 szt.
3. Kratka wentylacyjna be zaluzji @150 1 szt.
4, Blaszany kanat nawiewny typu ,,Z2" 15x20 cm z kratkg peczniejgcq EI60 1 kpl.
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N Czeﬁé INSTALACYJNA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

OPIS DO INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDIZIE
SLASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7 (TERMOMODERNIZACJA)
WRAZ Z PROJEKTEM KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW

Budynek mieszkalny Wielorodzinny, 41-709 Ruda Slgska
ul. Dgbrowskiego 7 nr dz. 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Slgska Obreb: Wirek

MIASTO RUDA SLASKA ]
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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9.1 Podstawa opracowania

* Inwentaryzacja budowlana budynku,

*  Wiza lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury,
e Ustalenia wstepne z Inwestorem,

«  Obowigzujgce normy i przepisy.

9.2 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany instalacji cieptej wody
uzytkowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w Rudzie Slgskiej przy
ul. Dgbrowskiego 7.

9.3 Stan istniejgcy

Wyposazenie mieszkah w przybory sanitarne przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania, zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjq.

9.4 Opis opracowania
9.4.1 Obliczenia

W obliczeniach uwzgledniono wyposazenie mieszkania nr 5 w umywalke
zZlewozmywak i natrysk przypuszczalne (brak mozliwosci inwentaryzacji wyposazenia
w przybory sanitarne z uwagi na nie udostepnienie mieszkania przez lokatora). Nie
uwzgledniono natomiast wyposazenia mieszkania nr 7 z uwagi na indywidualne
przygotowanie cieptej wody z wykorzystaniem dwufunkcyjnego kofta gazowego,
zabudowanego w tym mieszkaniu.

Obliczenia wg PN-92/B01706: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Jednostkowy wyptyw o8& przyboréw S'Umo wyptywow
Rodzaj przyboru sanitarnego normatywny jednostkowych
[dm3/s] [s2t] [dm?3/s]
Umywalka 0,07 5+1 0,42
Zlewozmywak/zlew 0,07 5+1 0,42
Naftrysk 0,15 2+1 0,45
Wanna 0,15 3 0,45
Yo= 1,74

0,45

Przeptyw: (Q,,, — 0,682 X (Z q) -0,

Przeptyw: Qg =0,735 dm>/s = 2,65 m°/h

9.4.2 Projektowane rozwiqgzanie

Irédtem cieptej wody w lokalu ustugowym oraz w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 4a, 5
i 6 bedqg elekiryczne, zasobnikowe podgrzewacze cieptej wody o pojemnosci 100 dm3,
zabudowane w pomieszczeniach kuchennych i magazynie lokalu ustugowego.
Podgrzewacze nalezy podtgczyé do istniejgcych w lokalach instalacji wody zimnej
i wyposazy¢ w armature odcinajgcq - zawory kulowe Dnl15. Projektuje sie zasilanie
w cieptg wode istniejgcych w poszczegdlnych lokalach przybordéw sanitarnych.
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Przewody wodociggowe wody cieptej nalezy wykona¢ w technologii rur
wielowarstwowych PE-X/AI/PE, tgczonych zaciskowo. Przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach S$cian. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy
realizowac z wykorzystaniem tulei ochronnych z tworzywa sztucznego o srednicach o dwie
dymensje wiekszych od rury przewodowej. Przestrzeh miedzy rurg przewodowq a tulejg
ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem plastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu rury przewodowej. Przejscia przez przegrody budowlane nie mogg stanowic
punktu statego bgdz? przesuwnego.

W przej$ciach przez przegrody zabrania sie umieszczania potgczenh przewoddw.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej, zapobiegajgcej
wychtadzaniu, wykonanej z miekkiej pianki polietylenowej o strukturze komodrkowej
zamknietej, charakteryzujgcej sie bardzo dobrymi wtasciwosciami izolacyjnymi (A = 0,035
przy 40 ‘C), odpornoscig na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej wody
grzewczej (T = do 95 °C), odpornoscig na dyfuzie pary wodnej oraz wtasnosciami
samogasngcymi i nierozprzestrzeniajgcg ognia o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy zastosowac otuliny o grubosci 20 mm.

Przewody instalacji wody cieptej prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowq
opracowania.

9.4.3 Proby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed zakryciem bruzd, po wykonaniu
ptukania instalacji nalezy jg poddac probie szczelnosci na cisnienie 9 bar, dwuetapowo
dla rur z tworzyw sztucznych - ' godziny préba wstepna i 2 godziny proba gtéwna.

9.5 Bezpieczenstwo pozarowe

Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy stanowigce przegrody wydzielenia
pozarowego wykonywac tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum takg
samq jak przekraczana przegroda. Przejscia przez Sciany nalezy zabezpieczad pozarowo
z obu stron, a przez stropy — od dotu.

9.6 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002r.

Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami )

e Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

«  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -

montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"

*  Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi,

BHP, ochrony srodowiska i ppoz.

* Instrukcjami producentdéw urzgdzen i armatury.

Ponadto:

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestyciji.

Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywac uprawnione
i wyspecjalizowane brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w zakresie
wykonywania robdt instalacyjnych rurociggdéw z réznych materiatdw, z zachowaniem
wymagan technologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowac sie w dokumentacji budynku.
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9.7 Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub  marki
produktu, nalezy to rozumiec jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase
jakosci lub standard uzywanych materiatdw budowlanych. Nalezy przyjgé w kazdym
takim przypadku, ze podczas wykonywania robdét budowlanych/instalacyjnych, mogg
by¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od

opisanych).

9.8 Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegodlnienie llosé | Jedn.

1 Elekiryczny, zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o 7 m
pojemnosci 100 dm3

2 Rury wielowarstwowe PeX/AI/PE Dn 16 x2,0 100 m

3 Rury wielowarstwowe PeX/Al/PE Dn 20 x2,0 20 m

4 Pianka polietylenowa A=0,035 W/m K ( 40°C ), dlarur Dn 16 x 2,0 100 -
ar. 20 mm, np. Thermaflex FRZ

5 Pianka polietylenowa A=0,035 W/m K ( 40°C ), dla rur Dn 20 x 2,0 20 "
ar. 20 mm, np. Thermaflex FRZ

6 Zawory kulowe, gwintowane, Dn 15 7 szt.

[ARCUS Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,, ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotéw 59



0. Czeﬁé INSTALACYJNA

OPIS DO TECHNOLOGII KOTtOWNI

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDIZIE
SLASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7 (TERMOMODERNIZACJA)
WRAZ Z PROJEKTEM KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW

LOKALIZACIJA:
Budynek mieszkalny Wielorodzinny, 41-709 Ruda Slgska
ul. Dgbrowskiego 7 nr dz. 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Slgska Obreb: Wirek
INWESTOR:
MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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10.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie —umowa z Inwestorem,

*  Warunki podtgczenia do sieci gazowej nr W122/0000101050/00001/2021/00000
zdn. 25.05.2021r,

e Ustalenia wstepne z Mistrzem Kominiarskim,

* wizja lokalna, inwentaryzacja, pomiary z natury,

e ustalenia wstepne z Inwestorem,

e obowiqgzujgce przepisy, normy i zasady wiedzy techniczne;j.

10.2Zakres i cel opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlano -  wykonawczy
technologii kottowni gazowej dla potrzeb centralnego ogrzewania w wielorodzinnym
budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w Rudzie Slgskiej przy ul. Dgbrowskiego 7.

10.3Stan istniejgcy

Obecnie przedmiotowy budynek nie posiada kottowni przygotowujgcej wode na
cele grzewcze, a ogrzewanie pomieszczen budynku odbywa sie w sposdb indywidualny —
z wykorzystaniem piecykdw na paliwo state typu koza oraz indywidualnego ogrzewania
z wykorzystaniem kotta gazowego w mieszkaniu nr 7 na Il pietrze budynku.

10.4 Opis opracowania

10.4.1 Dane charakterystyczne

Parametr Jednostki Warto$¢
Lapotrzebowanie ciepta - ogrzewanie Q kW] 35,48
Przeptyw czynnika grzewczego G [m3/h] 1,38
Obliczeniowe cisnienie dyspozycyjne P [kPa] 18,30
Pojemno$¢ wodna ztadu V [dm3] 290
Parametry wody grzewczej T[°C] 70/48

10.5Kottownia gazowa

10.5.1 Projektowane rozwigzanie

Przewiduje sie wydzielenie nowego pomieszczenia kottowni w piwnicach budynku.
Bedzie w niej zabudowany kondensacyjny, wiszqcy kociot gazowy z wymiennikiem
aluminiowo — krzemowym o mocy Q = 36 kW. Kociot stuzyt bedzie jako zrédto ciepta na
cele ogrzewania pomieszczen.

Kociot wyposazony bedzie fabrycznie w pompe obiegowg C.O. i zawdr
bezpieczenstwa oraz w regulator pogodowy sterujgcy jego pracq w funkcji temperatury
zewnetrznej.

W celu zabezpieczenia pompy i kotta przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
na rurociggu powrotnym instalacji C.O. nalezy zabudowac filtr siatkowy Dn32.

Jako armature odcinajgcqg zastosowac zawory kulowe Dn32, gwintowane, ze
Srubunkiem, zabudowane na wyjsciu z kotta przewodu zasilajgcego i powrotnego
instalacji C.O.
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10.5.2 Zabezpieczenia

Zabezpieczenie kotta Q = 36 kW przed nadmiernym wzrostem ci$nienia stanowit
bedzie zawdr bezpieczehstwa stanowigcy jego fabryczne wyposazenie.

W celu zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle zastosowano urzgdzenie
ptywakowe z blokadqg w przypadku zadziatania SYR typ 933.1.

Zabezpieczenie instalacji c.o. stanowito bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze
V =18 dmg3, PN 6.

10.5.3 Instalacja wodociggowo - kanalizacyjna kottowni

Instalacja wodociggowa kotftowni stuzy do napetniania i uzupetniania ztadu C.O.
Ztad instalacji C.O. po napetniany bedzie wodg uzdatniong w sterowanej cyfrowo stacii
uzdatniania wody o wydajnosci 1,2 m3/h i objetosci ztoza 15 dm3 np. EPURO typu
AQUASET 500-N. Przed stacjg nalezy zabudowac filir mechaniczny oraz zawdr zwrotny,
antyskazeniowy typu BA, Dn 2 " w celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
wtoérnym skazeniem. Przewdd wody uzdatnionej nalezy potqczy¢ z rurg powrotng
instalacji grzewczej za pomocg weza elastycznego w oplocie stalowym.

Wode surowq doprowadzi¢ do kottowni z rurociggu wody zimnej z piwnicy
budynku. Na wtgczeniu wody uzdatnione] do instalacji c.o. zabudowaé¢ wodomierze
wody zimnej Qn = 1,5 m3/h, Dn 15, celem umozliwienia rozliczenia ze zuzycia wody.

Odprowadzanie skroplin z kotta i komina zrealizowa¢ przewodami PEX. Skropliny
odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji poprzez neutralizator.

W posadzce zainstalowaé wpust podtogowy. Odptyw z wpustu wtgczyé do
istniejacej instalacji kanalizacji w piwnicy budynku.

10.5.4 Wytyczne dla branzy instalacyjnej

* Rurociqgi obiegdéw grzewczych w koftowni wykona¢ z rur ze stali weglowej,
cienkosciennych, ocynkowanych na zewngtrz, tgczonych na zacisk.

e Rurociggi wody zimnej wykonac z rur z PP PN 20, tgczonych przez zgrzewanie.

e Rurociggi montowac w taki sposdb, aby swiatto w miejscach przejs¢ pod nimi
wynosito minimum 200 cm. Urzgdzenia i armature zainstalowac na wysokosci max.
180 cm.

* Wszelkie odptywy z zawordw bezpieczenstwa, spustowych itp. odprowadzi¢ do
istniejgcej kanalizacji.

* Przewody prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich spadkdw, w najnizszych
punktach wykona¢ odwodnienia, a w najwyzszych odpowietrzenia.

e Przed uruchomieniem kottowni wykona¢ staranne ptukanie przewoddw wewnetrznej
instalacji C.O. i wody zimnej.

* Prébe szczelnosci instalacji C.O. pod cisnieniem wykonac¢ zgodnie z normqg PN - 64/B
- 10400. Nalezy zwréci¢ uwage, aby prébe ciSnienia przeprowadzi¢ przy
odtgczonych cisnieniowych naczyniach wzbiorczych oraz bez zamontowanych
zawordw bezpieczenstwa. Prébe otwarcia zaworu bezpieczehstwa wykonad
oddzielnie.

* Na ofulinach izolacyjnych poszczegdlne rurociggi oznakowac strzatkami

w odpowiednim kolorze zgodnie z kierunkiem przeptywajgcego medium. Rurociqgi
gazu pokry¢ powtokg malarskg w kolorze z6ttym.

10.5.5 Wytyczne dla branzy elekirycznej

Zastosowane urzgdzenia charakferyzujg sie  nastepujgcymi  parametrami
elektrycznymi:
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Kondensacyjny kociot gazowy Q = 38 kW
Napiecie zasilania 220V /50 Hz
Pobdr mocy 122 W

10.6 Obliczenia

10.6.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze

» Podstawa obliczen:
PN - B - 02414: styczeh 1999 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania."

+ Dane wyjsciowe:
Pojemnos$c¢ ztadu instalacji C.O. V =290,00 dm3

Cisnienie hydrostatyczne w instalacji Ps=14m=1,4bar

« Obliczenie pojemnosci naczynia wzbiorczego

a. Cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wzbiorczym p [ bar] :
p=pst+0, 2
p =16 bar

b. Minimalna pojemnos¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego Vv [dm3 ] :

Vu=VIpllv

Gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczgtkowejt 1= 10 °C Yo 999.7 kg /m3
Przyrost objetosci wtasciwej wody dla t; = 70 °C 4v 0,0224 dm3 / kg
Vy=65dm?3

c. Minimalna pojemnos$¢ catkowita przeponowego naczynia wzbiorczego V n [ dm3 |:

_ P max + 1
V n = V u DW
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego Vu 6,5 dm3
Maksymalne obliczeniowe ciénienie w naczyniu wzbiorczym Pmax 3,0 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym p 1.6 bar

Vn=1857 dm?3

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze PN 6 o pojemnosci 25 dm3
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10.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy stanowigce przegrody wydzielenia
pozarowego wykonywac tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum takg
samq jak przekraczana przegroda. Przejscia przez sciany nalezy zabezpieczad pozarowo
z obu stron, a przez stropy — od dotu.

10.8 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Catos¢ robot
wykonac¢ zgodnie z:

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U.
2002r., nr 75, poz. 690).

e Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

«  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"

*  Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi,
BHP, ochrony srodowiska i ppoz.

* Instrukcjami producentdéw urzgdzen i armatury.

Ponadto:
+  Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji.

« Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywaé uprawnione
i wyspecjalizowane brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w zakresie
wykonywania robdt instalacyjnych rurociggdw z réznych materiatdw, z zachowaniem
wymagan technologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowac w dokumentacji budynku.

10.9 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub  marki
produktu, nalezy to rozumiec jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase
jakosci lub standard uzywanych materiatdw budowlanych. Nalezy przyjgé w kazdym
takim przypadku, ze podczas wykonywania robdét budowlanych/instalacyjnych, mogg
by¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od
opisanych).
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10.10 Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Wyszczegdlnienie ”25 Jedn.
KOTLOWNIA
Kociot gazowy, kondensacyjny, wiszgcy, z wymiennikiem aluminiowo
2. — krzemowym, Q = 36 kW ze sterownikiem pogodowym, pompa 1 kpl.
obiegowa i zaworem bezpieczenstwa
3. Przeponowe naczynie wzbiorcze V=25 dm3, PNé 1 szt.
4, Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody w kotle 1 kpl.
Stacja uzdatniania wody z filtrem mechanicznym z ptukaniem
5. zwrotnym i sterowaniem cyfrowym o wydajnosci 1,2 m3/h i objetosci 1 kpl.
ztoza 15 dms3
6. Wodomierz wody zimnej Dn 15, Qn = 1,5 m3/h 1 szt.
7. Zawor antyskazeniowy klasy BA, Dn 15 1 szt.
8. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 32 1 szt.
9. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 15 1 szt.
10. Zawor kulowy, gwintowany, ze srubunkiem Dn 32 2 szt.
11. Zawor kulowy, gwintowany, ze srubunkiem Dn 15 4 szt.
12. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, Dn 15 2 szt.
13. Neuftralizator skroplin 1 szt.
14, Manomeitr techniczny 0 - 10 bar 1 szt.
Rury cienko$cienne ze stali weglowej ocynkowane na zewngtrz Dn
15. 5 m
35x1,5
16 Rury cienko$cienne ze stali weglowej ocynkowane na zewngtrz Dn 22 : m
’ x1.5
17. Rura z PP, PN20, Dn 20 x 3,4 10 m
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej A = 0,035 W/ mK ( 40°C )
18. L - . . 5 m
grubosci 30 mm, i Ssrednicy wewnetrznej 35 mm
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej A = 0,035 W/ mK ( 40°C )
19. L - . . 1 m
grubosci 20 mm, i Ssrednicy wewnetrznej 22 mm
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej A = 0,035 W/ mK ( 40°C )
20. P - . . 10 m
grubosci 20 mm, i srednicy wewnetrznej 20 mm
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. Czeﬁé ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDIZIE
SLASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7 (TERMOMODERNIZACJA)
WRAZ Z PROJEKTEM KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW

LOKALIZACJA:
Budynek mieszkalny Wielorodzinny, 41-709 Ruda Slgska
ul. Dgbrowskiego 7 nr dz. 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Slgska Obreb: Wirek
INWESTOR:
MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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11.1 Opis ogdiny
11.1.1 Podstawa opracowania
11.1.2 Zakres opracowania
11.1.3 Klasyfikacja CPV
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11.20pis techniczny
11.2.1 Ogodlna charakterystyka obiektu
11.2.2 Zatozenia
11.2.3 Stan istniejgcy
11.2.4 Zasilanie

11.2.5 Gtowny wylqgcznik prgdu
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11.2.6 Rozdzielnie gtdwne R1, R2, pomiar energii elekirycznej
11.2.7 Tablice mieszkaniowe
11.2.8 Tablica administracyjna ADM

11.2.9 Prowadzenie instalaciji elekirycznej
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11.2.10 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
11.2.11 Ochrona przepieciowa

11.2.12 Instalacja domofonowa
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11.2.13 Ochrona przeciwporazeniowa

11.2.14 Instalacja potqczen wyréwnawczych
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11.2.15 Instalacja odgromowa

11.2.16 Uwagi koncowe
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11.2.17 Ochrona srodowiska

11.2.18 Demontaze
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11.30Dbliczenia techniczne

11.3.1 Obliczenie spadku napiecia dla kabla zasilajgcego
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11.4Zestawienie materiatow
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12 INFORMACJA

DOT. BEZPIECZENSTWA
i OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Dgbrowskiego 7, 41-709 Ruda Slgska,
nr dziatek 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
Inwestor:

MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
Projektant:
mgr inz. Adrian GARCORZ

upr. bud. bez ograniczen nr SLK/1988/POCOK/07
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

Mikotéw, maj 2021 rok
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oraz modernizacji systemu grzewczego wraz z robotami
fowarzyszgcymi.

Nowa inwestycja zwigzana jest z pracami wewngtrz budynku i na elewadji,
zagospodarowanie terenu dziatki nie ulegnie zmianie.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki w sgsiedztwie przedmiotowego budynku
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa.

W trakcie budowy wykonywane bedqg roboty budowlane, ktérych charakter stwarza
ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi; a w szczegdlnosci:

»  Upadki z wysokos$ci pracownikdw;

*  Upadki przedmiotdw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

« Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
mieszadta itp.).

Podczas realizacji projektu bedqg wystepowac roboty szczegdlnie niebezpieczne, jak
réwniez bedqg wykonywane roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia /prace bedqg prowadzone powyzej 3m oraz w wykopach/.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych  wykonawca
odpowiednio  przygotuje teren, na ktorym bedg wykonywane roboty,
a w szczegodlnosci: - plac budowy. Zostanie wygrodzone miejsce sktadowania
odpaddw. Umieszczona zostanie tablica informacyjna, przy dojSciu do budowy
w takiej odlegtosdci, aby informacja o prowadzonych robotach docierata do oséb
odpowiednio wczedniej; dostawa prgdu elekirycznego i wody - niezbednych do
wykonywania robdt budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy
odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego i wodnego.

Roboty budowlane, bedqgce przedmiotem opracowania, nie przewidujg stosowania
srodkédw niebezpiecznych moggcych wptywaé na bezpieczehstwo i zdrowie
pracownikéw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary,
rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp. Wszystkie materiaty
stfosowane do wykonania budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .

Materiaty, takie jok dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, itp. bedqg
przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, zamykanym przed niepowotanym
dostepem nieupowaznionych oséb trzecich.

Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy.
Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposéb, aby podczas
pobierania wykluczy¢ mozliwos¢ pomytki.

. Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni zostaé  przeszkoleni

0 bezpiecznym sposobie ich przeprowadzenia. Po zapoznaniu sie z przepisami
i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni potwierdzic
pisemnie, ze zostali do tych odpowiednio przygotowani.
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11. Wykonawce redlizujgcego budowe wg niniejszego projektu  obowigzuje
przestrzeganie przepisdbw BHP we wtasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich
szczegotodw, ktdre nie mogty by¢ omdwione w projekcie.

Zgodnie z tresciqg art.20 ust.1 pkt.1b
PRAWA BUDOWLANEGO
informuje,
iz zakres robot budowlanych i czasokres ich wykonania
bedzie wymagat sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (DZ.U.03.120.1126).
Opracowanie planu BIOZ winno réwniez uwzglednia¢ wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(DZ.U.03.47.401),
oraz
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r.
/tekst jednolity DZ.U.03.169.14650/.
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.. CIESE RYSUNKOWA

Tytut rysunku:

CZESC ARCHITEKTONICINA

Nr rysunku:

Skala rys.

PLAN SYTUACYJNY

RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU

RZUT | PIETRA

RZUT Il PIETRA

RZUT PODDASZA

RZUT DACHU

RZUT PRZEKROJ A-A
ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA POENOCNA
ELEWACJA WCHODNIA

RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU

RZUT | PIETRA

RZUT Il PIETRA

RZUT PODDASZA

RZUT DACHU

RZUT PRZEKROJ A-A

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POENOCNA

ELEWACJA WCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA- KOLORYSTYKA
ELEWACJA POLUDNIOWA- KOLORYSTYKA
ZESTAWIENIE STOLARKI 1

ZESTAWIENIE STOLARKI 2

INSTALACJA C.O. -RZUT PIWNICY
INSTALACJA C.O. -RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O. -RZUT | PIETRA

INSTALACJA C.O. -RZUT Il PIETRA
INSTALACJA C.O. -SCHEMAT

INSTALACJA GAZU -RZUT PIWNICY
INSTALACJA GAZU -RZUT PARTERU
INSTALACJA GAZU -RZUT | PIETRA

INSTALACJA GAZU -RZUT Il PIETRA
INSTALACJA GAZU -SCHEMAT

INSTALACJA CWU -RZUT PARTERU
INSTALACJA CWU -RZUT | PIETRA
INSTALACJA CWU -RZUT Il PIETRA

INW-1
INW-2
INW-3
INW-4
INW-5
INW-6
INW-7
INW-8
INW-9
INW -10
INW -11

PROJ-1
PROJ-2
PROJ -3
PROJ -4
PROJ -5
PROJ -6
PROJ -7
PROJ -8
PROJ -9
PROJ-10
PROJ -11
PROJ-12
PROJ-13
PROJ -14
PROJ-15

CO-1
CO-2

—_ e m a e e e

_ = m e e m —m —m —a —

:100
:100
:100
:100
:100
:100
:100
:100
:100
:100
:100
:100
:100

:100
:100
:100
:100

:100
:100
:100
:100

1100
1100
1100
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KOTLOWNIA- RZUT KOT-1 1:50

KOTLOWNIA- PRZEKROJ KOT-2 1:50
KOTLOWNIA- SCHEMAT KOT-3 1:50
RZUT PIWNICY PROJ-1E 1:100
RZUT PARTERU PROJ-2E 1:100
RZUT | PIETRA PROJ -3E 1:100
RZUT Il PIETRA PROJ-4E 1:100
RZUT PODDASZA PROJ-5E 1:100
RZUT DACHU PROJ-6E 1:100
LEGENDA PROJ-7E 1:100
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA 1/3

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA 2/3

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA 3/3

SCHEMAT IDEOWY /1
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