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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: DOCIEPLENIE BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7
(TERMOMODERNIZACJA) WRAZ Z BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych Dokumentacjq Projektowq.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacijq.

W ramach prac przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
. Wykonanie deskowania;
Czesciowa wymiana elementdw konstrukcyjnych;
Montaz styropapy;
Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej;
Montaz obrébek blacharskich;
. Montaz rynien dachowych i rur spustowych.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg przedstawione
w Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia  podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST-0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST -0
»Wymagania ogdine”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST - 0 Wymagania ogdine.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST -0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Przechowywanie i sktladowanie materiatow.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

Elementy drewniane
Tarcica sosnowa:

taty drewniane - 30 x 50 mm,
Deskowanie - ptyty OSB 22 mm,
Klasa drewna -C 24,

Wilgotno$¢ drewna —max. 23 %,

2.4.2. Preparat do zabezpieczania drewnianych elementéw budowlanych przed korozjg
biologiczng i ogniem.
Wymagane wiasciwosci techniczno — uzytkowe przedstawiono w tabeli ponize;:
Poz. Wtasciwosci Wymagania Badanie wg.
1 2 3 4
1 Barwa Biato — z6tta PN-C-04906:2000
2 Zapach Staby, organiczny PN-C-04906:2000
3 Konsystencja Granulat proszkowy PN-C-04906:2000
4 Zawarto$¢ wody wolnej w temperaturze 50 <3 PN-C-04906:2000
°C. %
5 Zawartos$¢ substancii nierozpuszczalnych w <10 PN-54/C-04517
wodzie
6 pH 30 % wodnego roztworu srodka 5,7+0,5 PN-C-04906:2000
temperaturze 20 + 2°C
7 Gtebokos¢ wnikania w drewno, mm PN-75/C-04901
- o wilgothosci 12+ 1 % =218
- o wilgotnoéci 28 + 2 % 24,0
8 Agresywnos¢ korozyjna w odniesieniu do stali Mata, malejgca PN-87/C-04910
9 Wptyw na wytrzymatosé drewna na sciskanie Brak wptywu PN-72/C-04907
wzdtuz wtdkien
10 Wartos¢ grzybobdjcza przeciwko <70 PN-EN 113:2000
podstawczakom — Coniophora puteana —
metodqg agarowo-klockowqg, kg/m3
11 Skutecznosé zabezpieczenia drewna przed Instrukciji ITB 355/98
grzybami domowymi:
a) metodami powierzchniowymi, klasa
zabezpieczenia:
- na powierzchni 1 — zabezpieczenie
dobre
- nagtebokosci 1,5 mm 3- zabezpieczenie
stabe
b)  metodami wgtebnymi, klasa
zabezpieczenia:
- na powierzchni 1 — zabezpieczenie
dobre
- na gtebokosci 1,5 mm 3- zabezpieczenie
dostateczne
12 Skutecznoséc¢ zabezpieczenia drewna przed 1- drewno odporne P.5.6.12. AT-15-
grzybami ple$niowymi, klasa zabezpieczenia 5942/2003
13 Warto$¢ owadobdjcza w stosunku do larw <65 PN-EN 47 + AC:1993
spuszczela pospolitego (Hylofrupes bajulus L.),
kg/m3
14 Skutecznos¢ zabezpieczenia drewna przed 100 PN-EN 46 + AC:1993
Swiezo wylegnietymi larwami spuszczela
pospolitego (Hylotrupes bajulus L.),
Smiertelno$¢ larw, %
15 Klasyfikacja ogniowa zabezpieczonego | stopien palnosci - PN-B-02874:1996
drewna grubosci 20 mm, w zakresie stopnia wyréb niezapalny
palnosci

Srodek zabezpieczajgcy drewno
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Preparat do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybdw domowych,
grzybdw plesniowych oraz owaddw - technicznych szkodnikéw drewna.

2.43.

Wyglad: Granulat proszkowy o zabarwieniu od biato-zéttego do biato-brgzowej Zapach Staby
organiczny

Prog zapachu Nie dotyczy

pH 5,7 +/-0,5

Temperatura zaptonu: Nie ma zastosowania

Szybkos¢ parowania: Nie dotyczy

Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Mieszanina niepalna

Gédrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: Nie dotyczy

Prezno$¢ par: Brak danych

Rozpuszczalnoéé: Dobra w cieptej wodzie

Wrtasciwosci wybuchowe: Brak wtasciwosci

Wrtasciwosci utlenigjgce: Brak wtasciwosci

Papa termozgrzewalna.
Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna:

modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnistq posypkg. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.

gramatura osnowy (witdknina poliestrowa) 250 g/m2

modyfikowana elastomerem SBS

maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek,

min 850 / 650N

gietko$¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C

grubos¢ min. 5,2mm

Papa podktadowa, mocowana mechanicznie:

2.4.4.

2.4.5.

papa podktadowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS,

na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2,

grubos¢ papy min. 3mm.

Maksymalna sita rozciggajgca nie mniej niz 600/400 N/50mm (wzdtuz/poprzek)
Maksymalna przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,5 grama / dobe / m2

Obroébki blacharskie.

Blachy tytanowo cynkowe grubosci 0,7mm. Przy stosowaniu réznych metali w bezposrednim
styku, nalezy zwréci¢ szczegding uwage na konieczno$¢ zastosowania przektadek separujgcych
(np. z geowtdkniny i papy niepiaskowanej) zabezpieczajgcych przed wytworzeniem sie
korozyjnych ogniw elektrochemicznych.

Poszycie.

a) Ptyta OSB
Ptyty wg. PN — EN 300:2000 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB).

Wymiary i waga (netto):
Waga: 42,7 kg

Wysokosé: 2,50 m

Szeroko$¢: 1250 cm
Gtebokos¢ / Grubose: 2,2 cm

Tab.1. Wymagania ogdine w odniesieniu do wszystkich typow ptyt:

Lp.

Wtasciwosci Metoda badah Wymagania

Maksymalne odchytki wymiardéw:

Grubosc¢ (szlifowane) ptyty i miedzy ptytami:
Grubos¢ (nieoszlifowane) ptyty i miedzy ptytami
Dtugosc i szerokose

EN 324 1 +0.3 mm

+0,8 mm
+3,0 mm

Tolerancja prostoliniowos$ci brzegéw EN 324 -2 1.5 mm/m
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3 Tolerancja kgta prostego EN 324 -2 2,0 mm/m
Wilgotnosc¢

4 OSB 1; OSB 2; EN 322 od 2% do 12%
OSB 3; OSB 4; od 5% do 12%
Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu

5 do $redniej gestosci wewngtrz ptyty EN 323 +10%
Zawarto$¢ formaldehydu - klasa 1 <8mg/100 g

6 (warto$¢ perforatorowa) - klasa 2 EN 120 >8mg/100 g

<30 mg/100 g

b) Ptyta pilsniowa
- Grubos¢: 19,0 mm
- Format: 1200x2500
- Powierzchnia: 3,00 m2
- Kubatura: 0,06 m3
- Rozmiar (wys. / szer. / gteb. ): 2500 mm x 1200 mm x 19 mm
- Masa: 15.96 kg

2.4.6. Rury spustowe.
Rury spustowe PCV o $rednicy min. 110 i nie mniejsze niz istniejgce.
2.4.7. Materialy pomocnicze.

Wkret stalowy, utwardzany powierzchniowo, ocynkowany, pasywowany d= 6 mm, dt. 80 mm.
Wkrety do drewna do montazu obrébek blacharskich— d = 4,8 mm, dt = 35 mm. Materiat - stall
niskoweglowa utwardzana powierzchniowo, galwanicznie ocynkowana, pasywowana.
Gwozdzie spiralne o dtugosci 51 mm, lub pierécieniowe od 45 mm do 75 mm — do mocowania
ptyt OSB.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczegd6lowe zasady wykonania Robét pokrywczych dachu.

5.2.1. Wykonanie poszycia z ptyt OSB.

> Ptyta OSB powinna by¢ fransportowana oraz przechowywana w taki sposdb, aby unikngé
jej uszkodzenia. Do przechowywania ptyt najkorzystniej jest przeznaczyé zamkniete i
wentylowane pomieszczenia magazynowe. Mozliwe jest rdwniez magazynowanie ptyt
pod zadaszong wiatq tak by ptyta nie byta narazona na opady atmosferyczne. Jezeli
niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewnic¢ ptycie réwne
podtoze, odizolowad od gruntu warstwq folii, zabezpieczy¢ palete folig, plandekqg lub
innym wodoszczelnym materiatem oraz umozliwi¢ ptytom dostep powietrza.

» Zanim ptyta zostanie uzyta na budowie zaleca sie, co najmniej 24 — godzinny okres
aklimatyzacji w nowych warunkach.

» Zaleca sie, aby wilgotnos¢ ptyty podczas montazu nie przekraczata 15 %.

» Przed montazem poszycia nalezy sprawdzi¢ czy krokwie sg w jednej osi, proste i rowne.
Ptyty, ktére zmoczyt deszcz nalezy bezzwtocznie wysuszy¢ i zabezpieczy< przed korozjg
biologiczng przed potozeniem pokrycia.

» Ptyta na dachu musi by¢ montowana dtuzszym bokiem prostopadle do krokwi. tgczenie
krétszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na podporach dachowych. Dtuzsze brzegi ptyt
muszg by¢ podparte lub potgczone profilem H gdzie jest to konieczne.

» Pomiedzy brzegami ptyty o prostych krawedziach nalezy zachowac szczeline dylatacyjng
min. 3 mm, by pozwoli¢ ptycie pracowac. Ptyta musi by¢ utozone, na co najmniej dwdch
podporach, jej taczenia muszqg leze¢ na podporze.

» W momencie przybijania ptyt, osoby wykonujgce te prace powinny sta¢ na krokwi
zachowujgc niezbedne przepisy BHP.
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> Jezeli w konstrukcji dachu wystepujg otwory kominowe poszycie powinno by¢ odsuniete
od komina na odlegto$¢ zgodng z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.
» Rozstaw gwozdzi przybijajacych ptyty do konstrukcji drewnianej wynosi:
« €0 30 cm - na krokwiach;
e co 15cm—-natgczniach ptyt;
e co 10cm-na brzegach;
» Odlegto$¢ gwozdzia od brzegu ptyty nie powinna by<¢ mniejsza niz
1 cm.
5.2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce pokryé dachowych z papy termozgrzewalnej.

Istniejgce pokrycia stanowigce podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone.
Wszystkie pecherze i odspojenia nalezy przecig¢ i podkleic. Tam gdzie wystgpi wilgo¢ nalezy
podsuszy¢ palnikiem. 5.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia Roboty pokrywcze
papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robot
pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikdw
atmosferycznych, takich jaok temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystgpic: -
po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz
wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, -
po zakohczeniu robdt budowlanych towarzyszgcych wykonywanych na powierzchni potaci
(osadzenie systemowych odptywdw, przesmarowanie nakryw komindw, malowanie tynkdw
komindw), Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do
podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie
wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewaé na szerokosci 15cm, po
uprzednim przetopieniu powierzchni i wecisnieciu posypki w bitum. Na Scianach i innych
powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewalnej powinna byé
wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢
zamocowana listwg dociskowq z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy
wpusci¢ w tynk i uszczelni¢é masg bitumiczng od géry.

6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m2 powierzchni dachu
oraz 1m dtugosci rynny.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréow Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
8.3. Odbidr koncowy.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
8.3.1. Przedmiotem odbioru powinny by¢ fazy robét:

» Przygotowanie podtoza z ptyt OSB
> Wykonanie obrébek blacharskich dachu;
» Wykonanie warstwy pokrycia dachowego;

Poszczegdlne fazy zanikajacych robdt powinny by¢ odebrane przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.
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8.3.2. Odbiér jakosci przygotowania poszycia z ptyt.

> Badania poszycia z ptyt OSB nalezy przeprowadzaé¢ podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

> Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocq taty kontrolnej
o dtugosci 2 m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatq przytozony do tej powierzchni
nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm

> Sprawdzenie szerokosci szczelin dylatacyjnych w stykach z ptyt OSB nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i pomiar z doktadnosciqg do 1 mm.

8.3.3. Odbiér wykonania obrébek blacharskich.

> Sprawdzenie obrébek dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z niniejszg ST,
Dokumentacijqg Projektowq zasadami wiedzy technicznej wykonania obrdbek przy kominach,
okapach itp.
8.3.4. Odbiér wykonania warstwy pokrycia.

> Sprawdzenie przyklejenia i sposobu mocowania mechanicznego gontéw do podtoza.
Przeprowadzi¢ przez ogledziny pomiar z doktadno$cig do = 1 cm odstepdw miedzy
gwozdziami.

> Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic, okapdw, grzbietdw i koszy nalezy przeprowadzad
wzrokowo.

> Sprawdzenie prostoliniowosci rzeddw gontéw bitumicznych.

Po przeprowadzeniu odbioru kohcowego nalezy sporzgdzi¢ Protokdt Odbioru.
9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

PBW DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDZIE SLASKIEJ PRZY
UL. DABROWSKIEGO 7 (TERMOMODERNIZACJA) WRAZ Z PROJEKTEM KOTLOWNI GAZOWEJ
O MOCY 36 kWw.

10.2. Dokumenty zwigzane.

>  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdine”

»  Lalecane normy:

- Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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