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. C1ESC INSTALACYINA

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT REMONTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W RUDZIE
SLASKIEJ PRZY UL. P. NIEDURNEGO 28, 28A, 28B, 28C
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ul. P. Niedurnego 28 nr dz. 3687/177
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Slgska Obreb: Nowy Bytom
INWESTOR:
MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
NAZWA JEDNOSIKI
PROJEKTOWEJ:
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4.1 Podstawa opracowania

» Zlecenie — umowa z Inwestorem,

* wizja lokalna, inwentaryzacja, pomiary z natury,

» ustalenia wstepne z Inwestorem,

» protokotdw nr 1599/19/17 z okresowej kontroli przewoddw kominowych,
» obowiqgzujgce przepisy, normy i zasady wiedzy techniczne.

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt remontu instalacji gazu
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w Rudzie Slgskie przy
ul. P. Niedurnego 28, 28A, 28B, 28C na dziatce nr 3687/177.

4.3 STAN ISTNIEJACY

W przedmiotowym budynku istnieje instalacja gazu. Kurek gtéwny gazu
zabudowany jest w metalowej, wentylowanej, natynkowej szafce zewnetrznej,
zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku od strony ul. P. Niedurnego. Instalacja
gazu sktada sie z czterech piondw gazowych zlokalizowanych na klatkach
schodowych budynku. Obecnie z gazu korzystajg mieszkancy budynku posiadajgcy
liczniki gazowej, oraz istnieje mozliwos¢ skorzystania z instalacji gazowej dla
pozostatych mieszkan, po wczesniejszym podpisaniu umowy i zamontowaniu
wydanego licznika gazowego przez dostawce. Rozprowadzenie poziome w piwnicy
instalacji gazowej jest w stanie dobrym i nie wymaga remontu. Remont nalezy
przeprowadzi¢ na wszystkich pionach, istniejgce gazomierze nalezy zdemontowac
i zamontowac ponownie.

4.4 OPIS OPRACOWANIA

4.4.1 Dane charakterystyczne

Moc

Urzgdzenie maksymalna

Luzycie gazu

Istniejgce kuchnie gazowe czteropalnikowa
z piekarnikiem 187 kW 13,08 m3/h
Q=11kW =17 szt.

Opcjonalne kuchnie gazowe
czteropalnikowe z piekarnikiem mozliwe do

podtgczenia 77 kW 5,39 m3/h
Q=11kW =7 szt.
RAZEM OBIEKT 264 kW 18,47 m3/h

4.4.2 Projektowane rozwigzanie

Laprojektowano remont istniejgcej instalacji gazu (tylko piony). Istniejgcg
w budynku instalacje gazu nalezy zdemontowac i wykonac w miejsce istniejgce;j
nowq (4 piony), zabudowang na klatce schodowej budynku, wraz z podejsciami
Dn25 zakonczonymi zaworami odcinajgcymi  kulowymi (trwale zaslepionymi
w  przypadku mozliwosci podtgczenia 7 lokal) oraz podtgczenia 17
zdemontowanych gazomierzy. Nalezy réwniez wymieni¢ istniejgcq instalacje
gazowq w mieszkaniach.
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Przewody instalacji gazu nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorqco ogolnego
zastosowania.”, tqczonych przez spawanie. Projektowane przewody gazowe
prowadzi¢ po Scianach w odlegtosci 2 cm od tynku, powyzej pozostatych
przewodow instalacyjnych. Skrzyzowania z innymi przewodami wykonywac tak, aby
odlegto$¢ miedzy nimi, a rura gazowq wynosita min. 2 cm.

Przejscia przewodu instalacji gazu przez konstrukcyjne przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych wg BN-72/8976-52 ,,Przejscia gazociqgow przez
przegrody budowlane. Rury ochronne.” oraz zgodnie z normg BN-82/8976-50
»Przejscia gazociqgow przez przegrody budowlane. Ogdlne wymagania i badania.”,
odmiana ZIW (zwykte z wypetnieniem) Ilub ZBW (zwykte bez wypetnienia)
odpowiednie dla danej srednicy przewodu i grubosci przegrody budowlane;.

Projektowang instalacje gazu nalezy wyposazy< w nastepujgcqg armature:

e odcinajgce zawory kulowe do gazu Dn25, zabudowane na podejsciach
pod gazomierze indywidualne,
Szczegobtowy uktad instalaciji, z podaniem Srednic oraz rozmieszczeniem urzgdzen
i armatury pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

443 Wentylacja i odprowadzanie spalin

Rozwigzanie pozostaje bez zmian, wentylacja wykonana jest prawidtowo, co
potwierdzono profokotem nr 1599/19/17 z okresowej kontroli przewodoéw
kominowych.

4.4.4 Préby szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji w budynku wykonac przy cisnieniu 0,1 MPa w czasie min.
30 minut. Probie poddac catos¢ instalacii.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci, pokry¢
powtokami ochronnymi zgodnie z ISO 8501 w kolorze zottym.

4.5 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Przejscia rurociggéw przez Sciany i stropy stanowigce przegrody wydzielenia
pozarowego wykonywac tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum
takg samq jak przekraczana przegroda. Przejscia przez sciany nalezy zabezpieczac
pPOzZArowo z obu stron, a przez stropy — od dotu.

4.6 OBSZAR ODDIIALYWANIA

W wyniku projektowanych robét budowlanych obszar oddziatywania nie zmieni sie
i nie bedzie wykraczat poza obreb budynku, zlokalizowanego na dziatce nr
3687/177.

4.7 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiadac¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catosc robdt wykonac zgodnie z:
* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ. U. 2002r., nr 75, poz. 690).
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Wymaganiami technicznymi  COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi
wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"

Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami tfechniczno — budowlanymi,
BHP, ochrony srodowiska i ppoz.

Instrukcjami producentdw urzgdzen i armatury.

Ponadto:

Wykonawca robdét zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestyciji.

Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywac¢ uprawnione
i wyspecjalizowane brygady monterskie, kitére posiadajg doswiadczenie
w zakresie wykonywania robdt instalacyjnych rurociggdw  z  réznych
materiatdw, z zachowaniem wymagan technologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowac w dokumentacii budynku.

4.8 UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta
lub  marki produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe
obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatow
budowlanych. Nalezy przyjg¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas
wykonywania robdt budowlanych/instalacyjnych, mogg by< stosowane

materiaty/produkty o parametrach rownowaznych (nie gorsze od opisanych).
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4.9 ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN INSTALACYJNYCH

L.p.

Wyszczegdlnienie

Symbol katalogowy
nr normy lub rys.
roboczego

Jedn.

llos¢

Uwagi

|

2

3

4

Przebu

dowa instalacji gazowej

Rury stalowe montazi
demontaz

Dn 50

Dn 40

Dn 25

Dn 15

mb

12,0
250
10,0
130.0

Kurki odcinajgce kulowe
montaz i demontaz
Dn 15

szt.

17

Kurki odcinajgce kulowe
montaz Dn 15

szt.

Gazomierz GM - 4, zawor
odcinajgcy, montaz, skrzynka
gazowda

kpl.

Gazomierz GM - 4, zawdr
odcinajgcy, demontazi
montaz, skrzynka gazowa

kpl.

17

Kuchenka gazowa
czteropalnikowa montaz
i demontaz

szt.

17

7.

Kuchenka gazowa

czteropalnikowa montaz

szt.

Uwaga

W zestawieniu nie ujeto ksztattek instalacyjnych.
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4.10 Wytyczne instalacyjne dotyczgce wymiany istniejgcego pionu w klatce 28A
4.10.1 Projektowane rozwigzanie

Projektuje sie wymiane instalacji wody — pion, zlokalizowanego w klatce 28 A,

Nowe przewody wodociggowe wody wykonac z rur PP, PN 20, tgczonych
przez zgrzewanie. Przewody nalezy rozprowadzic na powierzchni scian i podtqczyc¢
do istniejgcego rozprowadzenia wody zimnej w piwnicy.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej, zapobiegajgcej
wykraplaniu i wychtadzaniu, wykonanej z miekkiej pianki polietylenowej o strukturze
komorkowej zamknietej, charakteryzujgcej sie bardzo dobrymi wtasciwosciami
izolacyjnymi (A = 0,035 przy 40 °C), odpornoscig na dziatanie maksymalnej
temperatury eksploatacyjnej wody grzewczej (T = do 95 °C), odpornoscig na dyfuzje
pary wodnej oraz wtasno$ciami samogasngcymi i nierozprzestrzeniajgcg ognia
0 grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zastosowac otuliny o grubosci 9 mm dla rur wody zimne;.

Jako armature odcinajgcg stosowac zawory odcinajgce kulowe przy
odejsciach od mieszkan.

Rurociggi mocowac za pomocq uchwytdw systemowych. Uchwyty na
przewodach wody zimnej nalezy rozmieszczac¢ w odstepach zgodnych z wytycznymi
producenta rur przyjetych do realizacji.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac
z wykorzystaniem tulei ochronnych, o Srednicach o dwie dymensje wiekszych od rury
przewodowej. Przestrzen miedzy rurg przewodowqg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ szczeliwem plastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu
rury przewodowej. Przejscia przez przegrody budowlane nie mogqg stanowi¢ punktu
statego bqdz przesuwnego. W przejsciach przez przegrody zabrania sie umieszczania
potgczen przewoddw. Rury ochronne dla rur przewodowych z tworzywa powinny
byc¢ rowniez z tworzywa.

4.10.2 Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed zakryciem bruzd, po wykonaniu
ptukania instalacji nalezy jg poddac¢ prébie szczelnosci na ciSnienie 9 bar,
dwuetapowo dla rur z tworzyw sztucznych - ' godziny proba wstepna i 2 godziny
proba gtéwna.
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4.10.3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA WOD. - KAN. URZADZENIA i ARMATURA

Symbol katalogowy

W zestawieniu nie ujeto ksztattek instalacyjnych.

L.p. Wyszczegdlnienie nr normy lub rys. Jedn. | llo§¢ Uwagi
roboczego
| 2 3 4 5 6
Przebudowa instalacji wody w klatce A
1. Rury stalowe montaz PN-H-74221
i demontaz
Dn 40 mb 4,0
Dn 32 8.0
Dn 25 5,0
2. Kurki odcinajgce kulowe
montaz i demontaz szt. 7
Dn 25
3. Otulina PE mb 17
Uwaga
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.. LALACINIKI
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5.1 PROTOKOL Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH
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. CZESC RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala rys.

CZESC INSTALACYJINA

RZUT PARTERU — GAZ G-1 1:100
RZUT I PIETRA - GAZ G-2 1:100
RZUT Il PIETRA - GAZ G-3 1:100
ROZWINIECIE GAZU 1 G-4 1:100
ROZWINIECIE GAZU 2 G-5 1:100
ROZWINIECIE GAZU 3 G-6 1:100
ROZWINIECIE GAZU 4 G-7 1:100
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