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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: DOCIEPLENIE BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7
(TERMOMODERNIZACJA) WRAZ Z BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW.

1.2. Zakres Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwigjgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjg Projektowq.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjq

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
- Montaz i demontaz rusztowah przysiciennych ramowych, pomostéw i daszkéw
zabezpieczajgcych — wysokos¢ do 16 m;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia  podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0. “Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych
Ogdline wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0. ,, Wymagania
ogdlne”.
2. MATERIALY
W przedmiotowej specyfikacji jako takie nie wystepujq.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (rusztowan), ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet stuzgcy do wykonania Robét (rusztowania) ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Zastosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w  stanie sprawnosci technicznej i czystosci
zapewniajgcej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenhstwa i zdrowia pracownikdéw oraz stosowane
tylko w procesach i warunkach, do ktérych sq przeznaczone.

4. SRODKI TRANSPORTU
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Montaz rusztowan

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta;

- Montaz rusztowan nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem osdb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano — montazowymi;

- Dopuszczalna wielko$¢ obcigzenia nie powinna by¢ wieksza niz:

- -100 + 150 kg/m?2 — dla rusztowanh typu lekkiego,

- -200 + 400 kg/m?2 - dla rusztowanh typu ciezkiego;

- Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by<& mniejsza niz 1
kg/cm?;

- Podktady pod stojakami uktadaé na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli,
w sposdb zabezpieczajgcy docisk do podtoza catg doing ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto
podktadu powinno by¢ odsuniete o 5 cm od Sciany budynku;

- Rozstaw stojakdw w rusztowaniach przysciennych w zaleznosci od wielkosci obcigzenia podany jest
w tabeli ponize;j:

Rozstaw stojakéw w kierunkach
Typ rusztowan i zakres obcigzen Podtuznym
Poprzecznym, m
Max., m
Lekki — 100 +150 kg/m? 2,5 1,05-1.35
Ciezki — 200 + 400 kg/m? 2,0 1,35
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- Wysoko$¢ kazdej kondygnacii rusztowania powinna wynosi¢, liczgc od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji. Dopuszcza sie stosowanie mnigjszych  wysokosci
kondygnaciji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m;

- Konstrukcja rusztowan powinna by¢ stezona poziomo i pionowo;

- Rusztowania przyscienne muszqg by¢ kotwione do budynku;

- Odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczac¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m;

- Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny byé zabezpieczone poreczg gtdbwng umocowang na
wysokosci 110 cm i elementem krawedziowym o wysokosci 15 cm:;.

- Piony komunikacyjne nalezy wykonac jako oddzielne przesta rusztowania, a odlegto$¢é miedzy nimi
nie powinna by¢ wieksza niz 40,0 m;

- Rusztowanie przyscienne powinno by¢ zabezpieczone przed wytadowaniami atmosferycznymi
instalacjg odgromowaq;

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, przejozdach iprzejciach powinny mieé
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kgtem 45¢.

5.3. Eksploatacja rusztowan

W czasie eksploatacii rusztowania powinny by¢ poddawane przeglgdom:

- Codziennie - przez brygadrziste uzytkujgcego rusztowanie,

- Co 10 dni - przez Kierownika Budowy lub Robét,

- Doraznie - przez komisje z udziatem Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i brygadziste

uzytkujgcego rusztowanie,

Przeglgdy dorazne nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robdét na rusztowaniach. Wyniki przeglgdu
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Materiaty potrzebne do wykonania robdt nie mogg bycé
gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne odcigzenie uzytkowe
zmniejszone o 80 kg/m2. Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddw materiatdw
budowlanych. Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w  stanie
umozliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych. Na wszystkich rusztowaniach nalezy
wywiesi¢ tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznose,
- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu, gotoledzi,
- podczas burzy i siinego wiatru.
W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.
5.4. Warunki BHP

- Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni stosowac szelki, pasy
bezpieczenstwa, ktdre w czasie prac muszg by¢ przymocowane do czesci statych budowli;

- Nie wolno montowac¢ ani rozbierac rusztowan o zmroku bez sztucznego oéwietlenia zapewniajgcego
dobrg widoczno$¢, w czasie geste] mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i siinego wiatru
o predkosci przekraczajgcej 10 m/s;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.

Konftroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposdb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiardéw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposdb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzgdzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniad bezpieczehstwo wykonywania robdt i
wykonywanych elementow.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
7. PRIEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Rob6t

Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
Podstawowq jednostkq przedmiaru dla prac objetych niniejszqg ST jest:
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- 1 m2 powierzchni rusztowania.
- 1 m2 powierzchni pomostow,
- 1 m2 daszkéw zabezpieczajgcych.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét
Patrz ST - 0. ,,Wymagania ogdine”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU RUSZTOWAN

Rusztowania mogqg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajgcym
zgodnos$¢ montazu z Warunkami Technicznymi i niniejszq ST.
Przyjmujgc rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci:
- Pionowos$¢ stojakdw;
- Poziomos¢ utozenia podtuzyc i biezni;
- Poprawnosé¢ przymocowania do sciany budynku;
- Prawidtowos¢ zatozenia ztqczy i dokrecenia srub;
- Zatozenia piorunochrondw.
Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajgc:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,
- czy jest prawidtowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie $liskie,
stabilne),
- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczehstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglgdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik
budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢& niebezpieczne warunki
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach
ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcqg, a Zamawiajgcym, po zakohczeniu robdt i ich
odbiorze kohcowym.

9. ROIZLICZANIE
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja Projektowa

PBW DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDZIE SLASKIEJ PRZY
UL. DABROWSKIEGO 7 (TERMOMODERNIZACJA) WRAZ ZI PROJEKTEM KOTLOWNI GAZIOWEJ
O MOCY 36 kW

10.2. Dokumenty zwiqgzane

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

« Dz U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

. Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniegj przez 2 osoby.

« Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkdw ochrony Indywidualne;j.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki

Budowlane;j.
* Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
*  PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdine wymagania i badania

i eksploatacja.

*  PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

« PN-EN 74 - Ztgcza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

*  PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

+ Ustawa z dnia 13.06.2013 Dz. U. poz. 898 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci.
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