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CZESC OGOLNA.
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robédt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwqg: DOCIEPLENIE
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDZIE $LASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7
(TERMOMODERNIZACJA) WRAZ Z BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza

Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia

zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] obejmujg czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych Dokumentacjg Projektowq.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:

a)

Instalacja cenfralnego ogrzewania w zakresie:
demontaz istniejgcych piecykdw na paliwo state;
montaz rurociggdw z rur stalowych cienko$ciennych ocynkowanych;
montaz armatury;

wykonanie izolacji termicznej;

pomiary instalacji;

regulacja dziatania instalaciji;

Instalacja gazu:

Montaz kotta gazowego;

Montaz kuchenek gazowych;

Rury stalowe o potgczeniach spawanych;
Wyposazenie, zawory.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sqg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia

podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne

z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST-0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Wykonawca

Robdét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqce materiatow.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Wymagania dotyczgce wyrobéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur instalacyjnych stalowych
ocynkowanych tgczonych metodq zaciskowq, rozprowadzone pod stropem w piwnicy i na
Scianach pomieszczeh (lub w bruzdach), izolowanych piankg poliuretanowqg grub.20-30 mm.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ bez widocznych peknie¢ i ubytkdw spowodowanych

uszkodzeniami.

22.2. Armatura
Grzejniki posiadajg wbudowane zawory termostatyczne, oraz zawory réwnowazgco-pomiarowe,
natomiast zawory odcinajgce powroty i gtowice termostatyczne wg projektu. Na pionach i
rozprowadzeniach zastosowano zawory odcinajgce gwintowane kulowe ze srubunkiem.

2.2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin  termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 20-30 mm.
Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydanq przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
2.2.4. Komin spalinowy
Odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie poprzez rure ze stali kwasoodporne;j,
koncentryczng, powietrzno - spalinowqg, @ 80/125, zabudowang w istniejgcym, murowanym
przewodzie kominowym. W gérnej czesSci komina zostanie zabudowana pokrywa szybu
umozliwiajgca niezaktdécony pobdr powietrza zewnetrznego przy jednoczesnym wyrzucie spalin.

2.2.5. KociotCO
Kociot gazowy, kondensacyjny, wiszgcy, z wymiennikiem aluminiowo — krzemowym, Q = 36
kW ze sterownikiem pogodowym

2.2.6. Gazomierz.

Gazomierz miechowy przeznaczony jest do pomiaru zuzycia gazu u odbiorcéw, u ktdrych
sumaryczne, maksymalne zszycie gazu przez wszystkie zainstalowane urzgdzenia gazowe jest
réwnowazne 40m3/h powietrza o gestosci 1,2kg/m3, a temperatura otoczenia wynosi od -25°C do
55°C.

Obcigzenie maksymalne: 40m3/h
Obcigzenie minimalne : 0,25m3/h
Obcigzenie nominalne : 25m3/h
Objetos¢ cykliczna: 20 dm3
Dopuszczalne cisnienia robocze: 20kPa
Zakres pomiaru liczydta: 99999,99 m3
Prog rozruchu: 20dm3/h

2.2.7. Szafka gazowa.

Obudowa punkiu redukcyjno-pomiarowego 70x82x25 z laminatu poliestrowo-szklanego lub
blaszana przeznaczone sg do montazu jako element wolnostojgcy. Wyposazona w zamek
umozliwiajgce dostep stuzbom pozarniczych i gazowych. W wersji standardowej przymocowywany jest
na state do tylnej Sciany atestowany stelaz (zespdt przytgczeniowy) umozliwiajgecy tatwy i bez
naprezeniowy montaz gazomierza oraz reduktora. Tworzywo, z ktérego wytwarzane sg obudowy
zapewnia wieloletnig frwato$¢ i nie wymaga konserwacii. Elementy metalowe wykonane sqg
z materiatdw odpornych na korozje lub powleczone galwanicznie.

2.2.8. Reduktor cisnienia gazu.

Reduktor wyposazony w zespdt zaworu szybko zamykajgcego u uzbrojeniu recznym, ktory
zaczyna dziataé wdwczas gdy ciSnienie wylotowe nie znajduje sie w ustalonym polu dziatania.
Reduktor wyposazony w nadmiarowy zawdr upustowy, ktéry w przypadku braku przeptywu gazu
umozliwia wypuszczenie nadmiaru ilosci  gazu  unikgjgc  przy tym  zadziatania  zaworu
szybkozamykajgcego.
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2.2.9. Filir gazu.

Filtr do gazu o $rednicy dn40 z potgczeniem gwintowanym. Cisnienie 1bar lub 2 bar i filtracja
50um.
2.2.10. Urzqdzenie detekcyjno-pomiarowe

Urzadzenie do pracy ciggtej. Wspdtpraca z zaworami grzybkowymi, kulowymi. Urzgdzenie
posiada monitoring linii sygnatowej czujnikdw pod kgtem zware, przerwan oraz kontrole poprawnosci
podtgczenia linii zasilajgcej zawdr pod katem zwaré, przerwan, niepoprawnosci podtgczenia, kontrola
potozenia zaworu, otwarty lub zamkniety. Centralka standartowo wyposazona jest w zasilacz buforowy
sktadajqgcy sie z bufora oraz uktadu tadowania.

Zasilanie: 230V/50Hz/10W

Akumulatorowe podtrzymanie zasilania: 90minut do 12h
Minimalne dozwolone napiecie akum. : 10,5V

llo§¢ kanatdéw pomiarowych: 1....4

Rezystancja wejsciowa : 200_

Zakres pomiarowy: 4....200 mA

Generowane napiecie zasilania czujnikdw: 10,5 ....14V
Maksymalny tgczny pobdr prgdu przez czujniki: 280mA
Stopien ochrony: IP54

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
4.2, Szczegbtowe wymagania dotyczqce transportu.

42.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

42.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.2.3. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w  sposdb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ulirafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych
wymiardw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowqg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowaq,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
5.2. Roboty demontazowe w przypadku zaistnienia
Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku

elementdw. Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowad
izolacje cieping.
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Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i fransport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowad i wywiezé do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.3. Montaz rurociggow

Rurociqgi tgczone bedq zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania™.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozZliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywacé. Kolejnosé
wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczenh.

Rurociggi poziome nalezy prowadzic ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg
uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tqczy¢ do rurociggdw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzeh przewododw.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocqg potgczeh gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczeh wykonaé za pomocqg np. konopi oraz pasty
miniowej. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie konhcéwek,

- wkrecenie pot-srubunkdw w zawédr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzqcej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 joko odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowad zawodr
kulowy,

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
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Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodqg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kika odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
bardw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedszi nie powinno przekraczaé 10 bardw.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywac manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jedli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowe]j nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prdbe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnoSci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq
instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedszi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

5.7. Wykonanie instalacji gazu

Wykonawca powinien wykonac roboty w terminie i kolejnosci zgodnej z harmonogramem robdt.
Wszystkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do odbioru. Kontynuowanie robét jest mozliwe tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru
tych robdt, poprzez spisanie protokotu odbioru robdt, bgdz zapis w dzienniku budowy.

Potgczenia spawane rurociggdw i ksztattek powinny byé wykonywane po przygotowaniu
kohcédwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty
ztqczy spawanych potgczen kréccodw i odgatezieh powinny byé zgodnie z przedmiotowgnormgPN-B-
69012. Jako$¢ potgczen spawanych rurociggdw, ksztattek, kréccdw i odgatezieh powinna odpowiadac co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztqgczy spawanych okreslonych przedmiotowq normg PN-M-69775.

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zadlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armatura na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne (preferowane
z tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
w niej naprezen Scinajgcych. Tuleje ochronne przechodzqce przez Sciany dylatacyjne budynku nalezy
wypetni¢ wetng mineralng.

Prébie szczelnosci, zwanej gtdwna prébg odbiorowq, podlegajg wszystkie odcinki przewoddw
instalacyjnych z zamontowang armaturg, poczgwszy od kurka gtéwnego az do zawordw odcinajgcych
zainstalowanych przed urzgdzeniem wtqcznie. Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powierza lub
gazu obojetnego pod cisnieniem 50kPa utrzymywanym przez 30 minut. Zastosowa¢ manometr o klasie 0,6
posiadajgcy aktualne $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

0-600 kPa — woéwczas gdy cisnienie probne wynosi 50kPa
0-1600 kPa — wdwczas gdy cisnienie probne wynosi 100kPa

Wszystkie elementy instalacyjne niezabezpieczone fabrycznie nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
przez pomalowanie. Powierzchnie przeznaczone do pomalowania winny byé przygotowane zgodnie
z wymaganiami PN-70/H-97050,51 i 52. Przewidziano tréjstopniowe oczyszczanie powierzchni przez:

. usuniecie nierdwnosci
. odftuszczenie
. czyszczenie

Przy malowaniu na miejscu montazu przewiduje sie oczyszczenie powierzchni do 2-go stopnia czystosci.

Malowanie powinno sie odbywacé przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.
Elementy instalacji malowaé dwukrotnie farbg podktadowqg antykorozyjng-tlenkowg(minig), a nastepnie
dwukrotnie emalig ftalowqg nawierzchniowq ogdinego stosowania w kolorze zéttym. Farby nalezy naktadad
pedzlem. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowaé minimum 48-godzinng przerwe. Nie wyklucza
sie zastosowania do malowania innych réwnorzednych zestawdw malarskich, spetniajgcych wymagania
ochrony antykorozyjnej. Szafke kurka gtéwnego nalezy montowaé w odlegtosci min. 0,5 metra od przegrdd
budowlanych i nad ziemiq.

5.8. Montaz rur

Rury nalezy uktadaé po trasie przewidzianej w projekcie budowlano-wykonawczym (rysunki).
Wszelkie odstepstwa w zakresie prowadzenia lub zmiany srednic nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru.
Na przewody instalacji gazowej nalezy stosowacd rury stalowe czarne bez szwu typu Sredniego tgczone
przez spawanie gazowe. Krawedzie tgczonych rur po spawaniu powinny by¢é doktadnie przetopione,
a spoiny nie powinny mie¢ niedopuszczalnych wad spawalniczych. Przewdd spawany ze szwem powinien
by¢ tak uktadany, aby szew podtuzny byt widoczny na catej dtugosci przewodu; szwy podtuzne dwdch rur
potgczonych spawem powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o przynajmniej o 1/6 obwodu tgczonych
rur. Potgczenia spawane przewoddw powinny zasadniczo znajdowad sie miedzy podporami w odlegtosci
9 173-1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia. Nalezy unikaé umieszczania potgczeh spawanych na
podporach i w srodku przesta. Dopuszcza sie stosowanie potgczeh gwintowanych tylko przy tgczeniu
gatgzek z grzejnikami, przy tgczeniu z armaturg gwintowang i przyrzgdami pomiarowymi. Gwinty na
kohcach rur powinny by¢ czysto naciete a krawedzie zukosowane. Gwint moze by¢ cylindryczny lub
stozkowy. Uszczelnienie potgczeh gwintowanych powinno by¢ wykonane za pomocq konopi czesanych
i pasty uszczelnigjgcej i "wysychajacej lub za pomocg tasmy teflonowej. Potgczenia kotnierzowe
z armaturg powinny odpowiada¢ normie, wedtug ktdérej jest wykonywany kotnierz przytgczanej armatury,
stosownie do jej danych katalogowych. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny by¢ prostopadte.
Potgczen kotnierzowych nie nalezy wykonywac na tukach jak réwniez nie powinny znajdowac sie w srodku
przesta.

6. DIIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Konftrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo konftroli
jakosci Producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Przedmiar Robét okresla¢ bedzie przewidywany zakres Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i ST.
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Przedmiar  wykonuje  Projektant na podstawie pomiardw  inwentaryzacyjnych

i Dokumentaciji Projektowej. Wartosci przedmiardéw zostang wpisane do Ksigzki Przedmiardw
stanowigcej zatgcznik do Dokumentaciji Projektowe;.

7.2. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:
- dla osprzetu montazowego: szt., kpl., mb,
- dlarur, izolacjiitp.: mb,
- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
- dla grzejnikdw: szt., kpl.,
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogédlne zasady Odbioru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Inst. sanitarne i przemystowe™ oraz normq PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdt:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkdéw odcinkéw poziomych.

7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jokosé wykonania

oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé kohcowego
odbioru technicznego instalacji cenfralnego ogrzewania.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcdw materiatdw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i redlizacje postanowieh dot. usuniecia usterek,
- aktualno$¢  Dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badanh szczelnosci instalacii.
9. ROILICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,, Wymagania ogdine”.
Podstawqg do rozliczania robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych stanowiqg faktury VAT,
ktére nalezy wystawi¢ na podstawie protokotdw typowania ww. robdt oraz na podstawie
protokotdéw odbioréw podpisanych przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
10.2. Dokumenty zwiqgzane.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

- PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze™.
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PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania™.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdline wymagania i badania™.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i badania™.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

78.PN-B-02421:2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Zalecane normy: Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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