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S sciana zewnetrzna U=0,20 W/m2*K
i 2 16°C
tynk cienkowarstwowy 0.3cm
wetna mineralna 140cm
tynk cem.-wap. 1.0cm
cegta petna 38,0cm
tynk gipsowy lub tynk cem.-wap. 0.5¢cm
S2 sciana zewnetrzna U=1,43 W/m2*K
(elewacja konserwator) 1i216°C
cegta petna 38,0cm
tynk gipsowy lub tynk cem.-wap. 0,5¢cm
S3 sciana zewnetrzna U=0,19 W/m2*K
8°C<ti<16°C
tynk cienkowarstwowy 0.3cm
wetna mineralna 140cm
tynk cem.-wap. 1.0cm
cegta petna 51.0cm
tynk cem.-wap. 0.5cm
MA sciana zewnetrzna U=0,21 W/m2*K
8°C<ti<16°C
tynk cienkowarstwowy 0.3cm
wetna mineraina 14,0 cm
tynk cem.-wap. 1.0cm
cegta petna 250cm
tynk cem.-wap. 0,5¢cm

@ strop piwnicy U=0,24 W/m2*K
1i216°C
deskowanie 25¢cm
wypetnienie - polepa 10,0cm
cegta petna - strop tukowy 12,5¢cm
tynk cem.-wap. 0,5¢cm
wetna mineralna 120cm
warstwa wykonczeniowa
E stropodach/dach U=0,15 <<\.3w%
fiz16°C
styropapa 200cm
papa 0,05cm
deskowanie 2,5cm
pustka powietrzna min. 122 cm
deskowanie 25¢cm
wypetnienie - polepa 20,0cm
deskowanie 2,5cm
tynk cem.-wap. 0.5cm

PRZEKROJ A-A

A,

ORIENTACJA BUDYNKU

ELEMENTY
NOWOPROJEKTOWANE

prawne] zgodnie z
h. Powislanie oraz

Rysunek

i prawach pokr

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikotow ul. Wolnosci 15
fel. +48 691-371-388, +48 697-881-388

Miasto RUDA SLASKA

YA

INWESTOR: 41-709 Ruda Slgska, ul. Jana Pawta Il 6 > z n C m
LOKALIZACJA 41-709 Ruda Slgska, ul. Dgbrowskiego 7
INWESTYCJI: dz. nr390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
PROJEKT BUDOWLAN O-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU
TEMAT: MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W RUDZIE w_.>m_A_m_
’ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7 (TERMOMODERNIZACJA)
WRAZ Z PROJEKTEM KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW

| mgrinz. arch. 59/SLOKK/ DATA:
PROJEKTOWAL:| jognna NOWROT 2018/l 05.2021
SPRAWDZIL: | mgr inz. Krzysztof MAJCHER | 309/88 %wﬁwwu
NAZWA i NR RYS.:
RYSUNKU: PRZEKROJ A-A PROJ-7




