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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagah technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwaq:
DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDIZIE §LASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7
(TERMOMODERNIZACJA) WRAZ Z BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW.
i
PROJEKT PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDIZIE §LASKIEJ PRZY
UL. DABROWSKIEGO 7 (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PINB)

1.2. Zakres stosowania ST
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie

narazonych na destrukcyjne dziatanie $Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

. Przemurowanie wybrzuszonej $ciany w piwnicy;
. spajanie elementdw murowych zaprawg;
. remont konserwatorski elewaciji.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okredlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robdt murowych oraz wymagan dotyczgcych Wykonania i odbioréw konstrukcji
murowych.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:

. naprawa stropdw tukowych w piwnicy wraz z robotami towarzyszgcymi;
. budowa filarkéw podpierajgcych z bloczkéw betonowych w piwnicy;

. wymiana istniejgcej belki stropowej w piwnicy.

. Remont konserwatorski elewacji ceglane;j:

o Czyszczenie powierzchni ceglanej;
Odtworzenie detalu architektonicznego;
Catkowite usuniecie spoinowania;
Usuniecie uszkodzonych cegiet;
Przemurowanie i uzupetnienie ubytkdw w tym ubytkdw z cegiet;
Spoinowanie elewaciji z uzyciem fugi frasowe;j;
Laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne elewacji ceglanej;
o Hydrofobizacje elewacii.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdét sqg przedstawione

w Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okre$leniami podanymi w ST-0. ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

O 0O 0O o0 oo

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z dokumentacjq
projektowq i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0. "Wymagania
ogdlne".

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST- 0. ,, Wymagania ogdlne”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST -0 ,Wymagania ogdine™.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
1.5.7. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
2.2, Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
2.3. Transport materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

. Cegta klinkierowa klasy 50 na kominy

. Cegla klinkierowa — odtworzenie istniejacej scianki attykowej;
. zaprawy klejowe;

. wyroby dodatkowe,

. inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.4.1. Bloczki betonu komérkowego.

Wg. PN-EN 771-4 ,Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego
Klasa wytrzymatosci na $ciskanie: 15MPa
Klasa gestosci: 1,4
Wspdtczynnik przenikania ciepta: 3,83 W/m2K
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,46 W/mK
Klasa odpornosci ogniowej: El 60

2.4.2. Belka stropowa
Profil stalowy HEA120 ze stali S355RJ — dtugosci 2,34
2.4.3. Zaprawa klejowa.

Zaprawa klejowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 998 — 2: 2004 - ,,Wymagania
dotyczgce zaprawy do murdw — czesé 2: Zaprawa murarska”.

2.4.4. Cienkowarstwowa biata zaprawa klejgca do betonu komérkowego M5
Wg wymagan Dokumentaciji Projektowe;.

2.4.5. S$rodek do usuwania nalotéw cementowych i wapiennych

2.4.6. Woda z detergentem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowqg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowaq,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie Rob6t murowych z cegty.
«  Elementy murowe z cegty nalezy wykonywac z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin;
6. DIIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.
6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.
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Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3 wykonanego muru oraz

cm dla belki stalowe;.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.
8.3. Odbidr koncowy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
8.4. Odbidér Robot murowych z cegly.

«  Odbidr robdt murowych z cegiet powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkdw i innych robdét
wykonhczeniowych.

*  Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm, instrukciji oraz warunkdw technicznych.

*  Najwieksze dopuszczalne odchyitki dla elementédw murowych z bloczkdéw betonu komdrkowego
nie powinny przekraczac¢ wartosci okreslonych w tabeli ponizej.

Lp. | Rodzaj odchytki Wartosé odchyfki
dopuszczalnej, mm

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:

Na dtugosci T m 3

Na catej powierzchni §cian pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Na wysokoséci 1 m 3

Na wysokosci 1 kondygnacji 5

Na catej wysokosci Sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gdérnej powierzchni kazdej

warstwy muru:
Na dtugosci T m ]
Na catej dtugosci budynku 10

4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:
Na dtugosci T m ]

Na catej dtugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinagjgcych sie powierzchni muru od kagta
przewidzianego w projekcje (najczesciej prostego):
Na dtugosci T m 3
Na dtugosci catej budynku
6 Odchylenie wymiardw otwordw w $wietle osciezy dla otwordw o
wymiarach :
Do 100 cm Szerokos¢ +5,-3
Wysoko$e +10,-5
Powyzej 100 cm Szerokos¢ +10,-5
Wysoko$e +10,-5

« W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- Spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami.
- Sciany konstrukcyjne muszg byé przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawienie strzepi i pdzniejsze domurowanie $cian.
- Cegty znajdujgce sie na krawedziach scian, otwordéw drzwiowych i okiennych muszg mieé
dtugos¢ min. 115 mm.
- Spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny mijac sie o min. 80 mm.
« Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisdw w Dzienniku
Budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatdw
z wymaganiami Dokumentaciji Technicznej, niniejszej ST.

ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™.
10.2. Dokumenty zwigzane.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdlne”
* Aprobaty tfechniczne ITB:
- AT-15-2700/2001
- AT-15-2795/2001

e Zalecane normy:
- Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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