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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. Karta uzgodnień do projektu 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

2. Podstawa i zakres opracowania. 

Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji. 

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiającego tj. Gminy Mosina. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. 

Radzewice od włączenia w drogę powiatową nr 2464P, powiat poznański woj. wielkopolskie. 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. 

Dane wyjściowe i przepisy. 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym" (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z  poźn. 

zmianami).  

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310 );  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. 

Dz. U. 2017 poz. 784)  

• Wizja lokalna w terenie 

3. Stan istniejący – charakterystyka dróg i ruchu. 

Droga gminna posiada aktualnie jezdnię o nawierzchni z kamienia polnego w złym stanie 

technicznym. Jezdnia posiada nieuregulowaną zmienną szerokość (od ok.3,7 m do  ok. 11,5m – 

w miejscu zawrotki). Na odcinku objętym inwestycją występują dwa zjazdy do posesji. 

Droga powiatowa posiada jezdnię o szerokości ok. 6,2 m o nawierzchni asfaltowej. Występuje 

jednostronny chodnik o nawierzchni betonowej. SDR na drodze powiatowej wynosi 3923 poj./dobę 

4. Stan projektowany. 

Przewiduje się oznakowanie drogi wewnętrznej znakami D-46 i D-47 oraz oznakowaniem poziomym 

P-7a. 

5. Organizacja ruchu. 

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
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drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. nr 220, poz. 2181). 

 

Wymaganie techniczne dotyczące oznakowania 

a) poziomego: 

• oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej przy użyciu mas 

chemoutwardzalnych lub termoutwardzalnych. 

b) pionowego: 

• zastosowano znaki z grupy wielkości: 

o małe - dla dróg gminnych publicznych, 

• lica znaków z folii odblaskowej typu 2; 

• skrajnia pozioma: znaki pionowe należy lokalizować w odległości od 0,50 m do 2,00 m od krawędzi 

jezdni, licząc do najbardziej skrajnego (wysuniętego w stronę jezdni) elementu znaku (tarczy). 

W przypadku lokalizacji znaków pionowych w chodniku, znaki umieszczać na wysokości min. 2,20 m 

(zalecane 2,50 m), licząc od górnej powierzchni chodnika do najniżej położonego elementu znaku 

(tarczy). W pozostałych przypadkach, znaki pionowe można umieszczać na wysokości min. 2,00 m, 

licząc od powierzchni terenu do najniżej położonego elementu znaku (tarczy). 

Schemat umieszczania znaków w przekroju drogi: 
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Tarcze znaków należy mocować tak, aby były one odchylone od linii prostopadłej osi jezdni o około 

5° w kierunku jezdni. Odchylenia poziome tarcz znaków przedstawiono poniżej: 

 

 

Tabela nr 1: Zestawienie projektowanego 

L.p. Funkcja znaku Rodzaj znaku 
Wielkość 

znaku 
Ilość [szt.] 

1 Znaki informacyjny D-4 mały 1 

2 Znaki informacyjny D-46 mały 1 

3 Znaki informacyjny D-47 mały 1 

4 Oznakowanie poziome D-7a - 12,1 mb 

 

Uwaga: 

Wprowadzanie stałej organizacji ruchu przewiduje się do końca 2024 roku. 

Opracował: 
Tomasz Brudło 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny (skala 1:10000) ..................................................................... rys. 00 
2. Plan organizacji ruchu (skala 1:500) .................................................................. rys. 01 

 
 
 
 






