D-08.05.01 PRZYKRAWEDZIOWY SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
sciekow z kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z zadaniem ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 634 od km
34+230 do 35+556 (m. Duczki) oraz od km 50+050 do 51+385 (od m. Jasienica do m. Ttuszcz) na terenie gminy Wolomin oraz gminy Thuszcz,
powiat wotominski”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- $ciekow ulicznych przykraweznikowych z kostki betonowej.
- $ciekow ulicznych mig¢dzyjezdniowych z kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do
projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa

Kostka betonowa stosowana do wykonania sciekéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338:2005 [1]. Powinna to byc¢ kostka klasy I,
gatunku 1. Ksztatt, wymiary i dopuszczalne odchytki wymiarowe dla kostki betonowej podano w SST D-05.03.23a ,,Nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikéw”.

2.3. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712:1986 [3], a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711:1979 [2].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701:1997 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250:1988 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania $cieku

Roboty mozna wykonywac recznie z zastosowaniem ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

J

Wymagania dotyczace transportu kostki betonowej podano w SST D-05.03.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i 0$ Scieku zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Ogdlne wymagania dotyczace uktadania kostki betonowej podano w SST D-05.03.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Scieki przykraweznikowe wykonac z 2 rzedéw kostki betonowej, obnizonych w stosunku do krawedzi nawierzchni o 1 do 2 cm.

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo — piaskowg 1: 4 o grubosci 3 cm. Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢ Sciek z kostki betonowe;j,
z zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety Scieku. Szerokos¢ spoin miedzy poszczegdlnymi kostkami nie powinna
przekracza¢ 12 mm. Utozong kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw recznych lub mechanicznych. Kostki pekniete nalezy wymienic na cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania $cieku z kostki betonowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego scieku z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z kostki betonowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- wypetnienie spoin,

-  utozenie scieku z kostki betonowej, z wypetnieniem spoin i pielegnacjg scieku,
—  zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznikow gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

2. PN-B-06711:1979 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

3. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

7. D-04.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

8. D-08.01.01 Krawezniki betonowe



