D-08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych dla zadania: ,, Remont drogi woj. nr 634 od km 34+230 do
35+556 (m. Duczki) oraz od km 50+050 do 51+385 (od m. Jasienica do m. Tluszcz) na terenie gminy Wolomin
oraz gminy Tluszcz, powiat woltominski. ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktorych dotycza Specyfikacje obejmuja ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych zgodnie z rys. nr 1.
(str. 4 niniejszej SST)

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w ST D 00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D 00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Piasek
2.2. Cement
2.3. Woda

2.4. Obrzeza betonowe wibroprasowane 8 x 30 x 100 cm

2.5. Wymagania jako$ciowe dla materialéw

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania norm:

2.5.1. Piasek: do zaprawy i fawy betonowej - PN-79/B-06711

2.5.2. Cement klasy 32,5 — PN-B-19701.

2.5.3. Woda wodociggowa - PN-88/B-32250

2.5.4 Obrzeza betonowe - BN-80/6775-03.03 o wymiarach 8x30x75 cm

3. SPRZET
Ustawienie obrzezy - wykonanie reczne.

4. TRANSPORT

Do transportu kruszyw moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi zabezpieczajac materiat przed
przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod obrzeze jego sprofilowanie i zaggszczenie podioza.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowe;j z betonu C8/10.

5.3. Wymagania jako$ciowe wykonania

5.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3.2. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod obrzeze nalezy stosowac dla tawy betonowej — beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1.



5.3.3. Obramowanie chodnika wykonane z obrzeza betonowego po zewngtrznej stronie chodnika moze wystawaé
ponad poziom chodnika 2-5 cm, po stronie pasa zieleni znajdowac si¢ na poziomie chodnika lub 1-2 cm ponize;j.
Spoiny, ktorych szeroko$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm po oczyszczeniu wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci materialow
Whbudowane materialy powinny spetnia¢ wymagania podane w p.2.5.

6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
rob6t z wymaganiami podanymi w pkt.5.i 6.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest [m] wykonanego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje si¢, gdy wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne oraz sa zgodne z wymaganiami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za [m] wykonanego obrzeza wraz z podsypka.

Cena obejmuje:
- prace pomiarowe,

—  zakup i transport materiatow,

—  wykonanie koryta pod obrzeze,

—  wykonanie lawy,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie obrzezy betonowych z zaspoinowaniem i obsypaniem gruntem,

kontrola prawidtowosci wykonanych robét.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



Rys. nr 1.

’ Obrzeze betonowe 8x30x75 (100)
na lawie betonowe j 7 oporem betonowym

Obrzeze betonowe 8x30x75(100)

Kostka betonowa gr. 6 cm.

Konstrukcfa nawierzchni chodnika
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