SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.02.01

Wykonanie umocnien z elementow prefabrykowanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot niniejszej SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST, sa wymagania dotyczace wykonania
umocnien z prefabrykowanych ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm
przy zadaniu: Remont drogi woj. nr 634 od km 344230 do 35+556 (m. Duczki) oraz od km
504050 do 514385 (od m. Jasienica do m. Tluszcz) na terenie gminy Wotomin oraz gminy
Ttuszcz, powiat wotominski.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem:

- umocnien z prefabrykowanych ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm po
zageszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w OST D.00.00.

1.4.1.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub sciek.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D.00.00” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D.00.00
pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty Materiatami

stosowanymi sq:

- ptyty betonowe 50x50x7 cm prefabrykowane - kolor szary, -

piasek Sredni.

2.3. Wymagania dla piasku

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i
zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu 3.2. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D.00.00 pkt 3.

a) Zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne 200kg,

b) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wode,

c) Woézki widtowe,

d) Reczne narzedzi np. topaty, szpadle, taczki itp.

e) Inne niezbedne do wykonania podbudowy
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00 pkt 4.

Transport betonowych elementéw prefabrykowanych- ptyt moze odbywa¢ sie dowolnymi sSrodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatosé, co najmniej
0,75 RG.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D.00.00 pkt 5.

5.2. Ukladanie elementami prefabrykowanych

Elementem prefabrykowanym stosowanym dla umocnienia sg ptyty betonowe 50x50x7cm.
Podioze, na ktérym ukfadane beda elementy prefabrykowane powinno byé zageszczone do
wskaznika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac z zachowaniem spadku podtuznego
i poprzecznego zgodnie z dokumentacjg projektowga i SST. Ptyty betonowe maja by¢ uktadane na
podsypce piaskowej gr. 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypetni¢ zaprawg piaskowg o stosunku i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot 6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D.00.00pkt 6.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- wykonac¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola jakosci umochien elementami prefabrykowanymi Kontrola

polega na sprawdzeniu:

-wskaznika zageszczenia gruntu i podsypki zgodnego z pktem 5,.

-réwnosci gornej powierzchni prefabrykatéw - dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm, -

doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokos¢,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét 7.2. Jednostka obmiarowa

0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.00 pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 metr kwadratowy [m2] wykonanego umochienia z ptyt betonowych
na podsypce.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Brak.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny
koszt. Odbior jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra kwadratowego [m2] umocnienia z ptyt betonowych na podsypce
piaskowej obejmuje:

10.
10.

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie ptyt prefabrykowanych,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej czynnosci
nieujete a konieczne do wykonania w niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN-197-1 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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