
1. Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:
    - 2% dla Ø110PVC
    - 1,5% dla Ø160PVC
2. W pomieszczeniu archiwum,UPS oraz rezonansu magnetycznego
należy instalację kanalizacji sanitarnej obudować według projektu architektury.
3. Projekt instalcji należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi dołączonymi do
dokumentacji projektowej.
4. Instalację należy rozpatrywać wraz z projektem pierwotnym instalacji kanalizacyjnej. Zmiany
zawarte na tym rysunku dot. jedynie zmian lokalizacji niektórych przyborów sanitarnych oraz zmian
zastosowanych specjalistycznych urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji.
5. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy uzgodnić rozwiązania z technologiem.
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LEGENDA:

- poziom główny kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej prowadzony
w posadzce

Ø160 PVC

Ø160 PVC

- podejścia kanlizacji sanitarnejØ50 PVC

- projektowany pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z wywiewką
  wyprowadzoną na dach

- rewizjaR
- rura ochronna

- poziom kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej prowadzony pod stropem

K20

Ø110 PVC

- poziom główny kanalizacji technologicznej prowadzony
w posadzce

Ø160 PVC

- poziom główny kanalizacji sanitarnej prowadzony
w posadzce - żeliwo

Ø150 żeliwo

- podejścia kanalizacji sanitarnejØ50 PVC

- podejścia kanalizacji sanitarnej - żeliwoØ50 żeliwo

- odpowietrzenie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej prowadzone pod
stropem

- podejścia kanalizacji technologicznej - żeliwoØ70 żeliwo

- podejścia kanalizacji sanitarnej - włączenie wpustuØ100 PVC

- podejścia kanalizacji sanitarnej - żeliwoØ100 żeliwo
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