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WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania instalacji niskopradowych wewnetrznych w ramach inwestycji: BUDOWA
BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY | ODDZIALY SZPITALNE),
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POLIKLINIKI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WRAZ Z
tACZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O
NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 110 KV, PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA
TLEN, GARAZU DLA KARETEK | MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIALKACH NR
101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, OBREB 0024
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.3

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji
robot instalacji  niskoprgdowych  wewnetrznych  w  przebudowywanych
pomieszczeniach polegajgcych na budowie instalacji niskoprgdowych takich jak:
¢ Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — SSP.
Instalacja oddymiania klatek schodowych — ODD
Instalacja telewizji dozorowej — CCTV.
Instalacja kontroli dostepu KD
Instalacja systemu przyzywowego.
Instalacja systemu okablowania strukturalnego.
Instalacja antenowa i gniazd RTV-SAT

MATERIALY | URZADZENIA

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce Krajowe Oceny
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Budowlanego.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Przewiduje sie catkowitg ochrone nowoprojektowanego obiektu systemem detekgcji i
sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z
wyltgczeniem pomieszczen sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter



zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje
sie zastosowanie czujek multisensorowych charakteryzujgcych sie wysokag
skutecznoscig w wykrywaniu pozarow i matg liczbg fatszywych alaréw. Wszystkie
uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane
przez SSP:

sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,

wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,

wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

wyijscia sterujgce do central wentylacyjnych,

monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi. Centrala
sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych. Montaz centrali przewidziano w
pomieszczeniu przyjec/rejestracji gdzie przewiduje sie stalg obecnosé personelu.
Zasilanie centrali przewidziano z obwodu rozdzielnicy pietrowej. Centrala bedzie
wyposazona w zasilacz rezerwowy z akumlatorami. Pojemnos¢ baterii akumulatorow
zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy
przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byC wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien
umozliwia¢ osiagniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.
Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

e redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

e pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i
rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

e mie¢ wbudowang pamigc zdarzen i alarmow,

e mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie
petnej informaciji, dotyczacej stanu systemu oraz ufatwiajgcy konfiguracjg i
obstuge centrali,

e mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

e umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzgcych do
sterowania i kontroli urzgdzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem
p-poz,

e umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

e umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementow liniowych na
okreslony czas lub na state,

e wspotpracowaé z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

e posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowa¢ mozliwosci centrali
do potrzeb obiektu,

e umozliwi¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjs¢
przekaznikowych fail-safe,

e umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzgdzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢



kontrolnych tréjstanowych,

o umozliwi¢ prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z
weztami, posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli
operatorskich, co umozliwi obnizenie kosztéw instalacji i zwiekszy
elastycznosé systemu,

e umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

e umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych
jednoczesnie,

e umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatoréw tonowych lub gtosowych,

e umozliwi¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki
komputerowej tgczgcych sie z centralg przez port USB,

e umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

e umozliwi¢ poditgczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii
dozorowej,

e umozliwi¢ podtgczenie do 398 linii dozorowych typu A lub B,

e umozliwi¢ wykonanie testowania Ilub blokowania elementéw oraz
przygotowanie odpowiedniego raportu,

e umozliwi¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu
systemu w formie graficznej na ekranie monitora,

e umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie  sygnalizatorow  alarmowych
konwencjonalnych bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia
potencjatowe, by zmniejszyé koszt zwigzany z zakupem dodatkowych,
certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowe;j,

e umozliwi¢ podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez
linie dozorowg, jako element adresowalny, dajgac mozliwo$¢ kontrolowania
stanu urzadzen przeciwpozarowych oraz wysterowania tych urzgdzen na
sygnaty z CSP,

e mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych
dla nich miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich Kkolejno$¢
zainstalowania,

e umozliwia¢ podigczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach
dozorowych centrali.

Czujki pozarowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany
ciSnienia. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator
zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6
oraz TF8.

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

Adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy, przeznaczony do pracy wewnagtrz



pomieszczenh, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Poziom emitowanego dzwieku nie
zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem
programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania
mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymaganh
konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007.
Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowany jest w gniezdzie G-40S.
Temperatura pracy -25°C do +55°C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do
poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczes$nie dwoch napiec zasilania:

e zlinii dozorowej,

e z baterii lub zewnetrznego zasilacza.

Uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

e sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych,

przeciwpozarowych,

e Kkontroli zadziatania ww. urzgdzen,

e sterowania sygnalizatorami,

e kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podigczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podigczenie niezaleznych zestykow
przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na
zewnatrz obiektéow (szczelnosé obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do
+85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy
wytgcznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 6000. Dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych
oznaczonych jako:

o EKS-6040 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe,
EKS-6004 — wyposazony w 4 wyjscia,
EKS-6022 — wyposazony w 2 wejsScia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
EKS-6044 — wyposazony w 4 wejsScia niskonapieciowe, 4 wyjscia,
EKS-6202 — wyposazony w 2 wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,

o EKS-6400 — wyposazony w 4 wejsScia wysokonapieciowe.
Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry
odcina sprawng czesc linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad
przetgczny dla stykow przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max.
moc 62,5 VA / 60 W. Dziatanie elementéw moze byé programowane i polega na
wyborze:

e rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego,
stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — funkcja ,fail safe”,
funkcji jakg spetnia wejscie,
sposobu dziatania wejScia niskonapieciowego (NO, NC) Iub wejscia
wysokonapieciowego,
e czasOw opodznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i

kasowania.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji
PVC i uniepalnionej powloce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do



2.3.

2.4,

zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x1,0. Linie
sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonaé np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego
typu HDGs 3x1,5 lub o innej $rednicy z zachowaniem odpowiednich parametréw.
Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonaé¢ np.
kablami typu YnTKSYekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi)
nalezy wykona¢é np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Kable powinny posiadaé aktualne certyfikaty.

Instalacja oddymiania klatek schodowych — ODD

Przewidziano oddymianie obu klatek schodowych za pomocg klap oddymiajgcych
umieszczonych w dachu. Sitowniki klap sterowane bedg za pomocg uniwersalnej
centrali sterujgcej osobnej dla kazdej klatki. Centrale bedg podtgczone do systemu
sygnalizacji pozarowej do petli dozorowych. Dodatkowo z central bedg zasilane
sitowniki drzwi napowietrzajgcych. Na klatce przewidziano przyciski oddymiania i
przyciski przewietrzania. Centrale sterujgce nalezy wyposazy¢ w czujniki pogodowe.

Instalacja telewizji dozorowej — CCTV

Kamery:
Dostepnos¢ produktu

Kamera powinna by¢ oficjalnie dystrybuowanym seryjnym produktem przeznaczonym
do pracy w systemach ciggtego nadzoru (24/7). Kamera powinna bazowa¢ na
sprawdzonych komponentach i technologiach. Powinna wykorzystywa¢ powszechnie
znane i sprawdzone protokoty transmisji.

Gwarancja

Instalacja, konfiguracja, programowanie i inne prace zwigzane z
uruchomieniem systemu w oparciu o produkt powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel, ktéry zostat przeszkolony przez dostawce w zakresie
instalacji i serwisowania danego urzgdzenia. Producent gwarantuje przez okres 3 lat
od zakupu, ze kamera jest wolna od wad materiatowych i produkcyjnych.

Wymagane certyfikaty i standardy

Kamera powinna spetnia¢ nastepujgce dyrektywy:
EMC 2004/108/EC

LVD 2006/95/EC

WEEE 2012/19/EU

RoHS 2011/65/EC

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:
Produkt powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
e Urzadzenie powinno by¢ koputowg kamera sieciowg (kamerg IP).
o Urzadzenie powinno by¢é wyposazone w modut kamerowy zintegrowany



z obiektywem ze zmienng ogniskowg. Modut powinien by¢ wyposazony
w przetwornik CMOS 1/1.8” o rozdzielczosci 5 Mpx oraz posiada¢ dwa tryby
pracy: kolorowy i czarno-biaty. Zmiana trybu ma by¢ realizowana za pomocag
mechanicznie przesuwanego filtru podczerwieni.

Urzgdzenie powinno posiadaé zintegrowany os$wietlacz podczerwieni
wykorzystujgcy diody LED o zasiegu co najmniej 30m.

Urzadzenie powinno transmitowac¢ obraz w sieci Ethernet z mozliwoscig jego
podgladu na standardowej przeglgdarce internetowej oraz dedykowanym
oprogramowaniu klienckim.

Oprogramowanie
Oprogramowanie zarzadzajgce powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

Posiadaé intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocag
myszki PC, klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem.

Mozliwos$¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.
Mozliwo$¢ podgladu obrazu z kamer IP, serweréw wideo IP oraz rejestratorow
wideo kamer analogowych.

Mozliwos¢ nagrywania strumieni wideo i audio z kamer IP i serweréw wideo IP
oraz strumieni wideo z rejestratoréw wideo kamer analogowych.

Mozliwo$¢ odtwarzania nagranych strumieni.

Mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacjg, na ktorej
zostaty utworzone.

Mozliwos¢ kolejkowanie i opdznianie eksportu nagran z zewnetrznych
serwerow.

Mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logdw) o zdarzeniach
zaistniatych w systemie.

Mozliwos¢ dostosowania ustawieh programu do potrzeb konkretnego systemu
w zakresie ustawien nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikow itp.
Mozliwos¢ integracji z innymi systemami np. alarmowymi lub kasami
fiskalnymi.

Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer poprzez WWW.

Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen.
Mozliwos¢ zdalnego dostepu, rowniez za pomocg aplikacji mobilnej.
Mozliwos¢ uruchomienia oprogramowania jako ustugi systemowe;j.

Stacja kliencka:
Urzagdzenie powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

Urzadzenie powinno byc¢ klienckg stacjg operatorska.

Posiadac intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomoca
myszki PC, klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem.

Mozliwos¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.
Mozliwos¢ podgladu obrazu z rejestratorow IP oraz AHD

Mozliwos¢ odtwarzania strumieni nagranych na zdalnych rejestratorach.
Mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacjg, na ktorej
zostaty utworzone.

Mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
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przechowywania i przeszukiwania informacji (logéw) o zdarzeniach
zaistniatych w systemie.

Mozliwos¢ dostosowania ustawien do potrzeb konkretnego systemu
w zakresie ustawien, wyswietlania, uprawnien uzytkownikow itp.

Mozliwos¢ integracji z innymi systemami np. kasami fiskalnymi, systemami
odczytujacymi tablice rejestracyjne.

Mozliwo$¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen.

Rejestrator sieciowy:
Urzadzenie powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

Urzgdzenie powinno byé¢ rejestratorem sieciowym.

Posiadaé intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocag
myszki PC, klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem.

Mozliwos$¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.
Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer IP, serweréw wideo IP oraz rejestratorow
wideo kamer analogowych i AHD.

Mozliwo$¢ nagrywania strumieni wideo i audio z kamer IP i serweréw wideo IP
oraz strumieni wideo z rejestratoréw wideo kamer analogowych i AHD.
Mozliwos¢ odtwarzania nagranych strumieni.

Mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacjg, na ktorej
zostaty utworzone.

Mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logéw) o zdarzeniach
zaistniatych w systemie.

Mozliwos¢ dostosowania ustawien do potrzeb konkretnego systemu
w zakresie ustawien nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikow itp.
Mozliwos¢ integracji z innymi systemami np. alarmowymi lub kasami
fiskalnymi.

Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer poprzez WWW.

Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen.
Mozliwos¢ zdalnego dostepu, réwniez za pomocg urzagdzen mobilnych przy
uzyciu dedykowanej aplikacji.

Mozliwo$¢ wysytania strumienia wideo i wudio do urzgdzern mobilnych

WYKONANIE INSTALACJI
Instalacja

Podczas wykonywania instalacji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
instrukcji przekazanych przez producenta w dokumentacji dotgczonej do produktu
aby zapewnic¢ poprawne i niezawodne dziatanie systemu opartego o dany produkt.
Instalacja powinna by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany i przeszkolony
personel.

Akcesoria (obudowy, uchwyty, adaptery itp.) uzyte podczas instalacji powinny by¢
dedykowane do danej kamery lub zaaprobowane przez producenta kamery.

Instalacja kontroli dostepu KD
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Projektowany system umozliwia swobodne poruszanie sie pracownikéw po strefach
objetych systemem kontroli dostepu oraz ochrone pomieszczen przed niepozadanym
wtargnieciem oséb trzecich. System skfada sie z central kontroli dostepu obstugujace;j
czytniki kart zblizeniowych, czujniki kontroli otwarcia drzwi (kontaktrony) i przyciskéw
wyjsécia. Catos¢ obszaru kontrolowanego podzielona jest na strefy oddzielone od
siebie nadzorowanymi przejsciami.
System KD swym zakresem obejmuje:

o sterylizatornie
sale operacyjne
wejscia do budynku i na klatki schodowe
Przejscia miedzy oddziatami - domofony
Wejscia do szatni
Wejscia do pomieszczen personelu medycznego

o Wejscia do pomieszczen technicznych
System zbudowany zostanie w sposdb modutowy pozwalajgcy na rozproszenie
kontroleréw danych typow po obiekcie. Mozliwe bedzie petne sterowanie systemem
KD za pomocg wydanych kart kontroli dostepu oraz czytnikow kart. Kabel
komunikacyjny musi przebiega¢ dwiema niezaleznymi drogami. Okablowanie
powinno by¢é wykonane z odpowiednig dbatoscig i zabezpieczone przed
bezposrednig nieuprawniong ingerencjg . Przewidziano integracje z istniejgcym juz
systemem wideomofonéw zainstalowanych w budynku polikliniki. Projektuje sie
system ktory bedzie wspotpracowat z zainstalowanym juz oprogramowaniem.

Instalacja systemu przyzywowego

W obiekcie planuje sie instalacje przyzywowa personelu medycznego. W tazienkach
ogélnodostepnych przewiduje sie do zainstalowania przyciski pociggowe z kontrolkg
potwierdzajgca. Przy drzwiach wejsciowych wewnatrz pomieszczenia wyposazonego
w system przywotawczy przewidziano zamontowanie przycisku kasownika tzw. panel
pacjenta. Na korytarzach powyzej drzwi pomieszczenia przewidziano umieszczenie
lampek sygnalizacyjnych czterokolorowych informujgcych o statusie przywotania
pacjenta. Zaprojektowany system zostat oparty na nowoczesnym cyfrowym systemie
przyzywowym. Na instalacje sktada sie sie¢ sterowanych mikroprocesorowo
programowalnych modutéw salowych (terminali) i centralek (dyzurowa, salowa i
oddziatowa), ktére komunikujg sie po magistrali korytarzowej i obiektowej. Objete
systemem sale wyposazone sg przy kazdym t6zku w programowalne przyciski
przywotawcze z kasownikiem oraz gniazdem do manipulatora (rozbieralny i
naprawialny). W sanitariatach przewidziane zostaty przyciski pociggane.

Wysytana w systemie informacja zawiera opis zdarzenia "Wezwanie t6zko 1, Sala
22" lub "Wezwanie WC, Sala 22". Personel powiadamiany jest dzwiekowo i
optycznie. Centralka w punkcie pielegniarskim dodatkowo nadzoruje catg instalacje i
informuje o wszelkich zaktoceniach i awariach.

Dzieki funkcji "Przypomnienie" personel moze odbierajgc wezwanie ustawi¢ sobie
przypomnienie dla danej sali, ktére objawi sie w postaci pulsujgcej zielonej lampki
nad tg salg. Wezwanie znika z wyswietlaczy i centralki w dyzurce, ale nie znika
komunikat w systemie. W przypadku obiektéw jak Domy Pomocy Spotecznej lub
Domy Opieki poprawia to czytelnos¢ komunikatow dla przemieszczajgcego sie
personelu i nie powoduje dublowania sie os6b zmierzajgcych w to samo miejsce
wezwania.

W systemie mozliwe jest zaprogramowanie numeracji pomieszczen az do szesciu



2.7.

znakéw alfanumerycznych, co daje duzg swobode przy przydzielaniu numeracji.
Dodatkowo pod tym samym numerem pomieszczenia moze zgtaszaé sie dowolna
liczbg urzgdzen zainstalowanych na magistrali korytarzowej.

System umozliwia rozbudowe o komunikacje interkomowg miedzy dyzurka
pielegniarskg, lekarskg a innymi pomieszczeniami, gdzie przebywaé bedzie personel
(sale t6zkowe)

Terminale salowe posiadajg przekierowywania wezwan, gdy personel znajduje sie
poza dyzurkg a w tym momencie pojawia sie wezwanie pomocy z ktorej$ z sal.
Lampki salowe posiadajg 4 kolory dla rozréznienia wezwania zwyktego, obecnosci,
wezwania z toalety oraz posiadajg szyld opisowy dla danej Sali.

Funkcjonowanie

Wykonanie wezwania z t6zka jest przekazywane na terminal w sali nadzoru i na
centralke w punkcie pielegniarskim. Skasowanie wezwanie moze odby¢ sie tylko w
sali na terminalu, lub w tazience nalezgcej do tej sali, jezeli wezwanie tam zostato
dokonane. Wezwanie na wyswietlaczu jest pokazywane jako wezwanie z konkretnej
sali i z konkretnego numeru tézka (doktadna identyfikacja miejsca wezwania). Takze
wezwania z toalet sg wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach
salowych zapala sie jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu
do sali skagd dokonano wezwania potwierdza swoja obecnos¢ naciskajac przycisk
obecnosci pielegniarki. W przypadku gdy bedzie potrzebowata dodatkowej pomocy
naciska ktorykolwiek z przyciskéw przywotawczych w tej Sali — nastepuje wezwanie
alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwg zielong z
towarzyszgcg jej pulsujacg barwg czerwong. Wezwanie to trafi na centralke w
dyzurce. Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym nacidnieciu przycisku
obecnosci w momencie gdy nad drzwiami swieci sie tylko i wylgcznie zielona lampka.

Instalacja systemu okablowania strukturalnego.

W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego, by dowies¢ zdolnoSci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania
Uzytkownikowi kohcowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma
instalacyjna) powinien dotgczy¢ do oferty na etapie przetargu:

+ Dokument (imienny) poswiadczajgcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez
zatrudnionego pracownika, wydany terminowo przez producenta ha okres minimum 3
lat (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym
niz polski.

» Karty katalogowe oferowanych materiatow.

o Certyfikaty z niezaleznych laboratoriéw (np. 3P, GHMT) potwierdzajgce zgodnos¢
elementéw systemu okablowania strukturalnego wchodzgcych w skfad toru
transmisujnego z wymienionymi w niniejszym opracowania hormami.

Podstawowe wymagania stawiane zaprojektowanemu systemowi okablowania
strukturalnego

» Wszystkie produkty wchodzgce w sktad systemu okablowania strukturalnego musza
pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

» Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego
producenta.



Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 gwarancji na oferowany
system zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem
poszczegoblnych komponentow i problemami instalacyjnymi.

Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem
systemu zarzadzania ISO9001 od minimum 15 lat, co gwarantuje Uzytkownikowi
wiasciwg obstuge procesow sprzedazowych i utrzymaniowych.

Produkty tworzgce tor transmisyjny muszg posiada¢ wtasciwe certyfikaty
stwierdzajgce ich zgodnos¢ z normami referencyjnymi wskazanymi w punkcie 4.1.2.
Zaktada sie, iz srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym {j.
okreslonym jako M111C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1 : 2012.
Podsystem okablowania poziomego oraz pionowego w czesci miedzianej zostanie
Zrealizowany na bazie systemu ekranowanego o wydajnosci klasy EA/ kat.6A
zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-1:2012, co musi zosta¢
potwierdzone certyfikatem niezaleznego laboratorium np. Delta, GHMT, itp.;
Podsystem okablowania pionowego w czesci $wiattowodowej oparty zostanie na
okablowaniu wielomodowym (zwanym dalej MM). Okablowanie MM charakteryzowac
sie bedzie wydajnoscig OF-300 oraz kategorig wtékien OM4 wedtug ISO/IEC 11801
Ed.2.2: 2011. Interfejsem swiattowodowym dedykowanym w catej sieci jest LC
duplex.

Poszczegdlne punkty dystrybucyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC
11801 Ed.2.2: 2011.

Gtowny Punkt Dystrybucyjny oparto na dwdch szafach serwerowych 197, 42U o
wymiarach 800x1000 mm.

Pietrowe Punkty Dystrybucyjne oparto na szafach dystrybucyjnych 19” wiszgcyc, 42U
0 wymiarach 600x600 mm.

Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowaé sie
najwyzszg elastycznoscig niezbedna dla ewentualnych rozbudow sieci w czasie
uzytkowania oraz walorami uzytkowymi pozwalajgcymi na bezproblemows i
bezpieczng obstuge systemu przez uzytkownika.

Producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ w ofercie system inteligentnego
zarzadzania infrastrukturg pasywng oraz umozliwia¢ rozbudowe systemu
okablowania strukturalnego do tej funkcjonalnosci bez koniecznosci wymiany paneli
oraz kabli krosowych.

Budowa systemu ma gwarantowac¢ mozliwos¢ logicznej rekonfiguracji tacza tak, aby
mogto one obstugiwa¢ minimum trzy ustugi bez koniecznosci burzenia zbudowanego,
pomierzonego i certyfikowanego wczesniej kanatu transmisyjnego.

Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu tak, aby umozliwi¢ w
ramach jednej skretki jednoczesng obstuge 3 ustug tj. transmisji danych, telefonii
analogowej i CATV. Zmiana taka nie moze ciggng¢ za sobg zmian warunkéw
gwarancji i koniecznosci powtarzania pomiaréw. Zmiana interfejsu nie moze
powodowac zmiany statego zakonczenia kabla i jego ,rozszycia”.

Potaczenia szkieletowe miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi
transmisji danych i opierajg sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 7A.

Moduty przylaczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania
strukturalnego majgce bezposdredni wptyw na wydajnosé tgczy. W zwigzku z
powyzszym muszg spetniaé szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen
projektowych:



- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie
jednego rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach

- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z
zatozeniami projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6A co stanowi podstawe
do uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.2.2.,
EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN
do 10GBase-T

- Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii
IDC, jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduly muszg jednoczes$nie miec
mozliwos¢ terminacji zyt typu drut jak i linka w nastepujacych rozpietosciach srednic:
AWG 22- 26 AWG dla drutu

AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki

- Moduty muszg obstugiwaé mozliwie szerokg game kabli, stgd niezbedne jest
zapewnienie obstugi kabli o srednicy zyty wraz z powtokg az do min 1.5 mm

- Konstrukcja modutu musi umozliwiaé obstuge kabli o s$rednicy zewnetrznej do
10mm.

- Metoda terminaciji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezaleznosc¢
jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.

- Moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- modut muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu.

- Moduty muszg obstugiwac technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Zyly kabla instalacyjnego muszg by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione, co
zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku
zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng
reterminacje. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 1000 cykli
pofgczeniowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testéw.

- Dla zagwarantowania wtasciwych parametrow transmisji piny modutow muszg byc
pokryte warstwg ztota o grubosci min 0,7 ym.

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac
przejscie o minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku powinna by¢
odpowiednio duza

- Modut musi prezentowac takie marginesy wydajnosciowe, aby umozliwiaj skrécenie
minimalnej dtugosci tgcza statego z 15m wymaganych przez standardy referencyjne
do 2m. Pozwala to uzyskac oszczednosci zuzycia kabla instalacyjnego oraz miejsca
na rezerwe Kkabla. Skrécenie tego dystansu musi by¢é gwarantowane przez
producenta systemu okablowania strukturalnego i by¢ ujete w programie
gwarancyjnym.

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potgczyC sprzet sieciowy z panelami
krosowymi lub gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi by¢
adekwatna do kategorii kabla instalacyjnego uzytego do budowy danego tgcza. W
zwigzku z powyzszym dopuszcza sie kable spetniajgce nastepujgce wymagania:

- Kable krosowe Kat.6A muszg byc¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.



- Kable muszg prezentowa¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi
wszystkich aplikacji transmisji danych rowniez tych, ktére zostang opracowane w
przysztosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢
doposazenia ich w elementy umozliwiajgce kodowanie kolorem oraz mechaniczne
zabezpieczenia przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z
portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwosc
doposazenia ich w elementy umozliwiajgce aktywne monitorowanie stanu potgczen w
czasie rzeczywistym.

- Kable krosowe na potrzeby potgczen szkieletowych muszg zosta¢ dostarczone z
kodujgcymi fioletowymi nakfadkami utatwiajgcymi jednoczesnie ich wypinanie z
portow.

Panel 1U HD 24/48 portéw

- Polgczenia szkieletowe nalezy zrealizowac na tym samym panelu, co potgczenia
Swiattowodowe

- Panel musi zajmowaé 1U miejsca w szafie 19”

- Zageszczenie portdw musi zapewnia¢ obstuge az do 48 portow

- Panel musi umozliwiaC kodowanie kolorem, co poprawia walory administracyjne
rozwigzania

- Porty miedziane panelach przeznaczone dla potgczen szkieletowych nalezy
doposazy¢ na etapie instalacji w zaslepki przeciwkurzowe w kolorze fioletowym

- System w skiad, ktérego wchodzi panel musi zapewnia¢é mechaniczne
zabezpieczenie portdow przed nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem zigcza
do/z gniazda

- Konstrukcja panela musi charakteryzowaé sie elastycznoscig pozwalajgcg na
przyszte rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

taczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A

taczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawane;j
jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych fgczy

- Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwosé jego obstugi od przodu, co
wydatnie usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z
innych stron

- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania
portéw w dowolnym momencie jego uzytkowania bez koniecznosci roztgczania
istniejgcych potgczen

- Panel musi posiadaé duze, wymienialne pola opisowe pozwalajace na
etykietowanie potgczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany

Swiatlowodowe potaczenia szkieletowe dedykowane sg do obstugi protokotéw
transmisji danych. Na potrzeby niniejszego projektu zatozono realizacje tych
poftgczen poprzez standardowe potgczenia oparte na kablu instalacyjnym poprzez
spawanie wtdkien.

Instalacyjny kabel swiattowodowy

W celu umozliwienia realizacji $wiattowodowych potgczen szkieletowych, pionowy
podsystem okablowania strukturalnego zostat oparty na kablu spetniajgcym

Swiatlowodowe panele krosowe



Kable swiattowodowe nalezy witasciwie wprowadzi¢ i zaterminowaé¢ w tych samych
panelach co wymienione powyzej kable szkieletowe miedziane. Panele muszg
charakteryzowacC sie szeregiem wifasnosci funkcjonalno uzytkowych pozwalajgcych
na sprawne, wygodne i oszczedne uzytkowanie systemu okablowania przez caty
okres jego eksploataciji:

Rozwiazania pod spawy

Panel typu panel HD

- Panel nie moze zajmowac¢ wiecej niz 1U miejsca w szafie

- Zageszczenie portéw musi zapewnia¢ obstuge az do 48 portéw (max. 96 widkien
Swiattowodowych)

- Konstrukcja panela musi charakteryzowaé sie elastycznoscig pozwalajgcg na
przyszte rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania
jednoczeénie:

taczy optycznych minimum SC, LC, E2000 w wersji spawanej i pre-terminowanej
taczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A

dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy

- Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwos¢ jego obstugi od przodu, co
wydatnie usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z
innych stron

- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania
portow w dowolnym momencie jego uzytkowania bez koniecznosci rozigczania
istniejgcych potgczen

- Panel musi posiada¢é duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na
etykietowanie potgczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢ trwale ponumerowany

Kaseta swiattowodowa ( w powigzaniu z panelem HD)

- Kaseta swiattowodowa musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia
kabla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela
- Kasety muszg gwarantowaé¢ min R35 promienia giecia widkien wewnatrz kasety co
jest warunkiem koniecznym do uzyskania niskiej ttumiennos¢ widkna.

- Kaseta musi umozliwia¢ terminacje wtokien na nastepujgcych ztgczach optycznych:
LC duplex/SC/SC duplex/E2000.

- Kasety swiattowodowe muszg umozliwia¢ wymiane panela czotowego, co pozwoli
na zmiane uzytego standardu ztgczy w kazdym momencie uzytkowania

- Kasety Swiattowodowe muszg charakteryzowaé sie konstrukcjg pozwalajgcg
uzyskaé maksymalng elastycznosé rozumiang jako:

obstuga zaréwno tgczy pre-terminowanych jak i spawanych

Tacka spawdéw musi mie¢ mozliwos¢ wykonania rezerwy ok, 1,5m wiokien z kabla
instalacyjnego oraz min 2m pigtaili w ramach kasety

Mozliwos¢ wprowadzania kabla zaréwno pod kagtem 90° jak i 45°

Mozliwos¢ wykonania ok 2m rezerwy luznej tuby w ramach kasety

- Kasety muszag stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawow. W
sktad kompletu muszg wejsc:

komplet pigtaili

komplet adapteréw potgczeniowych

tacka spawow

magazynki spawow

komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych

system bezpiecznego wprowadzenia kabla do kasety



Adaptery i ztgcza — wymagania w powigzaniu z panelami dla wersji spawanej
Adaptery swiattowodowe

- Zastosowane w adapterach pofgczeniowych tuleje powinny by¢é ceramiczne, co
poprawia mechaniczne witasnosci adaptera (niezawodnosé, dwukrotnie wieksza
zywotno$¢) oraz poprawia wtasnosci optyczne catego potgczenia.

- Ze wzgleddéw bezpieczenstwa, adaptery oraz ztgcza stosowane w panelu muszg
automatycznie zamyka¢ przeswit widkna w feruli tak, aby zminimalizowac
niebezpieczenstwo uszkodzenia wzroku przez obstuge lub instalatoréw

- Adaptery swiattowodowe muszg by¢é wyposazone w potprzezroczyste zaSlepki
przeciwkurzowe, ktére pod wptywem oswietlenia toru transmisyjnego zrédtem swiatta
widzialnego zmieniajg kolor, znacznie utatwiajgc identyfikacje potaczen bez ryzyka
uszkodzenie wzroku osoby z obstugi serwisowe;.

- W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potgczen, adaptery Swiattowodowe
muszg zapewniaC kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie ztgczy przed
nieautoryzowanym dokonaniem potgczenia oraz roztgczenia

- Kolorystyka adapterow potgczeniowych bedgcych na wyposazeniu paneli ma
umozliwiac¢ identyfikacje kabli swiattowodowych i by¢ zgodna z ISO11801 ed.2.2 {j:
Dla wielomodéw PC fioletowy lub turkusowy

Ztacza swiattowodowe

Ztgcza Swiattowodowe sg kluczowym elementem Swiattowodowego toru
transmisyjnego. Z tego powodu muszg charakteryzowac¢ sie szeregiem wiasciwosci,
ktére zagwarantujg uzytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajnosci, ktory
umozliwi obstuge zadanych aplikacji transmisji danych a z drugiej wtasnosci
mechaniczne zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono
zadane cechy dla ztgczy swiattowodowych:

- Zastosowane w panelach ztgcza muszg charakteryzowac sie wartosciami IL (strata
wtrgceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2.
mierzonych metodg zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

- Ferule zlgczy powinny byC¢ ceramiczne, co poprawia mechaniczne wilasnosci
adaptera (niezawodnosc¢, dwukrotnie wieksza zywotno$¢) oraz poprawia witasnosci
optyczne catego potgczenia

- W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potgczen, adaptery Swiattowodowe
muszg zapewniaC kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie zlgczy przed
nieautoryzowanym dokonaniem potgczenia oraz roztgczenia

- Zilgcza swiattowodowe muszg charakteryzowacé sie nastepujgcymi parametrami
wydajnosciowymi:

Rodzaj obstugiwanych widkien Wieloméd
Klasyfikacja ztgczy wg IEC 61753-1 BM
Srednie straty wtrgceniowe (IL)[dB] <0,15
zgodnie z IEC 61300-3-34

Straty wtrgceniowe (RL )[dB] =35

Zgodnie z IEC 61300-3-6
Podsystem okablowania poziomego
tacza transmisyjne dla poziomego posystemu okablowania zaprojektowana wg

modelu Interconnect — TO (2 ztgczowy) zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. Potgczenia te
realizowane sg za pomocg okablowania miedzianego pozwalajgcego uzyskac



wydajnos¢ klasy EA. Szczegolowe wymagania dla tego podsystemu zawarte sg
ponizej:

Miedziane kable instalacyjne

Potaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi
transmisji danych i opierajg sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6A.
Minimalne wymagania dla kabla zawiera ponizsza tabela.

Kategoria Kat.6A

Zgodnosé ze ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.;
standardami EN 50173-1; EN 50288-x-1

Klasyfikacja LSFRZH

ogniowa IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034
Ekranowanie S/IFTP

Czestotliwosé 0.65

trans. [GHZ]

@ zyt [AWG] 23

Max @ kabla [mm] 7.6

Moduty przylaczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementow okablowania
strukturalnego majgce bezposredni wptyw na wydajnos¢ tgczy. W zwigzku z
powyzszym muszg spetnia¢ szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen
projektowych:

- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie
jednego rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach

- Moduty muszg jednoczesnie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na
wprost (180°) oraz prostopadle (90°), co ma szczegdlne znaczenie dla gniazd
abonenckich gdzie przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona.

- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z
zatozeniami projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6A co stanowi podstawe
do uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.2.2.,
EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN
do 10GBase-T

- Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii
IDC, jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduly muszg jednoczesnie miec
mozliwosc¢ terminacji zyt typu drut jak i linka w nastepujacych rozpietosciach srednic:
AWG 22- 26 AWG dla drutu

AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki

- Moduty muszg obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stad niezbedne jest
zapewnienie obstugi kabli o Srednicy zyty wraz z powtokg az do min 1.5 mm

- Konstrukcja modutu musi umozliwiaé obstuge kabli o srednicy zewnetrznej do
10mm.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezaleznosc
jakoséci uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.

- Moduty muszg pozwalaé na terminacje kabla w sekwenc;ji TIA/EIA 568A lub B

- modut muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu.

- Moduty muszg obstugiwac technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)



- Zyly kabla instalacyjnego muszg byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione, co
zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku
zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng
reterminacje. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Moduly zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli
potgczeniowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testéw.

- Dla zagwarantowania wtasciwych parametréow transmisji piny modutéw muszg byc¢
pokryte warstwg ztota o grubosci min 0,7 pm.

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac
przejscie o minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku powinna by¢
odpowiednio duza.

- Modut musi prezentowac takie marginesy wydajnosciowe, aby umozliwiaj skrécenie
minimalnej dtugosci fgcza statego z 15m wymaganych przez standardy referencyjne
do 2m. Pozwala to uzyska¢ oszczednosci zuzycia kabla instalacyjnego oraz miejsca
na rezerwe Kkabla. Skrécenie tego dystansu musi by¢ gwarantowane przez
producenta systemu okablowania strukturalnego i by¢ ujete w programie
gwarancyjnym.

Miedziane kable krosowe

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potgczyC sprzet sieciowy z panelami
krosowymi lub gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi byé¢
adekwatna do kategorii komponentow uzytych do budowy danego tgcza. W zwigzku z
powyzszym dopuszcza sie kable spetniajgce nastepujgce wymagania:

- Kable krosowe kat.6A muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable muszg prezentowa¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi
wszystkich aplikacji transmisji danych rowniez tych, ktére zostang opracowane w
przysztosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwosé
doposazenia ich w elementy umozliwiajgce kodowanie kolorem (co najmniej 8
koloréw) oraz mechaniczne zabezpieczenia przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i
wypieciu ztgcza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwosc
doposazenia ich w elementy umozliwiajgce aktywne monitorowanie stanu potgczen w
czasie rzeczywistym.

- Wtyki RJ45 kabli krosowych muszg opieraé sie na technologii IDC w celu
zagwarantowania niezmiennych parametrow pracy w czasie eksploatacji. Nie
dopuszcza sie technologii Piercing;

- W ramach kontroli jakosci produkcji, kable krosowe muszg by¢ sprawdzane w
100%, a nie jedynie na probkach;

- Kable krosowe nalezy dostarczy¢ na etapie instalacji wraz z akcesoriami
kodujgcymi:

Dla CCTV i domofondw — z czerwonymi zabezpieczeniami przeciw wypieciowymi

Dla gniazd na suficie - z czerwonymi zabezpieczeniami przeciw wypieciowymi z
klipsem zielonym

Dla LAN- z zo6ttymi klipsami utatwiajgcymi ich wypinanie z portéw

Podstawowe parametry kabli krosowych zawiera ponizsza tabela:

Kategoria Kat.6A



Zakres czestotliwosci, w ktérym Do 650
badano kable [MHZz]

Rodzaj powtoki LSFRZH

Klasyfikacja oghiowa IEC 60332-3-24;
IEC 60754-2;
IEC 61034

Ekranowanie S/IFTP

Max @ kabla [mm] 6.0

Srednica przewodu AWG 26/7

Panele krosowe do obstugi transmisji danych

Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wiasciwie wprowadzi¢ i
zaterminowac¢ w panelach krosowych. Panele muszg charakteryzowaé sie szeregiem
wiasnoéci funkcjonalno uzytkowych pozwalajgcych na sprawne, wygodne i
oszczedne uzytkowanie systemu okablowania przez caty okres jego eksploatacji:

Panel 1U HD 24/48 portéw

- Panel musi zajmowaé 1U miejsca w szafie 19”

- Zageszczenie portow musi zapewniaé obstuge az do 48 portow

- Panel musi umozliwiaC kodowanie kolorem, co poprawia walory administracyjne
rozwigzania

- System w skiad, ktérego wchodzi panel musi zapewnia¢ mechaniczne
zabezpieczenie portow przed nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem zigcza
do/z gniazda

- Konstrukcja panela musi charakteryzowaé sie elastycznoscig pozwalajgcg na
przyszte rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

taczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A

taczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawane;j
jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy

- Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwos¢ jego obstugi od przodu co
wydatnie usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z
innych stron

- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania
portéw w dowolnym momencie jego uzytkowania bez koniecznoéci roztgczania
istniejgcych potgczen

- Panel musi posiada¢é duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na
etykietowanie potgczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany

- Kodowanie kolorem gniazd w panelu:

CCTV i domofony - czerwony z zabezpieczeniem przeciw wypigciowym

Szkielet — fioletowe zaslepki przeciwkurzowe

Gniazda sufit - zielony z zabezpieczeniem przeciw wypieciowym

Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz
ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikbw oraz na
panelach.



2.8.

2.9.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej
trasy kablowe i rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach
zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z
pomiarow toréw sygnatowych

Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania ma byc¢ objeta jednolitg, spojng 25-letnig gwarancjg systemowag
producenta, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta
bezposrednio klientowi koncowemu.

Gwarancja systemowa musi obejmowac:

- gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacji badz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang
wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione)

- gwarancje parametrow kanatu (Producent zagwarantuje, ze kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme
ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy EA)

- wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system
okablowania przez okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne
aplikacje (wspoiczesne i stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub
beda) dla systeméw okablowania klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801
ed.2.2).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac swoim
zakresem catos¢ systemu okablowania od Gitéwnego Punktu Dystrybucyjnego do
gniazda Uzytkownika, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome. W celu
uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng posiadajgcg status Partnera uprawniajgcy do wystgpienia do producenta
0 udzielenie gwarancji systemowej. Powyzsze musi by¢ udokumentowane
stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku
innym niz polski;

- wykonawca okablowania strukturalnego winien wykaza¢ sie udokumentowana,
kompleksowg realizacjg projektéw z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawg sprzetu
aktywnego z konfiguracja, wraz z budowg infrastruktury pasywne;j.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg

one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby
zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem



typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleh sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla
Inspektora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czeéci ogolnej
specyfikacji techniczne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogélnej specyfikacji technicznej.

5.2. Instalacja SSP

5.2.1. Trasowanie
Trasy instalacji sygnalizacji pozarowej powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegaty w liniach
poziomych i pionowych.

5.2.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu urzadzen oraz utozenia
na/w nich instalacji staboprgdowych powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalac;ji.

5.2.3. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o wszystkie przejscia obwodow instalacji sygnalizacji pozarowej przez sciany,
stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,
e przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie

wyziewow,
¢ w celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru, wszystkie projektowane
przepusty pionowe pomiedzy pietrami i przepusty przez $ciany stref

pozarowych nalezy uszczelni¢ wykorzystujgc materialy ognioodporne o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, posiadajgce atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, itp.

5.2.4. Uktadanie kabli i przewodéw

Linie kablowe prowadzi¢c w korytkach teletechnicznych instalacji okablowania
strukturalnego. Dla czesci tras kablowych przewidziano korytka w niniejszym
projekcie. Poza Kkorytami instalacja prowadzona w rurach ostonowych PCV
bezhalogenowych, a zejscia ponizej poziomu sufitu podwieszanego prowadzone w



miare mozliwosci podtynkowo w rurach ostonowych typu PCV. Wykonanie instalacji
p/t wymagac bedzie utozenia rurek oraz zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne
bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod rurki oraz slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie. Rury nalezy instalowac¢ jednowarstwowo, w przygotowanych bruzdach.
Wcigganie kabli do rur nalezy wykonac przy uzyciu linki stalowe;j.

5.2.5. Uktadanie kabli (rurek) na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytow nie
powinny by¢ wieksze od 0.5 m. dla kabli (dla kabli ognioodpornych z zachowaniem
funkcji - 0,3 m.) oraz 1.0 m. dla rur PCV. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie
aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, znajdowaty
sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewodow jest wprowadzony oraz
aby zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne. Uktadanie kabli w
rurkach stalowych nalezy stosowaé w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne jak np. ciggi pionowe w klatkach schodowych. Rury nalezy instalowac
na uchwytach lub wspornikach mocowanych do podioza przez kotwienie Iub
mocowanie wkretami i Srubami do odpowiednich kotkéw lub konstrukciji.

5.2.6. Uktadanie kabli w korytkach kablowych

Linie kablowe zwykte lub uniepalnione nalezy uktada¢ w korytkach kablowych
security oraz w rurkach kablowych bezhalogenowych lub dodatkowych korytkach w
przypadku wiekszej wigzki kablowej. Sg to trasy kablowe zapewniajgce odpowiedni
czas funkcjonowania projektowanych linii kablowych. Poza korytkami kablowymi,
kable uktada¢ przy pomocy wykonanego z metalu, specjalnego osprzetu do
mocowania kabli przeznaczonych do pracy w podwyzszonej temperaturze, oraz w
warunkach pozaru. W przypadku wiekszej ilosci kabli i braku na danej trasie w/w
korytek nalezy utozy¢ dodatkowe korytka, w wykonaniu zwyktym (dla linii zwyktych) i
w wykonaniu z zachowaniem funkcji dla tego typu linii kablowych. Wszystkie korytka
kablowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej odpornej na obcigzenia
mechaniczne. Powierzchnie montowanych korytek powinny by¢ prowadzone
dokfadnie poziomo lub pionowo. Wszedzie tam, gdzie te wymagania nie mogg byc¢
spetnione, korytka powinny by¢ prowadzone réwnolegle do linii budynku. Do realizaciji
wszystkich potgczeh i zmian kierunkow tras kablowych powinny by¢é uzyte
standardowe elementy tgczeniowe producentow korytek. Nie jest dozwolone
wykonywania cie¢ i zagie¢ korytek celem tworzenia kotnierzy i przytgczy. Korytka
powinny by¢ wtasciwie osiowane i bezpiecznie utwierdzone w regularnych odstepach
1,5; 2 m na odcinkach prostych (dla linii z zachowaniem funkcji — 1,25 ; 1,5m).W
przypadkach, gdy korytka prowadzone sg przez $ciany, podiogi i stropy, powinny byc¢
instalowane niepalne i niemetaliczne bariery ogniowe w trasach korytek kablowych.
Odcinki tras korytek kablowych powinny by¢ efektywnie tgczone jeden z drugim
poprzez uzycie tasmy miedzianej o wymiarach 12 mm x 1,5 mm, mocowanej przy
pomocy nakretek mosieznych, Srub i zgbkowanych podktadek. W przypadkach, gdy w
czasie zainstalowania korytek niezbedne bedag ciecia, wzglednie pojawig sie
uszkodzenia, powinny zosta¢ podjete stosowne dziatania wykanczajgce. Wszystkie
zadziory i chropowate brzegi powinny zosta¢ usunigte. Miejsca, w ktérych pojawi sie
korozja powinny zosta¢ oczyszczone, a obszary te nalezy pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym. Po zabiegach tych, przedmiotowe strefy powinny zosta¢ pokryte
podktadem epoksydowym bogatym w cynk lub inng alternatywng substancija.
Przewody i kable nalezy uktada¢ w ciggach poziomych korytek luzno, bez
mocowania. Mocowanie wigzek przewodow lub kabli nalezy stosowaé w pionowych



ciggach korytek.

5.2.7. Montaz zakoniczen

Zakonhczenia nalezy wykona¢ ze szczegodlna starannoscig aby nie wprowadzac
dodatkowych zaktlen do toréw transmisyjnych. Ekrany kabli nalezy doktadnie
potaczy¢ z uziemieniem urzadzen. Przy realizacji zakonczen nalezy stosowac sie do
zalecenh i wskazowek producenta urzgdzen zawartych w instrukcji instalaciji.

5.2.8. Instalacja okablowania strukturalnego

Kable swiattowodowe instalacyjne do gniazd koncowych, wprowadza¢ do oston z rur
Peschla 18 mm w taki sposéb aby mozliwie wszystkie kable instalacyjne
Swiattowodowe z pomieszczenia prowadzi¢ w jednej rurce ostonowej utozonej w
kanale metalowym (jezeli nie bedzie takiej mozliwosci zastosowac¢ kolejng ostone). W
pomieszczeniach okablowanie prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, PVC lub
kanatach instalacyjnych — zaleznie od rodzaju pomieszczen.

5.2.9. Zakonczenia swiattowodowe

Zakohczenia kablowe swiattowodowe wykonaé¢ metodg spawania ztgcza z pigtail do
wiokien okablowania swiattowodowego. Tak wykonane wtyki nalezy zamocowac¢ w
adapterach montowanych w panelach dystrybucyjnych. Nalezy zapewni¢ kolejnosc
rozszycia poszczegonych widkien po obu stronach zakonczen.

Montaz zakonczen:

Montaz podtynkowy

W technologii podtynkowej do kazdego punktu nalezy prowadzi¢ osobne rurki
Peschla 18mm na kazde dwa kable swiattowodowe lub kabel instalacyjny. Przejscie
przez Sciany nalezy wykonac o takiej srednicy aby zapewni¢ przeprowadzenie catosci
okablowania do wszystkich zakonczen przewidzianych w okreslonym/okreslonych
pomieszczeniach. Przejscie nalezy wykonac¢ w rurce ostonowej Peschla o srednicy
wystarczajgcej do przeprowadzenia okablowania. W pomieszczeniach, okablowanie
nalezy prowadzi¢ w $cianach w odlegtosci ok. 20 cm (do ustalenia na etapie
realizacji) od sufitu do miejsca gdzie nalezy wykona¢ zejscie pionowe do zakohczenia
kablowego RJ45. Zejscie wykonac¢ w sposob nastepujacy:

-instalacje w pionie prowadzi¢ podtynkowo,

-zachowac¢ odlegto$¢ min. 5 cm pomiedzy rurkami Peschla z okablowaniem
zasilajgcym oraz

logicznym (uwaga dotyczy réwniez prowadzenia w przestrzeni sufitowej),

-rurki Peschla zakonczy¢ w miejscu wprowadzenia okablowanie do puszek
podtynkowych.

Montaz natynkowy

Montaz nalezy wykona¢ z wykorzystaniem kanatow PVC prowadzonych poziomo na
wysokos$ci 25 cm lub puszek natynkowych. Okablowanie w pomieszczeniu prowadzi¢
zawsze rownolegle lub prostopadle do scian. Wskazanym jest, gdzie uzasadnione,
wykonanie pionéw PVC przy krawedziach scian. Dodatkowo, ze wzgledu na sposéb
wykonania $cian (konstrukcje typu zelbet) przewidziano prowadzenie instalaciji
rowniez natynkowo z wykorzystaniem rurek pvc 18 mm. Gniazdo koncowe
montowane jest w puszce natynkowej 2-modutowej. Instalacje nalezy montowa¢ do
sufitu za pomocag uchwytdw mocujgcych. Przejscie na Sciane nalezy wykona¢ w
miejscu montazu zakonczenia. W przypadku rozgatezien nalezy zastosowac tzw.
trojniki. Pod sufitami podwieszanymi okablowanie z kanatéw metalowych do wejscia



do kanatu PVC prowadzi¢ z wykorzystaniem rurek ostonowych Peschla.

5.2.10. Wykonanie punktow dystrybucyjnych

W punkcie dystrybucyjnym dysponujemy zakohczeniami kablowymi wykonanymi na
panelach przytgczeniowych RJ45 kat 6 (okablowanie FTP kat. 6). Zapewnienie ustugi
sieci komputerowej polega na wykonaniu krosowania pomiedzy, odpowiednim dla
punktu kohncowego, gniazdem RJ45 w panelu przylgczeniowym a portem
przetgcznika sieciowego. Réwniez i krosowanie zakonczen s$Swiattowodowych z
punktow koncowych sprowadza sie do wykonania krosowania pomiedzy
odpowiednim gniazdem w panelu (adapter) a portem przetgcznika lub innym panelem
swiattowodowym. Rodzaj zastosowanego kabla krosujgcego zalezy od rodzaju
zakonczen w przetgcznikach sieciowych.

5.2.11. Wykonanie pomiaréw oprzewodowania - okablowanie miedziane

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary testowe statyczne i dynamiczne
wszystkich linii okablowania wykonanego z zastosowanie elementéw spetniajgcych
wymagania kategorii 6. Testowanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg europejskg IEC
61935-1. Cato$¢ okablowanie musi spetni¢ wymagania okreslone normg 1ISO 11801
dla systemow kategorii 6. Wyjatek stanowig zakonczenia w puszkach ZT gdzie trakt
kablowy z zakonczeniami musi spetnia¢ wymagania kategorii 5.

5.3. Telewizja dozorowa

5.3.1. Wykonanie oprzewodowania

Okablowanie prowadzone w korytkach teletechnicznych instalacji okablowania
strukturalnego, o rozmiarach dobranych do ilosci przewodoéw. Poza korytami
instalacja prowadzona w rurach ostonowych typu RB/RL, a zejscia ponizej poziomu
sufitu podwieszanego prowadzone podtynkowo w rurach ostonowych typu RB/RL.

5.3.2. Montaz zakonczen

Zakohczenia nalezy wykona¢ ze szczegdlna starannoscig aby nie wprowadzac
dodatkowych zaktécen do toréw transmisyjnych. Przy realizacji zakonczen nalezy
stosowac sie do zalecen i wskazéwek producenta zakonczeh zawartych w instrukciji
instalaciji.

5.3.3. Wykonanie oznaczen

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
urzgdzenia, jak i od strony zakonczen w pomieszczeniu telewizji dozorowej. Te same
oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly w punktach przytgczeniowych na
panelach. Sposdb oznaczenh zgodny z opisem zawartym w dokumentacji projektowe;.

5.3.4. Wykonanie pomiaréw oprzewodowania

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem, ktory umozliwia pomiar parametrow wedtug
aktualnie obowigzujgcych standardéw (dotyczy okablowania $wiattowodowego).
Miernik musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.
Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

5.3.5. Wykonanie montazu

Montaz elementow i urzadzen instalacji wykonawca bezwzglednie musi wykonac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz dostarczanymi wraz ze sprzetem instrukcjg



producenta. Poszczegdlne urzgdzenia nalezy instalowa¢ w miejscach przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej. Przy montazu nalezy przestrzega¢ m.in. zachowania
odpowiednich odlegtosci od elementéw sgsiadujacych. Urzgdzenia przetwarzajace
oraz transmitujgce sygnat powinny by¢ instalowane wewnatrz chronionych
pomieszczen, w miejscu ukrytym lecz zapewniajgcym dostep w celach serwisowych.
Powinny one by¢ umieszczone w obudowie na sztywno, bez mozliwosci
przemieszczania sie. To samo dotyczy montazu obudow. Podtgczenie wejs¢ i wyjsc
powinno by¢ przeprowadzone na podstawie wczesniej przygotowanej dokumentacji,
tak aby w pozniejszym etapie utatwi¢ konfiguracje oprogramowania, oraz majg
diagnozowac¢ ewentualne awarie. Do wyjS¢ nie nalezy podtgcza¢ wyzszego napiecia
oraz urzadzen o mocy przekraczajgcej okreslony w dokumentacji systemu poziom.
Zastosowane, do realizacji zadania, kamery sg urzgdzeniami kolorowymi. Cechujg sie
wysokg rozdzielczoscig - minimum 400 linii.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano ogdlnej specyfikacii
technicznej. Wykonawca powinien zapewni¢ kierowanie robotami, ktérych dotyczy
niniejsza specyfikacja, przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje formalne i
doswiadczenie zawodowe. Kwalifikacje formalne kierownika budowy okresla Prawo
Budowlane. Kierownik budowy ma obowigzek $cistej wspotpracy z Inzynierem
Budowy. Roboty powinny by¢é wykonywane ze szczegdlng dbatoscig o ich jako$é,
przy zachowaniu wymagan przepisow i zasad sztuki budowlanej. Jesli zastosowane
wyroby majg instrukcje producenta okreslajgcg sposob ich stosowania, nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w tej instrukcji. Podczas realizacji robét obowigzuje
wykonywanie ich w $cistej zgodnosci z projektem. Wszelkie odstepstwa od projektu
muszg by¢ poprzedzone odpowiednim wpisem dokonanym przez kierownika budowy
do dziennika budowy i wpisem Inzyniera akceptujgcym propozycje zmiany.

Roboty budowlane (kable), ktére w dalszej fazie robo6t bedg ukryte przed
bezposrednig oceng, powinny by¢ przedmiotem odbioru zanim zostang ukryte.
Odbidr taki wymaga sporzadzenia ,Protokét odbioru czesciowego”.Na wykonanie
robét zanikajgcych musi by¢ sporzadzony ,Protokét odbioru robot zanikajgcych”,
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie, w ktdorym ocena
ilosciowa i jakosciowa tych robot byta mozliwa. Na wykonanie rob6t dodatkowych
musi by¢ sporzadzony ,Protokdt koniecznosci wykonania robdt dodatkowych”,
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiony Inwestorowi do
akceptacji przed wykonaniem tych rob6t. Roboty muszg by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny dla pracownikédw wykonawcy i pozwalajgcy na bezpieczng prace
personelowi przysztych uzytkownikow. Wykonanie robét objetych projektem powinno
by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z postanowieniami normy Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe oraz z pozostatymi
normami wymienionymi w p. 10. Kontrola jakosci wykonanych robd6t budowlanych
powinna odbywa¢ sie na biezgco i powinna by¢ dokonywana przez kierownika
budowy i Inzyniera. Po zakonczeniu robét kierownik budowy i Inzynier powinni wpisac
do dziennika budowy oswiadczenie o ich zakonczeniu, a takze o wykonaniu robot
zgodnie z projektem i zmianami wpisanymi w trakcie realizacji do dziennika budowy
oraz zgodnie z powotanymi przepisami i normami. W ramach przygotowania do
odbioru koncowego kierownik budowy powinien, zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg wykonanych robot
budowlanych.



6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

Instalacja okablowania strukturalnego

Kontroli podlega jakoS¢ dostarczanych materiatdw, sposob prowadzenia
oprzewodowania, wykonanie zabezpieczenia przepustéw oraz montaz, lokalizacja i
oznaczenie zakonczen. Sprawdzeniu podlega sposob uktadania i montazu
oprzewodowania, jakos¢ montazu zakonczen kablowych i montazu szaf
dystrybucyjnych. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na uktadanie okablowania w
zakresie zachowania zalecanego przez producenta promienia zgiecia i dtugosci
odcinkéw kablowych co do zgodno$ci z istniejgcymi normami, zabezpieczenie odejsé
od gtéwnych kanatéw kablowych, realizacja przejs¢ przez kondygnacje, sprawdzenie
przez rzeczoznawce ppoz, sposobu wykonania i zabezpieczenia przepustow
kablowych oraz utrzymanie przewidzianych normg parametrow logicznych.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ogdlnej specyfikacii.

Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru robot ;

e kable, przewody - 1 mb

e urzadzenie - 1 szt. (kpl.)
Nie dolicza sie ubytkdw technologicznych powstatych w wyniku ciecia kabli o
dtugosciach fabrycznych.

Podstawy wyceny

Jako podstawe wyceny kosztorysu zastosowano nastepujgce KNR:

e KNNR 5-02 PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE P.T. W GOTOWYCH
BRUZDACH

e KNNR 5-03 MONTAZ OSPRZETU INSTALACYJNEGO

¢ KNNR 5-04 URZADZENIA ROZDZIELCZE | APARATY ELEKTRYCZNE
NISKIEGO NAPIECIA

e KNNR 5-11 KONSTRUKCJE WSPORCZE

e KNNR 5-12 PRACE UZUPELNIAJACE

¢ KNNR 5-13 SPRAWDZENIE | POMIAR OBWODU ELEKTRYCZNEGO
NISKIEGO NAPIECIA

e KNRAL 01 URZADZENIA SYSTEMOW ALARMOWYCH

e KNR AT 14 OKABLOWANIE STRUKTURALNE

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ogdlnej specyfikacii

Odbiory migedzyoperacyjne:
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e przebieg tras kabli i przewodow,
e jakosc¢ potaczen elektrycznych,
e typ zastosowanych przewodow i kabli, sposob ich prowadzenia i mocowania,



8.2.

8.3.

10.

stan izolacji, oznaczenia,

o |okalizacja osprzetu i urzadzen, zgodnos¢ typow z dokumentacjg projektowq i
prawidtowos$¢ oznaczen

e sprawdzenie tabliczek znamionowych, oznacznikéw itd.

Odbiér czesciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalacji, ktorych w
wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego, w szczegdnosci dotyczy to odbioréw robét zanikajgcych. Kazdorazowo
po przeprowadzeniu odbioru czes$ciowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy:
Przy odbiorze linii kablowych nalezy przedtozy¢ protokdt odbiorow czesciowych przed
zasypaniem. Przy odbiorze instalacji teletechnicznych wewnetrznych nalezy
przedtozy¢ protokdt odbioréow czedciowych przewodow przed tynkowaniem, w
szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

e uzycie wlasciwych materiatéw, elementoéw i urzadzen,

o prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen,

e jakosc¢ zastosowanych materiatéw,

o odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie, wzgledem przegréd budowlanych i
innych instalaciji,
prawidtowos$¢ dziatania zabezpieczen,
skuteczno$¢ ochrony od porazen,
stan izolacji,
wartosci rezystanciji uziemien ,
prawidtowos¢ zainstalowania aparatow i urzadzen,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogolnej specyfikacii.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

ISO/IEC 11801:2002 Information technology. Generic cabling for customer premises.
EN 50173:2002 Information technology. Generic cabling systems Part 1. General
requirements

and office areas. Norma europejska ustanowiona przez CENELEC TC 215,

EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

ANSI/TIA/EIA 568B:2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components
Addendum

1. Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 ohm Category 6 Cabling.
PN-EN50173:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
czesé 1:

EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation — testing of installed
cabling.

PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.



Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 54 :2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.

PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania

dymu i ciepfa. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzanie

dymu i ciepta. Zasady projektowania

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie,
odbiorow, eksploatacja

i konserwacja instalacji

PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowej

PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe
sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2002(U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki punktowe
dziatajgce

z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzgcego lub jonizacji
PN-EN 54-10:2002(U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Wykrywacze
ptomieni. Czujki

punktowe

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne
ostrzegawcze pozarowe

PN-EN 61280-2-1:2004 Podstawowe procedury badan $wiattowodowych
podsystemow

telekomunikacyjnych - Cze$¢ 2-1: Procedury badan systeméw cyfrowych —

Pomiar czuto$ci

PN-IEC 60027-3:2004 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar stosowanych w
elektryce Czesc 3:

Wielkosci logarytmiczne i wielko$ci z nimi zwigzane; IDT IEC 60027-3:2002 (gr.

cen. G). Data publikacji: 2004-03-22.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego

okablowania; IDTEN 50346:2002 (gr. cen. P). Data publikacji: 2004-03-26

PN-EN 62087:2004 Metody pomiaru mocy pobieranej przez urzgdzenia foniczne,
wizyjne i podobne

WARUNKI TECHNICZNE:



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z
pbzniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)



