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A. CZESC OPISOWA

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 51
25 — 375Kielce

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
budynku szpitala wraz z tgcznikiem (w tym m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)
przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.

Budowa budynku szpitala bedzie wykonywana w ramach inwestyc;ji:

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY | ODDZIALY
SZPITALNE), ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSWIA WRAZ Z +t ACZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ
STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV,
PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK

| MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,

NA DZIALKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70,
101/73, 101/75, obreb 0024

PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z inwestorem
e Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia na opracowanie projektu

budowlanego pt.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

e Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg. (Dz. U. poz. 739),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r. w sprawie standardow
postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. poz. 15 z 7 stycznia
2013r.),

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.06.2010 r. w sprawie centrum
urazowego (Dz. U Nr 118. poz. 803),.

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

e Ustalenia z inwestorem.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

3.1. Oswietlenie terenu

Do oswietlenia drég i dojazdéw dobrano oprawy parkowe ze zrédtem typu LED 60W
4000LM  na stupach aluminiowych o wysokosci 4,0m. Posadowienie stupow
przewiduje sie na fundamentach prefabrykowanych 30x30x100cm. Kazdy stup
nalezy wyposazy¢ w ztgcze stupowe z gniazdem bezpiecznikowym. Projektowane
natezenie oswietlenia:

e Drogi dojazdy 10Ix,

e Chodniki, dojscia 5lx.

e Parking 10Ix
Zasilanie opraw projektuje sie z nowego obwodu oswietlenia poprowadzonego z
rozdzielnicy gtéwnej RG1. Prowadzenie obwodow do stupow oswietleniowych linig
kablowg YKY5x6mm?2. Dodatkowo przed wejsciem gtéwnym do budynku projektuje
sie stupki oswietleniowe niskie zapewniajgce doswietlenie chodnika. Sterowanie
bedzie odbywato sie poprzez system BMS lub recznie za pomocg tgcznikow
krzywkowych i czujnika zmierzchowego.

3.2. Zasilanie garazu dla karetek

Zasilanie garazu dla karetek projektowane jest za pomocg kabla ziemnego typu
YKY4x10mm2 wyprowadzonego bezposrednio ze stacji. Na elewacji przewidziano
ztgcze ZK4 z ktérego bedg wyprowadzone zasilania do rozdzielnicy garazu RGAR,
pompowni pozarowej oraz zestawu hydroforowego.

3.3. Przeniesienie agregatu

Istniejgcy agregat prgdotwdrczy o mocy 220kVA nalezy wykorzystaé do zasilania
rezerwowego nowoprojektowanego szpitala oraz istniejgcej polikliniki. W celu
dostosowania do projektowanego zagospodarowania terenu planuje sie zmienic jego
lokalizacje. Istniejgcy kabel od agregatu nalezy usungé. Miedzy agregatem a
rozdzielnicg gtbwna awaryjng w nowoprojektowanym szpitalu bedzie poprowadzony
kabel typu YKXS4x240mm2+YKXSzo1x120mm2. Miedzy agregatem a zasilaniem
sieciowym bedzie znajdowat sie uktad SZR przetgczajgcy zasilanie samoczynnie. Za
uktadem SZR bedzie wyprowadzony obwdd do zasilania istniejgcego budynku
polikliniki gdzie przewidziano rozdzielnice awaryjng na potrzeby zasilania urzgdzen
strategicznych. Obwod bedzie wyprowadzony w ziemi za pomocg kabla typu
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YKXSZz05x70mm2. Dla budynku polikliniki przewidziano rezerwe mocy agregatu na
poziomie ok 70kVA.

3.4. Zasilanie stacji tlenu.

Zasilanie stacji tlenu nalezy wykonac z rozdzielnicy gtownej szpitala. Projektuje sie
kabel typu YKXSzo5x25mm2 doprowadzony do skrzynki znajdujgcej sie na
ogrodzeniu stacji tlenu. W skrzynce przewidziano zabezpieczenia oraz gniazda 230V
16A i1 400V 63A oraz zabezpieczenie dla obwodu sterowania. Jako skrzynke dobrano
ztagcze typu ZK1. Dla zbiornika tlenu nalezy wykona¢ uziom otokowy z tasmy
FeZn25x4mm. Z uziomu wyprowadzi¢ wypusty bednarki i podtgczy¢ do konstrukcji
zbiornika.

3.5. Przekladka i zabezpieczenie istniejgcych kabli zasilajacych.

W miejscu projektowanego podjazdu dla karetek w istniejgcej czesci polikliniki
wystepujg kolizje z istniejgcymi kablami zasilajgcymi. Pod planowanym wjazdem
przechodzg dwa kable YAKY4x240mm?2 zasilajgce istniejgcy budynek. Kolizje nalezy
usungé wykonujgc wstawke kablowg utozong po trasie niekolidujgcej z kabli tego
samego typu. Przektadka bedzie rozwigzaniem tymczasowym poniewaz po
wybudowaniu stacji transformatorowej planowane jest przepiecie zasilania
istniejgcego budynku do nowej stacji. W tym celu zaprojektowano dwa kable typu
YAKY4x240mm2 od stacji transformatorowej do miejsca mufowania kabli. Trasy
kablowe nalezy prowadzi¢ wg. rysunku zagospodarowania a potgczenia wykonac wg.
Schematu obwodow zewnetrznych.

3.6. Usunigcie kolizji z istniejgcy infrastruktura.

W rejonie projektowanego podjazdu dla karetek istniejg niezinwentaryzowane kable
telekomunikacyjne wiasnosci MSWIA. Aby nie uszkodzi¢ tych kabli zaleca sie
wykonanie prébnych wykopdw recznych w celu inwentaryzacji catego pola wykopu
pod fundament.

Pod projektowanym fgcznikiem przechodzi istniejgca kanalizacja teletechniczna.
Nalezy jg zabezpieczyC poprzez natozenie dwudzielnej rury ostonowej o $rednicy
160mm. Rure nalezy wbudowac¢ w fundamenty projektowanego tgcznika.

W poinocnej czesci nowoprojektowanego budynku wystepuje zblizenie do
istniejgcych kabli energetycznych PGE. Kable zblizenia nalezy zabezpieczyé dwoma
rurami dwudzielnymi o Srednicy 160mm. W czasie wykonywania prac ziemnych
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w tym rejonie wykonujgc prace recznie.
Uzycie koparki jest mozliwe po zabezpieczeniu i oznakowaniu kabli.

3.7. Warunki techniczne uktadania kabli

Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢
uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz wskazana
przez producenta. Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci:

e Linie oswietlenia terenu — 0,5m,

e Linie NN —0,7m,

e Linie SN-0,8m,
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z doktadnoscig: £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez
10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego o grubosci
co najmniej 15cm. Wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy uktadacé
folie koloru niebieskiego (dla linii NN) lub czerwonego (dla linii SN) o szerokosci
20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel
nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel
powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do
rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy identyfikacyjne
kabel. Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych folia przezroczystg z
tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego

4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

4.1. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku przewiduje sie ze stacji transformatorowej projektowanej w
zakresie tego opracowania. Ze stacji do rozdzielnicy gtéwnej budynku bedg
doprowadzone dwa niezalezne ciggi kablowe przewidziane kablami
2xYKXS4x240mm2 kazdy. Zasilania bedg posiadaty petne rezerwowanie. Kazde z
zasila bedzie mogto pracowac na petnej mocy szpitala tj. ok 500kW. W normalnych
warunkach pracy przewiduje sie prace po pét mocy na kazdym z przytgczy. Zasilanie
rezerwowe bedzie stanowit istniejgcy agregat prgdotworczy o mocy 220kVA.

4.2. Bilans mocy
Zapotrzebowanie na moc dla projektowanej czesci szpitala przedstawiono w
tabeli dotgczonej do projektu

4.3. Rozdzielnica giéwna budynku RG1 i RG2

Przewiduje sie rozdzielnice szafowg wolnostojgcg ustawiong na kanale z
podejsciami od gory i od dotu. Rozdzielnica gtdbwna bedzie ustawiona w
wydzielonym pomieszczeniu w przyziemiu. Rozdzielnica bedzie podzielona na dwie
sekcje: RG1 i RG2. W rozdzielnicy przewidziano uktad SZR przetagczajgce zasilania.
Kazde z zasilaczy bedzie mégt przejgC obcigzenie obu rozdzielnic potgczonych
sprzegtem. Harmonogram pracy ukfadu SZR przedstawiono na schemacie gtéwnym.
Uktad SZR bedzie wyposazony w blokade mechaniczng linkowa.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG1 i RG2 przewiduje sie zasilanie tablic rozdzielczych
pietrowych, rozdzielnic wentylacji, rozdzielnic technologicznych, duzych odbiornikow
technologicznych takich jak rezonans , nawilzacze parowe oraz windy. W obu
sekcjach rozdzielnicy projektuje sie baterie kondensatoréw do kompensacji mocy
biernej wyposazone w dtawiki kompensujgce sktadowe harmoniczne. Doktadny
dobdr baterii kondensatorow zaleca sie wykona¢ po uruchomieniu obiektu i
wykonaniu pomiarow rzeczywistej mocy biernej oraz zawartosci harmonicznych.
Rozdzielnica bedzie wyposazona w wylgczniki nadmiarowo prgdowe kompaktowe
dla zasilania WLZ oraz rozigczniki bezpiecznikowe dla odbiornikbw potrzeb
wiasnych. Kazdy odptyw gtdéwny bedzie posiadat pomiar energii elektrycznej w
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wyjsciem do systemu BMS. Wytgczniki kompaktowe bedg wyposazone w styki
bezpotencjatowe w celu monitoringu ich stanu w systemie BMS. Rozdzielnica gtéwna
bedzie stata na kanale kablowym. Wejscia gtéwnych kabli zasilajgcych przewiduje sie
wykonaé¢ od dotu natomiast wyjscia WLZtéw od gory. Do kanatu kablowego bedg
doprowadzone przepusty rurowe z zewnatrz budynku oraz z sgsiedniej rozdzielnicy
RA i RUPS.

4.4. Rozdzielnica awaryjna RA i RUPS

Rozdzielnica awaryjna bedzie sktadata sie z sekcji rezerwowanej agregatem RA oraz
sekcji rezerwowanej UPSem RUPS.
Sekcja RA bedzie zapewniata zasilanie rezerwowe dla urzgdzen strategicznych ale
nie wymagajgcych bezprzerwowego zasilania takich jak:

e Rozdzielnica wentylacji sal operacyjnych

e Drugie zasilanie szaf bezpiecznego zasilania IT dla sal operacyjnych, sali

wybudzen oraz sali OIT
e Winda awaryjna
e Odptyw na sekcje rezerwowg istniejgcego budynku polikliniki

Sekcja RUPS zapewnia zasilanie bezprzerwowe dla urzgdzen medycznych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa takich jak:
e Gniazd do urzadzen elektromedycznych wymagajgcych bezprzerwowego
zasilania,
e Kompleksu sal operacyjnych, sali wybrudzen i sali OIT
e Urzadzen kontroli dostepu, instalacji przyzywowej oraz stacji gazow
medycznych
e Gniazd komputerowych
e Sekcji rezewrowanej rezonansu magnetycznego (linia R2)
e Oswietlenia bezpieczenstwa korytarzy, sal chorych i sal operacyjnych,
wybudzen i OIT
Projektuje sie zasilacz UPS o mocy 125kVA 2z bateriami akumulatoréow
zapewniajgcych czas podtrzymania do 30 minut przy obcigzeniu 75%. Zasilacz UPS
ma zadanie zapewni¢ bezprzerwowe zasilanie w czasie zaniku zasilania zanim
uruchomi sie agregat prgdotworczy. Po uruchomieniu agregat przejmuje cate
obcigzenie sekcji UPS oraz sekcji rezerwowanej. Zasilanie UPSa bedzie posiadac
zewnetrzny By-pas. Praca przez zewnetrzny By-pas bedzie mozliwa tylko w
przypadku awarii UPSa lub kroétkich czynno$ci konserwacyjnych urzgdzenia.
Rozdzielnica bedzie umieszczona w jednym pomieszczeniu razem z zasilaczem UPS
oraz baterig akumulatorow. Pomieszczenie bedzie posiadato klimatyzacje
redundantng zapewniajgcg temperature w zakresie 18-25stC niezaleznie od
warunkéw zewnetrznych.

4.5. Wytaczniki pozarowe

Projektuje sie gtowny wylgcznik pozarowy odigczajgcy zasilanie od wszystkich
urzadzeh nie wymagajgcych zasilania rezerwowego. Wytgcznik bedzie umieszczony
przy w portierni przy wejsciu gtbwnym. Dodatkowo projektuje sie wytgcznik pozarowy
UPSa ktéry bedzie znajdowat sie rowniez w portierni - jego uzycie bedzie mozliwe
tylko i wytgcznie po upewnieniu sie czy nie sg przeprowadzane operacje. Obudowe
wytgcznikow nalezy odpowiednio oznakowac. Przyciski umiesci¢ na szybkg zbijalng.
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4.6. Instalacje elektryczne wewnetrzne

W budynku szpitala przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji elektrycznych:
¢ Rozdzielnia gtdbwna i rozdzielnie pietrowe,

UPS - zasilanie gwarantowane,

Instalacje oswietlenia ogdélnego podstawowego,

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

Instalacje oswietlenia wejs¢ do budynku

Instalacje sygnalizacji zajetosci pomieszczen,

Instalacje bezpieczenhstwa zasilang z UPSa

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawow gniazd

komputerowych,

Instalacje 230VAC zasilania w uktadzie sieciowym IT,

Instalacje sity,

Instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

Instalacje zasilania wind,

Instalacje zasilania instalacji teletechnicznych,

Instalacje ochrony od porazen,

Instalacje potgczen wyrownawczych,

Instalacje uziemien,

Instalacje uzioméw medycznych,

Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

Instalacje odgromowa,

4.6.1. Rozdzielnice pietrowe

Dla kazdego oddziatu szpitala przewidziano rozdzielnice zasilania podstawowego RP
oraz rozdzielnice zasilania awaryjnego RA. Rozdzielnice pietrowe bedg znajdowaty
sie w pomieszczeniach elektrycznych zamykanych drzwiami budowlanymi.
Rozdzielnice bedg umieszczone na podkonstrukcji z profili typu C szyna. Z tylu
rozdzielnic bedg prowadzone kable tranzytowe na wyzsze kondygnacje. Kazda
rozdzielnica bedzie zasilana z osobnego kabla. Obwody zasilania rozdzielnic
pietrowych bedg opomiarowane licznikami energii elektrycznej. Z rozdzielnic
pietrowych RP przewidziano zasilanie gniazd wtykowych, drobnych urzgdzen
elektrycznych, oswietlenia podstawowego, urzgdzen niskoprgdowych, oswietlenia
informacyjnego i innych urzgdzen wymagajgcych zasilania w energie elektryczng. Z
rozdzielnic pietrowych awaryjnych RA przewidziano zasilanie urzgdzen
wymagajgcych bezprzerwowego zasilania takich jak: urzgdzenia niskoprgdowe, szafy
IT, gniazda komputerowe, oswietlenie bezpieczenstwa, monitoring gazéw
medycznych.

4.6.2. Oswietlenie wewnetrzne podstawowe

Przewiduje sie podstawowe oswietlenie w budynku jako oswietlenie typu LED.
Instalacja bedzie obejmowaC osSwietlenie ogdlne i miejscowe wszystkich
pomieszczen szpitala. Podstawowe warunki prawidlowego oswietlenia wymagajg
stosowania opraw fatwych w utrzymaniu czystosci, barwa swiatta jednolita dla catego
obiektu, umozliwiajgca wtasciwe i jednakowe okreslenie koloru w poszczegdlnych
pomieszczeniach, kierunki oswietlenia i jego rodzaj zgodne z wymaganiami
technologicznymi, natezenie oSwietlenia przyjmowane bedzie zgodnie z
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wymaganiami obowigzujgcych norm oraz wytycznymi technologicznymi dla
poszczegdlnych pomieszczeh szpitalnych. W zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia zostang zastosowane nastepujgce rodzaje oswietlenia i typy opraw
oswietleniowych:

e Korytarze, pokoje socjalne, strefy komunikacji, pokoje wypoczynku, sale
chorych, pomieszczenia mycia, pokoje biurowe - oprawy z przestong mleczng
PLX o stopniu ochrony IP44 kasetonowe 60x60cm do wbudowania w sufit
podwieszany

e Pomieszczenia magazynow, techniczne, wentylatornia pomieszczenia brudne
- oprawy natynkowe liniowe o stopniu ochrony IP65 .

e Sale operacyjne, przygotowania pacjenta, sala wybudzen, sala OIT - oprawy
specjalne medyczne o stopniu ochronny IP65 barwa swiatta 940,
przystosowane do sufitdbw medycznych

e Pozostate pomieszczenia bloku operacyjnego takie jak trakt czysty, brudny,
Sluzy, magazyny odpaddéw medycznych, gabinety zabiegowe, - oprawy
"clean” o stopniu ochrony IP65

e Toalety, pomieszczenia porzgdkowe, mate magazyny, brudowniki - oprawy
typu down-light o stopniu ochronny 1P44

Dla wszystkich sal chorych projektuje sie panele medyczne dla poszczegdlnych t6zek
zawierajgce zrodta swiatta gérnego oraz miejscowego.

Oprawy oswietleniowe zostaty dobrane dla nastepujgcych pozioméw natezenia
oswietlenia:

e 1000 Ix - dla sal operacyjnych, sali wybudzen, sali OIT

e 500l Ix - dla pomieszczenia pakietowania i sterylizacji oraz mycia i
dezynfekciji,

e 500 Ix — gabinety, pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi,

e 300 Ix — pomieszczenia porzgdkowe, pomieszczenia techniczne i socjalne,
sale chorych

e 200 Ix — korytarze, brudowniki.

e 150Ix -magazyny, sanitariaty i umywalnie personelu, szatnie, klatki
schodowe, Sluzy

e 50Ix -rezonans w czasie badania

Poziomy natezenia zostaty przyjete na podstawie projektu technologii. Dla sal
chorych oswietlenie gorne bedzie zapewniato 50% wymaganego zatozonego
oswietlenia. Pozostata czesC oswietlenia goérnego bedzie zapewniona poprzez
panele medyczne wyposazone z zrodta swiatta oswietlenia gérnego.

W pomieszczeniu rezonansu z uwagi na specjalne wymagania projektuje sie oprawy
ze zrodtem LED oraz zasilaczem wyniesionym poza klatke Faradaya.

Do sterowania oswietleniem przewidziano lokalne tgczniki oswietlenia a dla korytarzy
przyciski sterujgce stycznikami w rozdzielnicy co daje mozliwos¢ zatgczania i
wytgczania z kilku miejsc. Oprocz sterowania lokalnego bedzie mozliwe sterowanie
automatyczne poprzez system BMS. Wszystkie obwody os$wietlenia bedg potgczone
przez styczniki w rozdzielnicach a to bedzie umozliwiato wytgczenie centralne
poprzez system BMS.

Wysokos¢ zainstalowania tgcznikéw: zespoty operacyjne — 160cm nad podtogg, w
pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 140cm nad podtoga.

4.6.3. Oswietlenie bezpieczenstwa
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W strefach komunikacji, w salach chorych, w salach operacyjnych, sali wybudzen,
sali OIT przewidziano oswietlenie bezpieczenstwa. Bedzie one zasilane z rozdzielnic
pietrowych awaryjnych zapewniajgcych bezprzerwowe zasilanie.

4.6.4. Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen

Nad drzwiami do pomieszczen: sal operacyjnych, tomografu, rezonansu, do ktorych
w czasie trwania zabiegu nie powinny wchodzi¢ osoby postronne, zostanie wykonane
zabudowanie transparentow swietlnych z napisem ,NIE WCHODZIC”

4.6.5. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne awaryjne dla wszystkich drég i przejsc
ewakuacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie ludzi w przypadku przerwy
w dziataniu oswietlenia podstawowego.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie bedzie nizsze od 1,0Ix i bedzie pojawiaé
sie w czasie nie dtuzszym niz 0,2sek po zaniku innych rodzajow oswietlenia.
Wigczanie sieci oswietlenia ewakuacyjnego odbywac sie bedzie samoczynnie i
bedzie uzaleznione od zaniku lub powrotu napiecia na szynach rozdzielni gtéwnej lub
poszczegodlnych podrozdzielni.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED
wyposazone w ukfad elektroniczny i wiasne baterie akumulatorow o czasie
podtrzymania swiecenia minimum 3 godziny. Przetgczenie na zasilanie awaryjne z
akumulatorow odbywa sie samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. bedg objete
mikroprocesorowym systemem automatycznej kontroli i nadzoru, polegajgcym na
przeprowadzeniu testéw sprawnosci, jak rowniez na pomiarze czasu swiecenia
awaryjnego kazdej lampy. Wyniki testdw bedg automatycznie rejestrowane. Na
oprawach oswietlenia kierunkowego naklejone zostang odpowiednie piktogramy
zgodnie z wytycznymi strazy pozarnej. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (E)
pracowa¢ bedg na ,ciemno” (Swiecg tylko w razie zaniku napiecia w obwodzie
oswietlenia korytarzy), natomiast oprawy oswietlenia kierunkowego (K) na ,jasno”
(oprawy te swiecg bez przerwy zasilane w czasie normalnej pracy z sieci 230V oraz
w przypadku zaniku napiecia z wtasnych baterii akumulatoréw). Na zewnatrz
budynku dobrano oprawy awaryjne z termostatem i grzatkg na akumulatorze.

W zaleznos$ci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie
podwieszanym, na stropie zelbetowym) zostang wraz z oprawg zamoéwione zostang
odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujgce, ramki maskujace, itp.

4.6.6. Osprzet tgczeniowy i gniazda wtyczkowe 230V i technologiczne

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzgcej przewiduje sie montaz
osprzetu podtynkowego zwykiego, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych,
przejsciowo wilgotnych i na scianach z glazurg osprzetu podtynkowego szczelnego
(IP44). W  przestrzeniach  miedzystropowych  korytarzy, czesSciowo w
pomieszczeniach technicznych, w klatce Faradaya rezonansu osprzet natynkowy.

W pomieszczeniach z glazurg do petnej wysokosci puszki rozgatezne zamontowane
zostang poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewnatrz lub od
wewnatrz) zostanie opisany numery obwodow, ktérych dotycza.

Puszki rozgatezne na korytarzach zamocowane zostang np. do bocznych $cian
korytek kablowych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe przewiduje ze stykiem ochronnym. Instalacje do
gniazd wtyczkowych wykonane zostang instalacjg trojzytowg (L,N,PE). Gniazda
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obwodéw nie rezerwowanych zostang wyrdznione Kkolorystycznie od gniazd
obwodow rezerwowanych.
Zasilanie odbiornikbw w salach operacyjnych oraz OIT za posrednictwem
transformatorow separacyjnych. Projektuje sie moduty zintegrowane dla zasilania
pomieszczen medycznych zawierajgce transformatory, sygnalizatory stanu izolacji
obwodow IT i doziemien zabudowane w specjalnym pomieszczeniu. Projektuje sie
panele wyniesione sygnalizujgce o stanie pracy uktadow IT. Panele wyniesione bedg
posiadaty takze sygnalizacje stanu pracy gazéw medycznych oraz mozliwosc
sterowania oswietleniem miejscowym lamp bezcieniowych. Uktady IT bedg
kontrolowa¢ stan kazdego obwodu -dzieki czemu bedzie mozliwos¢ szybkiego
zlokalizowania usterki w czasie doziemienia. W salach zasilanych siecig IT w
mostach medycznych oraz panelach nadtézkowych pacjentéw projektuje sie gniazda
uzioméw medycznych 2 przytgczone do szyny potgczen wyrownawczych PE.
Wysokos$¢ montazu gniazd:

e 30cm w pomieszczeniach personelu, pokojach biurowych oraz na korytarzu

e 110cm gniazda nablatowe

e 130cm gniazda w strefie sterylizatorni

e 140cm gniazda w pomieszczeniach mokrych, gniazda do urzadzen

medycznych w pokojach zabiegowych

¢ 160cm gniazda ogdlne na oddziale dzieciecym

e 160cm gniazda w salach operacyjnych

e 200cm gniazda do telewizoréw w salach chorych

4.6.7. Prowadzenie instalacji — trasy kablowe

Instalacje elektryczne w czesciach ogdlnodostepnych prowadzi¢ pod tynkiem. W
przestrzeni miedzystropowej kable i przewody prowadzi¢ na korytkach kablowych lub
na uchwytach typu OZ. Pojedyncze przewody nad sufitami podwieszanymi prowadzi¢
w rurkach kablowych PCV Korytka kablowe prowadzi¢ w korytarzach w przestrzeni
miedzystropowej. Zaprojektowano korytka perforowane o wysokosci 6¢cm o grubosci
blachy 0,5mm. Nalezy zachowa¢ ciggtos¢ galwaniczng wzdiuz koryt poprzez
zastosowanie systemowych zigczek. Zawiesia zgodnie z katalogiem producenta. W
szachtach kable prowadzi¢ na pionowo zamontowanych korytkach lub drabinach
kablowych.

4.6.8. Instalacja zasilania i sterowania wentylacji

Zasilanie rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych wentylacji mechanicznej
zlokalizowanych na dachu przy centralach bedzie doprowadzone z rozdzielnicy
wentylacji RW.D i RWA.D Rozdzielnica RWA.D bedzie zasilania z sekgciji
rezerwowanej agregatem. Z sekcji rezerwowanej bedg zasilane centrale sal
operacyjnych i sali wybudzen. Na parterze przewidziano rozdzielnice RW.0 do
zasilania lokalnych wentylatorow wyciggowych. Szafy automatyki central
wentylacyjnych bedg opracowane w zakresie projektu wykonawczego BMS.

Zasilanie nawilzaczy powietrzna poprowadzone bedzie bezposrednio z rozdzielnicy
gtéwne;.

4.6.9. Klimatyzacja pomieszczen elektrycznych

Pomieszczenia elektryczne, pomieszczenie UPS, serwerownia, oraz pomieszczenie
transformatorow IT wymagajg chtodzenia. Przewidziano dla nich chtodzenie
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klimatyzatorami typu SPLIT. Szacht elektryczny oraz szacht teletechniczny bedzie
wyposazony w otwory wentylacyjne.

4.6.10. Zasilanie i sterowanie klap p.poz. (odcinajacych) w instalacji wentylacji
mechanicznej

Instalacja zasilania i sterowania klap dymowych i napowietrzajgcych (w klatkach
schodowych) zgodnie z przepisami. Sterowanie z systemu SSP. Zasilanie klap
pozarowych poprzez zasilacze certyfikowane buforowe 72h 24V.

4.6.11. Zasilanie rezonansu magnetycznego.

Dla rezonansu projektuje sie zasilanie z sekcji podstawowej rozdzielnicy gtdwne,;.
Dodatkowo dla rezonansu projektuje sie zasilanie rezerwowe dla linii R2 w celu
zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniem w czasie zaniku napiecia. Zasilania
bedg doprowadzone do odpowiednich szaf sterujgco zasilajgcych zgodnie z kartg
katalogowg producenta. Prowadzenie przewodow do poszczegolnych urzadzen w
pomieszczeniu rezonansu w kanatach podpodtogowych. W pomieszczeniu klatki
Faradaya projektuje sie gniazda do strzykawek przenosnych zasilane z obwodow
administracyjnych rezerwowanych.

4.7. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji w uktadzie sieciowym
TN-S. Zasilanie do rozdzielnicy gtéwnej w ukfadzie TN-C. Ochrona od porazen
zostanie zapewnione dostatecznie szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatdw) wszystkich mas metalowych i
konstrukcji budynku. Dla sal operacyjnych i sali wybudzen przewiduje sie instalacje
w ukfadzie sieci IT z transformatorami separacyjnymi. Transformatory separacyjne
beda umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu. Moduly sygnalizacji uszkodzen i
rezystancji uziemienia w ukfadzie IT do sygnalizacji zdarzen projektuje sie w panele
wyniesione umieszczone w salach operacyjnych i w sali wybudzeh oraz punktu
pielegniarskiego sali OIT.

4.8. Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze
4.8.1. Uziemienie budynku

Pod posadzkg budynku na poziomie posadowieni stop fundamentowych nalezy
utozy¢ uziom fundamentowy z tasmy FeZn4x30mm oraz siatke potgczen
wyrownawczych z tasmy FeZn25x3mm. Siatka potgczen wyréwnawczych wraz
uziomem fundamentowym utozonym wzdtuz Scian po obwodzie budynku bedzie
stanowita gtowny uziom budynku. Uziom budynku szpitala nalezy potgczy¢ z
uziomem stacji transformatorowej oraz uziomem budynku istniejgcego.

Dla uziemienia instalacji odgromowej planuje sie wykorzysta¢ uziom fundamentowy
potgczony ze zbrojeniem stupow za pomocg ztgczy kontrolnych umieszczonych na
dachu budynku. Stupy prefabrykowane nalezy wyposazy¢ w marki uziemiajgce
potgczone galwanicznie przynajmniej z dwoma pretami fi 12mm wewnatrz stupa.
Marki nalezy umiesci¢ w dolnej czesci stupa oraz w goérnej czesci. Potgczenia miedzy
stupami oraz stupa z uziemieniem wykona¢ za pomocg tasmy FeZn4x25mm
wykorzystujgc metode spawania.
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4.8.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na poziomie przyziemia w pomieszczeniach technicznych przytgczy przewiduje sie
wykonanie gtéwnej magistrali potgczen wyréwnawczych z tasmy ocynkowanej
40x5mm. Do instalacji potgczen wyréwnawczych zostanie przytgczone zbrojenie
budynku, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji mechanicznej,
ciggi drabinek i korytek kablowych, obudowy urzadzen elektrycznych a w
szczegolnosci rozdzielnic elektrycznych. Magistrale potgczen wyréwnawczych na
poziomie przyziemia przytgczy¢ z siatkg potgczen wyréwnawczych utozong podczas
robét budowlanych. Instalacje uziemiajgcg dla rozdzielnicy gtownej RG, potgczen
wyréwnawczych oraz dzwigdw planuje sie z tasmy ocynkowanej FeZn. Pozostate
punkty uziemieh potgczy¢ za pomocg przewoddéw LgY6mm2 koloru zétto zielonego.
Do rozprowadzenia uziemienia do poszczegolnych punktéw w budynku wykorzystac
nalezy metalowe trasy koryt kablowych wzdtuz ktérych nalezy utozy¢ tasme
FeZn25x4mm. Pomiedzy kondygnacjami utozy¢ tasme FeZn wzdtuz korytek
kablowych.

4.8.3. Instalacja uzioméw medycznych

W salach wykonanych w ukfadzie sieciowym IT przewiduje sie instalacje uziemien
specjalnych (medycznych), do ktorej zostang przytgczone wszystkie state metalowe
przedmioty i urzgdzenia w tych pomieszczeniach jak: zaciski uziemiajgce, stoty
operacyjne, posadzki antyelektrostatyczne, grzejniki, oscieznice drzwi, tablice poboru
gazow medycznych itp. Do kazdego mostu medycznego w tych salach nalezy
doprowadzi¢ przewdd LgYémm2. Do podigczenia posadzki antylelektrostastycznej
przewodzgcej projektuje sie wypusty linki LgY6mm2 w puszkach umieszczonych
10cm nad podtogg pod tynkiem. Linki nalezy potgczy¢ z tasmag miedziang
wykorzystywang do tgczenia ze sobg poszczegolnych czesci podtogi. W kazdym
pomieszczeniu gdzie wymagana jest taka posadzka zaprojektowano jeden lub dwa
wypusty w zaleznosci od powierzchni. Panele nadtézkowe w salach chorych bedg
posiadaty rowniez gniazdo uziemiajgce ktore nalezy potgczy¢ przewodem LgY6mm2
z najblizszg szyng uziemiajgcg poprowadzong wzdtuz korytka kablowego.

4.9. Instalacja przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtownej RG1 i RG2 przewiduje sie 2-szy i 3-ci stopien ochrony
przeciwprzepieciowej. Do tego celu projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe | i
[l typu. Natomiast 3-gi stopiehh ochrony przeciwprzepieciowej (<1,8kV) zrealizowany
bedzie na rozdzielczych tablicach pietrowych przez zastosowanie ochronnikéw
przeciwprzepieciowych typu .

4.10. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa budynku przewiduje sie z siatki zwoddéw poziomych i masztéw
odgromowych. Dobrano 1 klase ochronnosci budynku z zastosowaniem ochrony
przeciwprzepieciowej. Dla ochrony central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu
budynku zostang ustawione maszty odgromowe. Dla ochrony wentylatorow zostang
ustawione maszty na jednej podstawie lub na tréjnogu. Ztgcza kontrolne projektuje
sie na dachu. Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ konstrukcje
budynku. Na catym obiekcie nalezy zachowaC odstepy izolacyjne urzgdzen
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elektrycznych 0,7m od masztow odgromowych oraz 0,25m od zwoddw poziomych
tworzgcych siatke.

5. UWAGI KONCOWE
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Niniejszy projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych jest integralng czescig
petno branzowego projektu budowlanego.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
instalacji niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz WarzyckKi
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B. CZESC RYSUNKOWA
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