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Kosztorys Glinik Gérny kanalizacja 2022 Etap

1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Glinik Gorny-etap Il

Ogolna charakterystyka obiektéw lub robét

|. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlany :Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przytaczami dla czesci miejscowosci Gogotéw, Glinik Gérny i Glinik
Sredni z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Sredni, gmina Frysztak
2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (
Dz.U nr 130 poz. 1389) 3. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robé6t Budowlanych? (Ogéine zasady i wzorce kosztorysowania)
wyd. Warszawa grudzien 2001r.

Il. Charakterystyka obiektu:Kosztorys obejmuje - budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , przytaczy do budynkéw w
miejscowosci Glinik Gérny, gm. Frysztak z rur PVC-U $rednicy 200 mm i 160 mm dlugosci ogétem 6 898,65 mb ,w tym o §rednicy fi 160
mn diugos$ci facznej 1 338,75mb fi 200 mm diugosci tacznej 5 559,90 mb . Rurociagi uktadane w wykopie waskoprzestrzennym na
zageszczonej podsypce z piasku gr. 15cm i obsypce rur warstwa piasku gr. 30cm ponad wierzch rury (podsypki i obsypki do 30%
cato$ci) wraz z wykonaniem préb szczelnosci.Wpiecie do istniejacej kanalizacji sanitarnej . Montaz studzienek systemowych fi 315-425,
wykonanie niezbednych robét ziemnych z podziatem na roboty mechaniczne i reczne . Kosztorys uwzglednia wykonanie robét
przygotowawczych tj. wycinke krzewoéw i zaro$li oraz uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni
drég. W kosztorysie nie ujeto catkowitych kosztéw ewentualnego pompowania wody z wykopéw, robét wynikajacych z organizacji

placu budowy i robét zabezpieczajacych w pasie zabudowy.
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci strona nr: 1
Glinik Gorny-etap 1l
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm lloéé
Kosztorys Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoséci Glinik Gérny-etap ||
1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Kolektory grawitacyjne - Roboty ziemne
Wyllczenle IIOSCI robot: o
Kod CPV: 45231300-8 Roboty 12728,
budowlane w zakresie budowy :
wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdéw
Kolektory grawitacyjne - Roboty
montazowe G 12 728,000000
RAZEM: 12 728,000000 12 728,000
1.1 |KNR 201/120/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowow melioracyjnych w terenie
_|pagorkowatym
Wyliczenie ilosci robet: B
ﬁ&ﬁbty pomiarowe przy I|nr0wych 16,365
robotach ziemnych, trasa rowéw
melioracyjnych w terenie pagérkowatym S—— 6,365000
""""" RAZEM:: 6,365000|km 6,365
1.2 [KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej 6 364,4572,00
(humus) przy pomocy spycharek, ;
=Ll e O __12 728,900000
"""""""""""" RAZEM:: 12 728,900000|m2 12 728,900
1.3 |[KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,25-m3, grunt
____________ kategorii il B
Wyliczenie ilosci robst: o
Wykopy oraz przekopy wykonywane ~ 6364,45%0,8*1,67 -(0,15°6364,45%0,8) . 7
koparkami podsiebiernymi na odkfad, f :
koparka 0.25:m3, grunt kategorii il . __ 7739171200
RAZEM:: 7 739,171200|m3 7 739,171
1.4 |KNR 201/310/2 JWykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5:m ze zfozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Ill-odkrywka istniejacego uzbrojenia terenu
Wyliczenie iloscirobot
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o '21%3,00*1,5 i o
szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem
urobku na odktad, wykopy o gigbokosci
do 1.5-m, kategoria gruntu lll-odkrywka
Lt LR L N, S 94,500000
RAZEM:: 94,500000 m3 94,500
1.5 |KNR 201/323/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach
__________________________ nawodnionych wraz z rozbiérka, glgbokos¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu lll-IV (20% calosci)
Wyliczenie ilosci robot: e
Peine umocnienie plonowych &cian 5'6364,45*2*2*0,2 1
wykopow liniowych balami drewnianymi |
w gruntach nawodnionych wraz z
rozbidrka, giebokosé wykopu do 3.0'm, !
kategoria gruntu IV (20% catosc) - __5091,560000
"""""""""" RAZEM:: 5 091,560000/m2 5 091,560
1.6 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglos¢ do 10-m, grunt kategorii I-1lI,
M. .. L Lot A oS
Wyliczenie iloscirobét:
Zasypywanie wykopow spycharkami,  7739,171
przemieszczanie na odlegto$é do 10-m,
grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW
@& kM i 7739,171000
o RAZEM:| 7 739,171000/m3 7 739,171
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.7 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-1ll
( zasypanie odkrywek uzbrojenia terenu)

Wy_lgp_;eme |Iosm robét:

Reczne zasypywanie wykopowze 9450
skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do

3:m, kategoria gruntu I-lll ( zasypanie ; 5
odkrywek uzbrojenia terenu) G . 94,500000]
RAZEM:: 94,500000{m3 94,500

1.8 |KNR 201/505/4 !Plantowanle powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu i-ii
Wyhczenle ||050| robot:

Plantowanie powierzchni gruntu 112728,900
rodzimego, mechaniczne, kategoria :
gruntu -l ... 12728000000
- - RAZEM: 12 728,900000|m2 12 728,900
1.9 |Kalkulacja Przygotowanie terenu, wycinka zaro$li krzewéww wraz z wywozem pozostato$ci po wycince poza
wiasna terenbudowy
Wyliczenie ilosci robot: s s o RS SRR R e
Przygotowanie terenu, wycinka zaroli 30
krzew6ww wraz z wywozem pozostalosci |
po wycince poza teren budowy (okoto 30 ;
. RAZEM:: 30,000000|m 30,000
2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekow
Kolektory grawitacyjne - Roboty montazowe
Wyliczenie iloscirobot:
Kod CPV: 45231300-8 Roboty
budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania §ciekéw
Kolektory grawitacyjne - Roboty
montazowe
RAZEM 0,000000
2.1 |KNR 228/501/5 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek (30% catosci)
)
Wyliczenie liogcirobét
Podioza z kruszyw naturalnych, o :6364,45*0,8*0,15"0,3 !
grubosci 15.cm, piasek (30% calosci) . 229120200
""""""""""""""""" RAZEM:: 229,120200|m3 229,120
2.2 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek (30 % catosci)
)
Wyliczenie iloscirobot:
Obsypka rurociagu kruszywem 16364,45*0,80,3'0,3 ' : .
dowiezionym, piasek (50 % cafosci) i e 458,240400]
""""""" RAZEM:  458,240400|m3 458,240
2.3 |KNR 228/503/2 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm - rury z wydiuzonymi
(). kielichami SNB e
Rury kanalizacyjne z tworzyw ‘sss900
sztucznych, rury z PVC kielichowe, :
Dn:-200-mm - rury z wydtuzonymi :
kielichamisSNg T —— . 5559,900000
- S B RAZEM:: 5 559,900000|m 5 559,900

2.4 |KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-160-mm
()
Wyhczenle |Io$c:| robét:

Rury kanallzacyjneztworzyw S 80455 rmmmmmm———————————————
sztucznych, rury z PVC kielichowe,
Dn-160mm S N e e 804,550000

'RAZEM:  804,550000|m 804,550
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci strona nr: 3
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2.5 |KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
(1) sztucznego, glebokos¢ do 2,0-m, kineta doptywowa , trzon ,zamknigcie rura teleskopowa, pokrywa
________________________ NBJBZAOWE | et e
Wyliczenie ilosci robst: o
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o 79 P
grednicy 425-mm z gotowych elementéw |
z tworzywa sztucznego, giebokosé do '
2,0-m, kineta doptywowa , trzon
,zamkniecie rura teleskopowa, pokrywa :
najazdowa e e o ... 79,000000!
RAZEM:: 79,000000 |szt 79,000
2.6 |KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
(1) sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, trzon ,stozek betonowy +pokrywa
e BEOMOWa
Wyliczenie floscirob6t:
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o |70
$rednicy 425-mm z gotowych elementow
z tworzywa sztucznego, glebokosé do :
2,0-m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy,
trzon ,stozek betonowy +pokrywa : :
RAZEM:! 70,000000|szt 70,000
2.7 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-315-mm kineta doplywowa , trzon ,zamkniecie rura
218/517/2 (1) _ |teleskopowa, pokrywa najazdowa
Wyliezenie lloscirobSt:
Studzienki kanalizacyjne systemowe 48 -
Fi-315-mm,kineta doptywowa , trzon '
,zamkniecie rura teleskopowsg, pokrywa
P AZOOWE e 48,000000
48,000000|szt 48,000
2'8 ......................................................................................................................................................................
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie nawierzchni, z tlucznia :
mechanicznie, grubosé nawierzchni
Sem ... 77000000
RAZEM:: 77,000000{m2 77,000
2.9 |KNR 201/8605/1 _]AP‘o‘mppwanie‘prAc’ane pomiarowe lub oczyszczajace, otwor Fi-150-500-mm
Wylczene foscirobot. I
Pompowanie prébne pomiarowe lub 24 R
oczyszezajace, otwor Fi-150-500mm - ___24,000000
RAZEM:: 24,000000|m-g 24,000
2.10 [KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-280-mm (rury ostonowe gaz)
218110912 |
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych 90,00 P
(PE, PEHD), Fi-280-mm (rury ostonowe ‘
az) A ___ 90000000
RAZEM:: 90,000000|m 90,000
211 |KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-315-mm (rury ostonowe)
21810013 (1) |
Wyliczenie 08 Ct OO e
Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych 3'203.50 P
(PE, PEHD), Fi-315-mm (rury ostonowe) - ... 203500000
RAZEM:: 203,500000|m 203,500
2.12 |KNR 218/409/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, diugosci 20-m, grunt kategorii HI-IV
(1)
Wyliczenie iloscirobet:
Przewierty maszyna do wiercen 8850 L
poziomych WP 30/60, dugosci 20-m,
gruntkategorii -V ___88,500000
RAZEM:: 88,500000|m 88,500
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2.13 |[KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm-rury arota
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
... |Krotnos¢=05
Wyliczenie iloscirobét:
Ukiadanie rur ochronnych z PCW w :9,00 ;
wykopie, rura do Fi-110-mm-ruryarota 9000000

RAZEM:: 9,000000/m 9,000

2.14 |KNR 211/401/9 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyladunek reczny, narzut podwodny z kamienia
. |ciezkiego |ub Sredniego

Wyliczenie iloscirobot:

Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z :48,00

brzegu, wyladunek reczny, narzut ;

podwodny z kamienia ciezkiego lub j

$redniego 48,000000

RAZEM:: 48,000000/m3 | 48,000

2.15 |KNR 211/521/5 |Wykonanie palisady, kotki Fi-7-9-cm, glebokosc wbicia 1,00'm, gruntkategorii IV
Wyliczenie ilosci rob6t:

Wykonanie palisady, kotki Fi-7-9-cm, 48,00
glebokosé wbicia 1,00-m, grunt kategorii
v , : - e 48,000000
__________________________________________ . R . T o S0aT e

216 |KNR 228/405/5 |Zamknigcie koricowek rur ochronnych, rury ostonowe Dn-300-mm, rury przewodowe Dn-200-mm

Wyliczenie iloscirobot:

Zamknigcie koricéwek rur ochronnych, 54 :

rury ostonowe Dn-300-mm, rury ! ;

przewodowe Dn-200mm . 54000000
RAZEM:: 54,000000 kpl 54,000

2.17 |KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym

Oznakowanie trasy rurociagu 8 :
tabliczkami, na SUDKO DBIONOWYIN | F 1o ccsesessssinsssasssmassssoss ssessssisonscssessusosssssssssincassissconssispsssns o e OGN
RAZEM:: 8,000000|kpl 8,000

2.18 |KNR 231/114/5_|Podbudowy z kruszyw, thiczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15-cm

Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa 77,00 :

15-cm ] 77,000000

RAZEM:: 77,000000/m2 77,000

2.19 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna

indywiduaina R

Wyliczenie iloscirobet:
Obstuga geodezyna 1 . 1,000000)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" S RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000

3 |Element |Przylacza domowe

Wyliczenie iloscirobét:

Przylaczadomowe BT
RAZEM:: 0,000000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie

. |pagbrkowatym

Wyliczenie iloscirobot:

Roboty pomiarowe przy liniowych 0,534

robotach ziemnych, trasa rowdow :

melioracyjnych w terenie pagorkowatym 0,534000

RAZEM:: 0,534000|km 0,534

3.1 |KNR 201/120/4

3.2 |KNR 201/126/1 jUsuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warsMy do 15-cm

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej :534,20*2,00

(humus) przy pomocy spycharek, :

e T I 1 .
RAZEM:: 1 068,400000{m2 1 068,400
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | llosé

3.3 |KNR 201/217/4 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii Il (80%catosci) -

Wyliczenie ilosci robot: o
Wykopy oraz przekopy wykonywane 1534,2071,6770,8"0,8
koparkami podsiebiernymi na odkiad,

koparka 0,25-m3, grunt kategorii Ill : ;
(80%catosci) . 570,952960

RAZEM:: 570,952960|m3 570,953
3.4 |KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne;j, na podsypce cementowo-piaskowej,
_|recznie, wysoko$¢ kostki 6:cm.
Wyliczenie ilosci robst:
Rozebranie nawierzchni z kostki ?210,00 -
kamiennej nieregularnej, na podsypce '
cementowo-piaskowej, recznie,

wysokosCkostkigeom ___210,000000
RAZEM:; 210,000000/ m2 210,000

3.5 |KNR 201/310/2 [Wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5:m ze ziozeniem urobku na odklad,
wykopy o glebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu lll- reczne 20%

Wyhczeme llOSCl robét:

Wykopy mqg{e lub Jamlste ze skarpaml o 534 20*1,67*0,8*0,20

szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem

urobku na odkiad, wykopy o gtebokosci - :

do 1.5-m, kategoria gruntu lll- reczne - | 142,738240

""""""""""""""""""""""""""""" - RAZEM:.  142,738240|m3 142,738
3.6 |KNR 228/301/4 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe faczone na uszczelke gumowa, Fi-160-mm SN 8

Wyliczenie ilosci robét: e
Rury PVC kanahzacyjne kielichowe 534,20

fgczone na uszczelke gumowa, : :
Fi160mmSN8 ... . 534200000
RAZEM:: 534,200000|m 534,200
3.7 |KNR 228/304/4 |Ksztattki PVC ci$nieniowe kielichowe fgczone na uszczelke gumowa, Fi-160-mm, kolana
(2)
Wyliczenie ilosci "F.’P‘?.*. S o : -. _______________________________________
Ksztaitki PVC cignieniowe kielichowe ?60,00
taczone na uszczelke gumows, :

RAZEM:- 60,000000|szt 60,000
Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe igczone na uszczelke gumowa, Fi-160-mm, nasuwki

3.8 |KNR 228/304/4

Ksztattki PVC CISnlemowe kielichowe :60,00

{gczone na uszczelke gumowa, : i
Fi-160-mm, nasuwki e B ___60,000000
RAZEM:: 60,000000 szt 60,000
3.9 |KNR 228/304/3 |Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe lgczone na uszczelke gumows, Fi-110-mm, kolana
(2)
Wyliczenie ilosci robét: R .
Ksztattki PVC ciénieniowe kielichowe 48,00 ; o
faczone na uszczelke gumowa, :
Fittommkolana . ........__.___ 48000000

'RAZEM: 48,000000|szt 48,000
Ksztaitki PVC ci$nieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa, Fi-110-mm, nasuwki

3.10 |KNR 228/304/3

Ksztaltki PVC ci$nieniowe kielichowe 4800
fgczone na uszczelke gumows, i

Fit10mm, nasuwki A . 48000000
RAZEM:: 48,000000|szt 48,000

3.11 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10-m, grunt kategorii I-lll,
1 _|spycharka 55-kW (75-KM)
Wyhczenle iloci robot:

Zasypywanie wykopow spycharkami, :570,953
przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m,

grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW 3
CL,S, ) SR SU ___570,853000

RAZEM:: 570,953000/m3 570,953
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Nr Podstawa Opis robot Jm llogé

3.12 |KNR 231/1101/1 |Remonty czgstkowe nawierzchni tiuczniowych, zageszczenie tiucznia reczne, glebokosé wyboi do
5-cm

Wyiczenie foscirobst:
Remonty czastkowe nawierzchni 160

ttuczniowych, zageszczenie tucznia ; :

reczne, glgbokos¢ wyboido 5-cm | ... 160,000000
- ' ' RAZEM: 160,000000|m2 160,000

3.13 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12:cm

Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, 160 3
grubosci 12:-cm é S ~160,000000

""""""""""""""""""""""""""" - RAZEM:  160,000000|m2 160,000
3.14 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej
(1)
Wyliczenie iloscirob6t:
Nawierzchnie z kostki brukowej 160
betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce :
cementowo-piaskowej, kostkaszara . 160000000
' RAZEM:: 160,000000 m2 160,000
3.15 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-1l1
( 20%)
Wyliczenie iloscirobot:
Roboty ziemne z przewozem gruntu 142,738
taczkami, odspojenie i przewdz na :
odleglo$¢ do 10-m, kategoria gruntu lll
(000) e e e 142,738000]
RAZEM:: 142,738000/m3 142,738
3.16 |Kalkulacja obstuga geodezyjna inwestycji
indywidualna

Wyliczenie floscirobot
obstuga geodezyjnainwestycjii i1 1,000000
RAZEM:: 1,000000|kpl 1,000
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