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D-03.01.03

PRZEPUSTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH (GRP)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z budowa przepustow z tworzyw sztucznych pod korong drogi, w ramach: "Rozbudowy skrzyzowania drogi
powiatowej nr 1405G z droga powiatowa 1412G na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Kamien”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument wigzacy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach Technicznych dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przepustéw kotowych o $rednicy D=600-1200 mm z zywic poliestrowych wzmacnianych widéknem
szklanym GRP zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
cickow wodnych pod nasypami korpusu drogowego, przeprowadzenia ruchu kotowego, pieszego albo dla
przejécia zwierzat.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktdorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur o przekroju kolowym lub
nickotowym.

1.4.3. Rury kompozytowe GRP — rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym z wypelniaczem
kwarcowym.

1.4.4. Geotkanina - material tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wigcej uktadow
przedz, wiokien, tasm lub innych elementow.

1.4.5. Pozostale okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z zamieszczonymi w SST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania:
— rury kompozytowe,
— drobnowymiarowe prefabrykowane elementy betonowe do umocnienia wlotéw i wylotow przepustow,
— grunt do konstrukcji tawy fundamentowej i zasypki przepustu: zwir, pospotka lub mieszanki zwirowe o
granulacji 0/31.5mm,
—  kostka betonowa grub. 8cm,
— obrzeze betonowe 8x30cm,
— inne materialy, np. beton C20/25, podsypka cementowo-piaskowa, piasek itp.
Materialy do budowy konstrukcji przepustu oraz zwiazane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych materiatow,
musza posiada¢ dokument dopuszczajacy do stosowania wydany przez upowazniong jednostke.

2.3. Rury kompozytowe

Przepusty o przekrojach zgodnych z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o rury GRP zgodnie z
normg PN-EN 14364 o minimalnej nominalnej sztywno$ci obwodowej — SN 10 000 N/m? dla nawojowych technologii
produkcji lub wickszej — SN 20 000 N/m? dla od$rodkowych technologii produkciji , aby dtugoterminowa sztywno$é
obwodowa (po 50 latach ), nie byta mniejszaniz 6000 N/ m?. Ci$nienie nominalne PN1, taczniki systemowe producenta
z uszczelkami EPDM. Rury powinny by¢ wykonane wylacznie z zywicy z poliestrowej, witokna szklanego o
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podwyzszonej odpornosci na korozje¢ E-CR, piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu
wapnia.

Spetnienie powyzszych parametrow technicznych powinno by¢ potwierdzone certyfikatami instytucji badawczych
posiadajacych akredytacje na wykonywanie badan w wymienionym zakresie.

Rury mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spelniajac wymagania producenta odnos$nie
sktadowania.

2.4. Materialy do wykonania umocnien skarp, oraz rowow poza przepustem
Materiaty do umocnienia skarp, rowow itp. powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ze SST D-06.01.01 i
powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
— kostki betonowe grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
— beton C20/25 wg PN-EN 206.
2.5. Kruszywo do lawy fundamentowej i zasypki przepustu

Na tawe fundamentowa pod rury nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/31,5mm o wskazniku réznoziarnistosci > 5
spetniajgce wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTA20, {9, F2i CNR.

Podsypke oraz zasypke przy powierzchni rury grubosci 5 cm wykona¢ z kruszywa naturalnego 0/2 o U >3

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/31,5 mm o wskazniku réznoziarnistosci > 5 spetniajgce
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTA20, f91 CNR

2.6. Geotkanina

Geotkanina zgodna z PN-EN-13249 polipropylenowa lub poliestrowa stosowana jako wzmocnienie fundamentu
przepustu do owini¢cia materaca powinna odpowiada¢ parametrom przedstawionym w tablicy ponize;j:

Tablica.1 Wymagane parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny z polipropylenu lub poliestru:

Lp. Wtasciwosé jednostka Wymagania zgodnos¢ z
norma
Wytrzymato$¢ na rozciaganie, minimum:
1. | - wzdhiz pasma kN/m 120,0
- wWszerz pasma kN/m 120,0
Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu PNilgsl,\Il ;SO
7 maksymalnym, maksimum: PN-EN ISO
- wzdhuz pasma % 19,0 12236
- wszerz pasma % 11,0
3 Wytrzyqlqiosc na przebicie (metoda CBR) KN 13.0
(x-s), minimum

2.7. Kostka betonowa na podbudowie betonowej C12/15

Wymiary kostki betonowej i ich cechy wytrzymatosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.02.02 ,,Chodniki i nawierzchnie z brukowej kostki
betonowe;j”.

2.8. Paliki

Paliki z gatezi lub zerdzi o $rednicy 8-10cm i dlugosci 1,20 + 1,50m powinny spelnia¢ wymagania normy BN-
65-9226-01.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 3.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania przepustu z rur stalowych spiralnych, karbowanych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopow,
— zurawi samochodowych do podnoszenia rur, drabiny, rusztowania przenosne, rusztowania na samochodach itp.,
— sprzgt zageszczajacy, zalezny od wielko$ci otworu przepustu 1 wielkos$ci zasypki przepustu: ubijaki reczne,
zageszezarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rdézne typy walcow,
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— sprzet do montazu i demontazu $cianek szczelnych,
— iglofiltry,
— pasy parciane do roztadunku rur.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Og6lne" pkt. 4.
4.2. Transport materialéw.

4.2.1. Transport rur kompozytowych

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, BHP oraz wytycznymi
producenta systemu odwodnieniowego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatdéw. Rodzaj oraz liczba $rodkoéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Powierzchnia zaladowcza $rodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od wystajacych ostrych czgsci
(gwozdzi, $rub itp.). Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian $rodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegélne warstwy rur nalezy
przektada¢ materialem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobu.

Zatadunek 1 roztadunek rur winien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy przed zarysowaniem lub
uszkodzeniem mechanicznym.

4.2.2. Transport pozostalych materialow

Elementy betonowe do umocnienia powierzchni wokot przepustu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Spos6b wykonania przepustoéw musi by¢ zgodny z wymaganiami producenta.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt. 5.

5.2. Zakres robot

Zakres robot wykonywanych przy budowie przepustu obejmuje:
— wytyczenie miejsc wykonania przepustow w oparciu o Dokumentacje Projektowa,
— projekt odwodnienia wykopu pod przepust przy uzyciu np. drenazy, iglofiltrow lub $cianek szczelnych,
— jesli konieczne obejmuje takze:
- przetozenie cieku istniejacego,
- utoZenie przepustu tymczasowego,
- uzyskanie wymaganych uzgodnien,
- koszty tymczasowego zajecia terenu oraz inne oplaty,
— wykonanie wykopu z jego odwodnieniem (np. przy pomocy igtofiltréw, drenazy z zastosowaniem $cianek
szczelnych),
— regulacje cieku,
— dostosowanie wykonanego wzmocnienia podtoza do potrzeb budowy przepustu (ewentualne skucie czg¢sci kolumn,
przetozenie materaca z kruszyw itp),
— wykonanie wzmocnienia podioza zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
— wykonanie podsypki pod przepust,
— montaz przepustu ze rur kompozytowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
— wykonanie zasypki przepustu,
— umocnienie wylotu i skarp nad przepustem,
— wzmocnienie cieku melioracyjnego faszyna.
Przepusty montuje si¢ z rur GRP, dostarczonych przez producentéw wraz z kompletem elementow taczacych.
Przepusty uktada si¢ na odpowiednio wyprofilowanym i zaggszczonym fundamencie z kruszywa zgodnie z punktem
5.6 1 Dokumentacja Projektowa.
Zasypka wokot przepustu podlega Scisle okreslonemu sposobowi wykonania wg punktu 5.4.2, w celu zachowania
ksztattu przepustu.
Umocnienie wlotow i wylotéw przepustéw zostang wykonane wg SST D-06.01.01 ,,Roboty wykonczeniowe”.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem, przy uzyciu np. drenazy, iglofiltrow lub
$cianek szczelnych,
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— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug Dokumentacji Projektowe;,
— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu w sposob akceptowany przez Inzyniera,
Projektowana 0§ przepustu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperow roboczych.
Urzadzenie odprowadzajace wodg nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.4. Wykonanie podloza (podsypki), obsypek bocznych i zasypki w strefie rury

Podloze pod przepusty mogg stanowic:

- grunty rodzime mineralne w stanie naturalnym (o wymaganym stopniu zaggszczenia),

- grunty rodzime mineralne wymagajace dogeszczenia,

- grunty mineralne dowiezione i zageszczone ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw pochodzenia
organicznego lub innych gruntéw nienos$nych.

W przypadku wystgpowania gruntéw stabonosnych, sposéb przygotowania poditoza dla posadowienia rurociggu wg
Dokumentacji Projektowej branzy geotechniczne;.

Podsypkg pod rurg nalezy wykona¢ w dnie wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektows, na nosnym i stabilnym
podtozu.

Gotowe podtoze musi zapewnia¢ mocne i jednolite podparcie rury.

Do wykonania podloza i zasypki w strefie rury nalezy uzy¢ gruntu zasypowego o uziarnieniu (sktadzie frakcyjnym)
gwarantujagcym dobra zageszczalno$¢ (np.: piaski roznoziarniste, zwiry, kliniec, kruszywo lamane).

Wskaznik zageszczenia wg Proctora powinien wynosi¢ 1s=97%.

Aby zapewni¢ rurze podparcie na catej jej dlugosci, podloze pod rurg nie moze zawieraé pustych przestrzeni.

Podsypka w pachwinie rury powinna by¢ zageszczana symetrycznie po obu stronach rury przed wykonywaniem
pozostatych obsypek bocznych, z jednoczesng kontrola czy nie wystgpito wyparcie rury w kierunku pionowym. Obsypki
boczne nalezy wykonywaé jednoczesnie obustronnie, warstwowo z wilasciwym zaggszczaniem i kontrola czy nie
nastgpity przemieszczania rur w kierunku poziomym.

5.5. Ukladanie rur przepustu

Rury nalezy uktadaé na dnie odwodnionego wykopu przy uzyciu np. drenazy, igtofiltréw lub $cianek szczelnych,, po
uprzednim przygotowaniu podtoza, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. Zwraca si¢ uwage
na konieczno$¢ doktadnego wypehienia obszaru pod dolnym sklepieniem przepustu. Podsypke nalezy uktadaé w suchym
wykopie.

Na czas budowy przepustow nalezy przewidzie¢ przetozenie tymczasowe koryta cieku - wykopy, grodze drewniane,
rurociagi tymczasowe, pompowanie wody - wg rozwigzania Wykonawcy.

W przypadku, gdy wykonanie przepustow odbywac si¢ bedzie na istniejacych ciekach, nalezy zamknaé¢ doptyw wody
przy uzyciu grodzy oraz wykona¢ tymczasowy row lub wykorzysta¢ sasiadujacy uktad rowdw oraz w razie potrzeby
obnizy¢ poziom wod gruntowych za pomocg iglofiltrow.

Zaleca si¢ uktadaé rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z
asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych.

Po posadowieniu rur na podtozu nalezy przystapi¢ do zasypania rur. Zasypywanie rur nalezy wykonaé warstwowo,
réwnolegle po obu stronach rury, sprzetem zageszczajacym aby uzyska¢ wartos¢ wskaznika zageszczenia wg Proctora
Is=97%. Grubos$¢ zaggszczanych warstw zalezy od rodzaju i parametrow zastosowanego gruntu zasypowego. Dla
gruntow piaszczystych roznoziarnistych, dobrze zageszczanych i o optymalnej wilgotnosci, grubo$¢ warstwy wynosi
maksymalnie 150-300mm.

Przy wykonywaniu zasypek rur do wysokosci 300mm ponad sklepienie( ,,strefa rury”), zgodnie z procedurami
obowiazujacymi przy robotach zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy sprawdzaé stopien zageszczenia kazdej
warstwy zasypki.

W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zaggszczeniu kazdej warstwy.
Zageszczenie zasypki nad rurg oraz obsypek bocznych nalezy wykona¢ w sposob oraz przy uzyciu sprzg¢tu zgodnego z
wymaganiami i zaleceniami producenta rur.

W miejscach gdzie przykrycie rury bedzie wynosito od 0,5m do 1m zasypke wykopu wykona¢ z wilgotnego zwiru
stabilizowanego cementem ( 50 kg cementu na 1m3 wilgotnego zwiru ) alternatywnie =z klinca ( kruszywo
famane 2/16 ). Obsybki i zasypki zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 150 — max 200 mm do minimum [s=97% wg
Proctora.

Konce rur powinny mie¢ wykonane $cigcia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztaltu nasypu i kata przecigcia osi
przepustu z nasypem, oraz nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe jej ustawienie.

5.6. Wykonanie zasypki nad rura i pozostale zasypki poza ,,strefa rury”

Zasypke poza strefa rury nalezy wykonywaé z gruntow okreslonych projektem, warstwowo o grubo$ci maksimum
30cm ze wskaznikiem zaggszczenia Is wg SST D-02.03.01, Zasypke nalezy zagesci¢ do osiagniagnegcia:
Dla drog obcigzonych ruchem KR1-2:
(8) Warstwy nasypu drogowego, do glebokosci niwelety robét ziemnych 1,2 m.  >1,00
(b)  Warstwy nasypu drogowego, na glgbokosci od niwelety robot ziemnych ponizej 1,2 m. >0,97
(¢) Grunt nasypowy w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji przepustu (w odleglosci do 20cm od $cianki
konstrukcji) >0,97
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Dla drog obcigzonych ruchem KR3-6:

(8) Warstwy nasypu drogowego, do glebokosci niwelety robot ziemnych 2,0 m.  >1,00

(b)  Warstwy nasypu drogowego, na glebokosci od niwelety robot ziemnych ponizej 2,0 m. >0,97

(¢) Grunt nasypowy w bezposrednim sasiedztwie konstrukcji przepustu (w odleglosci do 20cm od S$cianki
konstrukcji) >0,97

Odbiory rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurami okreslonymi Prawem Budowlanym jak dla robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

5.7. Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw oraz skarp i dna rowéw

Umocnienie wlotow i wylotdéw przepustow oraz skarp i dna rowoéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz z SST D-06.01.01. Skarpy i przeciwskarpy rowow przy wlocie (wylocie) przepustu nalezy umocnié
plytami betonowymi azurowymi gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm i podsypce piaskowej gr. 15cm
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Na przeciwskarpie rowu. Nad umocniniem z ptyt betonowych azurowych, nalezy
utozy¢ darning w pasie o szer. 50cm.

Skarpe przylegajaca bezposrednio do rur przepustu przy wlocie i wylocie nalezy umocni¢ kostka betonowa gr. 8cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci Scm i fundamencie z betonu C12/15 gr. 10cm. Wokoét umocniniea
nalezy utozy¢ obrzeze betonowe 8x30cm.

5.8. Wykonanie palikow

Paliki nalezy wbija¢ w grunt pionowo $cisle obok siebie, na gleboko$¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej.
Rozbite glowki palikéw w palisadach ucig¢ na linii rownoleglej do dna lub obrysu elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 5.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy wykona¢ dodatkowe badania podioza (dwa sondowania pod
przepust) do gleboko$ci minimum 3m od spodu fundamentu.

Doktadna lokalizacje sondowan dla kazdego przepustu ustali Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki
sondowan nalezy przekazaé¢ Inzynierowi.
Co najmniej 14 dni przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatow w tym kruszyw do zasypki wykonane przez dostawcow.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1 Kontrola robét przygotowawczych i wykopéw

Kontrolg robdt przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem wymagan
okreslonych w punktach 5.315.4.

6.3.2. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzié:
— rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie, co 10m w 2 punktach przekroju,
— ulozenie geotkaniny,
— rzedne wysokosciowe co 10m oraz na wlocie i wylocie,
— grubos¢ tawy, co 10m i w przypadkach watpliwych,
— zageszczenie w 2 punktach na przepust,
— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wykonania taw fundamentowych przepustoéw wynosza:
— ro6znice wymiardw tawy fundamentowej w planie = 5¢cm,
— roznice rzednych wierzchu tawy + 2cm.
Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowac spietrzenia wody
W przepuscie.
6.3.3. Badania rur GRP

Badania niepelne nalezy wykonywac¢ dla kazdego przepustu.
Badania obejmujg sprawdzenie wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiaréw rur i facznikow.

6.3.4. Kontrola montazu przepustu.

Wykonanie montazu przepustu powinno by¢ zgodne z zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.
Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
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— prawidtowosci taczenia rur,

— sposobu umieszczania tacznikow,

— prawidtowosci posadowienia przepustu na fundamencie — w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca montazu
znajdujacego si¢ poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu,

— geodezyjnej inwentaryzacji w miejscach charakterystycznych w oparciu o wspotrzedne.

6.3.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu

dostarczonej przez producenta oraz z wymaganiami punktu 5.4.
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— doktadnosci ulozenia pierwszej warstwy zasypki, wplywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu,

— prawidtowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem grubosci uktadanych warstw,

— wskaznika zaggszczenia kruszywa dla kazdej warstwy minimum 2 punkty na strong,

— poprawno$ci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu, ze
zwroceniem uwagi na nie uszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronnej,

— wiasciwosci uzytych materiatow do zasypki, wg punktu 2.5, jedno badanie na przepust,

— powierzchni wykonywanej zasypki,

— nieodksztatcalno$ci wymiaréw wewngtrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypKki, dopuszczalne tolerancje
podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. Kontrola wykonania umocnienia skarpy nad przepustem i rowéw oraz wlotu i wylotu przepustu
W czasie wykonywania umocnienia skarp nad przepustem i rowow nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania, dla:

a) plyt zelbetowych, badania objete SST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i sciekow”,

b) umocnienia dna wylotu przepustu kostka betonowa:

— ocena wizualna zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

— wskaznik zageszczenia podtoza pod kostkg powinien wynosi¢ 0,98 wg normalnej proby Proctora — jedno badanie na
strong kazdego przepustu,

— szerokos¢ i dtugos¢ umocnienia zgodnie z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +10cm —5cm,

— rownos¢ gérnej powierzchni umocnienia (nieréwnosci nie moga powodowacé spietrzenia wody),

— doktadno$¢ wypetnienia szczelin (wypetnienie powinno by¢ catkowite).

¢) umocnienia rowu przez humusowanie, obsianie i darniowanie, badania objete Specyfikacja D-06.01.01 ,,Umocnienie
skarp, rowow i §ciekow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru przy wykonywaniu przepustéw z rur GRP jest:
— metr [m] przepustu danego typu i $rednicy z rur GRP w sktad ktérego wchodza:
— metr [m] przepustu danego typu i §rednicy z rur GRP,
— metr sze$cienny [m®] wykonania wykopu,
— metr szecienny [m®] wykonania nasypu,
— metr sze$cienny [m®] wykonania zasypki,
- metr kwadratowy [m?] wykonania podsypki piaskowej grub. 15cm,
— metr kwadratowy [m?] wykonania podbudowy z kruszywa 0/31mm grub. 30cm,
— metr kwadratowy [m?] umocnienia dna i skarpy wokoét przepustu kostka kamienng grub. 10cm na
podbudowie betonowej C12/15 grub. 10cm.,
— metr [m] umocnienia palikami o $rednicy 8-10cm o diug. 120-150cm,
— metr kwadratowy [m?] utozenia geotkaniny 120/120 kN/m,
— metr kwadratowy [m?] umocnienia dna i skarpy geotkaning o gram. 200g/m2,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonany wykop,
— wykonane podtoze pod przepust,
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— wykonane fundamenty,
— przepust na podtozu lub kruszywie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m przepustu danego typu i srednicy z rur GRP obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z jego odwodnieniem (np. przy pomocy iglofiltrow, drenazy, z zastosowaniem $cianek
szczelnych),

— zabezpieczenie wykopow przed dostepem 0s6b postronnych,

— transport gruntu do miejsca wbudowania lub na odktad,

— wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod fundament zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji

— zakup i dostarczenie materiatow,

— whbudowanie mieszanki kruszywa z warstwowym zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— montaz przepustu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja,

— wykonanie zasypki przepustu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji,

— zageszczenie zasypki warstwami zgodnie z wymaganiami Specyfikacji,

— wyprofilowanie korony drogi, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji,

— wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu ( w tym wbicie palikow zgodnie z dokumentacja projektowsa),

— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do
wykonania, nie wymienione powyze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 14364 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i bezci$nieniowego

odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wioknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztaltek i

polaczen
2. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
3. PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. badania probek gruntu.
5. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Przepisy zwigzane
8. PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
9. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

10. Procedura IBDiM-TWm-10/97 Sprawdzenie wygladu powierzchni rur.
11. Procedura IBDiM-TWm-11/97 Sprawdzenie wymiaroéw rur.
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