U-03.02.01 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej str.81

U-03.02.01

BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (dalej SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot dotyczacych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej zwigzanej z projektowanym uktadem drogowym
oraz budowy kanalizacji deszczowej w ramach: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z drogg
powiatowa 1412G na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Kamien”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument wiazacy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.w zakresie objetym
opracowaniem tom nr V/3 BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SST) dotycza budowy kanalizacji
deszczowej oraz urzadzen oczyszczajacych i zwigzane sg z wykonaniem n/w Robot.

1.3.1. Budowa przykanalikéw z rur kanalizacyjnych Dn 200 mm PP-B.

1.3.2. Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych Dn 300 mm PP-B.

1.3.3. Montaz studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 mm.

1.3.4. Montaz studzienki Sciekowej Dn 500 mm.

1.3.5. Montaz osadnika Dn 1200 mm.

1.3.6. Montaz separatora lamelowego 10/100 Dn 1200 mm.

1.3.7. Montaz studzienki wpadowej Dn 1200 mm.

1.3.8. Montaz wylotu kanatu Dn 300 mm do odbiornika wg PKED karta nr: 2.16.

14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszych SST sa zgodne z okresleniami zawartymi w aktualnych Polskich Normach
i SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Pojecia ogdlne
*  Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow opadowych.

Kanaly
*  Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow opadowych lub sanitarnych.
*  Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania S$ciekow opadowych z co najmniej dwoch

kanatéw bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - kanal przeznaczony do podiaczenia studzienki $ciekowej z siecig kanalizacji deszczowej lub do
odprowadzenia $ciekdéw z budynku do kanalizacji sanitarnej

Urzadzenia uzbrojenia sieci
*  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajaca odptyw Sciekow wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego poprzez zewngtrzny odciazajacy obetonowany
przewod pionowy.
*  Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej dwoch kanatdéw
doptywowych w jeden kanal odptywowy.
Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.
Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
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*  Studzienka osadnikowa - studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, w ktérym nastgpuje czg$ciowe osadzenie
zawiesin znajdujacych si¢ w $ciekach opadowych, olejow i benzyn, dzigki wyposazeniu ich w odpowiednie
przegrody na doptywie i odptywie.

Separator - urzadzenie przeznaczone do zredukowania substancji ropopochodnych w $ciekach opadowych.

Elementy studzienek

*  Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegto§¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzgdng dna.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wtlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do

urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Wysoko§¢é komory roboczej - odleglo$¢ pomiedzy rzgdna dolnej powierzchni plyty pokrywowej, lub innego

elementu przykrycia komory roboczej, a rz¢dng spocznika przy Scianie komory.

*  Spocznik - element dna studzienki pomig¢dzy kineta a $ciang komory roboczej.

*  *

15. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST - "Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktore spelniaja wymagania dotyczace certyfikacji
i znakowania okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ktore spetniajg wymogi SST i
Dokumentacji Projektowej.

2.1, Rury kanalowe

e rury strukturalne wykonane z polipropylenu PP-B o sztywno$ci obwodowej SN 12 kN/m2 w szeregach
wymiarowych DN/ID od 200 do 300mm zgodnie z normg PN-EN 13476-3

2.2 Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych wg PN-B-10729, PN-EN 1917 lub zgodne
z Aprobata Techniczng lub Krajowa ocena techniczna.

Studzienki kanalizacyjne ztozone sa z nastgpujacych zasadniczych czescei:
e  kregdéw betonowych;

e pierscieni dystansowych betonowych;

e plyty pokrywowej zelbetowej;

e dna studzienki betonowego z kineta lub bez.

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementéw o $rednicach wg Dokumentacji Projektowej z betonu
C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (<5%) i mrozoodpornego (F-150). Potaczenie kregow miedzy soba
i z dnem za pomoca uszczelek gumowych. Fugi pomiedzy kregami nie wymagaja dodatkowego uszczelnienia zaprawg
cementowg lub inng masa.

Kinety wykonywac¢ jako prefabrykowane lub na mokro na placu budowy z betonu min C16/20.

W pasie jezdnym stosowal ptyty odcigzajace prefabrykowane z betonu C35/45 wg PN-EN 206, korpusy wilazow
lokalizowane poza pasem jezdnym wymagaja kotwienia.

2.2.2.  Wilaz kanalowy

Na studzienkach zaprojektowano wiazy zeliwne z wypelieniem betonowym z zabezpieczeniem przed kradziezg wg
PN-EN 124 typu: w terenie zielonym A-15, w chodniku B-125, w nawierzchni drogowej D-400 i z wymaganiami
gestora sieci w zakresie logo.

Wiazy w terenie nieumocnionym nalezy obrukowa¢ pier§cieniem lub obetonowaé¢ w promieniu 1,0 m,

W terenie niezabudowanym dla klasy A-15 dopuszcza sie zastosowanie pokryw betonowych, z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (<5%) i mrozoodpornego (F-150).

2.2.3. Stopnie zlazowe

Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-/H-74086 lub PN EN 13101 lub inne zgodne z wymaganiami gestora odcinka
sieci. Dopuszcza si¢ montaz stopni na budowie z zastosowaniem tulei kotwiacych. Dopuszcza si¢ montaz stopni
ztazowych salowych w otulinie z tworzyw sztucznych. Nalezy stosowac jednolity rodzaj stopni w studni kanalizacyjne;j.

. Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z drogg powiatowq 1412G na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Kamien”



U-03.02.01 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej str.83

2.3. Studzienki Sciekowe z elementéw prefabrykowanych

Studzienki Scieckowe nalezy wykona¢ wg PN-EN 1917, PN-EN 206, PN-EN 13369 z nastepujacych elementéw

prefabrykowanych:

e  wpustu deszczowego zeliwnego wg PN-EN 124 (min wymiar 400600 mm). Na wpustach stosowaé
zabezpieczenia przed kradzieza. Wpusty z zatrzaskiem lub z ryglem na zawiasie nalezy wykonac z zeliwa
szarego.

e  dopuszcza si¢ stosowanie wpustow zeliwnych wg PN-EN 124 przystosowanych pod kosz osadczy, zgodnie z
wymaganiami gestora sieci kanalizacji deszczowej.

e pierscienia odcigzajacego prefabrykowanego z betonu C35/45 wg PN-EN 206;

e kregow z betonu C35/45 Dn 0,5 m z osadnikiem hes. = 1,0 m z dnem prefabrykowanym.

2.4. Osadnik

Osadnik przed separatorem nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej. Osadnik nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN-206-1, PN-B 3264.

2.5. Separator lamelowy

Zastosowany separator powinien odpowiada¢ zalozeniom projektowym wg Dokumentacji Projektowej. Ponadto

urzadzenie to powinno :

e spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. ( Dz.U. 06.137.984) z
pézniejszymi zmianami dotyczacego dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach
wprowadzanych do wod i do ziemi,

e odpowiadac¢ normie PN-EN 858;

e by¢ wyposazone w plyte pokrywowg z wlazami i kregi dodatkowe.

2.6. Materialy do regulacji wlazéw studzienek kanalizacyjnych:

e  kregi zelbetowe $rednicy 80 cm, 120 cm, ér. 140 cm o wysokos$ci 30 cm, wg PN-EN 1917,

e zaprawa cementowa M-7 wg PN-B-14501;

e pierscienie dystansowe do wtazow z betonu; dopuszcza si¢ stosowanie pierscieni wyrownawczych z tworzyw
sztucznych

2.7. Materialy izolacyjne

Izolacja z materialow na bazie asfaltow modyfikowanych. Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-24620.

2.8. Skladowanie materialéw na Placu Budowy

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$ciag odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy zZelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materialow umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych asortymentow.

2.8.1. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyroboéw lub pojedynczych kregow.

2.8.2. Wlazy i stopnie

Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.8.3.  Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokosci
maksymalnej 1.5 m.
Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig¢ palety.
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Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ migdzy nimi, gwarantujacych mozliwo$é
uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.
2.8.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 3.
4, TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w SST DM- 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie wykonana budowa
kanalizacji deszczowej z eksploatatorem sieci i odbiornikéw wod.

Przy wykonywaniu Roboét nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej, projektu organizacji ruchu oraz projektu
wzmocnienia podtoza.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot zwigzanych z budows i
przebudowa kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie prowadzone w terenie roboty nalezy skoordynowaé z pracami zwigzanymi ze wzmocnieniem podioza. W
przypadku wystgpowania kolizji, szczegélowe rozwigzania nalezy uja¢ w projektach technologicznych,
opracowywanych przez Wykonawce.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatow i obiektow powinny zosta¢ zakonczone roboty przygotowawcze zwigzane
usunigciem drzew i krzewow oraz zdjgciem humusu w pasie budowy.
Zasady wykonania tych Robot podano w SST D-01.02.01. i D-01.02.02.

Wytyczenie sieci zgodnie z D-01.01.01 Geodezyjna Obstuga Inwestycji. Do wyznaczenia wysokoSci sieci nalezy
wykorzysta¢ osnowe realizacyjng a w razie potrzeby nalezy zalozy¢ repery robocze

Przed przystgpieniem do robdt wiaczeniowych do istniejgcych komor i studzienek nalezy wykonaé inwentaryzacje
rzeczywistych rzednych posadowienia kanatow i przepadow. W przypadku rozbieznos$ci z danymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej zostang wprowadzone stosowne korekty i uzgodnione z wtascicielem sieci.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac

i utrzymywac w stanie umozliwiajacym ich prawidtowe funkcjonowanie przez caly czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy tymczasowo ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcja
montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta rur, obiektow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje.

Wykop pod kanal nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu a
stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejécie/ po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowac¢ nad
wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnia terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny miec
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzgdnymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczgciem robot montazowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie niwelatorow laserowych w celu utrzymania osi

wykopu.

Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi by¢
wystarczajaca dla ulozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Sp6d wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnych projektowanej o okoto
2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementow
dennych kanatu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne polaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ skladowane w sposdb uniemozliwiajacy
zmieszanie si¢ z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przyjmie metode zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji zapewniajaca bezpieczenstwo
pracy i ochrong wykonywanych Robot.

5.3.3.  Odwodnienie wykopu na czas budowy

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w  trakcie
wykonywania robot.

5.3.4. Podloze
5.3.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci 0.2-0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej
poziomu podloza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
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5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktoére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:

— podioze wzmocnione warstwa ulepszonego podtoza C0,4/0,5 wedlug wymagan SST D-02.04.01 grubosci 0.15m
za pomocg wapna, cementu lub innych spoiw hydraulicznych przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢
miatby podioze naturalne Iub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

— podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
—przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);
— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
— jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
—w razie konieczno$ci obetonowania rur;

— mieszane - ztozone z podlozy wyzej wymienionych.

Przewody nalezy utozy¢ na wyrownawczej podsypce piaskowej o grubosci min 15 cm.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelno$ci odcinka przewodu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481 . Material zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdow okreslonych w SST "Wykonanie nasypow" i zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205.

Ponizej wytyczne dotyczace czgstotliwosci i wymaganych parametrow zageszczenia poszczegdlnych warstw:
1. Zageszczenie podsypki rurociagu:
e Obszar drogi: podsypka rurociggu wymagany Is>0,97 Czestotliwos$¢ badan: 2 badania / jezdni¢ dla
warstwy o grubosci 0,2 [m] dla trasy gtownej, drog DK oraz innych drog za wyjatkiem przekroczenia
drogi serwisowej, gdzie nalezy wykona¢: 1 badanie / jezdni¢ dla warstwy o grubosci 0,2 [m].
e Tereny zielone: podsypka rurociggu wymagany 1s>0,95. Czestotliwos$¢ badan: 1 badanie / odcinek,
lecz nie mniej niz jedno badanie / 50 [m] dla warstwy o grubosci 0,2 [m].

2. Zageszczenie obsypki rurociagu:

e  Obszar drogi: obsypka rurociggu wymagany Is>0,97. Czgstotliwo$¢ badan: 2 badania / jezdni¢ dla
warstwy o grubosci 0,2 [m], dla trasy glownej, drog DK oraz innych drog za wyjatkiem
przekroczenia drogi serwisowej, gdzie nalezy wykonac¢: 1 badanie / jezdni¢ dla warstwy o grubos$ci
0,2 [m].

e Tereny zielone: podsypka rurociggu wymagany 1s>0,95. Czestotliwos¢ badan: 1 badanie / odcinek,
lecz nie mniej niz jedno badanie / 50 [m] dla warstwy o grubosci 0,2 [m].

3. Zageszczenie zasypki wykopu:
e Obszar drogi ekspresowej: zasypka wykopu wymagany:
= [s>1,0 do gt 2,0 [m] od powierzchni robot ziemnych;
= [s>0,97 ponizej glebokosci 2,0 [m] od powierzchni robdt ziemnych.
e  Obszar drogi innej niz ekspresowa: zasypka wykopu wymagany:
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= [s>1,0 do gl 1,2 [m] od powierzchni robot ziemnych;
= [s>0,97 ponizej glgbokosci 1,2 [m] od powierzchni robot ziemnych.

Dla powyzszych przypadkow czgstotliwos¢ badan: 2 badania / jezdni¢ dla warstwy o grubosci 0,2
[m], za wyjatkiem przekroczenie drogi serwisowej, gdzie: 1 badanie / jezdni¢ dla warstwy o grubosci
0,2 [m].

e Tereny zielone: zasypka wykopu wymagany 1s>0,95.Czestotliwos¢ badan: 1 badanie / odcinek, lecz
nie mniej niz jedno badania / 50 [m] dla warstwy o grubos$ci 0,2 [m].

5.4, Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ukladania kanalow

Kanaly nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcja montazowa uktadania rur
dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Przed przystapieniem do robot wiaczeniowych do istniejagcych komor i studzienek nalezy wykona¢ inwentaryzacje
rzeczywistych rzednych posadowienia kanatow. W przypadku rozbieznosci z danymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej zostang wprowadzone stosowne korekty w ramach nadzoru autorskiego i uzgodnione z eksploatatorem
sieci.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanalu od najwyzszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Technologia budowy sieci musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic¢ /przez obsypanie ziemig po srodku dlugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych. Dopuszcza si¢ zastosowanie niwelatorow laserowych w celu utrzymania poprawnosci
utozenia rury/o$ i spadek

Laczenie rur z zywic poliestrowych lub z tworzyw sztucznych ze sztywnymi konstrukcjami budowlanymi (studzienki,
komory) nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + / -20 cm. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + /-1 cm .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-10729, PN-EN 1917
i instrukcja producenta.

Kinety wykonywane na budowie nalezy wykona¢ z betonu min. C16/20.

Studzienki kanalizacyjne osadnikowe wykona¢ bez kinety z osadnikami o glebokosci okreslonej w Dokumentacji
Projektowej.

Montaz typowych studzienek prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu montazowego.
Przy montazu elementow, nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe ustawienie kregow i plyt, wykorzystujac oznaczenia
montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciang studni, komoér wykonac jako szczelne.
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Studzienki kanalizacyjne osadnikowe oraz wpadowe wykona¢ bez kinety z osadnikami o glebokosci okreslonej
w Dokumentacji Projektowej.

Nalezy uzyska¢ max stabilno$¢ wiazow, zabezpieczy¢é pokrywy przed drganiami i przemieszczaniem w korpusie,
stosowac w pasie jezdnym ptyty odciazajace, korpusy wlazow lokalizowane poza pasem jezdnym wymagaja kotwienia.

Wtlazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odleglosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek.
Stopnie ztazowe w S$cianie komory roboczej osadzone sa fabrycznie lub mocowane na budowie za pomoca tulei
kotwiacej. Stopnie ztazowe pojedyncze zamocowane s3 mijankowo w dwoch rzedach w odleglosciach pionowych 0.30
m i w odleglos$ci poziomej osi stopni 0.30 m, przy zastosowaniu stopni podwojnych, w jednym rzedzie.

5.4.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni dréog powinny by¢ z wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem.

Studzienki Sciekowe wykonaé¢ wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Whpusty zatrzaskowe, z Zeliwa szarego, na zawiasie wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

5.4.4. Wyloty

Wyloty nalezy wykona¢ wedlug Dokumentacji Projektowej. Zaleca si¢ stosowaé elementy prefabrykowane.
Odbiorniki przy wylotach nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5 Separatory, osadniki

Na przygotowanym podtozu nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, po sprawdzeniu rzgdnych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, podigczy¢ rury, zamontowac niezbgdne kregi nadbudowy i pokrywe.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i Dokumentacja Projektowa.

5.4.6.1. Deskowanie konstrukcji

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia oraz gltadkosé
powierzchni. Szalunki beda podlega¢ akceptacji Inspektora Nadzoru.

W deskowaniu nalezy przewidzie¢ gniazda do osadzenia rur. Deskowanie powinno by¢ szczelne.

Deskowanie przed betonowaniem nalezy przygotowaé przez oczyszczenie ich powierzchni z rdzy, thuszezy
i innych zanieczyszczen.

Wngetrze deskowan powinno by¢ pokryte atestowanymi preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ do betonu,
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie (np. Separbet, Alform).

5.4.6.2. Woykonanie zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonywacé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow.

Minimalna grubos¢ otuliny powinna wynosi¢ 3 cm a dla spodu ptyty dennej 5 cm. Dla zachowania wlasciwej grubosci
otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubos$ci roéwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ulozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z rysunkami
roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.4.6.3. Roboty betonowe

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 206-1.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat
wpisu do dziennika budowy.

Wytwarzanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikow

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz zalecenia producenta Wytworni
Betonu.

(3) Uktadanie mieszanki betonowej
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgte po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat
wpisu do dziennika budowy.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni na ktoéra spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0
m) lub leja zsypowego teleskopowego.

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm,

Do wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastepujace warunki:

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30do 60 s.

(5) Przerwy w betonowaniu

powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu

stwardniatego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilku milimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno

si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

. .. 0o . . .. , .
wyzsza niz 20 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

(6) Temperatura otoczenia.

Betonowanie piaskownikow nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta do potwierdzenia osiggnigcia przez beton wytrzymatosci 15MPa.

(7) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania, jesli prognozy pogody beda wskazywaty na mozliwe opady, nalezy przygotowac
sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(8) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu
(9) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna

warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej
powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-88/B-32250. Wod¢ wodociagowa
mozna stosowaé bez jej badania. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(10) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé niezwlocznie po zwigzaniu.

5.4.6.4. Usuwanie deskowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.

Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C, wowczas nalezy uznaé, ze beton nie twardnieje i takich dob nie
nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatacznika do PN-88/B-06250, przy
czym za temperatur¢, w zaleznoSci od ktorej okresla si¢ przewidywana wytrzymato§¢ betonu, uwaza si¢ $rednia
temperature z calego okresu twardnienia betonu, jako $rednig z poszczeg6élnych $rednich temperatur dobowych.

5.4.6.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagl¢bien migdzy ziarnami kruszywa, przelomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
minimum 1 cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

5.4.6.7. lzolacje

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami normy PN-B-24620 lub innej normy,
Aprobaty Technicznej czy Krajowej Oceny Technicznej. zgodnie z wymaganiami producenta materiatu izolacyjnego.

Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone i spelniaé zalecenia producenta materiatu
izolacyjnego. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Peknigcia na
powierzchni podktadu o szerokoséci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym.

Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do powierzchni.
54.7. Proéba szczelnosci

Probe szczelno$ei kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610 a kanalizacji
tlocznej wg PN-B-10725.

5.4.8. Ochrona przed korozja

Studzienki kanalizacyjne i $ciekowe nalezy zaizolowaé zewnetrznie jednokrotnie roztworem do gruntowania
i jednokrotnie masg powtokowa do zabezpieczen przeciwwilgociowym.

Stopnie ztazowe w przypadku braku izolacji fabrycznej lub jej uszkodzenia nalezy oczysci¢, zagruntowal farba
podktadowa cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne, czyste, odtluszczone i odpylone. Izolacje nalezy uktada¢ w czasie

bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 C.

5.4.9. Roboty demontazowe

Przewody wylaczone z eksploatacji powinny by¢ usuniete ,a gdy nie jest to mozliwe mogg by¢ pozostawione w gruncie
1 wypelione odpowiednim materiatem (pianobeton, grunton).

Istniejace studzienki $ciekowe i kanalizacyjne, komory przewidziane do demontazu, nalezy zdemontowa¢ w cato$ci w
przypadku kolizji lub od gory do glgbokosci 1 m pod terenem (wilaz, ptyta i 1m kregdw), pozostala czgs¢ nalezy
zasypac zageszczonym gruntem.

Roboty demontazowe obejmujg usunigcie z Placu Budowy wszystkich elementow kanalizacji zgodnie z lokalizacja
podana w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.3.

Rury, kregi, armature z demontazu, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do Eksploatatora sieci.
Pozostate materialy Wykonawca usunie z Placu Budowy w miejsce wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez
Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych

badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly speinione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci Robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektows, oczyszczenia

kanatow, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow, podloza wzmocnionego, materiatoéw, ulozenia

przewodoéw na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracj¢ i infiltracjg¢, zabezpieczenia przed korozja, wykonania

studzienek i wykonania regulacji wtazow oraz montazu zbiornikow, separatorow .

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
rob6t z Dokumentacja Projektowsg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

e Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

e Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnos$ci $srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi.

e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu. Czgstotliwos¢ badan i wymagania okre$lono w pt. 5.3.5. niniejszej SST.

e Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubosé
podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z doktadnosciag do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

e Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji i urzadzen oczyszczajacych nastgpuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewodu, studzienek, osadnikow, zbiornikow, separatorow obejmuja czynnos$ci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dhugosci (z doktadnosciag do 10 cm) i $rednicy (z doktadnosciag 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na
podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na calej dtugosci podtoza Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napeilnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do
czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
poszczegolnych studzienkach. Badanie wykonywaé tylko w wypadku wystgpowania wysokiego zwierciadta wod
gruntowych na danym odcinku budowanej kanalizacji, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

e Badanie zabezpieczenia studzienek, elementow betonowych przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracjg, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypekienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngetrzne.

e Badania w zakresie rob6t betonowych i zelbetowych zgodnie z PN-B-06250, PN-H-93215 i PN-B-06251;

e Badania w zakresie regulacji wtazow polega na sprawdzeniu zgodnosci rzednych z Dokumentacja Projektowa —
cze$¢ drogowa. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

e Badania w zakresie montazu zbiornikow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentéw urzadzen.

e Sprawdzenie jako$ci robot demontazowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywanych robot.

e  Odbioér robdt prowadzi¢c w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

e Na wykonanych odcinkach sieci kanalizacji wykonac¢ inspekcje CCTV, zgodnie z wymaganiami gestora

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 mb rur kanalizacyjnych okres$lonego typu i rodzaju
- 1 kpl. studni rewizyjnej

- 1 kpl. studni wpadowej

- 1 kpl. wpustu deszczowego, ulicznego

- 1 kpl. wylotu

- 1 kpl. separatora lamelowego

- 1 kpl. osadnika

- 1 kpl. rozbidrki istniejacego wpustu ulicznego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robot podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania Robot
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-

odbiorcze;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
protokot przeprowadzonego badania szczelnoscei;

geodezyjna;
protokot badania zageszczenia gruntu.
e Raport z inspekcji CCTV, zgodnie z wymaganiami gestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie robot,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- koszt zakupu materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody igtofiltrami i odwozem,
- wykonanie $cianki szczelnej

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie ptyty betonowej pod osadniki, separatory,

protokot odbioru Robot przez Inspektora Nadzoru, eksploatatora kanalizacji;
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonang przez uprawniong jednostke
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- wykonanie plyty zelbetowej pod osadniki, separatory,

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- utozenie przykanalikow,

- wykonanie przepadow kanalizacji

- wykonanie obetonowania przepadéw

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z wiazem kanalowym okreslonego typu

- wykonanie kompletnych studni wpadowych z wlazem kanatowym okre$lonego typu

- montaz studzienek wodosciekowych

- montaz separatora;

- montaz osadnika;

- montaz osadnika poziomego przed studnig wpadowa

- wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej

- wykonanie deskowania/szalunku

- montaz zbrojenia

- wykonanie umocnienia

- wykonanie budowli betonowych i zelbetowych — ptyty po osadniki, separatory,

- wykonanie proby szczelno$ci

- wykonanie przejscia szczelnego dla rur

- wykucie otworéw w studniach

- montaz ksztattek okreslonego typu i rodzaju

- zdje¢cie humusu, ze ztozeniem na czasowym odkladzie w poblizu zbiornika

- utozenie gurtu betonowego pod urzadzenia sanitarne

- zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem gruntu,

- odwo6z nadmiaru gruntu na sktadowisko odpadow,

- koszt sktadowania i utylizacji gruntu,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie projektu odwodnienia wykopow

- uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien

- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robdt, wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz nadzoru
uzytkownika,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.
10.1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-B-02481 -
PN-B-03020 -

PN-B-06050 -
PN-B-06250 -
PN-EN 206
PN-B-06251 -
PN-EN 13244 -1

" Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow".

"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

"Beton zwykly".

,Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢”

,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod ziemia i nad ziemia
Polietylen (PE) Czg¢$¢ 1:Wymagania ogolne.
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10.2

10.3.

PN-EN 13244 -2

PN-B-10729 -
PN-EN 1917

PN-EN 1916
PN-EN 1610 -
PN-B-10736 -

PN-B-14501 -
PN-B-24620 -
PN-EN 124 -

PN-EN-13101
PN-H-93215 -
PN-B-24622-
PN-B-04615 -
PN-S-02205 -
PN-B-12037 -
PN-B-12751 -
PN-EN 877

PN-B-10725 -
PN-EN-1115

PN-EN 10224
PN-EN 10210
PN-EN 10217
PN-EN 10219

PN-EN 12201-2

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod ziemig i nad ziemig
Polietylen (PE) Cz¢$¢ 2:Rury.
"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"
»dtudzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe”

,»Rury 1 ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”
"Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych".
"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne™.
"Zaprawy budowlane zwykte".
»Lepik asfaltowy stosowany na zimno”
»~Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”.
»Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci".
»Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”
»Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
»Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”
,»Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
,»Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.”
»Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary”.
»Rury 1 ksztaltki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzania wod z
budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.,,
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowe;j
deszczowej i §cickowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem szklanym (GRP)
Rury i zlaczki do stali niestopowej do transportu plynow wodnych tacznie z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.
Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci§nieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Ksztatltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE)
Cze$¢ 2:Rury.

Normy Branzowe

BN-6738-03 -
BN-6738-04 -
BN-6738-07 -
BN-8931-12 -
BN-8971-06.02-

BN-8971-08 -

-,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne."

-"Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."”

"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."

"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu'.

"Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow
0.0z CiCs"

"Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe."

Pozostale przepisy

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta rur.
Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.
Instrukcja wykonania i odbioru przepompowni kanalizacyjnych wydana przez producenta.

KB1-38.4.3/1/
KB4-3.3.1.10/1/

Plyty pokrywowe.
Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w SST nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy.
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