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ROZBIORKA OBIEKTOW KUBATUROWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyburzeniem
obiektow budowlanych w ramach inwestycji: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z droga powiatowa
1412G na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Kamien”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stosowana jest jako dokument wigzacy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow
budowlanych kolidujacych z projektowana droga w postaci:
- obiektéw kubaturowych
- innych obiektow
wraz z zaladunkiem i wytadunkiem oraz odwozem materialow z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
SST.

1.6. Wymagania dotyczace usuwania materialow niebezpiecznych

Specjalne wymagania dotyczg postepowania z odpadowym eternitem (17 06 01* - materialy izolacyjne
zawierajgce azbest).

Szczegdtowe wymagania zawiera rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649) z p6zniejszymi zmianami.

Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie wyrobow zawierajacych azbest moga by¢ wykonywane wytacznie
przez wykonawcow posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz
zatrudniajacych pracownikoéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie
materiatow zawierajacych azbest.

Wykonawcy prac powinni posiadaé zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci, w wyniku ktérej powstaja odpady
niebezpieczne. Prace majace na celu jego usuni¢cie z obiektu Iub urzadzenia budowlanego powinny by¢ poprzedzone
zgloszeniem tego faktu wilasciwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego oraz wilasciwemu okregowemu
inspektorowi pracy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
Materiaty musza posiada¢ dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu lub udostepnienie na rynku krajowym
wyroboéw budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.
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2.2. Rozbiorki
Do zasypania dotéow po elementach wyburzonych nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypow wg SST D-02.03.01.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- spycharki,
- ladowarki,
- dzwigi,
- miloty pneumatyczne,
- zurawie samochodowe,
- koparki,
- podnosniki - zwyzki samochodowe,
- palniki acetylenowe,
- koparki z osprzgtem do robdt wyburzeniowych (mtot do wyburzen, nozyce do cigcia zelbetu),
- pity do cigcia konstrukcji metalowych,
a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt 4.
4.2. Szczegoltowe wymagania dotyczace transportu

Materiat i gruz z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu. Wybodr srodkow transportu zalezy
od warunkow lokalnych. Transport odpadow zawierajacych azbest (eternit) nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami o przewozie towaré6w niebezpiecznych.

W przypadku przeniesienia obiektow sakralnych nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢— z poszanowaniem ich
wartos$ci kulturowej. Nalezy dazy¢ do braku uszkodzen podczas transportu. Obiekty nalezy przenies¢ w cato$ci na nowe
miejsce wskazane w Projekcie Wykonawczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca musi stosowa¢ si¢ do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. 2005 nr
216 poz. 1824.) z pdzniejszymi zmianami.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiorki.

Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢
drogi, a objazdy i obejscia wyraznie oznakowac. Nalezy odtaczy¢ sieci wodociagowe, elektryczne, telefoniczne, gazowe.

Przed rozpoczgciem wyburzen nalezy dokona¢ ogledzin budynkow przeznaczonych do wyburzen pod katem mozliwos$ci
wystgpowania gatunkéw chronionych ptakow i nietoperzy oraz wykluczy¢ obecnos¢ osob trzecich w obiekcie.

Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia takie jak: latarnie, stupy z
przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny).
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Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot drogowych lub w jego sasiedztwie, nie przeznaczone do usunig¢cia, powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wplywem prowadzonych robot
wyburzeniowych.

Jezeli obiekty, ktore maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone z winy Wykonawcy, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiorki.
5.3. Rozbiorka obiektéw kubaturowych

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401) — w szczegdlnosci Rozdzial 18: Roboty rozbidrkowe.

Rozbiorki nalezy wykonac tacznie z fundamentami i Scianami fundamentowymi do glebokosci min. 0,50m ponizej
poziomu terenu.

Obiekty kubaturowe nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania przy
uzyciu narze¢dzi recznych lub mechanicznych.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ odcigcie lub odcia¢ wszystkie przytacza mediow
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie rozbiorki.

Rozbioérke nalezy prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- demontaz instalacji wewnetrznej i armatury,

- usunigcie stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontaz oktadzin $cian i posadzek oraz sufitow,

- rozbidrka pokrycia dachowego,

- demontaz konstrukcji stalowej,

- rozbidrka konstrukcji dachu,

- rozbidrka $Scian nosnych i ostonowych,

- rozbiérka fundamentow i przydomowych zbiornikéw bezodptywowych,
- niwelacja dotéw powstatych po rozbiorkach i prace porzadkowe.

Materiaty i gruz z rozbiérki stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane bgda na jego sktadowisko
z zachowaniem przepisow odnosnie ochrony srodowiska.

Doty (wykopy) powstate po rozbidorce obiektow budowlanych lub innych elementdow na odcinkach wykopow
drogowych powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypetni¢ warstwami z odpowiednim
gruntem do poziomu terenu zagesci¢. Zageszcezenie gruntu wypetniajacego miejsca w ktorych bedzie wykonywany nasyp
w terenie zielonym 1s>0,95, w pozostatych przypadkach zgodnie z odpowiednimi SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbidorkowych (wyburzeniowych) polega na sprawdzeniu kompletno$ci
wykonania rozbidrek. Kontrola jakosci robot zwigzanych z przeniesieniem obiektow budowlanych polega na
sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt oraz oceny stanu technicznego przeniesionego obiektu. Kontroli jakosci
robot podlega zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz z ustaleniami niniejszych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka i przeniesieniem obiektow kubaturowych jest:
szt. — dla kompletnie i poprawnie przeniesionego obiektu

m? Kk.b. - dla rozbiorek obiektow,

m? - dla zasypywania dotow, dowiezienie gruntu

mb — dla rozebrania ogrodzen

m? - dla rozbidrki nawierzchni utwardzonych przy budynkach oraz plantowania i profilowania terenu
Mg — dla wywozu i utylizacji poszczegdlnych elementéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085

3. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (z p6zniejszymi zmianami)

4.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2014 poz. 1923
(z pbzniejszymi zmianami)

5.  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowej Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639 (z pézniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 (z
pozniejszymi zmianami)

7.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 (z
pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 (z pdzniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wlasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz.U. 2016 poz. 93

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw Dz.U. 2014 poz. 1973 (z p6ézniejszymi zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajagcych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 (z pdzniejszymi zmianami)

Jezeli w SST uzyta jest niedatowana norma nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie dotyczy najnowszego wydania.
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