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D-06.01.01.

UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru umocnienia skarp i rowéw dla zadania ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z
droga powiatowa 1412G na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Kamien”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robot przy umocnieniu skarp i rowow i obejmuja:

e Humusowanie z obsianiem skarp i rowow lub z wykorzystaniem hydroobsiewu przy grubosci
warstwy humusu 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Humus — ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwiazanej korzeniami roslinnosci trawiaste;.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej przyrosta.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz  za  zgodno$¢

z Dokumentacjg Projektowa, STWIiORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg:

2.2. Darnina

Wycigta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢
nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning
przed zanieczyszczeniem.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i pozbawiony
kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach  watpliwych  Inzynier moze  zleci¢  wykonanie badan w celu  stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:
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a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 + 18 %,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 + 30 %,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 + 70 %,

b) zawartoéé fosforu (P202) > 20 mg/m?,

¢) zawarto$¢ potasu (K0) > 30 mg/m?,

d) kwasowo$¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybér mieszanki traw nalezy dostosowaé¢ do lokalnych warunkéw klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej
zawilgocenia i ekspozycji stonecznej. Zestaw roslin powinien obejmowac gatunki wieloletnie. Zaleca si¢ stosowanie
mieszanek traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania Dz.U. poz. 1512 z 9 listopada 2012, Dz.U. poz.
865 z 13 czerwca 2013 r., wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 listopada 2013 poz. 1553
oraz wykazujacych zwigkszona odpornos¢ na zasolenie. Warunkiem jest uzyskanie prawidtlowego i trwalego zadarnienia.
Sktad mieszanki traw winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek traw. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania, nazwy gatunkéw po lacinie.

Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

W przypadku braku mozliwo$ci zakupienia gotowej mieszanki traw o sktadzie dostosowanym do warunkéw terenowych,
nalezy wykona¢ mieszanke na zamowienie. Poszczeg6lne gatunki traw do wykonania mieszanki powinny mie¢ okre$lone:
klase, zdolnos¢ kietkowania. Zdolno$¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym

powinny by¢ zachowane do czasu odbioru robot.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:

— cysterna do wody pod ci$nieniem z wiasnym napgdem poruszania i pompowania lub odpowiednio dostosowana

oraz umocowana na przyczepie,

— walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,

— hydrosiewnik z ciagnikiem,

— rowniarki,

—ubijaki o r¢cznym prowadzeniu,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport

Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

Szpilki, paliki, kotki, sznurek, zraszacze, drabiny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przez zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

5.2.1. Transport i sktadowanie wyrobéw budowlanych przewidzianych ustaleniami niniejszej STWiORB do realizacji
powyzszego zadania. Zrodta pozyskania wyroboéw budowlanych musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Transport wyrobow budowlanych omoéwiono w punkcie 4 niniejszej STWiORB.
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5.2.2. Humusowanie skarp i rowow z obsianiem trawa
Proces humusowania z obsianiem trawg obejmuje:

- Wyrdwnanie powierzchni skarp i rowow przed humusowaniem

- Rozsécielenie warstwy humusu (umocnienie skarp i dna rowéw wykonane bedzie humusem wczesniej zdjetym i
spryzmowanym w blisko$ci robot).

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawegdzi. Warstwa humusu
powinna si¢gaé poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu do 50 cm. Grubo$é pokrycia ziemig roslinng
powinna wynosi¢ 10 cm. W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy
mozna wykona¢ rowki poziome Iub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 do 20 cm,
w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne
oraz doktadnie wyréwna¢ powierzchnie.

Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu,

Zagrabienie zahumusowanych skarp,

- Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gladkim,

Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 300 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania,

Ubicie powierzchni obsianej trawami,

- Ewentualne naniesienie metodg hydroobsiewu lub mulczowania tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (osadow
scickowych wtornych, emulsji asfaltowe;j, lateksu).

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym,
- Zraszanie woda w okresach posusznych obsianych powierzchni,

- Usuwanie chwastdw z obsianej powierzchni, szczegdlnie przed wysianiem przez nie nasion,
5.2.3. Darniowanie

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana i pokryta warstwa humusu, aby laczenie
z darning miala grubo$¢ 10cm. W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewaé woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem,

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakoSci humusowania i obsiania trawa i umocnienia przez darniowanie

Kontrola jakosci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.2.1 Kontrola jakosci robét polega na:

a) ogledzinach zewnetrznych,

b) badaniach szczegdtowych.
Badania szczegotowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin zewngtrznych
nieprawidtowosci w zahumusowaniu lub ztego stanu zadarnienia.

6.2.2. Termin badan

Badania i obserwacje mlodej roslinnosci nalezy rozpoczaé po uptywie od pigciu do szesciu tygodni po wykonaniu
umacniania i zadarniania i powtorzy¢ po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli wystapi taka potrzeba.

6.2.3. Ogledziny zewnetrzne

Badania te polegaja na obejrzeniu catej powierzchni objgtej umacnianiem i zadarnianiem w celu sprawdzenia czy jest ona
roOwnomiernie zadarniona, czy jest rowna i czy nie ma widocznych uszkodzen, obsuni¢¢, podmy¢ oraz czy poszczegodlne
fragmenty darniny nie wyr6zniaja si¢ barwa charakteryzujaca jej trwate uszkodzenie jak rowniez czy szpilki nie wystaja
ponad powierzchni¢ darniny.

6.2.4. Badania szczegolowe
W  miejscach, w  ktorych w  czasie  ogledzin  zewngtrznych  stwierdzono  nieprawidlowosci,
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a szczego6lnie tam gdzie zadarnienie jest nierownomierne lub trwale uszkodzone, nalezy przeprowadzi¢ szczegdlowe
badanie rodzaju i migzszo$ci warstwy ziemi urodzajnej, kotkdéw, szpilek oraz jakosci wykonania robot. Liczbe miejsc
badawczych ustala si¢ jak nastepuje; jedno badanie na kazde 1 000 m? nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej
powierzchni, lecz nie mniej niz dwa miejsca tacznie.

6.2.5. Ocena wynikow badan
Roboty  uznane przy  odbiorze za  niezgodne z  wymaganiami normy  nalezy  poprawic
i ponownie przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6.2.6. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWiORB, oraz na sprawdzeniu daty
waznos$ci swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu trawy, laczna powierzchnia nie
porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,2 m2.

6.2.7. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i obsuni¢¢, czy
poszczegolne platy darniny nie wyrdzniajg si¢ barwa charakteryzujaca jej nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystaja
ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzié¢ szczelno$¢ przylegania poszczegdlnych platéw darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa dla humusowania z obsianiem skarp i rowow lub z wykorzystaniem hydroobsiewu przy
grubo$ci warstwy humusu 20 cm:
— m? (metr kwadratowy) humusowania skarp i rowéw w-wa gr. 20cm z obsiewem lub hydroobsiewem;

8. Odbior roboét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? humusowania skarp i rowéw w-wa gr. 20cm z obsiewem lub hydroobsiewem obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, badz pozyskanie i dostarczenie materialdw wykonanie humusowania,
— wykonanie humusowania,
— wykonanie obsiewu lub hydroobsiewu,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-B - 11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

PN-S-02205 Roboty ziemne.
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PN-S-02204 Odwodnienie drog.

PN-EN 1339 Ptyty brukowe betonowe

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych-Transprojekt

Dz.U. poz. 1512 z 9 listopada 2012 o nasiennictwie,

Dz.U. poz. 865 z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie,

Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 listopada 2013 poz. 1553 w sprawie mieszanek materiatu
siewnego.
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