D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej str.67

D-04.04.02

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (dalej SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej, w ramach ,,Rozbudowy
skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z droga powiatowa 1412G na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci
Kamien”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania zawarte w niniejszych SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej dla ponizszych nawierzchni zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym:

a) jezdnia gtéwna (KR3) - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr. 20 c¢m,

b) zjazdy - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr. 20 cm,

¢) chodniki — mieszanka niezwigzana z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm,

d) na nawierzchniach wypelien wysp dzielacych przed rondami - mieszanka niezwiazana z kruszywa C90/3 o

uziarnieniu 0/31.5 gr. 40 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w SST D-M-
00.00.00 — ,,Wymagania Ogoélne” punkt 1.4.
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni lub nawierzchnia — zesp6t odpowiednio dobranych warstw, ktorych celem jest
rozlozenie naprezen od kot pojazdéw na podtoze gruntowe oraz zapewnienie komfortu i bezpieczenstwa jazdy pojazdow.
1.4.2. Podbudowa zasadnicza — jedna lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajace podstawowa funkcje w
roztozeniu naprezen od kot pojazdéw na podioze.
1.4.3. Mieszanka niezwigzana (MN) — ziarnisty material, o okre§lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.
1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobka mechaniczng nie zostato poddane
zadnej innej obrobce.
1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo mineralne, uzyskane w wyniku procesu przemystowego obejmujgcego termiczng
lub inng modyfikacje wlasciwosci materiatu.
1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerobki nieorganicznego materialu zastosowanego
poprzednio w budownictwie.
1.4.7. Wymiar kruszywa — okreslenie dolnego (d) i gornego (D) wymiaru sita. Dopuszcza si¢ pewne ilo§ci ziarn
mniejszych od d (podziarna) i wickszych od D (nadziarna).
1.4.8. Uziarnienie - rozktad wymiaréw ziarn, wyrazony jako procent masy przechodzacej przez okreslony zestaw sit.
1.4.9. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (SST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Ogo6lne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne” punkt 2.

2.2. Kruszywa stosowane do podbudowy zasadniczej
Do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywa sklasyfikowane

wedhug normy PN-EN 13242 i spetniajgce wymagania WT-4 2010 (tablica 1) jak dla kruszyw do podbudowy zasadnicze;j.

Wymagania te powinny spelnia¢ wszystkie stosowane kruszywa. Kruszywa dla drog o KR<5 oraz pozostatych
powierzchni komunikacyjnych powinny podlega¢ systemowi oceny zgodnosci 4.
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Mozna stosowa¢ nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne,
b) kruszywo sztuczne,
c) kruszywo z recyklingu.Dla kruszyw grubych z recyklingu nalezy dodatkowo, zgodnie z PN-EN 933-11, okresli¢ i
zadeklarowac:
e Rc,
Rcug,
Rb,
Ra,
Rg,
X1,
FL 10..

2.3. Wymagania dla mieszanki niezwiazanej

Mieszanki kruszyw niezwigzanych powinny by¢ sklasyfikowane wedlug PN-EN 13285 i spelnia¢ wymagania WT-4
2010 tablica nr 6.

Okreslone wg PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
muszg spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunku Rys.12 i Rys.13 WT-4:2010 (obowiazujg linie przerywane).

Uziarnienie mieszanki kruszyw oraz wskaznik piaskowy SE nalezy badac i deklarowac, po 5 krotnym zaggszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2 przy wilgotnosci optymalnej. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod
wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pi¢ciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora,
miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na rysunkach Rys.12 i Rys.13 w WT-4:2010

Oprocz wymagan podanych na rysunkach Rys.12 i Rys.13 WT-4:2010, wymaga si¢, aby 90% uziarnien mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesi¢cy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5 WT-4 2010,
aby zapewnic¢ jednorodnos¢ i ciggto$¢ uziarnienia mieszanek.

2.4. Woda

Do uzyskania wlasciwej wilgotnosci i zraszania warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ wod¢ wg PN-EN
1008, w ilosci zapewniajacej wlasciwe zageszezenie kruszywa. Dopuszcza si¢ stosowanie wody pitnej bez sprawdzanie
jej wlasciwosci oraz innej (ze zbiornikéw wodnych po sprawdzeniu braku negatywnego oddzialywania).

2.5. Zrédla poboru materialéw

Wszystkie materialy uzyte do warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej powinny pochodzié¢ ze
zrodet majacych udokumentowany system ZKP.

2.6. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, wzmocnione i odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy i nawierzchni

Do wykonania podbudéw i nawierzchni z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne lub mobilne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wodg, mieszanka powinna by¢ wyposazona w automatyczne sterowanie i wagowy system dozowania
sktadnikow,

- rowniarki lub uktadarki z automatycznym sterowaniem do rozktadania materiatu,

- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne,

- zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne, do stosowania w miejscach
trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogoélne", punkt 4.

4.2. Transport kruszyw i mieszanki

Transport kruszywa powinien si¢ odbywa¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.
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Podczas transportu, mieszanka niezwigzana powinna by¢ zabezpieczona przed wysypaniem, zanieczyszczeniem,
zmieszaniem innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki niezwiazanej

Mieszanke niezwigzang o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Za zgoda Inzyniera
dopuszcza si¢ stosowanie mieszanek wytworzonych w kopalni jako kruszywo 0/31,5 Iub 0/45 pod warunkiem spelnienia
wszelkich wymagan WT-4 jak dla mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka powinna by¢ uktadana w rownej warstwie na catej szerokosci drogi, przy wykorzystaniu sprz¢tu wedhug
punktu 3.

Podbudowa zasadnicza grubosci do 22 cm moze by¢ uktadana w jednej warstwie. Wigksze grubosci sa dopuszczane
po wykazaniu prawidtowych parametréw na odcinku probnym.

Wilgotnos¢ mieszanki niezwigzanej podczas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej
wedlug proby Proctora, wg PN-EN 13286-2. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 5% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza od optymalnej o 5% jej warto$ci, mieszank¢ nalezy osuszyC przez mieszanie i
napowietrzanie.

W przypadku osiagnigcia wymaganych wartoSci E» juz w czasie okre$lania E;, dalszego badania mozna nie
wykonywac i uzna¢ badang warstwe za wykonang zgodnie z wymaganiami.

5.4. Odcinek préobny

Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprze¢t budowlany jest wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcéw do uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Do tej proby wykonawca uzyje takich samych materiatdow oraz sprzetu, jakie bgda stosowane do wykonania
podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 400 m?.

5.5. Pielegnacja i utrzymanie podbudowy

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej nie wymaga pielggnacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu i mréz oraz uszkodzen mechanicznych np. od poruszajacych sig¢
pojazdow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Og6lne", punkt 6.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przekaze Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, wedlug punktu 2.2, przeznaczonych
do wykonania robot i Badania Typu mieszanki zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST. Wykonawca dostarczy deklarowang
krzywa uziarnienia mieszanki.

6.3. Badania w czasie robot

W tablicach 1 12 przedstawiono minimalne zakresy i cz¢stotliwo$ci badan.

Tablica 1. Minimalna czgstotliwos$¢ badan kontrolnych kruszywa i mieszanki j niezwigzanej do wykonania podbudowy
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zasadniczej
L Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan Wymagania
p.
1 2 3 4
1 Uziarnienie mieszanki (*) 1 raz na dziennej dzialce roboczej, lecz 0/31,5;0/45
nie rzadziej niz raz na 2000 m2
3 Zawartos$¢ ziarn nie rzadziej niz raz na 6000 m2 C90/3 KR 3-7
przekruszonych i tamanych (nie dotyczy mieszanek C50/30 KR 1-2
wyprodukowanych ze skaty litej)
4 Badanie wlasciwosci Przy zatwierdzeniu materiatu Punkt 2.2. SST
kruszywa Oraz Tablica 1 WT-
4
5 Badanie wlasciwosci Przy zatwierdzeniu materialu oraz nie Punkt 2.3. SST
mieszanki rzadziej niz raz na 50000T Oraz Tablica 6 WT-
4

1) dla kruszyw stabych zawarto$¢ pytow nalezy okresla¢ po 5-krotnym ubijaniu w aparacie Proctora

Tablica 2. Czgstotliwos¢, zakres badan, pomiardw i tolerancje wykonania warstwy podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej

Lp Wyszczegoblnienie badan Metodyka Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan Wymagania

' i pomiarow pomiaru i pomiarow i tolerancje wykonania
1 2 3 4 5
1 Szeroko$¢ warstwy Geodezyjnie 10 razy na 1 km +10cm, -0 cm
2 | Réwnosé podtuzna BN-68/8931-04 | sposeb ciagly planografem + 10 mm

ub co 100 m

3 Rownos¢ poprzeczna BN-68/8931-04 10razy nalkm +10 mm
4 Spadki poprzeczne V) Geodezyjnie 10 razy na 1 km +0,5%

5 Rzgdne wysokosciowe

Geodezyjnie

co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach
dla drog ekspresowych, co 20 m dla
pozostatych drog

+0cm,—1cm

Uksztaltowanie osi jezdni w

co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 1) Geodezyjnie dla drog ekspresowych, co 20 m dla +5cm
planie pozostatych drog
o co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach 5%
7 Grubos¢ podbudowy Geodezyjnie dla drég ekspresowych, co 20 m dla +10%
pozostatych drog
8 Zageszczenie W 2 punktach na dziennej dzialce
wykonanej warstwy BN-77/8931-12 lub | roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na Is>1,0
lowg wzoru B.2 | 1200 m2 lublo<2,2
PN-S-02205
9 Nosnosé 22 E1E2wgwzoru B.1 W 2 punktach na dziennej dziatce W zaleznoéci od
PN-5-02205 | roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na kategorii ruchu:
zal.B 1200 m2 (dla innych metod | KR1-2: E;> 130 MPa
czestotliwo$¢ badan nalezy ustali¢ z | KR3-4: Ex>160 MPa
Inzynierem) KR5-7: E2>180 MPa
Pozostate
powierzchnie
komunikacyjne > 120
MPa
1) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

glownych tukéw poziomych.

2)
3)

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy zasadniczej

Dopuszcza si¢ badania metoda ugieé, ptyta dynamiczng i inne metody po ich wykalibrowaniu z metoda VSS
Koncowe obcigzenie doprowadzi¢ do 0,45 MPa.

W przypadku nie spelnienia wymagan Wykonawca powinien okres$li¢ program naprawczy dla takich robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzane;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa i,,SST Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j”,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza,
— zakup i dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
— roztozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN932-1 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

3. PN-EN932-3 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

4.  PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

7. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztaltu.

8. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie procentowe]j zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czegs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego.

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
Badania biekitem metylenowym.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval).

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie.

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci
ziaren i nasigkliwosci.

15. PN-EN 1367-I Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu.

17. PN-EN 367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

19. PN-ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.

20. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Metody

badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie i
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wymagania ogoélne.

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 2: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci. Zageszczanie aparatem Proctora.

22. PN-EN 13286-47  Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 47: Metody
badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik no$nosci i pgcznienia liniowego.

23. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
25. BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym
26. BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

24. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r
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