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U-09.02.01

USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW ORAZ ZABEZPIECZENIE
ISTNIEJACEJ ZIELENI

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania iodbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdéw oraz zabezpieczeniem
istniejacej zieleni w zwigzku z ,,Rozbudowsa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z droga powiatowa
1412G na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Kamien .

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stosowane sa jako dokument
wigzacy przy realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia  zawarte ~w  niniejszym  SST  dotycza zasad prowadzenia robdt  zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie wycinki drzew i krzewow koniecznej do zrealizowania
przedmiotowej inwestycji.
Wszystkie  czynnosci  ujete  w  ponizszych  punktach naleza do obowigzkéow  Wykonawcy,
W trakcie prowadzenia robot budowlanych. Wszelkie wykonywane prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami wyszczegdlnionymi w punkcie 10.

e §cinanie drzew wraz z karczowaniem,
scinanie pni drzew wielopniowych,
wywoz i utylizacja karpin i gatezi,
wywoz dhuzyc,
karczowanie krzewow wraz z zasypaniem dotow po karczowaniu,
uporzadkowanie terenu po wycince,
zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow, ktore zostaly przeznaczone do pozostawienia,
usunigcie zabezpieczen,

1.4  OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne  wymagania  dotyczace  materiatow, ich  pozyskiwania i sktadowania  podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialow

grunt do zasypania dotow po wykarczowaniu,

maty stomiane, trzcinowe, zuzyte opony lub rury drenarskie o odpowiedniej $rednicy,
tkanina jutowa lub czarna folia,

mokry torf,

druty lub liny wtokienne,

deski,

srodki do zabezpieczania ran i innych powierzchni zywych,
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e $rodki do zabezpieczania powierzchni martwych i impregnacji drewna.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wycinki

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew mozna stosowac:

pity mechaniczne oraz reczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,

spycharki,

koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prac zwigzanych z wyrebem drzew,

rebarki,

samochody do transportu materiatow.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materialow

Pnie i inne pozostatosci nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako
materiat uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia. W czasie trwania
transportu Wykonawca musi zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoécia przesuwania sie. Scigte drzewa, karping i
grube gatezie Wykonawca wywiezie na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegto$¢ do 10 km.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

W przypadku wystepowania w obrebie zadrzewien gatunkéw stanowigcych przedmiot ochrony prawnej nalezy
uzyska¢ niezbedne zezwolenie (decyzje derogacyjne) na odstgpstwa w oparciu o art. 56 ustawy o ochronie
przyrody.

5.2 Zasady wykonywania prac

Wycinka musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa - Inwentaryzacja
i gospodarka istniejaca zielenia i przepisami prawa.

53 Wycinka drzew i krzewow

Wszystkie pnie drzew, znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych beda wykarczowane iwywiezione. Poza
miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach beda wypeklione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi z wymaganiami zawartymi w SST D-02.03.01
»Wykonanie nasypow”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody. Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow, ktory trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W
przypadku konieczno$ci prowadzenia wycinki w ww. okresie legowym, wycinke mozna prowadzi¢ po
uprzednim stwierdzeniu braku legéw w zadrzewieniach przeznaczonych do wycinki, po terenowej weryfikacji
zasiedlenia drzew i krzewow przez ornitologa.

Wycinki drzew i krzewoéw oraz usuwanie Kkarpin w miejscach, gdzie beda wystgpowaly stanowiska
archeologiczne bedzie mozliwe po przeprowadzeniu badan archeologicznych.

Prace te powinny odbywac sie pod nadzorem inspektora ds. archeologii zapewnionego przez Inwestora.
Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako material
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci W czasie robot. Sposdb zniszczenia
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pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli
dopuszczono przerobienie gatezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerobce powinny by¢
usuniete przez Wykonawce z Placu Budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich
wymogoéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych
intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie
Wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgéci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity
Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi
przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunagé go w miejsce tymczasowego sktadowania
lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po
spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z Placu Budowy.

W przypadku zrgbkowania fragmentéw usuwanych roslin Wykonawca powinien dokona¢ selekcji, kwalifikujac
do zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Po zakonczeniu zrgbkowania Wykonawca zobowiazany jest
do utozenia zrgbek w pryzmy, zabezpieczenia ich i wywiezienia.

Nalezy uporzadkowaé teren po wykonanych robotach.

Roslinnos¢ sasiadujaca nie przeznaczona do usunigcia, nie moze ulec uszkodzeniu.

Jesli wystapi konieczno$é wycinki w innych miejscach niz w Dokumentacji Projektowej - powinno to by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenoéw Zieleni.

5.4  Zabezpieczenie drzew i krzewow podczas budowy

Wykonywanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony. Zaréwno
przepisy Ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony srodowiska jak i ustawy Prawo budowlane
okreslaja i nakladaja obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementow srodowiska przyrodniczego, w tym
zwhaszcza drzew i krzewow na placu budowy. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robot i inwestorze, ktory
to zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposob
gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed zniszczeniami oraz by drzewa i krzewy przetrwaly inwestycje w
niepogorszonej kondycji. Nadzor przyrodniczy w zakresie ochrony drzew ma za zadanie poinformowanie
wykonawcy o prawnych skutkach zniszczen (art. 88 Ust. o ochronie przyrody).

Wielu problemom drzew — ich zniszczeniu, zamieraniu i usuwaniu — mozna przeciwdziata¢ stosujac
odpowiednie rozwiazania techniczne (inzynierskie), przyrodnicze (kompensacyjne) i edukacyjne.

Prawidlowe zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy musi dotyczy¢ wszystkich jego czegscel,
jak i warunkéw siedliskowych. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa istniejace nawet, jesli nie jest
przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzgtu mechanicznego. Nalezy kategorycznie wykluczy¢
mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych oraz zapobiega¢ zmianom wladciwosci gruntu, stosujac wyzej
wspomniane metody, tj:

1. Rozwigzania inzynierskie:

- wygradzanie systemu korzeniowego drzewa (co najmniej strefy rzutu korony drzew, a optymalnie:
rzut korony plus 1,5 m) oraz czytelne oznaczenie tej strefy tabliczkg informacyjna;

- stosowanie metod bezwykopowych, tj. przeciski, przewierty horyzontalne sterowane na odcinkach
chronigcych korzenie drzew (co najmniej w rzucie korony drzewa);

- wygrodzenia strefy systemu korzeniowego drzewa: ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego
powinno by¢ widoczne, wysokie (nie nizsze niz 2 m) i trwate. Nie bedzie ono barierag mechaniczng dla
wielu sprzetéw, ale znakiem dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego, ze chroniona jest cenna
warto$¢, ktorg w tym przypadku sa drzewa;

- zastony korzeniowe: jednym z najwickszych zagrozen dla zycia i rozwoju drzewa jest przesuszenie
lub ewentualne przemarznigcie obnazonych korzeni. W wypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie
mozna pozostawic¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia. Korzenie nie powinny by¢ wystawione
na dzialanie promieni stonecznych dtuzej niz 1 godzing, na powietrzu nie dluzej niz 2 godziny,
natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin. W zwiazku z tym, $ciane
wykopu z uszkodzona bryla korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek,
zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu.
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Rysunek 1. Budowa zasfony korzeniowej (na podstawie: Szczepanowska 2008).

Pozostawiong przestrzen okoto 20 cm szerokos$ci, pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, wypetnic trzeba
gruboziarnistym podtozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gorng warstwe powinna
stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3.

- ewentualne ciecia korzeni musza zosta¢ wykonane ostrym narzedziem. Nie nalezy zabezpieczaé (np.
mas$cig ogrodniczg) ran po cieciach. Przy duzych ubytkach korzeni, osoba pelnigca nadzoér moze
zdecydowaé o rekompensacyjnym cieciu koron. Zgodnie z obowigzujacym prawem, ciecia takie sg
wykonywane wylacznie w przypadku konfliktu z projektowang infrastruktura. W praktyce sa one
naduzywane, dlatego tez nie moga by¢ wykonywane standardowo. Poza tym, wymagaja one
specjalistycznej wiedzy i doswiadczenia.

- w celu zabezpieczenia koron drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach ich rzutu. Dodatkowo nalezy
uwzgledni¢ wysokos¢ rodkoéw transportu, maszyn i urzadzen budowlanych. Dopuszcza si¢ uprzedzenie
nieuniknionych uszkodzen drzew wykonaniem prac ograniczajacych rozmiar uszkodzen, np. cieé
technicznych. Cigcia te mozna wykonywacé przez caty rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy
asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Ciecia i zabezpieczenie miejsc cie¢ nalezy wykonac zgodnie
z zasadami jakosci cig¢ pielegnacyjnych i zabezpieczania miejsc cigc;

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa wyznaczajac strefe ochronna drzewa poprzez ustawienie

ogrodzenia z desek najlepiej w rzucie korony (odleglos¢ ogrodzenia ochronnego od srodka pnia drzewa
nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m od pnia).
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Rysunek 2. Ogrodzenie strefy ochronnej drzewa na placu budowy chronigce glebe w systemie korzeniowym
przed zageszczeniem na skutek ruchu cigzkiego sprzetu (Suchocka 2016)

W przypadku drzew rosnagcych w grupie obszar ochronny nalezy wyznaczy¢ dla kazdego drzewa z grupy, a
nastepnie umiesci¢ ogrodzenie obejmujace wszystkie obszary ochronne pojedynczych drzew.

Rysunek 3. Ogrodzenie grupy drzew (Suchocka 2016)

W wyjatkowych sytuacjach, kiedy drzewo znajduje si¢ bardzo blisko wykonywanych prac i nie jest mozliwe
wykonanie wygrodzenia catej strefy rzutu korony, a drzewo mozna zachowa¢, nalezy prawidtowo zabezpieczy¢
pien przed uszkodzeniami mechanicznymi i/lub zasypaniem. Wowczas stosujemy rury drenarskie badz maty
stomiane do okrycia pnia, dopiero na to stosujemy odeskowanie.
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Rysunek 4. Zabezpieczenie pni przed uszkodzeniami mechanicznymi i zasypaniem (zamiast opon nalezy uzyé rur
drenarskich lub mat stomianych) (Siewniak M. 2009)

2. Rozwigzania przyrodnicze

- W obrebie bryty korzeniowej drzewa prowadzi¢ prace recznie, jak najkrocej, w odpowiednim terminie
np. w czasie spoczynku fizjologicznego roslin;

- ogranicza¢ transpiracj¢ poprzez cieniowanie koron drzew;

- podlewanie drzew — zalecenie dotyczy okreséw dlugotrwatej suszy badz wynika z technologii prac
budowlanych np. gtebokie wykopy powodujace tzw. lej depresyjny.

3. Rozwigzania obejmujgce kontrole, edukacje i weryfikacje:

- monitorowanie stanu drzew i ich zabezpieczen w trakcie trwania robdt budowlanych (nadzor
przyrodniczy);

- nieustanna edukacja wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego dotyczaca konsekwencji
uszkodzen, zniszczenia drzew, wysokosci kar oraz skutecznos$ci rozwigzan inzynierskich lub
przyrodniczych.

- dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca jej
zakresu. Formg edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego, co
jest chronione i jednoczesnie zabronione w tej strefie. Tablice nalezy stosowaé przy drzewach o duzych
rozmiarach, drzewach pomnikowych lub wigkszych skupinach drzew duzych).

|— STREFA OCHRONNA DRZEWA

NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE SKEADOWAC MATERIALOW

Rysunek 5. Przykfad oznaczenia tablicq informacyjng strefy ochronnej drzewa (Suchocka i Kolendrowicz 2008).

Wszystkie ww. zabiegi pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na
zZywotnos¢ drzew.

Reasumujac, nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage, aby:
- nie prowadzi¢ przejazdow cigzkiego sprze¢tu budowlanego w obrebig strefy korzeniowe;;

- nie dopuszcza¢ do wyciekow paliw;
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- nie skladowa¢ w bezposrednim sasiedztwie drzew materiatow niebezpiecznych, np. soli, cementu, wapna,
piasku, kamieni, drewna czy nawet humusu;

- nie organizowac¢ parkingéw lub biura budowy bezposrednio pod drzewami,
- nie prowadzi¢ wykopow powodujacych mechaniczne uszkodzenia korzeni,
- nie oznacza¢ drzew sprayem, mocowac do nich tablic, kabli energetycznych, lamp itp.

Efektem nie przestrzegania wyzej wymienionych dziatan jest zmiana chemizmu gleby i jej struktury:
zageszczenie, ograniczenie zasobow wodnych, pokarmowych i tlenowych. Co prowadzi w nastepstwie do
zamierania drzewa (mogace ujawni¢ sie dopiero w kolejnych sezonach wegetacyjnych), stad tak wazne jest
odsunigcie wszystkich dzialah poza strefe korzeniows, wyznaczonej rzutem korony.

5.5 Demontaz zabezpieczenia

Demontaz zabezpieczenia po zakoficzeniu robdt obejmuje:
e  rozebranie obudowy,
e  usunigcie mat stomianych lub rur drenarskich,
e  delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew,
e Wizualng oceng stanu fitosanitarnego drzewa wraz z zaleceniami w przypadku uszkodzenia lub innych
zmian w kondycji ostanianego drzewa.

Niedopuszczalne sg cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czgsci galezi lub konaréw. Wszystkie prace
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 82, ust. 1a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z
pézn. zm.).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakoSci prac

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usunigcia rodlinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw, zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spetia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w SST 02.03.01 "Roboty ziemne".

7 OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7
Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych z:

— wycinkg drzew wraz z karczowaniem — jest szt.,

— oczyszczeniem terenu po karczowaniu — jest kpl.,

— zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania robot — jest kpl.,

— wywozem i utylizacjg karpiny — jest kpl.,

— wywozem i utylizacjg galezi — jest kpl.,

— wywozem dtuzyc — jest kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robét

Odbioru robot zwigzanych z usunigciem pni drzew dokonuje Inzynier, po zgloszeniu robot do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem. Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z droga powiatowq nr 1412G na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Kamien”
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg oraz
w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9

10 PRZEPISY ZWIAZANE

I PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

Il.  Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona $rodowiska w budowie drég. GDDP,
Warszawa 2002.

Il Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z p6zn.
zm);

V. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. 2014, poz. 1348);

V. ,Pielegnowanie i Ochrona Drzew z Normami Jakosci. Polskie Towarzystwo Chirurgéw Drzew — NOT.
16dz 2014 1.

VI. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z droga powiatowg nr 1412G na skrzyzowanie typu rondo W miejscowosci Kamien”’



