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D-01.01.01

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (dalej SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z kompleksowa obstuga geodezyjna inwestycji, tj. wykonania wszystkich czynnos$ci
technicznych i prawnych w zakresie geodezji i kartografii niezbednych do realizacji inwestycji i oddania jej do
uzytkowania, a w szczego6lnosci:

— inwentaryzacja i odtworzeniem zniszczonych znakéw osnowy geodezyjnej przed rozpoczeciem Robdt po
przejeciu Placu Budowy,

— zalozeniem osnowy realizacyjnej sytuacyjno-wysokosciowej oraz dodatkowych punktoéw wysokosciowych,

— Wwyznaczeniem w terenie trasy drogowej i jej elementow,

— wyznaczeniem w terenie, zamarkowaniem palikami i oznaczeniem linii rozgraniczajgcych teren inwestycji (pasa
drogowego),

— wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — pomiaru powykonawczego ze sporzadzeniem
wilasciwej dokumentacji,

w ramach ,,Rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z droga powiatowa 1412G na skrzyzowanie typu
rondo w miejscowosci Kamien”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz innych elementow Projektu
Budowlanego. Wszystkie czynnos$ci ujete ponizej naleza do obowiazkow Wykonawcy w trakcie prowadzenia robot
budowlanych. Wszelkie wykonywane prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
wyszczegblnionymi w punkcie 9 1 innymi wlasciwymi przepisami.

Wyznaczenie osi trasy oraz pozostalych elementow Projektu Budowlanego

W zakres robot pomiarowych, wchodza:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokosciowej,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow glownych i szczegdélowych trasy, wyznaczenie granic pasow
drogowych drogi krajowej i innych nowych drég publicznych,

C) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

g) odtworzenie wszystkich znakow osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie i w zakresie realizacji inwestycji,

h) wykonanie pomiaru powykonawczego terenu objgtego inwestycja w zakresie sytuacji, wysokosci i uzbrojenia terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gloéwne trasy - gléwne punkty geometryczne trasy niezbedne do prawidlowego wytyczenia jej geometrii
w terenie.

Znak osnowy geodezyjnej - znak z trwatego materialu, okreslajacy potozenie punktu osnowy: geodezyjnej poziomej i
wysokosciowej, grawimetrycznej i magnetycznej.

Znak graniczny - stupek betonowy lub kamienny z krzyzem w gornej plaszczyznie lub znak z trwatego materiatu
umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaly element zagospodarowania terenu znajdujacy
si¢ w tym punkcie. Stabilizacj¢ punktéw granicznych nalezy wykonaé¢ znakami naziemnymi i podziemnymi.
Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza si¢ umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwalego materiatu.

Znak ,,PD” pasa drogowego — $wiadek znaku granicznego umiejscowiony od wewngtrznej strony pasa drogowego
bezposrednio  przed  znakiem = granicznym i na  odcinkach  prostych, w  odleglos$ciach
nie przekraczajacych 200 m, z zachowaniem widoczno$ci pomigdzy sasiednimi znakami.
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Inna droga publiczna — droga publiczna zaprojektowana i wybudowana w ramach inwestycji na podstawie
art. 11, ust.1, pkt. 2 ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych — niestanowiaca drogi krajowej, przeznaczona do przekazania wlasciwemu zarzadcy.

.Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy oraz zamarkowania w terenie linii rozgraniczajacych terenu inwestycji nalezy
stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,60 metra (rodzaj
materiatu i jego wymiary — w zaleznosci od warunkéw terenowych. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny mieé $rednicg od 0,10 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,0 do 1,5
m). Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,40 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosei od 0,04 do 0,05 m.
"Swiadki" powinny mie¢ dhugo$é¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot, nalezy stosowaé pale drewniane $rednicy 0,15 +
0,20 m i dlugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inwestorem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé¢ materialy zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2021 w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i zatozenia punktéw wysokos§ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

—  tachimetry elektroniczne,

—  dwuczestotliwosciowe odbiorniki GPS, umozliwiajace prace w trybie RTK lub RTN,
—  pryzmaty dalmiercze,

— niwelatory,

—  dalmierze,

—  tyczki,

—  laty,

—  tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru oraz powinien posiada¢ aktualne atesty oraz §wiadectwa komparacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprze¢tu i materialow
Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przejmie protokolarnie od Inwestora Plac Budowy potozony na
nieruchomoscich objetych decyzja pozwolenia na budowe.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywana
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W oparciu o opracowane materialy witasne, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot w terenie. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inwestora o wszelkich niezgodno$ciach wykrytych podczas
tyczenia punktow glownych trasy i/lub reperéw roboczych. Niezgodnosci powinny zostaé wyjasnione, a ewentualne
btedy usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig
si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inwestora. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora.

Wszystkie roboty dodatkowe wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j
i rzednych rzeczywistych zostang wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce S$wiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone staraniem i na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do obowigzkow

Wykonawcy.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania/wykonania nastgpujacych warunkow/czynnosci:
— dodatkowe punkty osnowy poziomej i wysokoSciowej Wykonawca zalozy we wlasnym zakresie
w zalezno$ci od potrzeb wynikajacych w trakcie procesu budowy,
— na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakéw do chwili odbioru koncowego robot,
— zniszczone lub uszkodzone w trakcie budowy znaki osnowy geodezyjnej i znaki graniczne nalezy odtworzy¢
zgodnie z obowigzujacymi standardami geodezyjnymi.

5.3. Wyznaczenie 0si trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona
w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz +/- 2 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do +/- 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inwestora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odleglo$¢ miedzy palikami
nalezy stosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta, powinna odpowiadac co najmniej
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym
z Dokumentacja Projektows.

5.5. Pomiary powykonawcze

Pomiar powykonawczy nalezy wykona¢ w trybie aktualnych na dzien wykonywania pomiar6w przepisow ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie standardow
technicznych wykonywania pomiar6w sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie baz
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

W ramach pomiaru powykonawczego nalezy w szczegolnosci:
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Zaktualizowa¢ we wilasciwym miejscowo Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej bazg danych
BDOT500, BDSOG, GESUT, EGIiB — wykona¢ pomiar sytuacyjno-wysokosciowy wybudowanych lub
przebudowanych elementow zagospodarowania pasa drogowego facznie
z uzbrojeniem terenu oraz nowego stanu uzytkowania.

Ztozy¢ operat z wykonania pomiaru powykonawczego we wlasciwym ODGiK w celu uzupetnienia ww baz danych.

Uzyska¢ z ODGIiK i dostarczy¢ Inwestorowi aktualng mapg sytuacyjno — wysokosciowa z geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych (zgodnie z art.2 pkt 7b Ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne) obejmujacg zakres objety inwestycja oraz teren przylegly po 10 metréw od jego granic, wyplot
na papierze oraz w wersji numerycznej na nosniku CD-ROM w formacie dxf., dgn. oraz cgp. (program C-geo v.
8.0) — 3 komplety. Jezeli na terenie przylegtym beda znajdowac si¢ budynki nalezy uwidoczni¢ je w catosci —
niedopuszczalne
jest pokazanie tylko $ciany ,,licowej” budynkoéw. Granice nalezy nanie$§¢ na mape wedlug stanu w zasobie
panstwowym — baza EGIB.

W uzgodnieniu z wlasciwym ODGiK wykonaé¢ dokumentacj¢ niezbedng do wprowadzenia do operatu ewidencji
gruntow i budynkéw zmian w oznaczeniu uzytkow gruntowych na oznaczenie ,dr” (drogi)
dla wszystkich uzytkow w dziatkach potozonych w granicach pasa drogowego. Dokumentacja ta musi posiada¢
potwierdzenie wlasciwego miejscowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
0 przyjeciu do Panstwowego Zasobu Geodezyjno — Kartograficznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z geodezyjna obstugg inwestycji, w tym rowniez ustaleniem
przebiegu granic, wyznaczeniem projektu podziatu na gruncie, wznowieniem zniszczonych znakow nalezy prowadzi¢
wedlug ogdlnych zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia
2020r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowania i przekazywana wynikdéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
innych obowiazujacych przepisoéw zwigzanych z ww. zakresem prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje si¢ jednostki: km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z geodezyjng obstugg inwestycji nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiardéw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli robot geodezyjnych, ktére Wykonawca przedktada Inwestorowi.
Odbidér wznowionych, zniszczonych w czasie budowy znakéw granicznych na podstawie przedtozonego operatu, przez:
- sprawdzenie w terenie poprawnosci wznowienia punktow,
- pomiar kontrolny na wybranych punktach,
- skonfrontowania danych zawartych w operacie z sytuacja w terenie,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:
— zakup, dostarczenie i1 sktadowanie potrzebnych materiatow,
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— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtoéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych,

— wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z wlascicielami nieruchomosci,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedtug wymagan dokumentacji
technicznej,

— koszty osrodkoéw geodezyjnych.
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