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D-01.02.04 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (dalej SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach  "Rozbudowy skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 1405G z drogą powiatową 1412G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

− nawierzchni bitumicznych, 

− podbudowy z kruszywa łamanego, 

− nawierzchni z kostki betonowej, 

− krawężnika, 

− obrzeża betonowego, 

− ogrodzenia, 

− bram, 

− furtek, 

− przepustu o śr. 0,5m, 

− wiat przystankowych, 

− znaków drogowych. 

SST ponadto obejmuje także roboty związane z : 

− odzyskiem materiałów użytecznych z rozbiórki – według wskazań Inżyniera lub Zamawiającego, 

− odwiezieniem materiałów użytecznych z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inżyniera a pozostałych na legalne 

składowisko z przeprowadzeniem utylizacji, 

− wbudowaniem ogrodzenia, bram, furtek i wiaty przystankowej pochodzących z rozbiórki. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania dotyczą również zasad prowadzenia robót związanych z 

przestawieniem w nowe miejsce wskazane w Dokumentacji Projektowej, istniejących obiektów małej architektury. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 
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− samochody ciężarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki do nawierzchni, 

− koparki, 

− sprzęt pomocniczy do demontazu i montażu elementów małej architektury, 

− betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Wszystkie materiały bezużyteczne z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy.  

Po stronie Wykonawcy leży zakup i dostarczenie materiałów niezbędnych do montażu przenoszonych obiektów małej 

architektury w tym również elementów zniszczonych podczas demontażu. 

W ramach prowadzonych prac Wykonawca jest zobowiązany do : 

- odzysku i sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki elementów stalowych (miejsce sprzedaży złomu Wykonawca 

robót musi uzgodnić z Zamawiającym), 

- wbudowania elementów ogrodzenia pochodzącego z rozbiórki łącznie z bramą i furtką, 

- wbudowania wiaty przystankowej pochodzącej z rozbiórki, 

- załatwienia wszystkich spraw formalnych związanych ze sprzedażą złomu, 

- przekazania środków pieniężnych ze sprzedaży złomu na rzecz Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z Placu Budowy wszystkich elementów wymienionych 

w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazań Inżyniera. 

Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposób zalecony przez 

Inżyniera. Przy frezowaniu nawierzchni bitumicznej destrukt staje się własnością Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu wszystkich materiałów uzyskanych z rozbiórki. Materiały 

uzyskane z rozbiórki, które Inżynier uzna za materiały o wartości użytkowej dla Zamawiającego stają się jego 

własnością i zostaną po oczyszczeniu i posortowaniu przez Wykonawcę przewiezione na miejsce wskazane przez 

Inżyniera.  

Pozostałe bezużyteczne materiały są własnością Wykonawcy i muszą być usunięte z Placu Budowy wg p. 4.2. 

Postępowanie Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych musi być zgodne z Ustawą o odpadach. 

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki posiadające wartość użytkową powinny być rozbierane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń i zniszczeń. 

W przypadku rozbiórki warstw nawierzchni bitumicznych należy zastosować rozkuwanie, zrywanie lub frezowanie. 

Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były 

pionowe i prostopadłe do osi drogi. W celu zapobieżenia postrzępienia powstałej krawędzi nawierzchni należy 

stosować odpowiednie piły. 

Elementy małej architektury przestawiane w nowe miejsce po demontażu zostaną zamontowane ponownie. Należy 

dochować szczególnej staranności, aby obiekty te nie uległy zniszczeniu podczas rozbiórki. W kosztorysie w cenie 

ryczałtowej na demontaż i ponowny montaż należy przewidzieć koszty związane z odbudową i zakupem uszkodzonych 

elementów i niezbędnych do ponownego montażu materiałów. 

W przypadku, gdy rozbierany jest tylko fragment całości ogrodzenia, pozostającą nierozbieraną część należy zakończyć 

np. słupkiem i zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ulic na odcinkach wykopów drogowych powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, gruntem niespoistym do 

poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.01.01 oraz  

D-02.03.01. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, 

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszych Warunków. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.01.01. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

− dla podbudów, nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 

− dla krawężnika, obrzeża, ogrodzenia, przepustu - mb (metr bieżący), 

− dla znaków drogowych, bram, furtek, wiat przystankowych  - szt. (sztuka), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze 

Robót. 

Cena 1m2 rozebrania nawierzchni, podbudowy obejmuje: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- frezowanie dla nawierzchni bitumicznych lub rozkucie, zerwanie dla pozostałych nawierzchni, rozebranie 

kostki, płytek lub innych elementów prefabrykowanych, rozebranie warstw podsypki i podbudowy z 

kruszywa i wywóz materiału z rozbiórki, 

- wyrównanie podłoża, zagęszczenie oraz uporządkowanie terenu rozbiórki, 

- sortowanie materiału z rozbiórki, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na legalne składowisko, 

- opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki. 

Cena 1m rozebrania krawężników na ławie betonowej, obrzeży betonowych, przepustów obejmuje: 

- odkopanie rozbieranego elementu, 

- wyciągnięcie, oczyszczenie materiału oraz rozkucie ewentualnych fundamentów, 

- zasypanie i zagęszczenie dołów powstałych po wykonaniu robót rozbiórkowych, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

- sortowanie materiału z rozbiórki, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na legalne składowisko, 

- opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki. 

Cena 1szt. rozbiórki elementów oznakowania obejmuje: 

- odkręcenie tablic znaków drogowych, 
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- wyjęcie i oczyszczenie słupków drogowych i ewentualnych fundamentów, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

- sortowanie materiału z rozbiórki, 

- zezłomowanie materiałów z rozbiórki, 

- załadunek i wywiezienie pozostałych materiałów bezużytecznych z rozbiórki na legalne składowisko, 

- opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki. 

Cena 1szt. rozbiórki furtek, bram, wiat przystankowych obejmuje: 

- odkręcenie wszystkich elementów, 

- wyjęcie i oczyszczenie słupków ogrodzenia i fundamentów, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

- ponowne wbudowanie wiaty przystankowej, furtek, bram i ogrodzenia, 

- załadunek i wywiezienie pozostałych materiałów bezużytecznych z rozbiórki na legalne składowisko, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02205 Roboty ziemne. 

 


