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U-01.03.06

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (dalej SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Roboét dotyczacych przebudowy sieci wodociagowej kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym
w ramach: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z droga powiatowg 1412G na skrzyzowanie
typu rondo w miejscowosci Kamien”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stosowana jest jako dokument wigzacy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1. w zakresie
objetym opracowaniem tom:
e VI/2 PRZEBUDOWA KANALIZACIJI SANITARNEJ

1.3. Zakres Robét objetych SST

Niniejsza SST dotyczy przebudowy kanalizacji sanitarnej i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robot.
1.3.1. Budowa kanatéw z rur PVC Dz 200 mm, Dz 160 mm, SN 8,.

1.3.2. Montaz studzienki kanalizacyjnej betonowej Dn 1200 mm, Dn500mm,

1.3.3. Demontaz kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem.

14, OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszych SST sg zgodne z okres$leniami zawartymi w aktualnych Polskich Normach i
SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Pojecia ogoblne

e Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow sanitarnych.
¢ Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

e Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu.

Kanaty
*  Kanat $ciekowy sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdéw

gospodarczo - bytowych.

*  Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynku do kanalizacji sanitarne;.

*  Przewdd ttoczny ci$nieniowy - przewdd kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek
ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

*  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

*  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

*  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanalu odpltywowego.

*  Studzienka polaczeniowa - studzienka Kkanalizacyjna przeznaczona do l!aczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

*  Bezodplywowy zbiornik $ciekéw — prefabrykowany zbiornik bezodptywowy stuzacy do gromadzenia
$ciekow bytowo-gospodarczych.

*  Osadnik — urzadzenie, w ktérym nastgpuje oddzielenie zanieczyszczen mechanicznych niesionych przez
scieki.

 Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1405G z drogg powiatowq 1412G na skrzyZowanie typu rondo w miejscowosci Kamien ”



str.70 Przebudowa kanalizacji sanitarnej U-01.03.06

Elementy studzienek

* Komora robocza - zasadnicza c¢ze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzgdng dna lub spocznika.

*  Plyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajaca komor¢ robocza.

* Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeplywu $ciekow.

* Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 2.

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktore spetniajg wymagania dotyczace certyfikacji
i znakowania okre$lone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ktore spelniajg
wymogi SST i Dokumentacji Projektowej.

2.1. Rury kanalowe, przewodowe i ochronne

e Rury kielichowe klasy SN 8 i ksztattki lite do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC 200 mm, 160 mm wg PN-EN 1401-1, faczone na uszczelki gumowe, dwuelementowe, olejoodporna,
montowana w fazie produkgcji, ktore dostarcza producent rur;

o Ksztaltki ,przejicie przez Sciang betonowa” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta rur
lub producenta studni kanalizacyjnych;

e Pianka poliuretanowa, manszety uszczelniajgce do zamknigcia koncow rur ochronnych;

e  Plozy pierScieniowe dla rur przewodowych w rurach ochronnych.

2.2 Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych wg PN-EN 1917.

Studzienki w pasie drogowym muszg by¢ zgodnie z normg PN-EN 1917 lub posiada¢ Aprobate Techniczng albo
Krajowa oceng techniczng.

Studzienki kanalizacyjne DN 1000 mm, ztozone sg z nastgpujacych typowych elementow prefabrykowanych:
kregdéw betonowych ;

pierscieni dystansowych betonowych;

plyty pokrywowej zelbetowej lub zwezka;

spadu wraz z obetonowaniem;

dna studzienki betonowej z kineta,

pierscienia odcigzajacego (jezeli wymaga tego Gestor sieci).

Studzienki o Dz 425 zloZone sg z nastepujacych elementéw z tworzywa sztucznego ( np. PP):
e Kineta;
e Ruratrzonowa,
e  Wiaz zeliwny z teleskopem.

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementéw o $rednicach wg Dokumentacji Projektowej z
betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (<5%) i mrozoodpornego (F-150). Potaczenie
kregow migdzy soba i z dnem za pomoca uszczelek gumowych. Fugi pomigdzy krggami nie wymagaja
dodatkowego uszczelnienia zaprawa cementowa lub inng masa.

Kinety wykonywac jako prefabrykowane lub na mokro na placu budowy z betonu min C16/20.

W pasie jezdnym stosowaé ptyty odciazajace prefabrykowane z betonu C35/45 wg PN-EN 206, korpusy wtazow
lokalizowane poza pasem jezdnym wymagajg kotwienia.

Potaczenie kregow miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek gumowych. Fugi pomiedzy kregami nie
wymagajg dodatkowego uszczelnienia zaprawa cementowa lub inng masg z wyjatkiem studzienek spadowych
(kaskadowych) w ktorych nalezy wykona¢ uszczelnienie od strony wewnetrznej studzienki.

Podstawe studni stanowi dennica monolityczna, z kinetg monolityczna, parametry betonu jednakowe w catym
elemencie, rowniez w kinecie.
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Studzienki kanalizacyjne Dz 425 wykona¢ z gotowych elementow z tworzyw sztucznych ( np. PP).

2.2.2.  Wilaz kanalowy

Na studzienkach zaprojektowano wlazy zeliwne zZ wypelieniem betonowym z zabezpieczeniem przed kradzieza
wg PN-EN 124 typu: w terenie zielonym A-15, w chodniku B-125, w nawierzchni drogowej D-400 ze
spelnieniem wymagan Gestora w zakresie logo umieszczonego na wiazie.

Wrtazy w terenie nieumocnionym nalezy umocnié¢ brukiem, kostkg brukowsg lub obetonowaé¢ w promieniu 1,0 m.

2.2.3. Stopnie zlazowe

Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-/H-74086 lub PN EN 13101. Dopuszcza si¢ montaz stopni na budowie
z zastosowaniem tulei kotwigcych. Dopuszcza si¢ montaz stopni ztazowych stalowych w otulinie z tworzyw
sztucznych Nalezy stosowa¢ jednolity rodzaj stopni w studni kanalizacyjne;.

2.3. Materialy izolacyjne
Izolacje¢ studzienek z elementdow betonowych z materialdow na bazie asfaltow modyfikowanych. Zastosowane
materiaty powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-24620 lub zgodnie z zaleceniami producenta.

24. Materialy do regulacji wlazéw studzienek kanalizacyjnych:

e kregi zelbetowe $rednicy 80 cm, 120 cm, ér. 140 cm o wysokosci 30 cm, wg PN-EN 1917,

e  zaprawa cementowa M-7 wg PN-B-14501;

e pierscienie dystansowe do wlazow;

o wilazy zeliwne z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed kradzieza wg PN-EN 124.

2.5. Skladowanie materialow na Placu Budowy

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Rury stalowe powinny by¢ skladowane w pozycji lezacej jedno lub wiclowarstwowo na podktadach
drewnianych, tak aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klindbw drewnianych przybitych
do podktadow.

Rury mozna przechowywac pod zadaszeniem (wiata).

Rury nalezy ukladaé wg S$rednic, w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostep
do poszczegdlnych asortymentow.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie
zamknigtym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatlow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

251 Kregi

Sktadowanie kregdéw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

25.2. Wlazy i stopnie

Sktadowanie wlazoéw i stopni ztazowych moze odbywac¢ si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

25.3.  Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.6. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
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W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Warunki  ogélne stosowania sprzetu podano w SST  DM-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt. 3.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 4.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawia¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury
powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkow transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach.
Przy wyladowywaniu rur o powlokach chroniacych przed korozja nie nalezy naktada¢ bezposrednio na nie
fancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nalezy uzywac dragéw zelaznych.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Ksztattki, armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny
zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczania. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. "gruszkami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne warunki wykonania Robdt podano w SST DM- 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie wykonana
budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej.

Przy wykonywaniu Roboét nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej, projektu organizacji ruchu oraz
projektu wzmocnienia podtoza.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot zwiazanych z
budowg i przebudowa kanalizacji sanitarnej uwzgledniajacy wszystkie warunki okre$lone w Dokumentacji
Projektowej.

Wszystkie prowadzone w terenie roboty nalezy skoordynowa¢ z pracami zwigzanymi ze wzmocnieniem
podioza. W przypadku wystepowania kolizji, szczegdtowe rozwigzania nalezy uja¢c w projektach
technologicznych, opracowywanych przez Wykonawece.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatow i obiektow powinny zostaé zakonczone roboty przygotowawcze
zwigzane usuni¢ciem drzew i krzewow oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.
Zasady wykonania tych roboét podano w SST D-01.02.01. i D-01.02.02.

Wytyczenie sieci zgodnie z D-01.01.01 Geodezyjna Obstuga Inwestycji. Do wyznaczenia wysokosci sieci nalezy
wykorzysta¢ osnowe realizacyjng a w razie potrzeby nalezy zalozy¢ repery robocze

Projektowana 0§ kanalu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowe;j.
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Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac
i utrzymywac w stanie umozliwiajagcym ich prawidtowe funkcjonowanie przez caly czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy tymczasowo ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ lampami ostrzegawczymi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z
instrukcja montazowa uktadania rur, urzadzen dostarczong przez producenta.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione zgodnie z pkt. 5.3.2.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzig
wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zej$cie/
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawié¢ tawy celownicze/niwelatory
laserowe, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne
krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie
celownikoéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy
przewodu i gigbokosci wykopu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i r¢czne polgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ sktadowane w sposob uniemozliwiajacy
zmieszanie si¢ z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w
miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przyjmie metode zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji zapewniajaca
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.3.3.  Odwodnienie wykopu na czas budowy

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.3.4. Podloze

5.3.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje sie¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnos$ci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.
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Badania podloza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wskaznik zaggszczenia
powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w pkt. 5.3.5.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntdéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykonaé
podtoze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

— podloze wzmocnione warstwg stabilizacyjng grubosci 0.15m za pomoca wapna, cementu, SPOIW
hydraulicznych lub popiotu przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktoéry stanowi¢ miatby podtoze naturalne lub
przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i kamienistych;

—  podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
—przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);
—  wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
—w razie konieczno$ci obetonowania rur;

— mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych.

Przewody nalezy utozy¢ na wyré6wnawczej podsypce piaskowej o grubosci min 15 cm.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka
przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10 %.

Roznice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie
powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie +/-2 cm, nie moga spowodowaé¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;
etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap 11l - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrkg odeskowan

i rozpor Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w SST D-02.03.01 "Wykonanie
nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.

Ponizej wytyczne dotyczace czestotliwosci 1 wymaganych parametrow zageszczenia poszczegolnych warstw:
1. Zageszczenie podsypki rurociggu:

e Obszar drogi: podsypka rurociggu wymagany I[s>0,97 Czestotliwo§¢ badan: 2 badania /
jezdni¢ dla warstwy o grubosci 0,2 [m] dla trasy gtéownej, drog DK oraz innych drog za
wyjatkiem przekroczenia drogi serwisowej, gdzie nalezy wykona¢: 1 badanie / jezdni¢ dla
warstwy o grubosci 0,2 [m].

e Tereny zielone: podsypka rurociaggu wymagany I[s>0,95. Czestotliwo$¢ badan: 1 badanie /
odcinek, lecz nie mniej niz jedno badanie / 50 [m] dla warstwy o grubosci 0,2 [m].

2. Zageszczenie obsypki rurociggu:
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e  Obszar drogi: obsypka rurociggu wymagany 1s>0,97. Czestotliwo$¢ badan: 2 badania / jezdnig
dla warstwy o grubosci 0,2 [m], dla trasy gtownej, drog DK oraz innych drég za wyjatkiem
przekroczenia drogi serwisowej, gdzie nalezy wykonaé¢: 1 badanie / jezdnie dla warstwy o
grubosci 0,2 [m].

e Tereny zielone: obsypka rurociggu wymagany Is>0,95. Czestotliwo$¢ badan: 1 badanie /
odcinek, lecz nie mniej niz jedno badanie / 50 [m] dla warstwy o grubosci 0,2 [m].

3. Zaggszczenie zasypki wykopu:
e  Obszar drogi ekspresowej: zasypka wykopu wymagany:
= [s>1,0 do gt 2,0 [m] od powierzchni robot ziemnych;
= [s>0,97 ponizej glebokosci 2,0 [m] od powierzchni robdt ziemnych.
e  Obszar drogi innej niz ekspresowa: zasypka wykopu wymagany:
= Is>1,0 do gt. 1,2 [m] od powierzchni robdt ziemnych;
= [s>0,97 ponizej glebokosci 1,2 [m] od powierzchni robdt ziemnych.

Dla powyzszych przypadkéw czestotliwo$é badan: 2 badania / jezdni¢ dla warstwy o grubosci
0,2 [m], za wyjatkiem przekroczenie drogi serwisowej, gdzie: 1 badanie / jezdni¢ dla warstwy
o grubosci 0,2 [m].

Tereny zielone: zasypka wykopu wymagany 1s>0,95.Czgstotliwos¢ badan: 1 badanie / odcinek, lecz nie mniej
niz jedno badania / 50 [m] dla warstwy o grubosci 0,2 [m].

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ogolne warunki ukladania kanalow

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-ENV 1046 oraz instrukcja montazowa
uktadania rur dostarczong przez producenta rur. Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3
mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym
oraz probnym.

Rury do budowy przewodow tlocznych taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Wszystkie potaczenia powinny by¢
tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy ciSnieniu roboczym oraz probnym. Zgrzewanie
doczotowe moze wykonywac¢ tylko odpowiednio przeszkolony pracownik, ktéry bedzie prowadzit dziennik
zgrzewania z zapisem: parametrow technicznych zgrzewow, warunkow atmosferycznych oraz z oznaczeniem
szkicowym miejsca ich wykonania.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i gtgbokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Laczenie rur ze sztywnymi konstrukcjami budowlanymi (studzienki, komory) nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Rury do
budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzié¢
prawidtowo$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych dopuszcza si¢ inne metody zapewniajace utrzymanie
poprawnej trasy i spadow.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé
+ /- 50 mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé¢ + /-1 cm.

Dla kanalizacji ttocznej odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu ttocznego nie
moze przekracza¢ dla przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm. Rdznice rzednych utozonego przewodu od
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przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczyé £ 5 cm i nie
moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Wszystkie odchytki ponad normatywne i odbiegajace od okreslonych w niniejszej SST nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej
wysoko$ci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury stalowe ochronne nalezy laczy¢ przez spawanie na styk spawarkg elektryczng. Do spawania nalezy
stosowa¢ materiaty spawalnicze o wlasciwos$ciach nie gorszych niz wlasciwosci materiatu rur.

Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczng i karta technologiczna
spawania. Miejsca spawania powinno by¢ dokltadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie starannie
oczyszczone przez przepalenie palnikiem gazowym lub lampg benzynowa. W razie koniecznos$ci pracy w czasie
deszczu miejsce spawania powinno by¢ ostonigte specjalnym namiotem. Przed rozpoczgciem spawania nalezy
sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur. Obie rury ustawia si¢ krawedziami blisko siebie i za pomoca taty drewnianej bada
ich wspotosiowos¢. Rury umieszcza si¢ na okraglakach i srodkuje jednoczesnie w kilku miejscach §ciskami
centrujacymi. Nastepnie kilku spawaczy rownoczesnie sczepia rury W trzech punktach, po czym wykonuje
spoiny graniowe (wewnetrzne), wypelniajace oraz licowe (zewnetrzne).

W warunkach polowych do spawania rur stosowane sg najczgséciej agregaty spawalnicze z napedem spalinowym.
Po przygotowaniu nad wykopem dluzszych sekcji przystepuje si¢ do spawania rur. Przy taczeniu sekcji
w wykopie konieczna jest S$cista kontrola zachowania wlasciwych odstgpow miedzy koncami rur.
Podczas spawania dolnej polowy wykonuje si¢ spawanie sufitowe.

Spoina po jej wykonaniu powinna by¢ oznakowana symbolem spawacza. Znaki nalezy umieszczaé
po przeciwnych stronach rury w odleglosciach od 30 mm do 50 mm od brzegu lica spoiny. Znaki cyfrowe
lub literowe powinny by¢ wykonane w sposob nie powodujacy ostabienia grubosci $cianki rury.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z norma PN-EN 1917
i instrukcja producenta. Montaz studni wykona¢ za pomocg przystosowanych do tego celu fabrycznie koparek,
lub dZwigu z wykorzystaniem atestowanych zawiesi. Przy montazu elementéw studni nalezy kontrolowa¢ na
biezaco rzedna posadowienia dna studni oraz pionowo$¢ $cian studni.

Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa kanatow.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciang studni wykonacé jako szczelne.

Zeliwne wtazy kanalowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie lub mocowane na budowie za pomocg tulei
kotwigcej. Stopnie ztazowe pojedyncze zamocowane sg mijankowo w dwoch rzedach, przy zastosowaniu stopni
podwoéjnych, w jednym rzegdzie. Przepad w studzienkach spadowych wykonaé z rur i ksztattek PVC lub PP.
Obudowe przepadu wykona¢ monolitycznie z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25 z dodatkiem Hydrozolu
w ilosci 1,5% masy cementu.

5.5. Ochrona przed korozja

Studzienki kanalizacyjne nalezy zaizolowa¢ zewngtrznie jednokrotnie roztworem do gruntowania
i jednokrotnie masa powlokowsa do zabezpieczen przeciwwilgociowym. Studzienke rozprezng nalezy zaizolowaé
wewnatrz i zewnatrz lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy metalowe jak: wiazy, stopnie ztazowe, kraty w przypadku braku izolacji fabrycznej lub jej
uszkodzenia nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadows cynkowg oraz lakierem bitumicznym.
Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne, czyste, odtluszczone i odpylone. Izolacje nalezy uktadaé¢ w czasie

bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
5.6. Regulacja istniejacych wlazéw studzienek.

Wszystkie istniejace studzienki kanalizacyjne nie przewidziane do likwidacji, nalezy wyregulowa¢ do rzednych
wynikajacych z projektowanej niwelety drog, zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej,
po uzgodnieniu rzednych z Inspektorem ds. drogowych.

Regulacje istniejacych wiazéow studzienek nalezy wykona¢ z materiatdéw wyszczegolnionych w pkt. 2.4.

5.7. Proba szczelnoSci

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610, a
kanalizacji ttocznej wg PN-B-10725.
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5.8. Demontaz i wylaczenie z eksploatacji istniejacych sieci

Roboty demontazowe obejmujg usuniecie z Placu Budowy rur zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji
Projektowej.

Koncowki istniejacych odcinkéw likwidowanych przewoddéw pozostawione w ziemi, po upuscie $ciekow, nalezy
zamkna¢ korkiem betonowym. Kolidujace odcinki przewoddéw z projektowanym ukladem drogowym i
urzgdzeniami towarzyszacymi nalezy zdemontowaé. Konieczno$é likwidacji podyktowana jest ryzykiem
skorodowania i zapadnigcia pozostawionych rur. W przypadku braku mozliwosci demontazu wylaczanych z
eksploatacji odcinkow rur nalezy, po upuscie scickow, wypehic je chudym betonem na catej dtugosci.

Studnie kanalizacyjne nalezy rozebra¢ min. 2 m ponizej terenu projektowanego, pozostalg cze$¢ nalezy zasypaé
zagegszczonym gruntem.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-EN 1917, PN-B-10736, PN-S-02205.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot

zostaly spelnione. Jesli ktorekolwick z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robot uznaé za

niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu wykopow, podloza wzmocnionego, materiatéw, utozenia

przewodéw na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracj¢ i infiltracj¢, zabezpieczenia przed korozja,
studzienek oraz montazu przepompowni $ciekow.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t na podstawie oglgdzin i pomiardw.

e Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialdow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

e Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej, SST i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku

niezgodnoséci z warunkami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

e Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnos$cia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podioza i glebokos$¢ utozenia podtoza.

e Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji, przepompowni $ciekéw nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym :na podstawie
dokumentdéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialdow i pordéwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewodu, studzienek, przepompowni obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie
do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z dokladnoscia 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na
podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ S$cisle oparcie rur na calej dlugosci podloza
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne.
Badanie utozonych rur po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy wykonaé poprzez kontrole ze studzienek tzw.
»Swiatta” w rurze. Badanie to zostanie potwierdzone zapisem w Dzienniku budowy lub protokole.

e Badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz
i w poszczegdlnych studzienkach. Badanie wykonywac tylko w wypadku wystepowania wysokiego
zwierciadla wod gruntowych na danym odcinku budowanej kanalizacji.
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7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy. Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7
Jednostka obmiaru jest:
- 1 mb rury (dotyczy rury przewodowej oraz ostonowej)
- 1 kpl. studni,
- 1 szt. wlazu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robdt podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogbélne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robot
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanalow oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.;

e Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

e  protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci;

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna;

e protokot badania zageszczenia gruntu;

e protokot odbioru Robot przez wiasciciela, eksploatatora kanalizacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
oraz w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Polskie Normy
PN-B-02481 - " Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow".

PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".

PN-EN 1917 »Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widoknem
stalowym i zelbetowe”

PN-EN 1610 - "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych".

PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-B-10736 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne".

PN-EN 124 - »Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”.

PN-H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".
PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
PN-EN 476 ,Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej”

PN-EN 13244 -1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociaggow do wody
uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod ziemig i nad ziemia
Polietylen (PE) Czg¢$¢ 1:Wymagania ogolne.
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PN-EN 13244 -2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociaggéow do wody
uzytkowej i1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod ziemia i nad ziemig
Polietylen (PE) Cz¢$¢ 2:Rury.

PN-EN 10224 Rury i zlaczki do stali niestopowej do transportu pltynéw wodnych tacznie z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 12201-2  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polilchlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1SO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywno$ci obwodowe;j

PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do przesylania wody
i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli — Praktyczne zalecenia uktadania przewodoéw pod
ziemig i nad ziemig

PN-EN-13101 -  ,,Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci".
PN-B-06250 -  "Beton zwykly".
PN-B-06251 - , Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-EN 206 ,Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
PN-H-93215- , Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”

PN-B-32250- ,,Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw”

PN-B-06712 - , Kruszywa mineralne do betonu”

PN-B-06711 - , Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”
PN-B-30000 - ,,Cement portlandzki’

PN-B-30005 - ,,Cement hutniczy’

PN-B-14501 - , Zaprawy budowlane zwykle.”

PN-B-01100 - , Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.
10.2 Normy Branzowe

BN-8931-12 -  "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

10.3.  Pozostale przepisy

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z PCV, PE oraz rur kamionkowych wydana przez
producenta rur.

Katalog i instrukcja montazu zbiornikéw bezodptywowych wydana przez producenta

ISO 4435:1991 - "Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych."

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w SST nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy.
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