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D-01.02.03 

 

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyburzeniem 

obiektów budowlanych w ramach inwestycji: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405G z drogą powiatową 

1412G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stosowana jest jako dokument wiążący przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z wyburzeniem obiektów 

budowlanych kolidujących z projektowaną drogą w postaci:  

- obiektów kubaturowych   

- innych obiektów  

wraz z załadunkiem i wyładunkiem oraz odwozem materiałów z rozbiórki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, 

SST. 

1.6. Wymagania dotyczące usuwania materiałów niebezpiecznych 

Specjalne wymagania dotyczą postępowania z odpadowym eternitem (17 06 01* - materiały izolacyjne 

zawierające azbest). 

Szczegółowe wymagania zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. Nr 71, poz. 649) z późniejszymi zmianami. 

Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie 

przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz 

zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie 

materiałów zawierających azbest.  

Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady 

niebezpieczne. Prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone 

zgłoszeniem tego faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu 

inspektorowi pracy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku krajowym 

wyrobów budowlanych zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. 
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2.2. Rozbiórki 

Do zasypania dołów po elementach wyburzonych należy użyć grunt przydatny do budowy nasypów wg SST  D-02.03.01.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować:  

- spycharki,  

- ładowarki, 

- dźwigi,  

- młoty pneumatyczne, 

- żurawie samochodowe,   

- koparki, 

- podnośniki - zwyżki samochodowe,  

- palniki acetylenowe, 

- koparki z osprzętem do robót wyburzeniowych (młot do wyburzeń, nożyce do cięcia żelbetu),  

- piły do cięcia konstrukcji metalowych,  

a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń.  

Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inżyniera.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

 Materiał i gruz z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środków transportu zależy 

od warunków lokalnych. Transport odpadów zawierających azbest (eternit) należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi 

przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych. 

W przypadku przeniesienia obiektów sakralnych należy zachować szczególną ostrożność– z poszanowaniem ich 

wartości kulturowej. Należy dążyć do braku uszkodzeń podczas transportu. Obiekty należy przenieść w całości na nowe 

miejsce wskazane w Projekcie Wykonawczym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca musi stosować się do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 nr 

216 poz. 1824.) z późniejszymi zmianami. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed wykonaniem robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren rozbiórki. 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć 

drogi, a objazdy i obejścia wyraźnie oznakować. Należy odłączyć sieci wodociągowe, elektryczne, telefoniczne, gazowe. 

Przed rozpoczęciem wyburzeń należy dokonać oględzin budynków przeznaczonych do wyburzeń pod kątem możliwości 

występowania gatunków chronionych ptaków i nietoperzy oraz wykluczyć obecność osób trzecich w obiekcie. 

Zabezpieczyć należy wszystkie znajdujące się w pobliżu rozbieranego obiektu urządzenia takie jak: latarnie, słupy z 

przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.  

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy w robotach budowlanych. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). 
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Obiekty znajdujące się w pasie robót drogowych lub w jego sąsiedztwie, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być 

przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wpływem prowadzonych robót 

wyburzeniowych.  

Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone z winy Wykonawcy, to powinny one być 

odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiórki. 

 5.3. Rozbiórka obiektów kubaturowych 

 Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 

47, poz. 401) – w szczególności Rozdział 18: Roboty rozbiórkowe. 

Rozbiórki należy wykonać łącznie z fundamentami i ścianami fundamentowymi do głębokości min. 0,50m poniżej 

poziomu terenu. 

Obiekty kubaturowe należy rozebrać metodami tradycyjnymi w kolejności odwrotnej do ich wbudowania przy 

użyciu narzędzi ręcznych lub mechanicznych. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy sprawdzić odcięcie lub odciąć wszystkie przyłącza mediów 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie rozbiórki. 

Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: 

- demontaż instalacji wewnętrznej i armatury, 

- usunięcie stolarki drzwiowej i okiennej, 

- demontaż okładzin ścian i posadzek oraz sufitów, 

- rozbiórka pokrycia dachowego, 

- demontaż konstrukcji stalowej, 

- rozbiórka konstrukcji dachu, 

- rozbiórka ścian nośnych i osłonowych, 

- rozbiórka fundamentów i przydomowych zbiorników bezodpływowych, 

- niwelacja dołów powstałych po rozbiórkach i prace porządkowe. 
Materiały i gruz z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego składowisko 

z zachowaniem przepisów odnośnie ochrony środowiska. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce obiektów budowlanych lub innych elementów na odcinkach wykopów 

drogowych powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić warstwami z odpowiednim 

gruntem do poziomu terenu zagęścić. Zagęszczenie gruntu wypełniającego miejsca w których będzie wykonywany nasyp 

w terenie zielonym Is≥0,95, w pozostałych przypadkach zgodnie z odpowiednimi SST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych (wyburzeniowych) polega na sprawdzeniu kompletności 

wykonania rozbiórek. Kontrola jakości robót związanych z przeniesieniem obiektów budowlanych polega na 

sprawdzeniu kompletności wykonanych robót oraz oceny stanu technicznego przeniesionego obiektu. Kontroli jakości 

robót podlega zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z ustaleniami niniejszych warunków. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką i przeniesieniem obiektów kubaturowych jest: 

szt. – dla kompletnie i poprawnie przeniesionego obiektu 

m³ k.b. - dla rozbiórek obiektów,  

m³ - dla zasypywania dołów, dowiezienie gruntu 

mb – dla rozebrania ogrodzeń 

m² - dla rozbiórki nawierzchni utwardzonych przy budynkach oraz plantowania i profilowania terenu 

Mg – dla wywozu i utylizacji poszczególnych elementów 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych ustaw Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 

3. Ustawa z dnia 14.12.2012  r. o odpadach (z późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2014 poz. 1923 

(z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639 (z późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 (z 

późniejszymi zmianami) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 (z 

późniejszymi zmianami) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 (z późniejszymi zmianami) 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby 

fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz.U. 2016 poz. 93  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów Dz.U. 2014 poz. 1973 (z późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia  

w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 (z późniejszymi zmianami) 

 

Jeżeli w SST użyta jest niedatowana norma należy rozumieć przez to, że powołanie dotyczy najnowszego wydania. 


