Inwestor: KPEC Bydgoszcz Spétka z o.o.
85-315 Bydgoszcz ul. ks. Schulza 5.

WYTYCZNE DO BUDOWY
DWUFUNKCYJNEGO
WEZLA CIEPLNEGO C.O.

(cz. technologiczna)

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nr bud. -3- przy ul. Suchej w Bydgoszczy.

Opragowat :
\

Baddo \47(\)

Bartosz Zbigniew

Bydgoszcz maj 2021



Zestawienie podstawowych materialow

Wezet cieplny dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr bud. =3=
Bydgoszcz ul. Sucha

SEKCJA PRZYLACZENIOWA

1.Zawoér odcinajacy kulowy (kotnierzowy) Dn 50 p=2,5 MPa
2.Zawor odcinajacy kulowy (spawalny) Dn 15 p=2,5 MPa
3.Manometr M-100 z kurkiem manometrycznym
zakres p=0,2 - 2,4 MPa
4. Polaczenie kotnierzowe do montazu kryz dtawiacych Dn 15
5.Regulator r6znicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu (montaz na powrocie)

AVPB, Dn 32, PN25 Kkys=12,5m%h, zakres nastaw 0,2-1,0 bar
nastawa 00 kPa, 0,00 m*/h

6.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy) Dn 10 p=1,6 MPa

7.Licznik ciepta - gtéwny (ultradzwiekowy)
Multical 603 Dn 32 qnom = 6,0 m3/h

8.Zawdr odcinajacy kulowy (mufowy) Dn 15 p=1,6 MPa
9.Filtr siatkowo-magnetyczny

zSTRA fig. 821, Dn 50, p=1,6 MPa (kolnierzowy)

11.Termometr techniczny w oprawie metalowe;j
zakres t=0 —150°C

12. Termometr techniczny w oprawie metalowe;j
zakres t=0-100°C

13.Manometr M-100 z kurkiem manometrycznym
zakres p=0,0 - 1,6 MPa

SEKCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

21.Wymiennik ciepta c.o.

LB31-130-2-5/4” (lutowany miedzig) nr kat. 0203-0593 »3e-Ces-Pol”
22 Cyfrowy regulator dwuobwodowy

ECLComfort 310/230V z kluczem aplikacji A266 »Danfoss”
23.Zawor regulacyjny c.o.

VM2, Dn 25, kvs=6,3m?h ,,Danfoss”
24 Naped do zaworu c.o.

AMYV 13/230V ,.Danfoss”
25.Czujnik temperatury zewnetrznej

TOPZ-850- Pt1000 ,Limatherm”
26.Czujnik temperatury zanurzeniowy

TOPE-363-80-6-Si G1/2-1,5 Pt1000 »Limatherm”
27.Termostat zabezpieczajacy

ST-1 ,,Danfoss”

28 Filtr siatkowo-magnetyczny

zSTRA fig. 823, Dn 40, p=1,6 MPa (mufowy)
29.0sadnik zanieczyszczen (mufowy) Dn 15 p=1,6 MPa ,»Polna”

30.Wodomierz wody goracej (z nadajnikiem impulsow)

JS-1,0m*h NC Dn15

31.Zawoér odcinajacy kulowy (spawalny) Dn 32 p=1,6 MPa
32.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy) Dn 15 p=1,6 MPa
34.Pompa obiegowa c.o.

Magna 3 40-100F/230V + CIM 200 Pmax =348 W ,»,Qrundfos”

,.Danfoss”

»Kamstrup”

,.Zetkama” Ktodzko

»Zetkama” Ktodzko

»Powogaz” Poznan
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strona 2
Wezel cieplny dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr bud. =3=
Bydgoszcz ul. Sucha

35.Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.o.

REFLEX N-250 dm® p o» = 6,0 bara, p wst = 2,0 bara ,Reflex” szt
36.Zawor bezpieczenstwa c.o.

1915 Dn 25 potw= 3,5 kG/cm2 »SYR” szt
37 Filtroodmulnik magnetyczny

TerFOM-65/1,0 MPa ,lermen” Wroctaw szt
38.Manometr M-100 z kurkiem manometrycznym

zakres p=0,0 - 0,6 MPa szt
39 Manometr M-160 z kurkiem manometrycznym

zakres p=0,0 - 0,6 MPa szt
40.Termometr techniczny w oprawie metalowej

zakres t=0-100°C szt
41.Zawor odcinajacy kulowy (kotnierzowy) Dn 65 p=1,0 MPa szt
43.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy) Dn 25 p=1,0 MPa szt
44.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy) Dn 15 p=1,0 MPa szt
45.Automatyczny odpowietrznik

Taco-Hy-Vent Dn 15 szt

46.Czujnik cisnienia
PC-28/4-20mA/10-600kPa/PD/M

47 Licznik ciepla — c.o. (ultradzwiekowy)
Multical 603 Dn 20 (qnom = 2,5 m3/h

SEKCJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

50. Wymiennik ciepta c.w.u.

LB60-70H-1” (lutowany miedzig) nr kat. 0205-0646
51.Zawoér regulacyjny c.w.u.

VM2, Dn 25, Kkvs=8,0 m/h
52 Naped do zaworu c.w.u.

AMYV 33/230V
53.Czujnik temperatury zanurzeniowy

TOPE-363-80-6-Si G1/2-1,5 Pt1000
54.Termostat zabezpieczajacy

ST-1
55.Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Alpha2 25-60N/230V  pmax =34 W
56.Stabilizator cieptej wody uzytkowe;j

SCWA V=300 dm?
57.Zawér antyskazeniowy EA251NF Dn 50 p=1,0 MPa
58.Zawér zwrotny (mufowy) Dn 32 p=1,0 MPa
59.Zawér bezpieczenstwa c.w.u.

2115 Dn 25 potw= 6,0 kG/cm2
60.Manometr M-100 z kurkiem manometrycznym

zakres p=0,0 - 1,0 MPa
61.Termometr techniczny w oprawie metalowe;j

zakres t=0-100°C
62.0sadnik zanieczyszczen (mufowy) Dn 50 p=1,6 MPa
63.0sadnik zanieczyszczen (mufowy) Dn 50 p=1,0 MPa
64.0sadnik zanieczyszczen (mufowy) Dn 32 p=1,0 MPa

»Aplisens” szt

»Kamstrup” szt

»Se-Ces-Pol” szt
,,Danfoss” szt
,,Danfoss” szt

,Limatherm” szt
,,Danfoss” szt
,,Grundfos” szt

Szt.
szt
Szt
»OYR” szt
szt
szt
szt

szt
szt
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strona 3

Wezet cieplny dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr bud. =3=

Bydgoszcz ul. Sucha

65.Reduktor cisnienia

D 06F Dn S0 potw=5,0 kG/cm2
66.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy)
67.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy)
68.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy)
69.Zawoér odcinajacy kulowy (mufowy)
70.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy)

Dn 50 p=1,6 MPa
Dn 50 p=1,0 MPa
Dn 25 p=1,0 MPa
Dn 32 p=1,0 MPa
Dn 15 p=1,6 MPa

71.Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.w.u.
REFIX DE-25dm?® p b = 10,0 bara, p wst = 4,0 bara
72 Manometr M-160 z kurkiem manometrycznym

zakres p=0,0 - 1,0 MPa
73.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy)
74.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy)

Dn 20 p=1,0 MPa
Dn 15 p=1,0 MPa

,Honeywell”

,.Reflex”

szt
szt
szt
szt
szt
szt

szt

szt

szt
szt
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

' 7.
Ul

Nr obliczeri SECESPDL
Przygotowat/Data Z.BARTOSZ / 18.05.2021
Typ wymiennika ciepta LB31-130-2-5/4"
Numer katalogowy 0203-0593
Catk. ilos¢ wymiennikow 1
llos¢ w potacz. szereg./réwnoleg. m
DANE WEJSCIOWE

Strona 1 Strona 2
Moc 166,0 kW
ATLog 249 °C
Min. przewymiarowanie 20 %
Ptyn Water Water
Temp. wejsciowa 120,0 50,0 °C
Temp. wyjsciowa 60,0 70,0 °C
Przeptyw masowy 0,66 1,98 kgl/s
Wejsc. przeptyw objet. 2,52 7,21 m%h
Wyjsc. przeptyw objet. 2,41 7,29 m?h
Max. spadek ci$nienia 25,0 25,0 kPa
Cisnienie obliczeniowe 3,0 3,0 bar
Temp. obliczeniowa 120,0 70,0 °C
DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 3,9 m?
Wspét. zanieczyszczenia 0,3646 m2K/kW
K czysty 4491,7 W/mK
K zanieczyszczony 1702,8 W/m2K
Przewymiarowanie 164 %
Oblicz. spadek ci$nienia 2,9 24,4 kPa
Spadek cisn. w kréécach 0,0 0,1 kPa
Predk. w przytgczach 0,85 2,50 m/s
Predk. w urzadz. 0,10 0,29 m/s
Liczba Reynoldsa 1184 2382 [
Alfa 7618,3 14280,0 W/m2K
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Ptyn Water Water
Temp. referencyjna 90,0 60,0 °C
Gestosc 966,36 985,57 kg/m?
Ciepto wiasciwe 4,19 4,18 kJ/kgK
Przewodno$é cieplna 0,671 0,643 W/mK
Lepko$¢ dynamiczna 0,0003 0,0005 Ns/m?
Liczba Prandtla 1,93 3,09 [

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 (0, info@secespol.pl, www.secespol.com

CAIRO PRO 1.2.1.8



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

SECESP
Typ wymiennika ciepta LB31-130-2-5/4" UL
N -

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

Max. cisnienie 30 par

- wiot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego
3 - wylot czynni

,,,,,
fel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.comn



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

i# i
Al

Nr obliczen SEEESPUL
Przygotowat/Data Z.BARTOSZ / 18.05.2021
Typ wymiennika ciepta LB60-70H-1"
Numer katalogowy 0205-0646
Catk. ilos¢ wymiennikow 1
llos¢ w potgcz. szereg./réwnoleg. 11
DANE WEJSCIOWE

Strona 1 Strona 2
Moc 157,0 kW
ATLog 12,4 °C
Min. przewymiarowanie 20 %
Ptyn Water Water
Temp. wejsciowa 65,0 5,0 °C
Temp. wyj$ciowa 30,0 60,0 °C
Przeplyw masowy 1,07 0,68 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 3,93 2,46 m%h
Wyjsc. przeptyw objet. 3,87 2,49 m®h
Max. spadek ci$nienia 25,0 25,0 kPa
Cisnienie obliczeniowe 3,0 3,0 bar
Temp. obliczeniowa 65,0 60,0 °C
DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 44 m?
Wspét. zanieczyszczenia 0,0772 m2K/kwW
K czysty 3680,9 W/m2K
K zanieczyszczony 2866,2 Wim2K
Przewymiarowanie 28 %
Oblicz. spadek ci$nienia 99 4,0 kPa
Spadek cisn. w kréécach 0,6 0,2 kPa
Predk. w przytaczach 2,60 1,65 m/s
Predk. w urzadz. 0,14 0,09 m/s
Liczba Reynoldsa 1001 473 [-]
Alfa 10265,7 6553,9 W/m%K
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Ptyn Water Water
Temp. referencyjna 47,5 32,5 °C
Gestosé 991,57 996,66 kg/m?
Ciepto wlasciwe 419 4,19 kJ/kgK
Przewodnos¢ cieplna 0,629 0,610 W/mK
Lepko$¢ dynamiczna 0,0006 0,0008 Ns/m?
Liczba Prandtla 3,82 5,20 [

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwaér Gdariski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

CAIRO PRO 1.2.1.5



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

e

SECESPOL

Typ wymiennika ciepta LB60-70H-1"

Numer katalogowy 0205-0646

123
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1
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538
480
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i

PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie 30
Max. temperatura 230
Min. temperatura -195
Grupa ptynu 1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objetosc¢ str. gorgcej 41
Objetosc str. zimnej 4,2
Waga 18,0

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

bar K1 - wlot czynnika grzewczego
°C K2 - wylot czynnika ogrzewanego
°C K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

| K1 - Gwint zewnetrzny G 1"
| K2 - Gwint zewnetrzny G 1"
K3 - Gwint zewnetrzny G 1"
K4 - Gwint zewnetrzny G 1"

CAIRO PRO 1.2.1.5

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdariski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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Dotyczy umowy nr ’LZ[W/-ZOJO z dnia Z-%/M‘?OJO/)’

Oblekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny — nr 3
{rodzaj budynku)

a-— *
gy bydpos st

Adres: ul. Sucha, Bydgoszcz

{ullca, miejscowase, | dziafki rir 2/5, obreb 0251 oraz 40,51,53 obreb 0252
kod, nr dzialki)

Inwestor/ Murapol INVEST Sp. z 0.0. GDA II SP.K., ul. Partyzantéw 49, 43-300 Bielsko-Biala
Wiasciciel:

Karta dotyczy przylgczanych zgadnie z umowg instalac]i : (wiasciwe zaznacaye)

INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (c.o) TAK [ ]NiE
1. | Zapotrzebowanie na moc cieping 164 (kw]
2._| Temperatury obliczeniowe instalacji Tz /Tp 70/50 [°c]
3. | Przeplyw wody instalacyjnej 6,40 [m3/h)
4. | Opory hydrauliczne instalacji 36,8 [kPa)
b Pojemnos¢ 2ladu instalacji 2,01 [m3]
l_ﬁ. Cisnienle statyczne instalacji / wysoko§é budynku 1,7/15,54 [bar] / [m)
INSTALACIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ (cw.u.) Z] TAK D NIE
1. ] Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.w.u 157 (kw] —’
2. | Srednie godzinawe zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.w.u. 65 (kw]
3. | Opory hydrauliczne instalacji cyrkulacji 11,68 [kPa]
4._| Instalacja cieplej wody wykonana jest z rur ocynkowanych? ETAK / D NIE
INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO (c.t.) [Jrax  Xnie
1. | Zapotrzebowanie na moc cleping (kW]
2. | Temperatury obliczeniowe Instalacji Tz/Tp / [°c)
3. | Przeptyw wody instalacyjnej [m3/h]
4. | Opory hydrauliczne instalacji [kPa]
5. | Pojemnosé zladu instalacji [m?]
6. | Cisnienie statyczne instalacji / wysokoé¢ budynku / [bar] / [m]
7. | Rodzaj czynnika w instalacji D woda Droztwér g’likoﬂ

¥ w przypadku poboru clepfa dla celow technologicznych dolgczyé HARMONOGRAM poboru macy cleplnej

Zalaczniki: (wymagane)

- rzut poziomy pomieszczenia wezla cieplnego

Adminlsiratorem Panif/Pang danych osobowych jest Komunalne Przedsighlorstwo Energetyki Cicplnej Spélka ¢ 0.0. w Dydgoszcy 1 siedriba pray ul. Ks. J, Schulza s,
NIP 5540309086, REGON 090523340, icprezentowane przez 230:3d, telefon: 523045247, adres email do korespondencji: sekretarial@kpec.bydgoszcz.pl lub do

prretwananie (fefli dane ostaly 2gromadzonena podstawie takiej 2g0dy). Ma PanifPan \akic prawo wrlnslenla skargi do organu nadzorczego, Zgodnle tan, 21 RODO
ale praysfugufe PanifPanu P1aveo sprzeciwu wobcoe preetwarrania danych osobowych, gdyt podstawd prawngich prictwartania w Iwiqrku rrawaity Umowy, Jost art,

d

6 ust. 1lit. b RODO, Padanie danych jest dob Ine, jednakze nigzt 2 dla realizacji Umawy.,




PD: Budynki mieszkalne nr 2i 3 ul. Sucha w Bydgoszczy.

Temat: PD: Budynki mieszkalne nr 2 i 3 ul. Sucha w Bydgoszczy.
Nadawca: Wojciech.Blachnio@murapol.pl

Data: 2021-05-18 12:43

Adresat: z.bartosz@kpec.bydgoszcz.pl

Dzien dobry,

Przesytam odpowiedz od projektanta (ponizej).

Pozdrawiam serdecznie

Wojciech Btachnio

Kierownik Kontraktu | Dziat Redlizacji Inwestyciji

M: 515732 662 | Biuro Budowy AKA | Bydgoszcz ul. Akademicka
Partner S.A.

= 2% 3

Bielsko-Biata 43-300 | ul. Partyzantéw 49 | murapol.pl

Sqd Rejonowy w Bielsku-Biatej | KRS 0000349105 | NIP 547 20 78 259 | REGON 240750169 | Kapitat

zaktadowy 100 000 PLN w petni optacony

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Partner S.A. Petna informacija o zasadach i celach

przetwarzania danych osobowych: Polityka Prywatnoéci: w tych sprawach prosimy o kontakt

rodo@murapol.pl.
—— Przestane przez: Wojciech Blachnio/murapol w dniu 2021-05-18 12:33 -

Od:  Katarzyna Gamracka/murapol

Do: Wojciech Blachnio/murapol@murapol

Data: 2021-05-18 12:23

Temat: ODP: PD: Budynki mieszkalne nr 2 i 3 ul. Sucha w Bydgoszczy.

czescé

W obrebie pom. technicznego bedzie wykonana z rur ze stali nierdzewnej. Poza

pomieszczeniem z rur PP Stabi glass.

Pozdrawiam serdecznie

Katarzyna Gamracka

Dyrektor ds. Siecii Instalacii Sanitarnych | Dziat Instalatorski

M: 512 870 708 | Biuro MAD| Krakéw 30-552 | ul. Wielicka 28B, Bud. C, parter
Murapol Architects Drive S.A.

yAu MURAPOL
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PD: Budynki mieszkalne nr 2 i 3 ul. Sucha w Bydgoszczy.

Bielsko-Biata 43-300 | ul. Partyzantéow 49 [ murapol.pl

Sqd Rejonowy w Bielsku-Biatej | KRS 0000774664 | NIP 547 2078 271 | REGON 240750117 | Kapitat

zaktadowy 100 000 PLN
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Murapol Architects Drive S.A. Petna informacja o
zasadach i celach przetwarzania danych osobowych: Polityka Prywatnosci w tych sprawach prosimy o

kontakt rodo@murapol.pl.

Od:  Woijciech Blachnio/murapol

Do: Katarzyna Gamracka/murapol@murapol

Data: 2021-05-18 08:46

Temat:  PD: Budynki mieszkalne nr 2 3 ul. Sucha w Bydgoszczy.

Czesé,

dot. BY/AK
Kasiu, prosba o odpowiedz na pytanie od projektanta wezta z KPEC Bydgoszcz (mail

ponizej). Dziekuje.

Pozdrawiam serdecznie

Woijciech Blachnio

Kierownik Kontraktu | Dziat Redlizacji Inwestyciji

M: 515732 662 | Biuro Budowy AKA | Bydgoszcz ul. Akademicka
Partner S.A.

Bielsko-Biata 43-300 | ul. Partyzantéw 49 | murapol.pl

Sqd Rejonowy w Bielsku-Biatej | KRS 0000349105 | NIP 547 2078 259 | REGON 240750169 | Kapitat
zaktadowy 100 000 PLN w petni optacony

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Partner S.A. Petna informacja o zasadach i celach
przetwarzania danych osobowych: Polityka Prywatnosci; w tych sprawach prosimy o kontakt

rodo@murapol.pl.
—— Przestane przez: Wojciech Blachnio/murapol w dniu 2021-05-18 08:45 ----

Od:  Zbigniew Bartosz <z.bartosz @kpec.bydgoszcz.pl>

Do: wojciech.blachnio@murapol.pl

Data: 2021-05-18 08:35

Temat: Budynki mieszkalnenr 2 i 3 ul. Sucha w Bydgoszczy.

Witam.
Projektuje wezty cieplne dla w/w budynkéw.

W karcie informacyjnej instalacji odbiorczych budynku jet informacja, ze



PD: Budynki mieszkalne nr 2 i 3 ul. Sucha w Bydgoszczy.

instalacja cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja wykonana bedzie z rur
stalowych ocynkowanych.

Prosze o potwierdzenie tej informacji.

Pozdrawiam

Bartosz Zbigniew

spec. d/s technicznych KPEC Bydgoszcz

tel. kont. 52 3045282



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
DWUFUNKCYJNEGO WEZLA CIEPLNEGO
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Dwufunkcyjny wezel cieplny c.o. i c.w.u.

- LEGENDA

przewody zasilajgce c.o.

kfm&fy

Budynek miesgkalny wielorodzinny nr bud, - 3 -

Bydgoszez ul. Sucha
opracowat: Zbigniew Bartosz

maj 2021

wody powrotne c.o.

wody c.w.u.

wody cyrkulacyjne
przewody zimnej wody

wody sterujgce
granica opracowania
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