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Zaklady Ushugowo-Produkcyjne
DELTA Spéikd z o.o.

Yapiguz 2B .

22-403 Zamo§é

tel: (0 84) 63-98-770

— tel/fax: (0 84) 63-98-771
M aEE NIP 922-000-95-68

-

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze ostony przeciw promieniowaniu rentgenowskiemu w trzech
Pracowniach rentgenowskich (pom. nr 01/6, 01/11, 01/15) Szpitala Miejskiego (w budowie)

w Elku (ostony wykonane na zlecenie ,PRIBO-EPB” Sp. z 0.0. 19-300 ELK, ul. Lukasiewicza 6)
wykonano w technologii ,DELTA” zgodnie z umowga nr 8/98 z dnia 10.05.98 r. w oparciu o
Zalgcznik Nr 1 do umowy oraz przedtozony zakres robét i rzuty pomieszezen (przy zleceniu).

V-ce PREZES

N 0
mgr inz, sfamsé,ij,‘gzm b
W zalsczeniu przedkladamy:

Rysunek przekroju drzwi ochronnych DELTA.
. Rysunek przekroju okna ochronnego DELTA

Atest (oraz Ocena Higieniczna) Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie . elementow
ochronnych DELTA.

Klasyfikacja ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

1. Kartg gwarancyjna. TAXEADY LSLGOWD -PPODYYCYINE
2. Rysunek rozmieszczenia oston statych. "DELTA" Sp.zo0.0
3. Instrukcje uzytkowania elementéw ochronnych DELTA. tapiguz 2b, Tel.084/63987 70
4. Dane techniczne oraz instrukcja uzytkowania szkta ochronnego. Tel./Fax 084/63987 71

. : . 22-403 Zamosé
5. Dane techniczne stosowanego laminatu, Karta Informacyjna Nr 3. NIP 922-000-95-68
6.
7
8.

A

Zamos¢, 27 kwietnia 1999 r.




Zaklady Uslugowo-Produkcyjne

DELTA Spoika z o.0.
Eapiguz 2B
— — N 22-403 Zamos¢
- tel: (0 84) 6-398-770
- - tel/fax: (0 84) 6-398-771
BREEEE T NIP 922-000-95-68

KARTA GWARANCYJNA

Dla’Szpitala Miejskiego (w budowie) w Olecku, na wykonane w technologii ,DELTA” ostony
przeciw promieniowaniu rentgenowskiemu w trzech Pracowniach rentgenowskich (pom. nr
01/6, 01/11, 01/15) Szpitala Miejskiego (w budowie) w Elku na zlecenie ,,PRIBO-EPB” Sp. z 0.0.
19-300 EXLK, ul. Lukasiewicza 6.

Niniejszym udzielamy 36-cio miesigcznej gwarancji (liczac od dnia przekazania do uzytku obiektu
Szpitala, lecz nie dhuzej niz do dnia 2002.06.30) na wykonane zabezpieczenia z nast¢pujacymi
zastrzezeniami:

1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzef spowodowanych przez uzytkownika poprzez niewlasciwe
uzytkowanie,

2. Uszkodzen mechanicznych,

3. Uszkodzen wywotanych nagtymi zdarzeniami: zalanie pomieszczenia, pozar itp.

4. Uszkodzen spowodowanych samowolnym demontazem przez uzytkownika.

Samowolny demontaz oston oraz naruszenie warstwy ochronnej olowiu moze by¢ powodem

cofnigcia gwarancji.

V-ce PREZES
A ._\ ‘ 5 li-g f“;_.
mgr inz.Stanistaw Dziybg

Zamos¢, 27 kwietnia 1999 r.
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NIP 922-000-95-68




LAXCADY USIUGOWO - PRODUKTYINE
BT AN e
BELTA" 8».zo0.0.

Pracownia RTG Nr 3 (pom. nr 01/15) Lapigs 25, ol DBATEERET 70

Tel./Fax C54/33337 71

Szpital Miejski (w budowie) w Elku NIP 90000 0068

Rysunek rozmieszczenia oslon stalych ,,DELTA”
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Pracownia RTG Nr 2 (pom. nr 01/11)
Szpital Miejski (w budowie) w Elku

LAKLADY UStUGOWO - PRODUKLYINE

15 bl Bt al
DELTA" Sp.z0.0.
tapiguz 2b, Tel.084/583587 70
Tel./Fax 084/62987 71

22-403 Zamosd
NIP 922-000-95-68

Rysunek rozmieszczenia oslon statych ,,DELTA”
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v IAKEADY USUIGOWD - pogpeny ry i
LPACRIL T I «' ‘~JIJ|‘JL'
"BELTA" 8n., -
tapiguz 2b, Tel.C84 /53057
Tel./Fax 084/62957 71 70
. 22-403 Zamosé
Pracownia RTG Nr 1 (pom. nr 01/6) NIP 922-000-95-68

Szpital Miejski (w budowie) w Elku

Rysunek rozmieszczenia oslon stalych ,,DELTA”
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Zaklady Ustlugowo-Produkcyjne
DELTA spétka z o.0.

Lapiguz 2B

1

22-403 Zamos¢

tel: (0 84) 63-98-770
tel/fax: (0 84) 63-98-771
NIP: 922-000-95-68

Rok zalozenia Spotki : 1991

Instrukcja Uzytkowania Elementéw Ochronnych DELTA

Budowa:

A. Panel ochronny DELTA jest plyta warstwowsa zawierajaca:

1. Warstwe laminatu grubosé 0,9 mm

2. Piyte pilsniowa, grubosé 3, 6-4,0 mm

3. Plyte olowiu grubos¢ 1, 1.5, 2,2.5, lub 3 mm, Pb min. 99,98%
4. Phyte widrowa grubosé 18 mm

5. Warstwe laminatu grubosé 0,9 mm

Odlegtos¢ od wierzchniej warstwy laminatu do piyty otowianej wynosi 18,9 mm.

B. Drzwi i okna ochronne DELTA zbudowano jak na zalaczonym rysunku. Drewno polakierowano
wodnym lakierem nietoksycznym.

Polaczenia paneli wykoniczone sa ksztattownikami z aluminium anodyzowanego; grubos¢ warstwy
tlenkéw wynosi min. 20um.

Uszczelnienia paneli, drzwi i okien wykonano przy uzyciu silikonu sanitamego z zawartoscia Srodkow
grzybobojczych.

Wskazdwki eksploatacyjne:

1.

Montaz elementéw w panelach wymagajacy wykonania otwordw w panelach jest
niedozwolony — spowoduje to przerwanie ciaglosci ochrony antyradiacyjnej. Jakikolwiek
demontaz paneli, czy listew ochronnych jest niedopuszczalny — w przypadku wystapienia
takiego faktu wymagane s3 powtome badania ciagtosci ochrony.

Przy montazu elementéw nawierzchniowo — zaglebienie wkretéw w panel musi byc
mniejsze niz 18,5 mm ( nie dotyczy to $cian zabudowanych panelami ‘bez warstwy
ochronnej otowiu).

Sciany wykoficzone przy pomocy paneli mozna zmywaé dowolnymi srodkami myjacymi,
dezynfekujacymi — dotyczy to takze drzwi. Laminat odpomy jest na $cieranie — nie zaleca
sic jednak uzywania ostrych $rodkdéw $ciemych; powodowaé to moze zarysowania
powierzchni. W skrajnym przypadku moze nastapi¢ starcie warstwy ozdobnej laminatu

i odstoniecie warstwy ciemnej. Nie zmniejsza to wiasciwosci laminatu, pogarsza jednak
efekt estetyczny. Uzywanie $rodkéw sciemych spowodowaé moze naruszenie powioki
ochronnej aluminium.

Z’AK{ADY USLUGOWD - PRODUXCYINE
DELTA" S$p. zo0.0.

tapiguz 2b, Tel.084/6398770
Tel./Fax 084/63987 71
22-403 Zamosé
NIP 922-000-95-68
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Rok zaltozenia Spotki: 1991

Dane techniczne szkla ochronnego:

Réwnowaznik olowiu :
Wymiary

Wspotczynnik zalamania np przy 20°C:
Wspdtczynnik przenikalnosci dla 550 nm:
Wspdtczynnik rozszerzalnosci

liniowej o ( 20-300 °C ) w/g normy

DIN 52328 w 10 */K

Zawarto$¢ tlenkow otowiu PbO ( wagowo ):
Zawarto$¢ tlenkow metali cigzkich

ogdtem

Gestosé w g/em® przy 20°C:

Twardo$¢ HK wg DIN 52333

Instrukcja uzytkowania

2,1 mm Pb
120 x 80 cm

1,79
85%

7,4
>65%

>70%
25,05
360

Zaktady Ustugowo-Produkeyjne

DELTA Spétka z 0.0.

Sitaniec 125 C

22-400 Zamo$¢

tel: (0 84) 63-98-770

tel/fax: (0 84) 63-98-77

NIP: 922-000-95-68

KRS: 0000090963

e-mail: biuro@zupdelta.com.pl

Kazda dostarczana szyba ochronna powleczona jest folia. Pozwala to na uniknigcie uszkodzen w czasie

transportu oraz w trakcie prac montazowych.

Powierzchnia szkla wrazliwa jest na dzialanie kwaséw i zasad.

Dlatego szk}o ochronne NIE POWINNO BYC PODDAWANE NA DZIALANIE:
1. / Powietrza zawierajacego opary kwasow i zasad
2. / Silnych wahan temperatury w potaczeniu z wilgocia.

Szkto zmywaé $rodkami ptynnymi o odczynie OBOJETNYM chemicznie, nie zawierajacych srodkow

Sciemych.

LEXREDY SSLIGOMN . PhOnEYTYINE

] ~ SHY T/

' DELTA" Sn. z0.0.
capiguz 2b, Tei. 084763987 70
Tel.!Fax 034/62987 71
22-403 Zamoié -

NIP §22-000-95-68
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Zaklady Ustugowo-Produkcyjne

DELTA Spétka z o.0.

Tl . Lapiguz 2B
22-403 Zamo$é
Rok zaltozenia sp6iki: 1991 tel: (0 84) 63-98-770
tel/fax: (0 84) 63-98-77
NIP: 922-000-95-68

KARTA INFORMACYJNA NR 3

Panele ochronne DELTA oraz drzwi ochronne DELTA pokryte s3 obustronnie uszlachetnionym
Jaminatem o podanych nizej parametrach technicznych. Kazda partia laminatu jest kazdorazowo badana
laboratoryjnie.

Dane techniczne laminatu :

Grubos¢: 0,9 mm
Naprezenie zrywajace, Srednie
z dwoch kierunkow: 95,0 MPa
Wiytrzymatos¢ na zginanie:

Sciskanie 150,0 MPa

rozciaganie 147,0 MPa
Odpomos$¢ na uderzenia kulka: 4 mm bez peknigé
Odporno$¢ na gorgcg wode najwyzej:

przyrost grubosci: 8,1 %

chionnos¢ wody 7,8 %

rozluznienie spoistosci bez zmian
Odporno$¢ na zaplamienia:

HCL stezenie 3 % bez zmian

chloramina bez zmian

Na OH stezenie 25 % bez zmian

jodyna bez zmian

alkohol bez zmian

benzen bez zmian

pasta do butow bez zmian

tusz z dhugopisu bez zmian .

kawa, herbata, mleko, ocet bez zmian

kwas cytrynowy bez zmian
Odporno$¢ na zar papierosa bez zmian
Odpormnos¢ na gorace naczynia bez zmian
Odpomos¢ na Scieranie 68 mg/100 obr.
Najmniejszy promien zgiecia 300 mm

Przez odporno$é na zaplamienia rozumie si¢ mozliwo$¢ zmycia plam normalnymi $rodkami myjacymi.
UWAGA !l!

Na zyczenie klienta moga by¢ wykonane nieodptatne dodatkowe badania laboratoryjne
odpornosci na zaplamienia innymi czynnikami wystepujacymi w trakcie eksploatacji
chronionych pomieszczen.

PRODUCENT
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PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

5|
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE |
ZAKEAD HIGIENY KOMUNALNEJ

00-791-Warszawa. ul. Chocimska 24 telifax: 49 - 78 - 14
ATEST HIGIENICZNY "
HYGIENIC ATTEST B =-1672/97

1

Wyréb/ product: Panele ochronne "Delta" i elementy uzupeiniajgce do wykonanit
os*on w gabinetach Rtg
Drzwi ochronne "Delta" przed promieniowaniem Rtg

Okna ochronne "Delta" przed promieniowaniem Rtg

Zawierajacy/ containing: blache otowiowa, piyty widrowe.i piléniowe, laminat

typ Unilem, drewno

|
Przemaczony do/ destined: = |
\

Odpowiada wymaganiom higienicznym przy spalnieniu nastepujacych warunkow/ is acceptable according to
hygienic criteria with the following conditions: Wxadciwoéci ochronme oceniamych wyrobdw

powinny byé indywidualnie dobrane /zeprijektowane/ w uzgodnieniu z

terenowo wtadciwa wojewddzkag stacja sanitarno-epidemiologiczng.

Wytwérca/ producer: Zak¥ady Uszugowo-Produkeyjne "Delta", Zemosé, ul. Zapiguz
2B. '

Niniejszy dokument wydano na wniosek/ this attest issued for:  jak wyzej

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewamiony po przedstawieniu stosownych dowodéw przez ktdrakolwiek
ze stron. (The attest may be corrected or cancelled after appropriate motivation).

Niniejszy atest traci wamos¢ po 10 Jatach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo
technologii wytwarzania wyrobu. (The attest loses its validity after 10 years from the date of issue or in the case
of changes in composition or in technology of production).

KIEROWNIK ZAKLADU

'Warszawa, dnia .8, sierpniea 1997,

I
Dog/dr hab. med. Stefan Maziarkd )
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Wy (moteriaf): ‘Panele ochronne DELTA i elementy uzupeiniajace do

montazu kz_abin roentgenowskich

zawierajqey: blache oXowiowa, piyty typu UNILAM, piyty widrowe i

PLLENTOWE. .ot

przeznoczony do: -

Powyzsza ocena moze ulec zmianie lub uniewaznieniv po przedstowieniv dowoddw
przez kiérakolwiek ze stron, vzasadniajqeych potrzebe wprowadzenia poprowek
lub - uniewaznienic dokumentu. Niniejszy dokument traci wozno$é w przypadku
wprowadzenia zmian jakosciowych i ilodciowych wyrobu (mcteriatu) i w szczegél-
nosci zmian w recepturze i technologii wytwarzania.

Niniejszy dokument nie zwalnia od obowiazku uzyskania od kompeteninego organu

zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dysirybucie) ocenianego wyrobu (materiatv).

Niniejszy dokument wydano na wniosek: jak wyzej

KIEROWNIK ‘ZARZADU




[-—. .i OO-956-Wa-r_s'zéWa ul. Filtrowa 1

Zaktad Badan Ogniowych, ul. Ksawerdéw 21 02-656 Warszawa, Tel.48-23-07, Fax 48-23-07

KLASYEIKACJA OGNIOWA

w zakresie stopnia palnosci materiatow budowlanych

Zleceniodawca:

Nr umowy:

Przedmiot klasyfikacji:

Kryteria klasyfikacji wg:

Wyniki badan wg raportu nr

Klasyfikacja ogniowa:

Termin waznosci:
Zataczniki:
Data:

Opracowanie:

Zaktady Ustugowo - Produkcyjne DELTA Spétka z o.0.
Lapiguz2 B

22 - 403 Zamos¢

NP - 826/97

Piyta izolacyjna, zawierajaca blachg otowiang, laminowana obustronnie
laminatem grubosci 0,9 mm, o nazwie DELTA, produkcji Zakiadu Ushugow«
- Produkcyjnego DELTA Spétka z o0.0. (wg o§wiadczenia Zleceniodawcy),

wg opisu podanego w raporcie LP - 826.1/97.
Procedura badawcza LP-2. Stopnia palno$ci materiatdéw budowlanych.

[ stopient palnosdci (materiat niezapalny):
i.ﬁr =01 Cer <1

11 stopien palnosci (materiat trudno zapalny):
xS licg=<1

ITI stopien palnosci (materiat fatwo zapalny):
i, >1lubc,>1

LP- 826.1/97
i.ir = 0,6 .
Cur = 0,5

Wyréb z ktérego pobrano probki klasyfikuje sig jako trudno zapalny
28.11.2000

Raport z badanianr  LP- 826.1/97
28.11.1997

mgr inz. Tomasz Trybun

Kicrownik 7W (

AAr bl ine Airoslaw Kestorek

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytacznie przez Zleceniodawcg w catosci wraz z zatgcznikami bez komentarzy, skrétéw i zmian.
Kazda inna forma rozpowszechniania musi mie¢ akceptacjg Instytutu Techniki Budowlancj.

Powyzsza klasyfikacja jest wazna wytacznic wraz z raportem z badania.




INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Liczba stron
LABORATORIUM BADAWCZE 2

akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji Liczba za’fqoznikéw
w dziedzinie badan: budownictwo i wyroby budowlane
certyfikat akredytacji nr L 23/1/95

strona 1
RAPORT Z BADANIA Nr LP - 826.1/97
LABORATORIUM BADAWCZE - dziat Laboratorium Badan Ogniowych
WARSZAWA, ul. Ksawerdw 21 tel. 48-23-07
KLIENT '
Zaktady Ustugowo - Produkcyjne DELTA Spdtka z 0.0.
tapiguz 2B

22 - 403 Zamos$é

WYROB (OBIEKT)

Piyta izolacyjna o nazwie DELTA, zawierajgca blachg otowiana, produkcji Zaktadu Ustugowo -
Produkcyjnego DELTA Spdtka z 0.0.
Od strony eksponowanej: - Laminat typu UNILAM grubosci 0,9 mm

- Piyta wiorowa grubosci 18 mm, klasa higieny E 1

- Blacha otowiana z otowiu gatunku Pb 1 wg PN : 75/H-82201

- Piyta piléniowa o grubosci 3,6 mm

- Laminat typu UNILAM grubosci 0,9 mm

wg o$wiadczenia Zleceniodawcy

przyjety/pobrany do badania dnia 06.08.1997 przy protokoéle nr LP - 826.1/97
badany w okresie ~ 0od 14.11.1997 do 14.11.1897

METODA/PROCEDURA BADANIA Procedura badawcza LP-2 Stopnia palnosci materiatow

budowlanych oraz PN-B-02874:1696 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
stopnia palnosci materiatéw budowlanych.

WYNIKI BADANIA:

Cechy badane Wynik badania
Prébka nr Srednio
1 2 3 4 5
Czas do zapalenia (d61) [min/s) 5/08 0/42 8/44 1/10 0/0
Czas do zapalenia (géra) [min/s] 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0/0
Wskaznik i \ 0.2 1.6 \ 0.1 \ 1.0 \ 0 0.6

Wskaznik ¢ \ 0,7 \ 0.1 \ 0,7 \ 0.8 \ 0,0 0,5
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METODYKA BADANIA
Badanie stopnia palnoéci metoda radiacyjng é)olega na poddaniu prébek dziataniu Zrodta
promieniowania cieplnego o natgzeniu 3W/cm<.
Badana probke umieszcza sig w statywie (pod katem 45° do poziomu) w komorze badawczej i
ogrzewa od dotu elektrycznym promiennikiem kwarcowym. )
Czas trwania badania wynosi 20 minut i mierzony jest od chwili ufozenia probki w statywie. Podczas
badania prowadzi sig rejestracje czasu do zapalenia i temperatury gazéw wylotowych oraz obserwacje
zjawisk towarzyszacych (np. wydzielania dymu). Badania przeprowadza sie na 6 probkach o wymiarach
30x40cm.
Oceng materiatu przeprowadza sig na podstawie $rednich wartosci dwdch wskaznikow:

- wskaznika zapalnosci "i"

- wskaznika spalania "c"

INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA :
Brak powtarzalno$ci wynikow.

ZAYACZNIKI : —

Odpowiedzialny za badanie:

marind: Tomesz T EROWMNI O
g ’ ma\u‘whnianegn |asaiorium Badawezago ™

Laboratonurgwwych
/ dr Andrzej Borowy

Warszawa, dnia 27.11.1997

Laboratorium oéwiadcza, ze wyniki badania odnosza sig wytgcznie do badanego wyrobu, obiektu.
Bez pisemnej zgody laboratorium raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.

- KONIEC -




