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Spis zawartdci projektu zagospodarowania terenu:

I. Czs¢ opisowa.
1. Przedmiot inwestycji.
Istniejce zagospodarowanie terenu i otoczenia.
Projektowane zagospodarowanie terenu.
Bilans terenu.
Dane informujce o przeznaczeniu terenu.
Informacje i dane o charakterze i cechachdgirych i przewidywanych zagten
dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych.
Dostpnas¢ dla osob niepetnosprawnych.
Okrdlenie oddziatywania obiektu.
Geotechniczne warunki posadowienia.
10. Inne konieczne dane wynijeg ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.
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[I. Cz¢s¢ rysunkowa.
1. Orientacja — rysunek w skali 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu — rysunsekak 1: 500
3. Projekt zagospodarowania terenu — rysunsekak 1: 250

. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjt jesjekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji poleggjej na przebudowie zabytkowego ceglanego muru tdeszgo
petnigcego funkog ogrodzenia terenu klasztoru O.O Franciszkanowtozhyg ul. Fortecznej
wraz z budow sciany oporowej na dziatkach o numerach ewidencyngd39/1, 2126
potazonych w Kragnie (obeb: Srodmiecie).

Powyzsze przedsivziecie inwestycyjne &dzie polegé na:

» rozbidrce istnigjcego muru ceglanego wraz z fundamentami na daigdoto 56m

* budowie sciany oporowej (zabezpieczenie zbocza) na przesig&éciance palowej
z mikropali$300 mm zbrojonych ksztattownikami stalowymi (44.5zt

e odbudowie zabytkowego muru ceglanego na diaigakoto 56m

e budowie drenau wzdlwznego (urzdzenia melioracji wodnej) na diugo muru
objetego opracowaniem wraz z budpmwzykcza kanalizacji deszczowep00 z PVC

* odbudowie nasypu za murem oporowym (od strony kiasy

* zabezpieczeniu rurami ostonowymi (dwudzielne) &hoych kabli
elektroenergetycznych w miejscach kolizji

» zabezpieczeniu rgrostonovy stalowg dwudzielry kanalizacji sanitarnej ks200

» odbudowie nawierzchni chodnika, rozebranego w waslkonania robot j.w.



2. Istniejace zagospodarowanie terenu i otoczenia:

Teren inwestycji to dziatki zlokalizowane w miejsomci Krosno o numerach
ewidencyjnych 2139/1, 2126. Dziatka nr ewid. 212énewi pas drogowy drogi gminnej
ul. Fortecznej. W stanie obecnym ww. dziatka zagdspowana jest elementami drogowymi
t. jezdnia, chodnik oraz przedmiotowym zabytkowgmrem ceglany obfym opracowaniem
znajdugcym sk czgsciowo w poétnocnej ogci dziatki. Dziatka nr ewid. 2139/1 zabudowana
jest budynkami kultu religijnego m.in. &kdiotem O.O Franciszkanéw, budynkiem plebanii oraz
kancelarii kdcielnej. Na cgséci dziatki obgtej opracowaniem znajduje ¢siprzedmiotowy
zabytkowy mur ceglany, natomiast pozostata¢s€z dziatki od strony zachodnie]
zagospodarowana jest jako tereny zielone (ogrody Exanciszkanow) pokryte $knnoscia
niska i kilkoma drzewami, stanowte strome zbocze, na ktérego wzgorzu znajdig ww.
budynki klasztorne.

Przedmiotowy mur objy opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytkow
wojewodztwa podkarpackiego pod numerem A-1407 amaajduje s; na obszarze Parku
Kulturowego Wzgérze Staromiejskie (Uchwata Nr V112019 Rady Miasta Krosna z dnia 25
stycznia 2019 r.) . Nie jest znana dokladna datm jerybudowania. Wykonany jest jako
murowany mur ceglany o waaniu gotyckim na zaprawie wapiennej. Od stronyugoiowej
mur zostat cgsciowo rozebrany w 2017 roku (na dhégookoto 2,5m), w zwgzku z realizacja
inwestycji polegajcej na budowie schodow terenowychczicych ul. Franciszkesky
z ul. Forteczp. Poza zakres oftiym opracowaniem dalszagéz muru w kKierunku pétnocnym
wykonana jest w formie murtelbetowego z wypetnieniem piset elementami stalowymi.

Wody opadowe i roztopowe z terendw przylegltych Kska zbocza) splywaj
bezpdrednio na mur ceglany powoduajnawadnianie gruntu znajdopgo s¢ w klinie odtamu
I wzrost parcia gruntu, co me by przyczyry jego ztlego stanu technicznego oraz
powiekszagcym sk wychyleniem muru z ptaszczyzny pionowej.

Na terenie olgtym opracowaniem w obbie projektowanych elementow znajgligie
sieci uzbrojenia terenu:

» elektroenergetyczne sieci niskiego ram nN, s$redniego nagcia SN - na
zabezpieczenie ww. sieci uzyskano warunki techmiczgdane przez PGE Dystrybucja
S.A. pismo znak: L.dz.RE6/RM/P/9/751/W/2019/9/98B/Rdnia 20.09.2019 r.

« sie kanalizacji sanitarnej ks200 - warunki zabezpiaceostaty okrdone w protokole
z narady koordynacyjnej znak: G.6630.161.2019.hia @2.10.2019 r.

» siet kanalizacji deszczowej kd300 - nie koliduje z zsem planowanych robdét.

» siet gazowa gnl180 - nie kolidwg zakresem planowanych robat.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Przedmiotem projektu zagospodarowania jest dstagvienie lokalizacji nowych
elementéw i urgdzer oraz ich usytuowania przy uwzdhieniu wzajemnych odlegioi
migdzy projektowanymi elementami. Projekt obejmuje alddacg nowych obiektow
w zakresie budowli oraz elementéw instalacyjnychigzanych z urgzdzeniami melioracji
wodnych (regulagj odprowadzenia wéd opadowych w zakresie projeitopgh roboét)
W sposoOb nie powodagy kolizji elementéw projektowanych z istnjeymi.



Zakres inwestycji w gtdwnej mierze polegajdaie przebudowie istnigfego muru
ceglanego, a w szczegokoo na jego rozbiorce i odbudowie, po wykonaniu béginego
zabezpieczenia skarpy zbocza w postaci przestrgéoia@ki palowej z mikropaly300 mm.
Sposob zagospodarowania terenugtdgjo inwestygj nie ulegnie zmianie, a przedmiotowy
mur zostanie odtworzony doktadnie w tej samej ladeaji co istniejcy.

Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa:

W celu uporzdkowania gospodarki wodriziekowej w zakresie odprowadzenia woéd
opadowych i roztopowych z terendw przylegtych (pgazbocza) zaprojektowano drena
wzdtwz calego muru oporowego o diuignp okoto 55m z rury drenarskiej perforowanej
(czgéciowo iczagcej) w gornej cgsci 2/3 obwodu w kcie 220°$160 mm klasy SN8 wraz
Z budowy przylacza kanalizacji deszczowej o didgookoto 4m z rury PVGy200 mm klasy
SN8. Podiczenie przycza do istnigjcej kanalizacji deszczowe] zrealizowane zostanie
poprzez zabudogvstudni na istniggcej sieci kanalizacji deszczowej kd450. dd#enie naley
wykona poprzez zastosowanie osadnika zanieczyszchakcji statych. Kanalizagj
deszczow zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne od@dzenia wod deszczowych
znak: GK.7012.51.2019.B z dnia 17.10.2019 r.

Istniejgca si€ kanalizacji deszczowej kd300 nie koliduje z progskary inwestycy i nie
wymaga zabezpieczenia.

Branza sanitarna - kanalizacja sanitarna

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi gkaaymi w protokole z narady
koordynacyjnej znak: G.6630.161.2019.L z dnia 22Q09 r. w ramach inwestycji nie
przewiduje st przebudowy istnigcej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadastiaejgca
siet kanalizacji sanitarnej ks200 najezabezpieczyrura stalows dwudzielrn.

Branza elektroenergetyczna:

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. w&ami technicznymi pismo
znak: L.dz.RE6/RM/P/9/751/W/2019/9/988/RE z dnia0®®R019 r. w ramach inwestycji nie
przewiduje s} przebudowy istnigcych sieci elektroenergetycznych. W ramach zadania
istniejgce kable elektroenergetyczne niskiego eepi NN orazsredniego nagcia SN naley
recznie odkopé zatary¢ rure ochronm dwudzielry typu PS$110 w kolorze niebieskim (dla
kabli nN) oraz P$160 w kolorze czerwonym (dla kabli SN) oraz przy®ymwarstwg piasku
grubadci okoto 10-15cm. Po wykonaniu prac przed zasyparagtosé do odbioru do gestora
sieci i odebré protokolarnie. W trakcie prowadzenia prac ziemnyechobrbie ww. sieci
nalezy zachowad szczegolg ostraznosc.

Brarza sanitarna - gazowa

W ramach inwestycji nie przewidujezsgabezpieczenia istnigjej sieci gazowej gn180
na skrzyowaniu z projektowanym przy¢zem kanalizacji deszczowej. Zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi okéenymi w protokole z narady koordynacyjnej znak:
G.6630.161.2019.L z dnia 22.10.2019 r. prace wlobrsieci gazowe] naty prowadzé
recznie, a skrzypowanie z przydczem kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zgidsi
odbioru do PSG Sp. z 0.0. Gazownia w $fie.




Uwaga: Wszelkie prace przebiegz w pobliu istniegcego uzbrojenia terenu naje
prowadz¢ pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przdargesieci. Przed rozpogzem
robot, przebiegagych w pobliu istniegcego uzbrojenia terenu, najerecznie probnymi
przekopami ustatipotazenie tych sieci.

Projektowana inwestycja nie narusza isggego drzewostanu. W ramach opracowania
nie wystpita konieczné¢ wycinki drzew i krzewow.

Teren obgty inwestycy zlokalizowany jest na obszarze ¢y Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna "&TARASTO 1" (uchwalonego
uchwah nr LXXII/1262/10 Rady Miasta Krosna z dnia 10digada 2010 r.).

Planowane roboty obejmupce przebudowe zabytkowego muru ceglanego as zgodne z
zapisami niniejszego planu.

4. Bilans terenu:

Numer dziafki 2126 2139/1
Kategoria gruntu wg rejestru Bz dr Bi Bz
Ogolna powierzchnia terenuw  0,0141 ha 0,0641 ha 0,4293 ha 0,1677 ha
granicach ewidencyjnych

Razem: 0,6752 ha

Powierzchnia catkowita dziatek j.w.: 6752,0 M
Dlugaos¢ zabytkowego muru ceglanego: 55,80 m
Szeroka&¢ zabytkowego muru ceglanego (wrazsgin oporows): 0,63 m
Wysoka¢ zabytkowego muru ceglanego: zmienna ~3Z/#hm
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego ceglanego muru

(Wraz zesciarg oporows): 35,6 fn

5. Dane informujgce o0 przeznaczeniu terenu:

Teren inwestycji znajduje @iw strefie ochrony archeologicznej, strefie ochrony
historycznego Centrum miasta Krosna, strefoestej ochrony konserwatorskiej, obszarze
historycznego zespotu staromiejskiego miasta Krospasanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A-376 oraz na obszarze Parku Kulturoweggdite Staromiejskie (Uchwata Nr
IV/111/2019 Rady Miasta Krosna z dnia 25 stycz2(d9 r.). Przedmiotowy mur ceglany
objety opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytkowjewodztwa podkarpackiego pod
numerem A-1407.

Teren inwestycji poloony jest poza obszarem terendéw goérniczych i nienaga
uzgodnienia z wkxiwym organem nadzoru gorniczego.

6. Informacje i dane o charakterze i cechachtisiejacych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych:

Ochronasrodowiska— ze wzg¢du na charakter prowadzonych prac, nie wWysg zagraenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia zytkownikbw terenu. Inwestycja zostata




zaprojektowana zgodnie z obawmiljacymi przepisami ustawy Prawa OchroSyodowiska
(Dz.U. z 2019r. poz.1396 z fpd. zm).Zaden z elementéw inwestycji, jak rowhaimwestycja
jako cat@d¢ zamierzenia inwestycyjnego — nie kwalifikuje¢ sjako przedsiwziecie na
podstawie Rozpogzlzenia Rady Ministrow z dnia 10 wéméa 2019 r. w sprawie
przedsgwzie¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839
z p&n. zm)— nie zawiera giw katalogu obiektow ktére w ramach rozpmtzenia stanowi
inwestycje mogce zawsze znageo oddziatywa nasrodowisko jak i przedswzigcie mogce
potencjalnie znagzo oddziatywa nasrodowisko.

Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powdetrplanowana inwestycja nie zykiszy
niekorzystnego oddziatywania hatasem gradowisko naturalne, niec¢bzie oddziatywéa

w zaden sposOb narodowisko oraz otoczeniegsednich dziatek. Wzrost emisji hatasu
I zanieczyszczedo powietrza atmosferycznego oraz wytwarzanie ddwaprzewidziane jest
jedynie na czas trwania budowy

Zielen — realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymagacimki drzew i krzewow.
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Na20@G0.

Wplywa na powierzchgi ziemi i gleby- proponowane rozwzania projektowe niecol
mialty wpltywu na powierzchgiziemi oraz gleby. Wykonywane prace budowlanegzame
Z realizacy projektu nie spowodgjzmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych wptyyegich
szkodliwie na dziatki gsiednie.

Wplyw w zakresie wod powierzchniowych i podziemnygilanowana inwestycja nie wptynie
niekorzystnie na wody powierzchniowe, wszystkie wogpadowe z terenu inwestycji zosdan
odprowadzone do projektowanego systemu kanalizbegzczowej. Inwestycja nie wptynie
réwniez na zanieczyszczenie wod podziemnych.

Projektowane obiekty nie naruszajteresow osob trzecich.

7. Dosepnos¢ dla 0sob niepetnosprawnych

Przedmiotowa inwestycja w zakresie nowoprojektoyghnobiektow nie przewiduje
nowych elementéw, ktore wymagaty by dostosowaniaa ddosgpnasci 0so6b
niepetnosprawnych. Zakresem inwestycji ¢tdj tylko roboty irtynieryjne w zakresie
konstrukcyjnym i melioracyjnym.. Przedmiotowa inw&ga w zaden sposob nie ogranicza
dostpnasci 0sob niepetnosprawnych.

8. Okreslenie oddziatywania obiektu.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanychobiektow uwzgkdniono
nastepujace akty prawne:

a) Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 220. poz. 1186 z pd. zm.) -
art. 3 ust. 20: obszar oddziatywania obiektu - halerzez to rozumieteren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisidrebnych, wprowadzagych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniym zabudowy tego terenu



b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach putjidz (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z4p0
zm.)

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémagowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z
pézn. zm.)

d) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wi&ea 2019 r. w sprawie przedsiziec
mogcych znacgco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 zzp6zm.)

W wyniku analizy powjszych aktow prawnych oraz bige pod uwag zakres robot
budowlanych przeznaczonych do wykonania, rglestwierdzé, ze obszar oddziatywania
projektowanych obiektéw nie zmieniaesi ogranicza s¢ do terenu ohjtego wnioskiem
0 wydanie pozwolenia (dziatki nr ewid. 2139/1 i B)2

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Warunki geotechniczne przedstawiono w gaezabnej ,Opinii geotechnicznej
z dokumentagj bada podtaza gruntowego okgajaca warunki gruntowo-wodne” opracowan
przez GEOPIOM Ustugi Geologiczne, siempi2019 r. Na dokumentowanym terenie,
wystepujace w podiagu do gtbokasci wykonanego rozpoznania grunty, zgrupowano w
nastpujace warstwy geotechniczne:

- Warstwa |: Warstwa jasno szarej, wilgotnej gliny piasztey w stanie plastycznym,
o srednim stopniu plastyczioi | . = 0,45.

- Warstwa lla: Warstwazoitego, wilgotnego piasku gliniastego w stapiastycznym,
o srednim stopniu plastyczsoi | =0,35.

- Warstwa llb: Warstwa szaro — rdzawego, wilgotnego piasku ggieigo na pograniczu
stanu twardoplastycznego i plastyczneggérealnim stopniu plastyczioi 1 =0,25.

- Warstwa lll: Warstwa szaro — d@owo — rdzawej zwietrzeliny gliniastej w d&an
twardoplastycznym, érednim stopniu plastyczgo 1 =0,15.

Nasypu niekontrolowanego nie wydzielono jatsobnej warstwy. Pod wzglem
stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczao grupy ,C” — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wértoparametréw geotechnicznych wyznaczono
za pomog normy PN-81/B-03020 metgdB i C.

Podczas prowadzenia prac terenowych, ddoakasci rozpoznania nie nawiercono
zwierciadta wod podziemnych oraz nie stwierdzonog/stgpowania tzw. ,gczen
srodglinnych”.

Najwicksze zagrgenie dla istnigjicego muru ceglanego stangwispore ilgci
niekontrolowanych nasypow, ktore podczas intensyphinypadow nabiergjwody i naciskaj
bezpdrednio na obecny mur oporowy, tym samym uszkadzao. Dodatkowo mocno
plastyczne grunty zalegae bezpérednio pod nasypem twayzdoskonate warunki dla
formowania ptaszczyzny glizgu.

Na podstawie danych z wykonanych badgotechnicznych warunki gruntowo-wodne
kwalifikuje sie jako proste.



Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012pp. 463 z pén. zm.) ze wzgédu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz zewzgledu na charakterystyke
obiektu zakwalifikowano go do Il kategorii geotechicznej.

10. Inne konieczne dane wynikace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Wszelkie roboty winny by prowadzone pod nadzorem o0sOb posEmah
odpowiednie, okrdone prawem budowlanym uprawnienia. Niglge wykonywd& zgodnie
z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanycharhsztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwén i scisle przestrzegaf wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny lbyodpowiednio oznaczone i posigdaszelkie
dokumenty okrdone szczegotowymi przepisami dotycymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpidstera, aktualp aprobat techniczi, deklarags
zgodndci z Polsk Normg, deklarac wiasciwosci uzytkowych, atest higieniczny itp.

Prowadzenie wszelkich prac ziemnych gzeinych z realizagj inwestycji naley
dokona& pod scistym nadzorem archeologicznym, a w przypadku wokr pozostatéci
historycznego osadnictwa, wstrzymania prac ieahj terenu inwestycji wykopaliskami
dokumentujcymi odkryte relikty.
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SPIS TRESCI:

1. Protokét z narady koordynacyjnej znak: G.6630.1612L z dnia 22.10.2019 r.

2. Warunki techniczne na usgugie kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. pisamak:
L.dz.RE6/RM/P/9/751/W/2019/9/988/RE z dnia 20.0920.

3. Warunki techniczne na odprowadzenia wod deszczowyel: GK.7012.51.2019.B z dnia
17.10.2019 .

4. Decyzja zezwalara na umieszczenie odcinka pegoga kanalizacji deszczowej
w ul. Fortecznej znak: D.7230.3.202.2019.G z ddid0.2019 r.

5. Uzgodnienie projektu przytza kanalizacji deszczowej z Zaazg Drogi pismo Urzdu
Miasta Krosna znak: D. 7230.3.202.2019.G z dnia2.2019 r.

6. Zgoda od Zargdcy Drogi na umieszczenie nowo projektowanych didwkw odlegtdci
mniejszej nt 6 m od krawdzi jezdni drogi publicznej oraz na przebudoistniepcych
obiektéw usytuowanych w pasie drogowym drogi puble] pismo Prezydenta Miasta
Krosna znak: D.7230.3.195.2019.G z dnia 23.09.2019



7. Informacja Urzdowa Podkarpackiego Wojewodzkie Konserwatora Zalwtiw Przemylu
znak: UOZ-4.5130.4.14.2016 z dnia 24.06.2016 r. pisi\@ przedmiotowego muru
ceglanego do rejestru zabytkdw wojewddztwa podickipgo pod numerem A-1407.

8. Decyzja Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwat@ayzkow zezwalagca na
wykonanie robot przy obiekcie zabytkowym

9. Program prac konserwatorskich.

10.Opinia geotechniczna z dokumentad)ada podicza gruntowego okgtajaca warunki
gruntowo-wodne opracowamprzez GEOPIOM Ustugi Geologiczne, siefp2019 r.

11.Projekt geotechniczny.

12.Ekspertyza techniczna dotyca maliwosci przebudowy istnigcego muru ceglanego.

13. Oswiadczenie o zgodioi wykonania projektu z przepisami.

14.Informacja dotycgca planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

15.Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowegswmadczenie przynaimosci do
izby inzynierow.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczzca maliwosci przebudowy istnigcego zabytkowego ceglanego muru
klasztornego petgcego funkat ogrodzenia terenu klasztoru O.O Franciszkanow taohg
ul. Fortecznej wraz z budawsciany oporowej na dziatkach o numerach ewidencyjnyc
2139/1, 2126 potmnych w Kragnie (obeb: Srodmigcie)

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- wizja obiektu w terenie

- obowhzujace przepisy i normy
- inwentaryzacja budowlana

2. Opis obiektu istniggego.

Przedmiotowy mur objy opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytkow
wojewddztwa podkarpackiego pod numerem A-1407. ]d& znana doktadna data jego
wybudowania. Wykonany jest jako murowany z ceghnpeo wymiarach 25x12x6,5cm
0 wigzaniu gtéwnie gtbwkowym na zaprawie wapiennej. Masiada zmienpwysoka¢ okoto
1,6m+2,5m mierzan od nawierzchni chodnika ul. Fortecznej znajdago s¢ od strony
wschodniej. Mur posiada szergko 25cm (1 cegta) na diuga przsta oraz lokalne
poszerzenia (zaakcentowane stupki) w miejscach késkanuru o szerokwi okoto 46cm
(11 1/2 cegly). Dwa pierwsze prgta od strony potudniowej wykonang lsez stupkow, a ich
dhugas¢ wynosi okoto 4,3 m i 5,35 m. Na pozostategsez dtugas¢ przeset pomedzy stupkami
jest zmienna i wynosi 3,2 m + 4,2 m. Zekenie muru wykonane jest z cegty petnej ukltadanej
"gtldwkami" na ptask i wystawionej okoto 6cm pozaoli muru z niewielkim spadkiem
w kierunku ul. Fortecznej. Od strony potudniowej maostat czsciowo rozebrany w 2017
roku (na diugéci okoto 2,5m), w zwjzku z realizacja inwestycji polegag] na budowie
schodow terenowychaézacych ul. Franciszkeska z ul. Fortecza. Do odtworzenia GZci
muru na dtugéci okoto 1m i wzdhd schodow terenowychzyto cegty petnej o wymiarach
32x15x(8+8,5)cm. Powierzchnia elementdw ceramichnypokryta powierzchniowymi
zabrudzeniami, miejscami szarymi czarnymi nawaestveimi. Cegty w wielu miejscachy s
bardzo zniszczone (zmurszate), widocznge bsaki catych cegiel, liczne przemurowania
wykonane nieprofesjonalnie. Zaprawa w spoinach acznej cegsci wyptukana lub ulegta
wykruszeniu. Wody opadowe i roztopowe z terendwylpgtych (skarpa zbocza) sptywaj
bezpdrednio na mur ceglany powoduajnawadnianie gruntu znajdopgo s¢ w klinie odtamu
I wzrost parcia gruntu, co me by przyczyry jego zlego stanu technicznego oraz
powickszajcym sk wychyleniem muru z plaszczyzny pionowej. We&d potnocnej na
elewacji muru ceglanego widoczng slementy betonowe, wykonywane prawdopodobnie
w celu wzmocnienia konstrukcji.

Przyczyny, ktore spowodowaly zniszczenigzéozone. Wynikag one z witaciwosci
cegiet i zapraw #ytych do budowy muru, dziakgych czynnikow zewgtrznych oraz
usytuowania muru u podné skarpy zbocza. Gltdbwnym czynnikiem nisgygm obiekty
ceglane jest woda, powodup wyptukiwanie zapraw. Woda nie myagprzedosta sie przez
spoiny, przenika do cegiet. Zawarte w wodzie soisstalizup na ich powierzchni powodig



zniszczenia cegiet. Ianprzyczyry powstatych zniszczezwigzanych z wod jest temperatura,
powodupca ponkej 0 °C zwekszanie olgtosci w kapilarach i z czasem niszczenie cegty.

Zdjecie 1

Zdjecie 2




Zdjecie 3




Zdjecie 5

3. Opis planowanej inwestycji.
Powyzsze przedsivzigcie inwestycyjne &dzie polegé na:
* rozhidrce istnigjcego muru ceglanego wraz z fundamentami na daigdoto 56m
* budowie sciany oporowej (zabezpieczenie zbocza) na przesigéciance palowej
z mikropali min.¢300 mm zbrojonych ksztattownikami stalowymi (44.xzt
» odbudowie zabytkowego muru ceglanego na dioigokoto 56m
* budowie drenau wzdtwnego (uradzenia melioracji wodnej) na diugm muru
objetego opracowaniem wraz z budpwzylcza kanalizacji deszczowg00 z PVC
* odbudow¢ nasypu za murem oporowym (od strony klasztoru)
» zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielne) i$doiech kabli
elektroenergetycznych w miejscach kolizji
» zabezpieczeniu rgrostonowy stalowy dwudzielry kanalizacji sanitarnej ks200
» odbudowie nawierzchni chodnika, rozebranego w esfkonania robot j.w.

4. Whnioski i zalecenia.

Przedmiotowy mur ceglany jest w bardzo ztym staaahnicznym. W celu unikecia
katastrofy budowlanej konieczna jest jego rozbiork&ykonanie niezédnych robét
zabezpieczagych poprzez wykonanigciany oporowej na przestrzenngiance palowej,
uporzidkowanie gospodarki wodniwiekowe] poprzez przechwycenie wéd opadowych
i roztopowych ze zbocza i odprowadzenie ich kaaalizleszczowej. A nagtnie odtworzenie
przedmiotowego muru ceglanego.



) Krosno, 29.11.2019 .
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Podstawa opracowania

Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz 3gcej bezpiecze nstwa
i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Tytut opracowania

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO
CEGLANEGO MURU KLASZTORNEGO
OD STRONY UL. FORTECZNEJ

WRAZ Z BUDOW A SCIANY OPOROWEJ
wraz z infrastruktur g obejmuj gca budow e przyt acza
kanalizacji deszczowej oraz drena zu (urz adzen
melioracji wodnych) do przechwytywania
waéd opadowych i roztopowych

Inwestor Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
Lokalizacja woj. podkarpackie, miasto Krosno

obreb Srédmie $cie, dziatki nr ewid. 2139/1, 2126

Sporz gdzit




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Do wykonania robét budowlanych mma przysipic pod nadzorem osoby uprawionej
posiadajcej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkégchnicznych w
budownictwie. Prace budowlane natgrowadzé z zachowaniem przepiséw BHP.

Zakres robot budowlanych:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- roboty rozbiérkowe

- zabezpieczenie skarpy zbocza na czas prowadzehvdabudowlanych

- roboty ziemne

- budowa sciany oporowej (zabezpieczenie zbocza) na przesigesciance palowej
z mikropali min.¢300 mm zbrojonych ksztattownikami stalowymi

- odbudowa zabytkowego muru ceglanego

- budowa drenau wzdtwnego (uradzenia melioracji wodnej) na diugom muru obgtego
opracowaniem wraz z budawrzylycza kanalizacji deszczowej

- odbudowa nasypu za murem oporowym (od stronyzidas)

- zabezpieczenie rurami ostonowymi (dwudzielne)iegicych kabli elektroenergetycznych w
miejscach kolizji

- zabezpieczeniu rgostonow stalowy dwudzielr kanalizacji sanitarnej ks200

- odbudowie nawierzchni chodnika, rozebranego w wgtkonania robot j.w.

- roboty wykaczeniowe

- uporadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie olgjtym inwestycj w obrbie dziatek o nr ewid. 2139/1, 2126, znajduje si
przedmiotowy mur ceglany podlegey przebudowie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkib terenu, ktére mog stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania wykopow ziemnych (przy robotdandamentowych) istnieje ryzyko
powstania zageenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokod przysypania ziemi
,wpadné¢cia do wykopu, lub osuetia st skarpy zbocza. Ze wzglu na przyte w projekcie
poziomy, wykonywane wykopy, ktérectly przekraczé 1,0m gebokadici, nalezy odpowiednio
zabezpiecz§. Na powierzchniach wzniesionych na wys@gkpowyzej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi, na ktérych w zwzku z wykonywan pra@ mog przebywa pracownicy,
lub stuzacych jako przejcia, powinny by zainstalowane balustrady sktagtag s¢ z pokczy
ochronnych umieszczonych na wysékioco najmniej 1,1m i kragznikOw o wysokaéci co
najmniej 0,15m. Pomdzy pokcza i kraweznikiem powinna b§ umieszczona w potowie
wysokaici poprzeczka lub przestizéa powinna b§ wypetniona w sposob unierdwiajacy
wypadnicie osob. Jeeli ze wzgeédu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysako
zastosowanie tego typu balustrad jest nidiwe, nalezy stosowa inne skutecznerodki
ochrony pracownikdéw przed upadkiem z wys@kp odpowiednie do rodzaju i warunkéw
wykonywania pracy. Prace na wysékbpowinny by organizowane i wykonywane w sposob
nie zmuszajcy pracownika do wychylania¢spoza pogcz balustrady lub obrys wdzenia, na
ktorym stoi.



4. Wskazania dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wygpowania.

Prace budowlane powinnadsealizowana zgodnie z podstawowymi warunkami BHP.
Zagrazenia mogce wyshpic:

4.1. Roboty ziemne:

4.1.1. Wpadricie do wykopu — wyspuje w obebie wszystkich wykopdw.

4.1.2. Zasypanie urobkiem — wystije w wykopach posiadgjych bezpieczne nachylenie
skarp orazcianach pionowych bez rozparcia glgdkasci wiekszej nz 1,5m.

4.2. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty stepuyje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasiegccenego | mechanicznego przemieszczania materiatOw i
przedmiotoéw przez caty czas trwania budowy.

4.3. Spadare przedmioty i elementy — wygllja przy robotach na wysoko oraz robotach
wykonczeniowych, a do zakaczenia robét wykaczeniowych.

4.4. Roboty na wysokociach — upadek ludzi z wysod@ wyskpuje montau i demontau
rusztowa i deskowa przez caty okres wykonywania rob6t

4.5. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi wystpuje na terenie placu budowy i
zaplecza oraz miejsca sktadowania materiatow.

4.6. Kontakt z przedmiotamigbagcymi w ruchu — elektronagdzia oraz kota pasowe maszyn i
urzadzen bedacych w ruchu znajdggych s¢ na budowie.

4.7. Kontakt z przedmiotami ggrymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych.

4.8. Poraenie padem elektrycznym — wysgpuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania si elektronargzdziami oraz innymi urgdzeniami zasilanych eneegelektryczn.
4.9. Zachlapanie oczu — wypuje w czasie wykonywania robét betoniarskich i anskich
przez caty okres trwania budowy.

4.10. Zaproszenie oczu - wyptije w czasie obstugi pilarek, szlifierek przezycatas trwania
budowy.

4.11. Zawalenia gideskowania i zabezpieagze- wystpuje podczas monia, eksploatacji i
demontau deskowa i zabezpiecze

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadn& robot budowlanych.

Oznakowanie robo6t zgodne z zatwierdza@zasov zmiarg organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pracownikow przed przysipieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadzgadio:
- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzang ® oparciu 0 programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wgine ogolne (,instrukta ogodlny") przechodg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wyka@mia pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisang bawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,adami bhp obovgzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwsa@jocy.



Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy") powinien
zapoznéa pracownikbw z zageeniami wysgpujagcymi na okrélonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagmami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni kyzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przezgwaika
szkolenia wsfpnego ogdlnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien By potwierdzony przez pracownika nasipie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolessiepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by przeprowadzone w okresie nie Zdaym ni 6 - mies¢cy od rozpocgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny ldyudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieadmdwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwrzanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wgdzer technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnagci do wykonywania przed rozpogdem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykomgwaanej pracy, czyndo do
wykonywania po jej zak@zeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzagcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dajgit pracownika
do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wynmga kwalifikacji lub potrzebnych
umiejtnosci, a take dostatecznej znajorsm przepiséw oraz zasad BHP.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczgn

I sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i

innych zagrazen.

- miejsce prowadzonych robot nayeodpowiednio oznakowa wygrodzt i zabezpieczy
przed osobami postronnymi oraz zapewinezpieczastwo wszystkim pracownikom
Zwigzanych z realizagjinwestycji

- w widocznym i og6lnie dogpnym miejscu na terenie budowy nglezamontowa tablic
informacyjrg z numerami alarmowymi na pogotowie ratunkowe zgb@arm i policje

- budow nalery wyposay¢ w odpowiedni oraz niezlny sprzt ochrony przeciwpgarowej
I apteczke z srodkami medycznymi, niezbdnymi do udzielenia pierwszej pomocy
w przypadku wydarzeniagnieszczsliwego wypadku

- na terenie budowy nalg na bigaco utrzymywa porzdek oraz ciglta przejezdnéc
wydzielonej drogi ewakuacyjnej

- roboty musz by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolohygracownikéw,
pod bezpérednim nadzorem osoby posiagtag) stosowne przygotowanie i uprawnienia
budowlane

- wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z opracowanym projektem, obgzujacymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP i ochronyzemiwpaarowej, planem
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, sztglbudowlan; szczegdla uwag nalezy zwrock na



prawidtiowe wykonywanie robét ziemnych w begpmnim gsiedztwie istnigjcych
budynkow)

- do wykonywania prac natg uzywa¢ maszyn, nakdzi i sprztu catkowicie sprawnego,
posiadajcego wymagane atestywiadectwa dopuszczenia

- przy wykonywaniu poszczegoélnych rob6t pracownicypmi by¢ wyposaeni i stosowa
wymaganerodki ochrony osobistej

- teren budowy nalgy zabezpieczy/przed wejciem oséb nieupowaionych

- nalery stosowd zabezpieczenia wykopow przy robotach ziemnych

W pozostatych przypadkach, podczas innych rob6omehych nie okrdonych w informacji
BIOZ, nalery stosowa si do: Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lubeg
2003 r. w sprawie bezpiedmtwa 1 higieny pracy podczas wykonywania tobd
budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 40D1lp&n. zm.)

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji llowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych.

W/w winna znajdowasi¢c w pomieszczeniu kierownika budowy.



