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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t z pdZniejszymi zmianami)

1.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 j.t z péZniejszymi zmianami
1.3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

1.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.5. Zarzadzenie Nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

2. CELE | METODY BADAN

Cele opracowania

Celem badan byta ocena aktualnego stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycjg w zakresie zieleni
(form zieleni, stanu zdrowotnego i wartosci historycznej). Granice terenu objetego opracowaniem okreslone
zostaly przez Zamawiajacego i przedstawione w formie graficznej na mapach do celéw projektowych w skali
1:500. Zakres badan terenowych obejmowat fragment terenu dziatki nr 24 wtgczonego w zakres inwestycji
w zwigzku z planowang przebudowa fragmentu sieci wodociggowej i przytgcza wodociggowego
oraz fragment dziatki 27/4 wchodzgcy w zakres prac zwigzanych z przebudowa przytgcza wody. Ocena zieleni
obejmowata szczegétowa inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewéw wystepujgcych w obrebie
projektowane;j strefy.

Metody badan
Podstawa zbioru danych o zieleni byto wykonanie badan terenowych przeprowadzonych w miesigcu czerwcu

2024 r.. Zakres zbioru danych o zieleni ustalony zostat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w obwigzujgcych
przepisach prawa.

Dla kazdego zinwentaryzowanego okazu drzewa, krzewu lub grupy drzew i krzewdw podano numer
inwentaryzacyjny zachowujgc zgodnos¢ oznaczenia w czesci opisowej i graficznej opracowania (w tabeli i
na rysunku).

W przypadku szczegétowej inwentaryzacji drzew dla kazdego oznaczonego okazu (tzw. taksonu) podano
obok nazwy facinskiej nazwe polska. Ponadto dla kazdego badanego okazu podano podstawowe parametry

(obwdd pnia, srednice korony). Obwdd pnia mierzono z dokfadnoscia do 1cm na wysokosci 130cm od

poziomu gruntu (w przypadku gdy pomiar obwodu pnia na podanej wysokosci nie byt mozliwy, to pomiar
wykonywany byt na pierwszej mozliwej wysokosci (informacje o wysokosci na jakiej zostat wykonany pomiar
zamieszczono w kolumnie uwagi). Dodatkowy pomiar obwodu pnia na wysokosci 5cm (u podstawy pnia)
wykonywano w uzasadnionych przypadkach (zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody). Srednice rzutu korony
mierzono z doktadnoscig do 0,5m przy uzyciu tasmy mierniczej. Dla kazdego okazu drzewa okreslono w
sposdb syntetyczny stan sanitarny (zdrowotny). Szczegdlng uwage zwracano na wystepowanie i ilos¢ suchych

pedéw w koronie (tzw. posusz — wartos¢ podawano w %), uszkodzenia pnia (ubytki powierzchniowe,
wgtebne, mechaniczne itp.) oraz zaburzenia statyki (np. odchylenie pnia od pionu — wartos¢ podawano
orientacyjnie w stopniach; podniesienie bryty korzeniowej). W przypadku stwierdzenia w koronie drzewa
jemioty — podawano orientacyjng liczbe stanowisk w koronie danego okazu drzewa.

W przypadku szczegétowej inwentaryzacji krzewow dla kazdego oznaczonego okazu (tzw. taksonu) podano
obok nazwy facinskiej nazwe polska. Ponadto w przypadku pojedynczych krzewéw lub ich grup podawano
powierzchnie jakg dany okaz lub grupa zajmuje. Dla kazdego okazu krzewu okreslono w sposdb syntetyczny
stan sanitarny (zdrowotny). Szczegdlng uwage zwracano na wystepowanie i ilos¢ suchych pedéw (wartosé
podawano w %) oraz uszkodzenia majgce wptyw na ogdlng kondycje krzewu.




3. WYNIKI BADAN

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, na przedmiotowym zinwentaryzowano facznie
4 jednostki zieleni znajdujgce sie na przedmiotowym terenie oraz nachodzace zasiegiem rzutu korony
na teren inwestycji. Zbadane jednostki zieleni reprezentowane byty przez:

- pojedyncze drzewa

Kazdej wyrdznionej jednostce zieleni nadano numer inwentaryzacyjny i opisano wedtug przyjetej metodyki
(pkt.2). Uzyskane wyniki badan terenowych przedstawiono w uktadzie tabelarycznym (Tab.1l) wedtug
nastepujacych kryteriow:

[numer na mapie] — rozumiany jako numer jednostki zieleni zidentyfikowanej w terenie i przedstawionej
w czesci graficznej, w formie pojedynczego punktu lub powierzchni

[takson - nazwa tacinska] — obwigzujgca nazwa botaniczna wedtug Miedzynarodowego

kodeksu [takson - nazwa polska] — wymagana zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody nazwa

rosliny [1 obwaéd pnia] — mierzony na wysokosci 130cm

[2 obwéd pnia] — mierzony na wysokosci 5cm; tylko dla wybranych okazow

[$rednica korony] — mierzona w przypadku pojedynczych okazéw drzew]

[powierzchnia krzewu / grupy] — rozumiana jako powierzchnia gruntu pokryta przez pojedynczy krzew,
grupe krzewdw lub grupe zadrzewien

[uwagi / opis]- obejmowaty informacje dotyczgce identyfikacji zinwentaryzowanej jednostki zieleni
wedtug przyjetej w punkcie 4 metodyki, informacje na temat stanu zdrowotnego; stanu zachowania
historycznej kompozycji; roli rosliny w kompozycji przestrzennej; wartosci kompozycyjnej i przyrodniczej;
w przypadku grup: informacje na temat gatunku dominujgcego oraz stopnia pokrycia terenu przez

rosliny [zalecenia] — rozumiane jako wytyczne do gospodarki drzewostanem (zabiegi pielegnacyjne) oraz
wycinki wynikajace ze ztego stanu sanitarnego; ponadto wycinki roslin zdrowych zwigzane z planowanym
nowym zagospodarowaniem terenu: wycinki kompozycyjne

[zty stan sanitarny] — rozumiany jako symboliczne oznaczenie okazow drzew i krzewdw wystepujgcych

w ztym stanie sanitarnym

[pielegnacja] — wszelkie dziatania majgce na celu poprawe stanu zdrowotnego, poprawe statyki, poprawe
warunkow zycia rosliny, realizowane w obrebie czesci nadziemnej badz w bezposrednim otoczeniu rosliny
[poprawa warunkoéw glebowych] — rozumiana jako spulchnienie mechaniczne gleby, dodanie ziemi
urodzajnej i nawozenie (dostosowane do gatunku).

Stowniczek pojec:

Takson — uniwersalne okreslenie obejmujgce nazwe gatunku (np. Betula pendula), nazwe mieszarica
(Juniperus x media), nazwe odmiany, nazwe kultywaru (Fraxinus excelsior ‘Pendula’) i nazwe formy (Picea
pungens f. glauca).




4. PODSUMOWANIE, WYTYCZNE

Opis kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi drzewami lub krzewami

Na terenie objetym badaniami stwierdzono wystepowanie 4 jednostki zieleni (drzewa).

Trzy z nich (nr 3,4,5), znajdujace sie na dziatce nr 27/4 rosng sie w zblizeniu do fragmentu terenu objetego
pracami zwigzanymi z przebudowg fragmentu przytacza, jednak nie sg sie w bezposredniej kolizji
z inwestycjg. Projektowane prace bedg odbywac sie w ich strefach ochronnych.

Drzewo znajdujace sie na dziatce nr 24 (nr N4, glediczja tréjcierniowa) to stosunkowo mtode nasadzenie,
zrealizowane bezposrednio nad istniejagcym przebiegiem sieci wodociggowej, znajdujace sie w kolizji
z istniejacy infrastrukturg podlegajgcy przebudowie.

Plan ochrony drzew

W przypadku drzewa nr N4 znajdujgcego sie w kolizji z istniejacg infrastrukturg celu umozliwienia
przeprowadzenia prac oraz unikniecia kolizji w przysztosci podczas innych prac zwigzanych z konserwacja
sieci, nalezy przesadzi¢ drzewo w inne miejsce, wskazane na zatgczniku graficznym.

W przypadku drzew nr 4,5, znajdujgcych sie na dziatce inwestora, nalezy wytyczy¢ i ogrodzi¢ ich strefy
ochronne. W przypadku pracy w strefach ochronnych drzewa nalezy odeskowaé pnie i oznaczy¢ tablicg
z informacjg o sposobach pracy w jego obrebie.

Drzewo nr 3 (sumak octowiec) zlokalizowane na dziatce inwestora, przewidziane jest do usunicia
ze wzgledu na zty stan sanitarny. a prowadzone prace nie wptyng na stan ich zywotnosci.

Organizacja placu budowy

Plac budowy nalezy zlokalizowa¢ bezposrednio przy wykonywanej inwestycji.

Miejsce sktadowania materiatéw budowlanych oraz urobku z wykopu wskazano na zataczniku
rysunkowym. Nalezy odgrodzi¢ i oznaczy¢ strefy ochronne drzew. Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane
w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, nalezy prowadzi¢
w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom. Prace nalezy organizowac w sposdb ograniczajacy
do minimum uzytkowanie przestrzeni w strefach ochronnych drzew.

Wytyczne do projektu organizacji placu budowy:

1) Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wykopéw w sposéb maksymalnie
ograniczajacy zblizenie do systeméw korzeniowych drzew.

2) Drzewo znajdujgce sie w kolizji z projektowanymi pracami nalezy przesadzi¢ poza
strefe wykonywanych prac, w ramach tej samej dziatki.

3) Przeprowadzenie koniecznych zabiegdw pielegnacyjnych i porzadkowych przez jednostke
posiadajacg odpowiednie przygotowanie zawodowe;

4) Zachowanie szczegdlnej ostroznosci i zastosowanie niestandardowych metod
zabezpieczenia drzew i ich systemdéw korzeniowych na etapie realizacji prac
budowlanych;

5) Zobowigzanie Wykonawcy przed rozpoczeciem prac budowlanych do opracowania
i przedstawienia do akceptacji: planu organizacji placu budowy, zaplecza budowy, stref
poruszania sie pojazddw mechanicznych do obstugi budowy oraz stref sktadowania
materiatdw budowlanych. Prace nalezy realizowa¢ dodatkowo pod nadzorem Inspektora ds.
zieleni,

1) Zakazuje sie lokalizowania miejsc sktadowania materiatéw budowlanych i urobku
z wykopu w strefach ochronnych drzew.




Opis wykonywanych prac — przebudowa fragmentu sieci
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego odcinka sieci DN150 zeliwnej w ul. Poswieckiej na rurocigg
@160 PE 100 RC SDR 17 (PN10) na odcinku od tréjnika rozdzielczego do istniejacego przytacza.

Rurociag sieci wodnej bedzie realizowany metodg bezwykopowg poprzez przecisk ewentualnie przewiert
sterowany. Na cele w/w realizacji przewiduje sie wykonanie 2 komér roboczych o wymiarach 2,5/2,5/
1,8 m.

Zakres prac zwigzanych z przebudowg fragmentu sieci obejmuje:
- trasowanie rurociggu

- roboty ziemne, wykonanie przeciskéw,

- roboty montazowe,

- przeprowadzenie préb szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcja,

- oznakowanie

Opis wykonywanych prac — przebudowa przytacza wodociggowego

Zaprojektowano wymiane przytacza wodociggowego oraz studni wodomierzowej budynku
przy ul. Poswieckiej 8 we Wroctawiu.

Zgodnie z wydanymi warunkami zaprojektowano przebudowe istniejagcego przytgcza wodociggowego
DN150 zeliwnego ul. Poswieckiej na rurocigg @160 PE 100 RC SDR 17 (PN10) na odcinku od istniejgcego
wpiecia do sieci wodociggowe]j do studni wodomierzowej. Wtgczenie do sieci zaprojektowano poprzez
zabudowe zasuwy DN150 F5.

Zaprojektowano wymiane istniejgcej studni wodomierzowej. Zaprojektowano studnie wodomierzowg
betonowa o klasie wytrzymatosci min. C 35/45, o nasigkliwosci betonu 5%, o wodoszczelnosci W10.
W studni zaprojektowano stopnie ztazowe kanatowe (klamry) z pretéw stalowych d=30mm pokrytych
tworzywem antyposlizgowym oraz porecz chwytng. Dwa wtazy rewizyjne kl. D400. Dodatkowo w studni
zostata przewidziana rzgpia, w ktérej zamontowana zostanie pompa odwadniajaca.

Zakres prac zwigzanych z przebudowg przytgcza obejmuje:
- trasowanie rurociagu

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- przeprowadzenie préb szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcja,

- oznakowanie

Zalecenia szczeg6towe (ZALACZNIKI: TABELA NR 1; RYSUNEK OD-01)

1) Rosliny do przesadzenia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg (robotami zwigzanymi
z przebudowag sieci i przytacza);
numer inwentaryzacyjny: N4 [tacznie: 1 jednostka zieleni]

2) Rosliny do pielegnacji — poprawa warunkdéw glebowych;
numer inwentaryzacyjny: 4, 5 [tacznie: 2 jednostki zieleni]

3) Rosliny do pielegnacji — redukcja suchych pedow;
numer inwentaryzacyjny: 4, 5 [facznie: 2 jednostki zieleni]

4) Rosliny przeznaczone do wycinki ze wzgledu na zty stan sanitarny;
numer inwentaryzacyjny: 3 [facznie: 1 jednostka zieleni]



Wytyczne dotyczgce sadzenia roslin

Sadzenie roslin
Zasady bezpieczenstwa
v' Wszystkie prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni, tj. przygotowanie terenu oraz sadzenie

roslin nalezy prowadzi¢ z zachowaniem fadu i porzagdku (wysokiej estetyki) oraz z uwzglednieniem
bezpieczenstwa uzytkownikdéw terenu.

Lokalizacja roslin
v'  Etap sadzenia roélin nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym punktéw posadzenia drzew

zgodnie z projektem.

Pora sadzenia
v" Najkorzystniejszg porg sadzenia roslin jest okres wiosny (od marca do maja) lub okres jesienny

(od wrzesnia do listopada).

Prace ziemne

v

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy unikac zageszczenia podfoza, powodujacego zmiany
struktury fizycznej gleby, zageszczenie podtoza wptywa negatywnie na wzrost roslin — tzn.
ogranicza dostep powietrza i infiltracje wody.

Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych.
Prace ziemne powinny byé prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to
zezwalajg (najwyzej lekki przymrozek);
Planujac szerszy zakres prac ziemnych, nalezy wczesniej przeprowadzic¢ analize tekstury gleby oraz

jej suchej masy.

Prace porzadkowe

v' Skoszenie trawinka / darni;

v" Usuniecie i wywiezienie samosiewdw do 10 lat (w razie koniecznosci)
v' Wywdz zanieczyszczer ($mieci, gruzu, gatezi, lisci)

Przygotowanie terenu

v Usuniecie darni

v' Wyréwnanie terenu / powierzchni terenu przeznaczonej pod rosliny
v Przygotowanie dotéw

w przypadku sadzenia drzew:

przygotowanie dotu o $rednicy minimum 1,5 + 2,0m (na rzucie okregu) i gtebokosci do 80-
90cm?;

dot powinien by¢ wykonany bardzo ostroznie, zwtaszcza na gruntach spoistych;

przy zastosowaniu maszyn, wazne jest, aby brzegi dotédw nie byty gtadkie i nadmiernie
zageszczone;

gleba w Sciankach i na dnie dotu powinna by¢ dobrze rozluzniona, aby umozliwi¢ rozwaj
korzeni i przemieszczanie kapilarne wody oraz wymiane gazowg;

jezeli gleba na dnie dotu jest bardzo zageszczona mozna wykona¢ odwierty drenazowe co 50
cm na gtebokosé 50-75 cm i wypetnic je przepuszczalnym materiatem, np. grubym piaskiem;
nalezy zwrdcié¢ uwage, aby gtebokos¢ dotu nie byta ponizej poziomu wody gruntowej,
poniewaz grozi to zalaniem systemu korzeniowego; nalezy zachowaé odlegto$¢ minimum 15
cm od lustra wody gruntowe;.

v' Wywiezienie gleby z dotéw (projekt przewiduje catkowita wymiane gleby);
v Po wykopaniu dotu nalezy przeprowadzi¢ prébe wsigkania wody w dole.

1 Zmiany gtebokosci dotu dopuszczone s3 jedynie w celu dostosowania gtebokoéci dotu do wielkosci bryty
korzeniowej, po wczesniejszym uzgodnieniu z nadzorem.



Zasady sadzenia drzew

v
v

Projekt przewiduje catkowitg wymiane gleby w dole;

Metode sadzenia nalezy dostosowac¢ do warunkdéw panujgcych w miejscu sadzenia. Rodzaj

metody nie ma wptywu na parametry ilosciowe materiatéw niezbednych do prawidtowego

posadzenia drzewa;

Drzewa nalezy umiesci¢ w dole tak, aby nie uszkodzi¢ czesci nadziemnych i podziemnych;

Po umieszczeniu bryty korzeniowej w dole nalezy rozcigé drut otaczajgcy bryte (nadmiar jesli jest

to mozliwe usungc bez naruszenia bryty korzeniowej);

Ziemia urodzajna do zaprawiania dotdw musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

e ciezar objetosciowy 1,3 - 1,6T/m3 (parametry fizyczne);

e skfad poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej (frakcja ilasta, pylasta, piaszczysta, zwirowa
kamienista) oraz zawartosci materii organicznej i mineratéw (m.in. N, P, K, Mg), musi
gwarantowac prawidtowy rozwadj systemu korzeniowego.

e pH 6,5 (odczyn lekko kwasny) do pH 7,2 (obojetny)

Projekt przewiduje zastosowanie dodatkowych zabiegéw takich jak: zastosowanie grzybow

mikoryzowych (do drzew lisciastych) oraz kwaséw humusowych w celu poprawy warunkdéw

rozwoju systemu korzeniowego w miejscu posadzenia i w celu zwiekszenia efektywnosci adaptacji
sadzonki do nowego miejsca;

Po zakonczeniu sadzenia wokét drzewa nalezy uformowal mise, a wierzchnia warstwe

zabezpieczyc¢ $cidtka (np. zrebkami przekompostowanymi z drzew lisciastych o frakcji 1-3cm);

Drzewa nalezy ustabilizowa¢ za pomoca palikéw (forma zabezpieczenia: 3 paliki w pionie i deski

waskie poprzeczne w dolnej czesci — minimum 3 i minimum 1 w gérnej czesci). Wszystkie

zabezpieczenia majg miec¢ jednakowg wysokos¢ oraz jednakowg geometrie ustawienie palikow

(do konsultacji z nadzorem);

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowac (najlepiej w dniu zakoriczenia sadzenia / jesli nie

jest to mozliwe to zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce harmonogramem) oraz
odtworzyc¢ trawnik w miejscach zniszczonych.

Wytyczne dotyczgce pielegnacji i utrzymania roslin

Kazde przeniesienie rosliny (drzewa), niezaleznie od procesu szkétkowania, w nowe miejsce

i nowe Srodowisko Zzycia stanowi moment stresowy dla rosliny. Bardzo istotne poza wtasciwym
przygotowaniem gruntu jest systematyczne prowadzenie zabiegdw pielegnacyjnych.

Pielegnacja roslin po posadzeniu (w okresie gwarancji):

v/ Systematyczne zabiegi pielegnacyjne gwarantujgce prawidtowy przyrost rodliny [w przypadku

drzew: na grubos¢ (obwad pnia) i dtugos¢ (dtugopedy w koronie), prawidtowy rozwdj aparatu
asymilacyjnego (wielkos¢ blaszki lisciowej zgodna z wielkoscig charakterystyczng dla danego
gatunku, barwa liscia charakterystyczna dla gatunku), prawidtowy stan kory na pniul.
Systematyczne monitorowanie stanu sanitarnego roslin.

Utrzymanie stabilizacji drzewa w sposdb zabezpieczajgcy drzewo przed pochyleniem. Kontrola
powinna obejmowac ponadto sprawdzenie mocowania drzewa tasmg w celu ochrony pnia
drzewa przed uszkodzeniem.

v' Systematyczne:

e podlewanie roslin, tak aby utrzymywac glebe na statym poziomie wilgotnosci

e zastosowanie wtasciwego cisnienia wody, aby nie uszkodzi¢ roslin

e odchwaszczanie mis, tak aby misy byty utrzymane na state w czystosci

e spulchnianie mechanicznego gleby w otoczeniu drzewa

e uzupetnianie Sciotki

e poprawy warunkow glebowych poza obrysem bryty korzeniowej (naktuwanie widtami w
celu poprawy struktury fizycznej gleby w promieniu ok. 50cm w otoczeniu misy;
nawozenie poza obrysem misy)



v" W przypadku podlewania drzew zalecana jednorazowa dawka wody wynosi ok. 50-80I;
w przypadku drzew nalezy przyjagé metode intensywnego podlewania, a nie zraszania
(w otoczeniu drzewa nalezy utrzymywac statg wilgotnosé gleby (parametr pomiaru wilgotnosci
gleby zostanie wspdlnie ustalony na etapie sadzenia roslin z uwzglednieniem specyfiki miejsca
posadzonego drzewa).

v" dostosowanie krotnosci podlewania do warunkéw atmosferycznych jakie w danych okresach
rozwoju drzewa wystepujg (nalezy uwzgledni¢ minimum 10 miesiecy w roku kalendarzowym).

v' Stosowanie wody o sktadzie chemicznym, ktdry nie wptynie niekorzystanie na stan zdrowotny
roslin.

v" Ochrona drzew przed chorobami i szkodnikami.

v" wymiana martwych drzew lub u ktérych stwierdzono nieprawidtowy rozwéj. Obumarte drzewa
nalezy zastgpi¢ materiatem roslinnym o parametrach jakosciowych okreslonych w projekcie
zieleni. Wymiane nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu i poprzedzi¢ raportem z wizji terenowej.

Wytyczne dotyczace odtworzenia trawnikow

Po wykonaniu projektowanych prac nalezy odtworzy¢ istniejgcy trawnik. Odtworzeniem nalezy objgc
wszystkie trawniki, ktore ulegng uszkodzeniu podczas realizacji prac.

Przygotowanie terenu

v' zdjecie ziemi z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami (typu: gruz, szkto, kamienie, metale)
na gteboko$é 7 cm ponizej poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej poziomu otaczajgcego gruntu;
jezeli poziom gruntu jest wiasciwy nalezy jedynie usunac darn;

v' wywoz ziemi wraz z darnig i zanieczyszczeniami;

v" reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na gtebokos¢ 15 — 25 cm;
Uwaga: powyzszy punkt dotyczy wykonywania prac poza rzutem koron drzew. Podczas
wykonywania prac w zblizeniu do drzew lub krzewdéw, po natrafieniu na korzenie
w ptytkich warstwach gleby nalezy zrezygnowad z przekopywania gruntu;

v’ usuniecie z przekopanej gleby i wywiezienie zanieczyszczen (typu: gruz, szkto, kamienie,
metale), ktgczy i korzeni chwastéow;

v' dowdz i rGwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej — warstwa grubos$ci 5 cm na catej
powierzchni;

v' wyréwnanie i zwatowanie powierzchni z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu
powinien by¢ obnizony o ok. 2 cm ponizej sgsiednich kraweznikéw i obrzezy, réwny
z poziomem przylegajacego gruntu.

Wysiew

Siew traw w ilosci 25 g/m? powinien odbywac sie w dni bezwietrzne, przy umiarkowanej
temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotnosci powietrza. Po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ 0,5 -1
cm warstwa ziemi, a nastepnie zwatowaé. W okresie kietkowania, tj. 10-14 dni od wysiewu, trawnik nalezy
systematycznie podlewac. Strumien wody nie powinien by¢ zbyt intensywny, aby nie doszto do wymycia
nasion. W pasach zieleni przyulicznej nalezy zastosowa¢ mieszanki trawnikowe przeznaczone
na stanowiska o duzej toksykacji gleby, matej zyznosci i wilgotnosci, np.:

- Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 80%, - Zycica trwafa (Lolium perenne) 10%, -
Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 10%.

Pielegnacja
Trawniki powinny by¢ pielegnowane co najmniej do czasu rbwnomiernego wzejscia trawy
na wysoko$¢ 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia na 1/3 wysokosci



