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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE:

1. Obiekt:  DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MIRSKU

2. Adres: 59-630 MIRSK, UL. ZIELONA 12

3. Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY KOTEOWNI W ZAKRESIE WYMIANY KOTEA
OLEJOWEGO NA GAZOWY Z WYMIANA INSTALACII CO ORAZ
WYKONANIU WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZU OD URZADZEN
ODBIORCZYCH DO SZAFKI POMIAROWEJ ZLOKALIZOWANEJ W
GRANICY DZIALKI , ,

4. Inwestor:  POWIAT LWOWECKI , 59-600 LWOWEK SLASKI, ul. SZPITALNA 4

II. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z Inwestorem

2. Mapa do celéw projektowych

3. Inwentaryzacja istniejgcego obiektu w zakresie opracowania
4. Obowigzujace przepisy i normy

III. LOKALIZACIA:

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Mirsk - dz. Nr 162, . Usytuowany jest wzdiuz
ul Zielonej 12 jako wolnostojacy z dobudowang od strony wschodniej widng dla os6b
niepetnosprawnych. Sciany z ceglty ceramicznej . Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie z
dachdéwki ceramicznej karpiowki.

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projekt zagospodarowania terenu zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (z p6z. zmianami) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego obejmuje :

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnosc realizacji obiektow:

Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni gazowej z wymiang instalcji
COoraz instalacji wewnetrznej gazu w budynku domu pomocy spotecznej w Mirsku
wg zakresu objetego opracowaniem, znajdujgcego sie na dziatce 162 , OBR. 2.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania :

Na terenie dziatki podlegajgcej opracowaniu wg wyznaczonego zakresu nie ma zadnych obiektéw
kubaturowych przewidzianych do rozbidrek. Teren ptaski. Nie zalesiony.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewhiajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni
w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu : Na terenie dziatek nr 162 projektuje sie zewnetrzng
instalacje gazu.



Projekt zagospodarowanie terenu dziatki rozpaotrywac wg rys. S-1. Na terenie dziatki projektuje
sie zewnetrzng instalacje gazu z rur PE63 SDR11 o dlugosci tacznej L=9,9m. Ukiad
komunikacyjny obstugujacy budynek oraz dostep dla jednostek strazy pozarnej bez zmian.
Dziatka sasiaduje z dziatka nr 158. Bez zmian pozostajg pozostate istniejgce sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu. Pozostaty teren trawiasty bez zmian, zagospodarowany we wiasnym
zakresie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki nr 162
budowlanej lub terenu:

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA DZIALKI m? 2575,0
POWIERZCHNIA ZABUDOWY m’ 716,6
POWIERZCHNIA ZIELENI m? 1863,4
% ZABUDOWY % 27,8
% ZIELENI % 72,2

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

Teren wraz z budynkami nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Podlega uzgodnieniu w formie
decyzji z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw z uwagi na usytuowanie dziatek w

historycznej zabudowie miasta.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu godrniczego :

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi :

Brak zagrozen. Funkcjonowanie i uzytkowanie obiektu nie ma wptywu na warunki

$rodowiskowe. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska

naturalnego ani zdrowia ludzi. Projektowana instalacja solarna, a takze roboty budowlane w

trakcie jej realizacji, w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na stan zieleni, powierzchnie

ziemi, stan wod powierzchniowych i gruntowych.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych :

Nie dotyczy.



V. PROJEKT KOTLOWNI I INSTALACJI SANITARNYCH

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kottowni gazowej z wymiang

instalcji CO, grzejnikow oraz budowa instalacji wewnetrznej gazu wraz z
urzadzeniami odbiorczymi w budynku domu pomocy spotecznej w Mirsku.

2. Kotlownia — stan istniejacy

Stan istniejacy:
- budynek Domu Pomocy Spotecznej wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna,
cieptg wode orazinstalacje centralnego ogrzewania zasilang z kottowniolejowe;j.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie kottowni gazowej tj. wymiane istniejgcego kotta olejowego
na gazowy na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Przedmiotowa
kottownia zlokalizowana jest na niskim parterze budynku.
Czynnik grzejny - woda o parametrach 80/60°C.
Kottownia pracowac bedzie w trzech uktadach grzewczych:
« Ukfad istniejacy instalacji c.0.- na potrzeby budynku gtéwnego
» Ukfad istniejgcy instalacji c.0.- na potrzeby budynku administracji
» Ukfad istniejacy c.w.u.
Przedmiotem tej czesci opracowania jest technologia kottowni wodnej niskotemperaturowej
opalanej gazem ziemnym, z jednym kottem kondensacyjnymi o mocy modulowanej 32-160 kW.
Kottownia zaprojektowana zgodnie z normg PN-B-02431-1: 1999 "Kotfownie wbudowane na
paliwa gazowe o gestosci wzgkdnej mniejszej niz 1”.
Praca instalacji C.O. wraz z kottownig gazowa w ukfadzie zamknietym zabezpieczone zgodnie z
PN-91/B-02414. Projektuje sie zamontowac¢ kociot gazowy kondensacyjny wyposazony w
automatyke pogodowa. Automatyka ze sterowaniem pogodowym dostosowana do rodzaju kotta
nowa. Pompa obiegowa c.o. zasila¢ bedzie projektowang instalacje centralnego ogrzewania. Dla
celdéw uzupetniania wody obiegowej, przewidziano zabudowe zmiekczacza wody, stacji dozowania
chemicznego, filtra mechanicznego i zaworu napetniania instalacji z zaworem antyskazeniowym
klasy BA. Kottownia wyposazona bedzie w wytacznik gtdwny odcinajacy doptyw energii
elektrycznej do kottowni oraz w sygnalizacjg optyczng stanéw awarii, a takze w system
aktywnego bezpieczenstwa gazowego z detektorem, centralkg sterujacg i elektrozaworem
odcinajgcym gaz, a takze dodatkowo w temperaturowy czujnik p.pozarowy. Na kotle nalezy
zamontowac element przytaczeniowy spalin oraz zestaw do eksploatacji z zasysaniem powietrza z
pomieszczenia kottowni.
Zabudowano rozdzielczy system powietrzno-spalinowy. Spaliny z kotta odprowadzone beda
czopuchem jednosciennym @ 200 do istniejgcego komina murowanego.
Praca kottowni automatyczna, sterowana regulatorem pogodowym z mozliwoscig nastaw trybu
pracy, co do dni i godzin w zaleznosci od nastaw uzgodnionych z Uzytkownikiem. Kottownia
wymaga nadzoru ograniczonego nad pracg kottowni przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
obstugi kottowni wodnych niskotemperaturowych opalanych gazem ziemnym.
Przyfacza:
- Zasilanie z kotta PN-6, DN-50
- Powr6t do kotta PN-6, DN-50
- Przytacze zabezpieczajace R - 1Va
- Spust R - 1
- Syfon z odptywem kondensatu mm 20
- Przytacze spalin DN-200
- Przytacze gazu R - 12>



3. Zakres projektowy

Zakres projektowy- kottowni gazowej.

Podstawowym elementem zakresu projektowego jest zmiana kottowni olejowej na gazowa.
Nalezy zdemontowac istniejacy kociot, zdemontowac osprzet oraz armaturg i orurowanie.
Urzadzenia oraz armature sprawng technicznie nalezy ponownie zabudowaé w nowg instalacje
kottowni. Po demontazu ocenic¢ stan rozdzielaczy i jesli nie budzi zastrzezerr ponownie je
zamontowac. W razie watpliwosci wykona¢ nowe zachowujgc ich wymiary.

Istniejgce zbiorniki na olej zlokalizowane w pomieszczeniu nr 0/2 nalezy
zdemontowacd. Ilo$¢ do demontazu : 2000I- 5szt. Zamontowaé nowy kociot gazowy
wraz z niezbednym osprzetem, rurociagi, izolacje termiczng oraz armature. Zasobniki na cieptg
wode w zwigzku z ich dobrym stanem technicznym pozostajg istniejgce.

W okresie letnim ciepta woda moze by¢ podgrzewana w uktadzie istniejacej instalacji solarnej
lub dodatkowo w uktadzie pogdoneregokotta gazowego.

Ciepfa izimna woda uzytkowa

Miejsca wigczenia przewodoéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji bez zmian.

Na przewodach wody zimnej zamontowa¢ zawdr odcinajacy, przeciwskazeniowy, zwrotny oraz
bezpieczenstwa. Na przewodzie wody cieptej zamontowacé zawodr odcinajacy.

Na przewodzie cyrkulacyjnym zamontowac¢ pompe cyrkulacyjng z armaturg. Dla uzupetnienia
wody w uktadzie c.0. dokonac wigczenia wody zimnej do przewodu powrotnego c.o,
zamontowac zawor zwrotny i odcinajgcy. Instalacje ziemnej i cieptej wody po przebudowie
sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz poddac ptukaniu.

Prace demontazowe - kottownia .

Demontaz istniejgcego kotfa:

- odfgczenie od instalacji, rozebranie i wyniesienie z pomieszczenia kottowni. W razie braku
mozliwosci rozebrania kociot nalezy pocigc i wynieS¢ w czesSciach.

Demontaz osprzetu kotfa:

- zawor bezpieczenstwa, zawodr spustowy, urzadzenie niskiego stanu wody

Demontaz rurociggdw stalowych oraz izolacji:

- Dn65mm- 4
- Dn40 mm - 20
- Dn32mm- 22
- Dn25mm-10
- Dn15mm- 6
Demontaz zaworow odcinajgcych:
- Dn65- 4

- Dn40- 6

- Dn32- 6

- Dn25- 8

- Dni15-10

Demontaz zaworow tréjdroznych — 2 szt.

Demontaz pomp obiegowych c.o0. — 2 szt. /do powtdérnego montazu/
Demontaz pompy tadujacej zasobniki cwu — 1 szt. /do powtérnego montazu/
Demontaz pompy obiegowej kotta — 1 szt.

Demontaz filtroodmulnika Dn 65 — 1 szt.

Demontaz naczynia wzbiorczego Reflex — 1 szt. / do powtdrnego montazu/
Demontaz instalacji AKPiA — 1 kpl

Demontaz rozdzielaczy instalacji c.o. — 2 szt.



Rurociagi i armatura — wymiana instalacji CO

Przewody grzewcze instalacji c.0. w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych $rednich
tgczonych przez spawanie. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji— stosowac rury stalowe o
potaczeniach gwintowanych z pogrubiong powtokg cynkowg wg TWT-2 wg ZN-72/0640-01.
Armature odcinajgcy w postaci zawordw kulowych wytrzymatych na cis$nienie 0,6MPa itempera-
ture 110°C, zawory zwrotne oraz filtry siatkowe zabezpieczajgce pompy i urzadzenia przed
ewentualnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Zabezpieczenia kotta przed wzrostem cisSnienia

Kociot c.0. zabezpieczony jest przed wzrostem nadmiernego ci$nienia za pomocg naczynia
przeponowego typu np. N200 zgodnie z normg PN-91/B-02414. Dodatkowo kociot wyposazony jest
w zawér bezpieczenstwa membranowy Dn 1Y p=3 bary, np. typ 1915

Na doptywie wody zimnej do zasobnikéw c.w.u. zamontowa¢ zawdr bezpieczenstwa
membranowy np. 15x20mm.

Armatura kontrolno-pomiarowa

Termometry przemystowe wg PN-65/5-13684 o zakresie 0 :(— 100°C.
Montowanie termometréw w oprawach wg BN-66/2215-01:

* na przewodach do 32mm wg KESC-77/8.1.15

* na przewodach do 125mm wg KESC-77/8.1.2.3.

* Manometry tarczowe M 160-R/0-2,5/1,6/N.
Montowanie manometréw na rurkach syfonowych wg BN-71/8973-02 z zaworami
manometrycznymiwg A1-5/11, fig.244, wykona¢ wg KESC-77/8.2.1.2.
Uzupetnienie ztadu instalacji c.o. w wode
Uzupetnienie wody w ztadzie odbywac poprzez stacje zmiekczania wody .
W pomieszczeniu kottowni nr 0/1 oraz w pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowa¢ detektor gazu
ziemnego i centralke (modut sterujacy), ktory bedzie wspotpracowat z zaworem odcinajgcym
doptyw gazu (MAG-3 Dn50), zaprojektowanym w szafce gazowej redukcyjno-pomiarowej
zlokalizowanej w linii ogrodzenia.
Automatyka pogodowa sterujgca kottem podlega wymianie na nowg . Nalezy dostosowaé do
rodzaju kotta.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termiczna

Wykona¢ wg instrukcji KOR-3A. Przewody wyczysci¢ szczotkami stalowymi do II-ej klasy
czystosci, zagruntowac np. farbg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowa
(odporng na temp. co najmniej +150°C).

Zabezpieczenie cieptochronne

Jako izolacje rurociggdw proponuije sie izolacje otulinami termoizolacyjnymi z poliuretanu
Stosowac na przewodach centralnego ogrzewania zasilajgcych i powrotnych wody cieptej i
cyrkulacyjnej. Rurociggi grzewcze (zasilanie i powrét) izolowac otulinami o grubosci:

Srednica wewnetrzna g [mm] dla zasilania g [mm] dla zasilania
rurociggu przy A = 0,035 [W/mK] przy A = 0,035 [W/mK]
0Od 22 do 35 mm 30 30
Od 35 do 100 mm Réwna $rednicy Réwna $rednicy
wewnetrznej rury wewnetrznej rury

Zabezpieczenia cieptochronne wykonac zgodnie z zaleceniami producenta
- Przewody spustowe izolowac do zaworow.
Rozdzielacze zaizolowa¢ metami z wetny mineralnej o grubosci 50mm w pfaszczu z folii NPCW.



Instalacja wod. - kan w obrebie kottowni:

- Woda zimna :
Woda dla potrzeb uzupetniania wody w instalacji c.o. (przez zespét uzdatniania
wody), oraz do umywalki w kottowni jest doprowadzona z instalacji wodociggowej z budynku.

-Kanalizacja :

W posadzce pomieszczenia kottowni istnieje studzienka bezodptywowa schtadzajaca.

W studzience nalezy zamontowac¢ nowg pompe zatapialng . Wode wypompowywac okresowo po
schtodzeniu wg potrzeb wezem z odprowadzeniem na zewnatrz pomieszczenia.

Do studzienki zostang podtgczone projektowane: kratka odptywa, odptyw z systemu neutralizacji
kondensatu .

Poniewaz instalacja kanalizacji sanitarnej musi by¢ zabezpieczona przed dostaniem sie
zanieczyszczen, totez studzienka nie jest podigczona bezposrednio z kanalizacja.

Instalacja spalinowa:

- Instalacje spalinowo-powietrzng kotta dla kotta gazowego projektuje sie w konfiguracji B23-
wylot spalin wyprowadzony na zewnatrz do atmosfery, powietrze do spalania pobierane
bezposrednio z otoczenia kotta. Komin istniejgcy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej do
istniejgcego komina murowanego. Pozostawia sie istniejgcy uktad odprowadzania spalin. Nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny oraz dokonaé wizji lokalnej przed rozpoczeciem robot.

Dla potrzeb instalacji kominowej, w kottowni zostanie zabudowany neutralizator

kondensatu 10 dm? dla kottéw o mocy od 50-300kW.

Wentylacja kottowni:

Wentylacja grawitacyjna wg normy PN-B-02431-1:1999.

Pomieszczenie kottowni posiada sprawng instalacje wentylacyjng. Nalezy skorzysta¢ z kanatu
wentylacyjnego istniejgcego.

Nawiew — strumien powietrza wentylacyjnego nawiewnego powinien spetniac

warunki:

- powierzchnia otworu nawiewnego, co najmniej 5 cm? na 1 kW zainstalowanej

mocy znamionowej, ale nie mniej niz 300 cm?

- kanat nawiewny sprowadzony nie wyzej niz 30 cm nad posadzke kottowni . Z uwagi , iz poziom
podtogi posadzki kottowni zdajduje sie ponizej poziomu terenu czerpnie $cienng o przekroju
0,25m x 0,35m usytuowac¢ max. 2,0 m nad poziomem terenu.

Przekrdj kanatu nawiewnego - FN = 160 x 5 = 800 cm?

Dobrano kanat nawiewny L o wymiarach 0,25x0,35 [m?] = 0,875 m?

Wywiew — strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien:

- wynosi¢, co najmniej 50% powierzchni kanatéw nawiewnych, ale nie mniej niz 200 cm?

- by¢ umieszczony mozliwie blisko stropu

Przekréj kanatu wywiewnego = FW = 0,5 x 875 = 437,5 cm?.

Istniejgce okablowanie urzadzen kottowni nalezy tak utozy¢ aby byta mozliwos¢ wykonania ww
kanatu nawiewnego.

Wentylacja kuchni:
Kuchnia wyposazona jest w istniejgca instalacje wywiewng z okapem kuchennym oraz wentylacje
grawitacyjng. Z uwagi na montaz urzadzen gazowych zaprojektowano dodatkowo pod otworami
okiennymi nawietrzaki podokienne o wydajnéci — Vn = 350 m*/h przy Ap = 67 Pa w ilosci 2 szt.

Instalacja uzdatniania wody kottowej
Dla polepszenia jakosci wody grzewczej i uzyskania parametréow zgodnych z PN 85/C-04601
oraz z §7 p.3 Zarzadz. Min. Gosp. Materiatowej i Paliwowej z dn.28.02.87 w/s szczegdtowych




zasad uzdatniania wody zastosowano:

a) filtr oczyszczania wstepnego :

Woda jest wstepnie filtrowana przez filtr mechaniczny.

Filtr z recznym ptukaniem wstecznym oraz zaworem obejsciowym do podigczenia zmiekczacza, w
celu pozbawienia oraz zredukowania mulistych frakcji zawiesiny oraz ciat statych.
Parametry filtra:

- model / typ : filtr mechaniczny

- Srednica przytacza 1”

- stopien filtracji 90um + 125 ym

- maksymalny przeptyw 2,3 m*/h dla Ap-1,1 bar

- przewidywana ilo$¢ w instalacji 1 sztuka

- zakresy robocze temperatury wody 4 — 30°C

- metody odnawiania - ptukanie strumienie zwrotnym

(lub inny o poréwnywalnych parametrach)

b) zmiekczacz jonowymienny
Po tej operacji woda kierowana jest na zespdt zmiekczajacy regenerowany w trybie sodowym
(NaCl) w celu pozbawienia kationdw wapnia, magnezu i resztek zelaza. Przewidujemy
zastosowanie urzadzenia kompaktowego, ktdre pozwala na otrzymanie wody miekkiej , w ilosci
wymaganej dla kottowni wodnej. Uruchamianie regeneracji odbywa sie objetosciowo (w
zaleznosci od ilosci zmiekczonej wody wyprodukowanej z kolumny).
Parametry stacji:

Model / typ - zmiekczacz jonowymienny
System pracy - objetosciowy
Maxymalne natezenie przeptywu -0,9 m’/h

Zakresy robocze temperatury wody -4 -30°C

Zakresy robocze cisnienia - 2,0 — 8,0 barow

Zakresy robocze temperatury otoczenia - 4 - 30°C

Objetos¢ ztoza -1 X 11 litréw

Srednia pojemno$¢ jonowymienna - 70m?> * °f

Wydajnos¢ od regeneracji do regeneracji przy
zaktadanych parametrach wody surowej

t. twardoéci ogdinej 28°F - ok. 2,5 n?’/regeneracke

Pojemnos¢ zbiornika soli - 25 kg

Srednica przytacza -1

Stopien ochrony -IP 54

Zasilanie elektryczne - 230 V/50 Hz/25 W

Sterowanie - catkowicie automatyczne wodomierzem

(lub inne urzadzenie o poréwnywalnych parametrach)

C) uzupetnienie ztadu grzewczego
Uzupetnienie wody w ztadzie odbywac poprzez stacje zmiekczania wody.
Za zespotem uzdatniania wody zabudowac zawor napetniania instalacji ,
wyposazony w antyskazeniowy zawor zwrotny klasy BA

Préby i odbiory instalacji

Pozamontowaniu catg instalacje poddac probie ciSnieniowej nazimno na cisnienie 0 50%

wyzsze od roboczego. Nastepnie przeptukac instalacje dwukrotnie. Minimalna predkosé
strumienia wody ptuczacej Vmin=1,5m/s

Po ostatecznym zakonczeniu prac wykonaé prébe na gorgco z regulacjg parametréw pracy w
czasie 72 godz. (Dn. rozruch kottowni).

OBLICZENIA TECHNICZNE



- Bilans cieplny kottowni

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji c.o. (wg. projekt c.o.)
Qc.0.=102 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.w.u.

Qc.w. — 768x(55-10)x1,2 = 35659W/h = 36 Kw
1,163

tacznie zapotrzebowanie ciepta c.o. i c.w.u.

Q= 138kw

- Dobdr kotta

Qc.o.i Qc.w.= 138kW

Przyjeto kondensacyjny kociot gazowy o mocy 32-160 kW z elektronicznym regulatorem pracy kotta.
Zintegrowany regulator wg wybranego producenta w opcji statotemperaturowej lub pogodowej, z
funkcjg asystenta uruchomienia pozwala na wygodne skonfigurowanie instalacji podczas
rozruchu, oraz pdzniejszg obstuge przez uzytkownika.
Wymiary kotfa: dtugo$¢ -  do 1000 mm

szeroko$¢ - do 900 mm

wysoko$¢ - do 1500 mm
Kociotwyposazony jest w palnik gazowy wg wybranego producenta.
Przyjeto regulacje kotta pogodowa. Jest to pogodowa regulacja zasilajgca instalacji c.o., regulacja
min. 2 obiegdw z mieszaczami, tadowanie zasobnika c.w.u.
Przyjeto 2 zasobniki V500 o pojemnosci 500 litrdw. Wymianie na nowy podlega 1 szt., pozostaty
istniejacy nalezy pozostawi¢ wg ustalen z Dyrekcjg DPS (decyzje o ewentualnej wymianie moze
niezaleznie podjg¢ Inwestor na etapie realizacji).

- Pompy obiegdw c.o.

obwdd c.o. I- 78000 W
Wydajnos$¢ pompy
Gp=1,15*(Qp/(1,163*(80-60)) = 3856 kg/h = 3,8 m’/h

Wysokos$¢ podnoszenia pompy

Hp = Z(RI+Z) = 3,2 + 1,6 + 0,5=5,3 mH,0
Dobrang pompe typu 32-80 Ns=210W,
n=27000br/min, IN=0,98A
Q= 3,0 m3/h, H = 5,3 mH,0

obwdd c.o. II-24000 W
Wydajnos$¢ pompy
Gp=1,15*(Qp/(1,163*(80-60)) = 1187 kg/h = 1,2 m’/h

Wysoko$¢ podnoszenia pompy

Hp = Z(RI+Z) = 2,8 + 1,2 + 0,5=4,5 mH,0
Dobrang pompe typu 25-80 Ns=210W,
n=27000br/min, IN=0,98A

Q=1,2m%*h, H=4,5 mH,0
- Pompa obiegowa c.o.
Vc.o. =1,15x 79x 60 = 55,05 I/min = 3,9 m3/h
4,19x 20
Strata ci$nienia 4,0 mHzO
Hi=1,1x4,0 = 4,4 mH20
Dobrang pompe, typu 32-60 Ns=210W, n=27000br/min, IN=0,98




- Pompa obiequ c.w. (tadujaca)

Vcw. =1,15*% 29* 60 = 23,88/ min= 1,56 m*/h
4,19x 20

Straty ci$nienia- 1500 mmHzo

H.cw.=1,1x1,5=1,65mHO0

Dobrano pompe typu 25-80U Ns=210W,

n=17000br/min, IN=0,92A

-Pompawody cyrkulacyjnej

Vc=0,3x156=0,47m3/h

Strata cisnienia - 1500 mmHzo

Hc=1,1x1,5=165mHO0

Dobrano pompe typ 15-13B 1x230V; PN10

- Dobor zawordw bezpieczenstwa.

Obliczenia przepustowosci zaworédw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO: 10.2003
taczna przepustowos¢ urzadzen zabezpieczajgcych kociot wodny powinna wynosic:
m=m; + m, + ....m, 23600*(N/r) — fgczna przepustowos¢ urzadzen zabezpieczajgcych [kg/h],
m; , M, , M, przepustowo$¢ poszczegolnych urzadzen zabezpieczajgcych [kg/h],
N - najwieksza trwata moc cieplna kotta [kW],
r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg]
Dla kottéw wodnych, ktdre ze wzgledu na swoja konstrukcje muszg pracowac z obiegiem
wymuszonym, dla kottow przeptywowych oraz dla kottdw wodnych z poduszkg parowg przy obliczaniu
powierzchni przekroju kanatdw doptywowych zaworu bezpieczenstwa mozna uwzglednit udziat
pary iwody w mieszance parowo-wodnej przeptywajgcej przez zawor pojego zadziatanie zgodnie z
ponizszymi wzorami:

A=A +A,
A- sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekrojéw kanatéw doptywowych zawordéw
bezpieczenstwa [mm2]
A, Obliczeniowa powierzchnia przekrojéw kanatdw doptywowych zawordw bezpieczenstwa
niezbedna dla odprowadzenia pary [mm']

4 X, m ~ 0,088-917,9 3
» 10-K, K, -a-(p, +01) 10-0,533-1,0-0,7(3,3+0,1)

2>

K;-wspdtczynnik zalezny od wiasciwosci czynnika = 0,533

Kz-wspdtczynnik zalezny od stosunku cisnien za i przed zaworem = 1,0

a- dopuszczalny wspotczynnik wyptywu dla parigazéw = 0,7

p;— cisnienie zrzutowe =3,3 bar

X, - udziat pary w mieszance parowo-wodnej okreslony wg ponizszego wzoru:
X, = (i1-ip)/r = (604,67-417,51)/2125,7 = 0,088

i1 - entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1 [M/kg] -604,67
i,- entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p2 [kl/kg] - 417,51
r- ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg] - 2125,7

A - obliczeniowa powierzchnia przekrojéw kanatéw doptywowych zaworéw bezpieczenstwa
niezbedna dla odprowadzenia wody [mm?]

(1-X,)m - (1-0,088)-917,9

A, = =
g 503-a. /(P,=B)-p 5,03—0,54-J(3,3 -0)-961,4
a.=0,54

-= 16,2




Wymagane pole przekroju kanatu doptywowego: A = 35,8 + 16,2 = 52,0

Stad wymagana S$rednica zaworu:

7 7

d=

=9,2mm

Dobrano zawdr bezpieczenstwa typ 1915 o $rednicy DN-3/4", gwintowany,
wielko$¢ dtx dt— 20x25 mm, cisnienie poczatku otwarcia - 3 bar

Dobdr naczynia przeponowego gtdwnego, zabezpieczajgcego obiegi grzewcze
wg PN-B-02414:1999

P +1
X

Frmax- P

V.=V, dm’

n 2

gdzie:

— cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
p=pst+0,2bar=1,1+0,2bara = 1,3 bara

- pojemnos¢ uzytkowa naczynia
V,=V*p *Av
- objetosc instalacji
V = Qp *p = 0,138%15 = 2,07 m’

gdzie:
Qo = 138 kW
Vs=2,07 m?
Stad: V. = 2,07*999,7*0,0287 = 59,0 dm?

Ve = 59,0%[(3+1)/(3-1,3)] = 138,0 dm’

Dobrano naczynie Typ : 200 |
Pojemno$¢ nominalna : 200 litrow
Max pojemnos¢ uzytkowa : 180 litréw
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
giénienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : do 650 mm

Wysokos¢ : do 760 mm

Waga : do 35 kg
Przytagcze uktadu : R 1

Dobor zaworu bezpieczenstwa zasobnika c.w.u.

- obliczeniowe zapotrzebowanie cwu: Gew = 580 |

- pojemno$¢ podgrzewaczy: V = 1000 I

- skorygowany wsp. wyptywu a.-0,2

- dopuszczalne cisnienie robocze instalacji cwu: pr = 6,0 bar



- ci$nienie wyptywu p2 = 0,0

teoretyczna jednostkowa przepustowosc zaworu: gm = 3975,8 kg/h

$rednica gniazda zaworu: dg = 14,0 mm

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa typ 1915 wielkoS¢ DN20/25mm; p=6 bar.

Dobdr naczynia przeponowego cwu

- pojemnosc¢ zbiornikdw cwu: V = 1000 I

- jednostkowy przyrost objetosci AV = 0,014
- max cisnienie robocze instalacji cwu: py,.= 6 bar
- ci$nienie wstepne w naczyniu p, = 3 bar
pojemnos$¢ uzytkowa naczynia

Vu=11xVxpxAV =1,1x 1000x 1x 0,014 = 154 |
Pojemnos¢ catkowita naczynia

Ve=V,* (pmax+011)/(pmax - po) = 35,9 |

Przyjeto naczynie przeponowe typ D50
Vc=50 |; dn=25 mm; D=409 mm; H=580 mm; pdop 10 bar; temp = 70°C
Dobdr zmiekczacza wody
- pojemnos¢ ztadu = 2070 I
czas napetniania: przyjeto 2h
- przepustowosé
Qs = Vi/t = 2070/2,0 = 1035 |

Przyjeto zmiekczacz jonowymienny firmy o wydajnosci Qmax=0,9 m*/h

Instalacja c.o.
Instalacje centralnego ogrzewania na poziomie wszystkich kondygnacji oprocz poddasza

projektuje sie z nastepujgcych materiatow:

- rozprowadzenie poziome instalacji, na poziomie parteru, od kottowni do poszczegdlnych pionéw
C.0. projektuje sie z rur stalowych tgczonych poprzez ztaczki zaprasowywane. Instalacja
prowadzona natynkowo, czeSciowo obudowana ptytg gips-karton. lub w stropach podwieszanych.
- piony c.o odcinki gatgzek grzejnikowych prowadzone natynkowo projektuje sie z rur stalowych
taczonych za pomoca ztgczek zaprasowywanych.

W poziomie poddasza pozostaje istniejgca instalacja c.0. wraz z grzejnikami . Piony z poddasza
pozostajg wykonane z miedzi (Cu), nalezy je potaczy¢ za pomocg ztaczek systemowych
zaprasowywanych . Schemat rozwiniecie istalacji przedstawia cze$¢ rysunkowa.

Ze wzgledu na charakter budynku oraz planowane wykonanie robot bez jego
wylaczenia z eksploatacji, Zamawiajacy wymaga aby wszelkiego rodzaju roboty,

w czasie ktorych wystepuje emisja hatasu, pytow itp. wykonywac przy uzyciu sprzetu
ograniczajacego ich zasieg i skale do minimum.

Grzejniki

e Instalacja c.o. zostata zaprojektowana w taki sposob, aby jak najmniej narusza¢ wyglad
wewnetrzny budynku. Projektowane grzejniki w miejscach istniejgcych grzejnikéw .

Do wymiany przewiduje sie zuzyte grzejniki ptytowe i zeliwne oraz wszystkie zawory odcinajace i
termostatyczne zgodnie z zapotrzebowaniem biezacym na podstawie ustalen z Iwestorem oraz
dokumentacji budowlanej z dn. 20.11.2014r. W najwyzszych punktach instalacji (na pionach
instalacji c.0.) zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, istniejgce wymieni¢ na
nowe oraz zainstalowac¢ zawory odcinajgce DN 15mm. Ilo$¢ Wymiane grzejnikow na
poszczegdlnych kondygnacjach wraz z armaturg zaznaczono opisem literowym wg legendy (W-
grzejniki do wymiany). Ilosc wg zestawien na rysunkach.

Grzejniki przewidziane do wymiany — Zeliwne oraz stalowe ptytowe nalezy zdemontowac i



przekaza¢ Inwestorowi. W przypadku pozostawienia sprawnych grzejnikéw uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.

¢ Przy grzejnikach zamontowac zawory termostatyczne. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych (klatki schodowe i holle tworzgce z klatkg schodowa jedng przestrzen)
projektuje sie i zamontowac zawory termostatyczne z gtowicg wzmocniong.
e grzejniki montowac w ptaszczyznie réwnolegtej do przegrody, zgodnie z instrukcjg
Producenta.

Prowadzenie przewodow, kompensacja, mocowanie
- Przewody czynnika grzewczego prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania,
- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku do zrodta ciepta tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji
(nalezy zamontowac¢ armature spustowg o $rednicy nie mniejszej niz 15mm ze ztgczka do
weza, a W najwyzszych mozliwos¢ odpowietrzania (np. na koncéwkach piondéw oraz na
rozdzielaczach nalezy wykona¢ automatyczne odpowietrzniki 3/8" poprzedzone zaworami
stopowymi 3/8".
- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).
- Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych,
- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,
- Piony c.0. na ostatniej kondygnacji zakonczy¢ automatycznymi odpowietrznikami
poprzedzonymi systemowymi zaworami stopowymi ukrytymi w szafkach z drzwiczkami
rewizyjnymi.
- Pod pionami zamontowa¢ zawory podpionowe, regulacyjne.
- Do mocowania przewodow, urzadzen, grzejnikdw,itp. stosowaé wytacznie systemowe
rozwigzania mocujgce dostosowane do rodzaju istniejgcych przegrod
- Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ w wymaganych przepisami odlegtosciach od
urzadzen elektrycznych i instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej. Przewody nie mogg byc
prowadzone bezposrednio nad instalacjg elektryczna.
- Zabrania sie wykonywania przejs¢ instalacji c.o0. przez istniejgce kominy.
- Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kompensacja przewoddw
- Pod wptywem ogrzewania i schtadzania nastepujg zmiany dtugosci przewoddw.
- Wystepujgce wydtuzenia cieplne nalezy odpowiednio skompensowaé, tak aby przewody
nie byly poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub naprezeniom. Kompensacja
przewodow w gestii Wykonawcy wg wytycznych producenta zastosowanego systemu
instalacyjnego.
- Dla skompensowania zmian dtugosci przewoddw stosuje sie zmiane kierunku instalacji —
ramie elastyczne L lub kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztattkowe

(stosowac kompensacje zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania).
- Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych przewoddw uzyskuje przez zmiane kierunku
prowadzenia przewoddw i whasciwe rozmieszczenie punktéw statych. Obowigzujaca
zasadg, jest aby kompensator byt umieszczony w $rodku pomiedzy uchwytami statymi lub
pomiedzy dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii kompensator byt mocowany
uchwytem statym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej, z racji wystepujacych
odksztatcen, jest kazde odgatezienie lub zmiana kierunku przewoddw. Kompensacje
wykonac zgodnie z wytycznymi Producenta systemu.

Mocowanie
- Do mocowania instalacji nalezy stosowac wytgcznie systemowe uchwyty, przeznaczone do
materiatu z ktdrego wykonana bedzie instalacja.
- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z




wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s3 rury,

- Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie:
-rury muszg byc¢ tak mocowane, aby:

-mogly sie wydtuzac,

-nie wpadaty w drgania,

-przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),
Maksymalny rozstaw podpdr rurociggéw

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ mocowan [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
66,7 4,25
76,1 4,25
88,9 4,75
108 5,00

Przejscia rur przez przegrody budowlane
* Przewody prowadzi¢, rownolegle do przegrdod budowlanych,
* Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w sposdb zapewniajacy elastycznosé
i szczelnosC. Przejscia przewodow przez stropy i Sciany wykonac w tulejach ostonowych.
* Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przestrzen
miedzy rurami nalezy wypeic szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.
Przejscia rur przez przegrody p.poz.
* Przejscia przewoddw wewnetrznej instalacji c.o0. przez przegrody o okreslonej odpornosci
ogniowej (przegrody budowlane wydzielajgce poszczegolne kondygnacje oraz klatki
schodowe od reszty kond.) wykona¢ jako przejscia p.poz. (w przepustach
ogniochronnych), pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej Sciany czy
stropu. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach dla kazdego pomieszczenia zamknietego,
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz E 1 60 .
* W przypadku przej$¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykonac¢ wg wytycznych danego
systemu zachowujgc ognioodpornosc przegrody budowalne;j.
* Nalezy pamietac¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac zadnych
potaczen przewodow.

Ptukanie
* Po wykonaniu instalacji a przed podtgczeniem zrédta i odbiornikéw instalacje nalezy
przeptukac i poddac probie szczelnosci.
* Instalacje c.o. po wykonaniu dokfadnie 3-krotnie przeptukac. Niezwtocznie po zakofczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

Préby szczelnosci
Przed prdba cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy poddac¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekdw instalacje doktadnie odpowietrzyc¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe.
Instalacja do prdby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:
Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,




Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogtoby zaktécic prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy
nalezy zastgpic zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

Do instalacji nalezy przytgczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Proby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac cisnienie prébne 0,6 MPa.
Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W
trakcie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usung¢ i ponownie
wykonac catg prébe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych -w miare mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych,

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt,

Catg prébe wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji
c.0. oraz wytycznymi producentow.

UWAGA: Utrzymywacd w czasie préb stata temperature, poniewaz moze to wptywac na
zmiany cisnienia.

Izolacja termiczna

* Przewody rurowe nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje nalezy wykonac¢ na catej
powierzchni prostych odcinkdw, ksztattek i potaczen przewoddw; w miare mozliwosci
technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach.

* Celem ograniczenia strat ciepfa izolacje zaprojektowano na wszystkich rurociggach
(poziome rozprowadzenie, w bruzdach, gatazki grzejnikowe w bruzdach).

Wyjatek stanowig gatazki grzejnikowe prowadzone natynkowo.

* Izolacja cieplna przewoddw zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz.
1238).

l.Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolagji cieplnej
) (materiat 0,035 W/mxK)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw, /2 wymagan z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

1) — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Uwagi korcowe:
* Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang i wytycznymi
producentéw urzadzen, systemow.




* Przed uruchomieniem instalacji nalezy dostosowac istniejgce zrédto ciepta do parametrow
nowej instalacji tzn. sprawdzic¢ i ustawi¢ parametry pompy obiegowej, sprawdzi¢
pojemno$¢ naczynia wzbiorczego, sprawdzi¢ nastawy zawordw bezpieczenstwa itp.

* W weZle cieplnym zamontowac zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem i
uszkodzeniem rurociggéw.

* Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie
grzejniki sg ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

* Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w
catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia
dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie odbioréw czeSciowych na warunkach
odbioru koncowego.

* Podane w dokumentacji nazwy firm, urzadzen, materiatéw nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw o
rownowaznych parametrach.

Instalacja gazu
Instalacja gazowa w budynku sktada sie z dwdch odcinkéw :

- odcinka zewnetrznego utozonego w ziemi, tgczacego punkt pomiarowy z budynkiem ,
wykonanego w technologii PE SDR-11 klasy PE80

- odcinka wewnetrznego w budynku

Zewnetrzny odcinek instalacji gazowej potozonej w ziemi poza obrysem budynku , od punktu
pomiarowego usytuowanego w szafce w linii ogrodzenia posesji , projektuje sie jako
doprowadzenie gazu ziemnego do budynku pod ciSnieniem nominalnym 2 kPa z rur
polietylenowych szeregu SDR-11 klasy PE80 taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Projektowang instalacje gazowg doziemng nalezy uktadac na gtebokosci ok. 0,85 metra na
wyrownanym podtozu piaskowym o grubosci min 10cm, po utozeniu rury wraz z przewodem
sygnalizacyjnym zasypac¢ warstwg nasypki grubosci min 10cm. Zasypujac i ubijajgc kolejne
warstwy nalezy pamietac o umieszczeniu tasmy ostrzegawczej perforowanej z PE szerokosci
20cm wigcznie z nadrukiem na tasmie GAZ nr tel.992.

Trase instalacji doziemnej, Srednice oraz odcinek prowadzony tukiem przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Natomiast przewody instalacji gazowej w odlegtosci 1,5m od
zewnetrznej $ciany budynku , powinny by¢ wykonane z rur bez szwu - wg PN-80/H-74219 -z
gotowego elementu prefabrykowanego. Catos¢ rury stalowej nalezy zaizolowa¢ antykorozyjnie
zgodnie z wytycznymi normy DIN-30672-Klasa obcigzenia ,C".

Przedmiotowy odcinek instalacji gazowej potozony ponizej terenu powinien by¢ wykonany przez
wykonawce posiadajgcego uprawnienia do budowy sieci gazowych z zachowaniem wszystkich
wymogow do budowy tak jak przytacza gazowego .

Instalacje gazowg wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych $rednich czarnych bez

szwu o $rednicy nominalnej DN32-DN15, zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe
przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A”, o potgczeniach spawanych.
Rury w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem, po wierzchu Scian, w odlegtosci 3 cm

od tynku. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co
najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o 20 mm. Przy
rownolegtym prowadzeniu przewoddw gazowych w stosunku do innych instalacji nalezy
zachowac odlegtos¢ umozliwiajgcg wykonanie prac konserwacyjnych.

Do mocowania rur nalezy stosowac uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych

(tacznie z kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty i obejmy
powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji
uwzgledniajgcej materiat, z ktorego zostata wykonana przegroda budowlana.

Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przestrze miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetnic

elastycznym szczeliwem, niepowodujgcym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawac



po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody gazowe poziome nalezy montowac ze spadkiem
5%o0 w kierunku kotta gazowego. Przewdd gazowy powinien byé wyraznie oznaczony
(pomalowany na kolor zétty), aby byta mozliwa szybka jego identyfikacja.

Na projektowanej instalacji gazowej dopuszcza sie montaz wytgcznie armatury kulowe;j.

Kurki powinny szybko i szczelnie zamykac przeptyw gazu przy obrocie o 90°

na prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrot dzwigni kurka.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta, w miejscu fatwo dostepnym, w odlegtosci nie
wiekszej niz 1,0 m od krdcéca przytaczeniowego, nalezy zamontowac zawdr kulowy odcinajgcy
o $rednicy DN32 mm. Podtgczenie armatury gazowej kotta do instalacji doprowadzajacej gaz
wewnatrz kottowni nalezy wykona¢ za pomocg ztgcza rozbieralnego — dwuztgczki.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac detektor gazu ziemnego i centralke

(modut sterujacy), ktory bedzie wspdtpracowat z zaworem odcinajgcym doptyw gazu (MAG-3
Dn50),zaprojektowanym w szafce gazowej redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej w linii
ogrodzenia.

Pomieszczenie, w ktdrym bedzie zamontowany kociot musi spetnia¢ wymogi

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.

690, z pdzniejszymi zmianami).

Przed montazem instalacji gazowej wewnetrznej nalezy zdemontowad w catosci

istniejgca instalacje olejowg wraz ze zbiornikami oleju.

- Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji wewnetrznej gazu nalezy dokonac proby szczelnosci

zgodnie z normg PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow”

i Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji przed wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncdwek, otwarciu kurkdw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddw powietrzem wolnym od zanieczyszczen,
oleju przy pomocy sprezarki w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy
instalacja nie jest zatkana. Cinienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania proby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,10 Mpa (pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone wybuchem)
lub 0,05 MPa (przewody rozdzielcze oraz piony).

Pomiar nalezy wykona¢ manometrem rteciowym lub sprezynowym, ktéry powinien

spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosi¢: 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszgcego
0,05 MPa i 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1MPa.

Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od

chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie
spadku ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uznac za szczelna.

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy za odpowiedzialno$¢ za wady ukryte.

Prébe szczelnosci i zagazowanie instalacji mozna wykonac tylko w obecnosci dostawcy

gazu. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych — kotta gazowego i przybordw kuchni zaleca sie
przeprowadzenie dodatkowej préby powietrzem o ci$nieniu dwukrotnie wiekszym niz ci$nienie
robocze, lecz nie wiekszym niz cisnienie, jakie moze by¢ dopuszczalne dla danego urzadzenia
gazowego. Instalacje gazowa, dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg instrukcji KOR-3A. Przewody wyczysci¢ szczotkami
stalowymi do II-ej klasy czystosci, zagruntowac np. farbg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotnie
farbg nawierzchniowg koloru zéttego.

Przy wykonaniu instalacji nalezy zachowa¢ odlegtosci od innych instalacji , zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infr. z dnia 12.04.2002r./z pdzniejszymi zmianami/.



Zaprojektowano nastepujace urzadzenia gazowe :
a) kociot gazowy c.o. 32-160 kW - szt. 1; (obcigzenie 3,2-16 m3/h)
Parametry i wyposazenie :

- znamionowa moc cieplna 32-160kW

- temperatura wody grzewczej 80/60°C

- znamionowe obcigzenie cieplne 149,7kW

- Wymiary :  dtugos¢ - do 900 mm
szeroko$¢ - do 800 mm
wysokos$¢ - do 1500 mm

- ciezar do 300kg

- pojemnos$¢ kotta 103l

- klasyfikacja efektywnosci energetycznej : A

b) kuchenka gazowa szesSciopalnikowa - szt. 1
Parametry i wyposazenie :
- moc 19kw,
- wymiary : standardowe do 850mmx700mmx750mm,
- ruszt do garnkdw o maksymalnej Srednicy 400 mm
— wszystkie palniki z pilotem, ptomien pilota chroniony przed zalaniem
— stalowe regulowane ndzki
— blat ze stali nierdzewnej AISI 304
— zdejmowane palniki z chromowanego zeliwa i z mosieznymi koronami, z samostabilizujgcym
sie ptomieniem
— wszystkie palniki z ptomieniem kontrolnym i termoparg zapewniajace bezpieczne gotowanie
— palniki o mocy do 6 kW dodatkowo z podwdjnym pierscieniem ptomienia
— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy palnikami pozwalajgca na ustawienie duzych garnkéw @400
mm
— regulowana wysoko$¢ stalowych ndzek w zakresie od 150 do 200 mm
— pojedyncze ruszty zeliwne w rozmiarze dostosowanym do mycia w zmywarce
— blat ttoczony z jednego arkusza stali gwarantujacy szczelno$¢, dodatkowo z zaokraglonymi
krawedziami utatwiajgcymi czyszczenie
— konstrukcja palnika uniemozliwiajgca dostanie sie wody do jego Srodka

C)taboret gazowy - szt. 1 (2 palnikowy potgczony)
Parametry i wyposazenie :

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

- wyposazony w palniki 2x9kW (dwukoronowy)

- ptomien pilotowy palnikdw

- zabezpieczenie przeciwwyptywowe

- redukcja mocy palnikéw do 1/3 (ptomien oszczednosciowy)

- przystosowany do duzych garnkéw od 50 do 100l

- Moc gazowa : 9 kW

- Zasilanie : gaz, przytacze 2"

- Szeroko$¢ - W : do 1200 mm

- Glebokos¢ - D do 600 mm

- Wysokos¢ - H : do 450 mm

Pomiar gazu gazomierzem typu G6 w szafce w linii ogrodzenia. Urzadzenia gazowe muszg by¢
przystosowane do odbioru gazu ziemnego grupy E oraz posiadac atest lub deklaracje zgodnosci
wydang przez producenta .

VI. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE



1. W pomieszczeniu kottowni Sciany wewnetrzne murowane pokryte tynkiem w miejscach rozkuc i
prowadzonych prac instalacyjnych nalezy ponownie otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym
kat.III. Nastepnie pomalowac farbg wewnetrzng paroprzepuszczalng zmywalna.

2. Fragmenty Scian z istniejgcg zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pozostawi¢. W
przypadku rozbidrki w miejscach prowadzonych prac instalacyjnych nalezy ponownie zamontowac
wodoodporne ptyty gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym. Nastepnie pomalowac farbg
wewnetrzng paroprzepuszczalng zmywalng .

3. Sufity kottowni oraz pokoi i korytyatrzy w miejscach przejs¢ instalacji nalezy pomalowac farbg
wewnetrzng paroprzepuszczalng.

4. Posadzki kottowni istniejgce. Wykona¢ niezbedne uzupetnienie w miejscach wykonywanych
prac instalacyjnych. Uszczelni¢ miejsca okolicy studzienki . Wykonac remont schodéw w przejsciu
wraz z uzupetnieniem stopnic wraz z wykonczeniem. Instalacje odpowadzajgcg czasowo wode od
studni schtadzjgcej na zewnatrz wykonac np. przewodami elastycznymi zamocowanymi np.
systemowymi zaciskami do Scian. Przejscia przez Sciany w rurach ochronnych. Istniejgca
kanalizacja prowadzona po $cianach mocowana tacznikami systemowymi do Scian.

5. W pomieszczeniu nr 06 wykonac demontaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami stalowymi,
nastepnie zamurowanie w technologii lekkiej z plyt G-K z podwojnych ptyt na stelazu stalowym.
Od strony korytarza odtworzy¢ istniejacy otwdr drzwiowy. Zamontowaé drzwi wewnetrzne z
osieznicami stalowymi o wymiarach dopasowanych o otworu —min.80x200cm.

6. W pomieszczeniu nr 02 wykonac rozkucia w $cianie oraz montaz nawietrzakdéw podokiennych o
wydajnosci Vn=350m3/h — 2 szt. Wykonac¢ uzupetnienie tynkdw w miejscach rozkué. Nastepnie
pomalowac farbg wewnetrzng paroprzepuszczalng zmywalna.

7. Wykonac uzupetnienie oraz montaz nowej zabudowy G-K tylko w miejscach koniecznych przy
wykonywaniu prac montazowych jesli nie bedzie mozliwosci wykonania tynkdw oraz wykonaniu
odtworzenia wypraw tynkarskich w zaleznosci od miejsca rozprowadzania instalacji i pionéw C.O.
na poszczegdlnych kondygnacjach w $cianach i stropach. Nastepnie pomalowac farbg wewnetrzng
paroprzepuszczalng zmywalng w kolorze istniejgcego pomieszczenia.

8. Wykonanie uzupetnien i napraw istniejgcych posadzek w obrebie rozprowadzania instalacji i
pionéw C.0. na poszczegdinych kondygnacjach. Wykona¢ odtworzenia istniejagcych posadzek.
9.W czesci korytarza tgczacego kottownie z kuchnig w poziomie piwnic zamontowac nowy sufi
podwieszany kasetonowy.

10.0pisy robot budowlanych zawiarajg tylko widoczne elementy instalacji podlegajace wymianie.
Elementy zabudowane i niewidoczne podda¢ weryfikacji i domiarowi w czasie wykonywania prac
instalatorskich. Przed ztozeniem ofert na wykonawstwo wykonac wizi lokalnych na budowie.

VII. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Zakres nie obejmuje przebudowy catej istniejgcej instalacji elekrycznej wewnatrz budynku w
pomieszczeniach objetych opracowaniem.
Na dzien sporzadzenia dokumantacji pomieszczenie kotlowni jest wyposazone w instalacje

elektryczna.
Nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych :

1. Przez pomieszczenie mogg przebiegac jedynie kable i instalacje przeznaczone do obstugi po-
mieszczenia i urzadzen kottowni. Istniejgce przewody elektroenergetyczne nalezy zabudowac w
zewnetrznych natynkowych listwach kablowych wykonanych z PCV.

Uwaga : Kategorycznie zabrania sie prowadzenia luznych, zwisajacych lub
mocowanych za pomocg tgcznikow metalowych przewodow elektrycznych .

2. Pomieszczenie kottowni ma wydzielong istnigjacg rozdzielnie elektryczng . Nalezy zamontowaé
dodatkowo dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu (AWP) oznakowany
w sposob trwalty itatwo czytelny. Ponowne uruchomienie kotta tym wytgcznikiem powinno by¢
mozliwe tylko wtedy, jesli nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa.

3. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla o$wietlenia na napiecie bezpieczenstwa



oraz gniazdko narzedziowe 220V.

4. Nalezy wykonac zasilanie z istigjgcych obwoddw : pomp obiegdéw kottowych, pompy obiegowej

c.0., wody cieptej i cyrkulacyjnej.

5. Instalcja oswietleniowa bez zmian.

6. Instalacje elektryczne przytaczeniowe w obrebie urzadzen elektrycznych kottowni oraz
istniejgce luzne kable natynkowe wykona¢ wg schematu dostarczonego przez producenta -
zgodnie z wymaganymi jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem i wybuchem. Stosowac
wszedzie natynkowe listwy kablowe z PCV .

7. Czesc¢ instalacji elektrycznej zasilajgca urzadzenia istniejgce instalcji solarnej, zlokalizowana w
obrebie projektowanej kratki nawiewnej wymaga w razie kolizji przetozenia. Nalezy to uwzglednic
w momencie zabudowywania nowej istalacji c.o.

VIII. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jednolity)
Dz. U. z 2016r. , poz. 290 z pdzniejszymi zmianami obiekt zaliczamy do :
Kategoria : XI

IX. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU :

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jednolity) Dz. U. z
2016r. , poz. 290 z pdzniejszymi zmianami definiujgcy obszar oddziatywania obiektu — tj. teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu .

W odniesieniu réwniez do przepiséw odrebnych, tj. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015r. ,p0z.1422) z pdzniejszymi zmianami :

e W przedmiotowej inwestycji oznacza sie teren wyznaczony w otoczeniu  obiektu

budowlanego jakim jest istniejgcy budynek na dziatce 162.

e Nie wprowadza sie zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu terenu
oraz zabudowy terenu z zachowaniem wytycznych planu miejscowego — zachowane sg
odpowiednie odlegtosci usytuowania i linie zabudowy, zjazdy z dziatki, dostep do drogi
publicznej.

e Zachowane sg przepisy przeciwpozarowe

X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ( DZ. U. Z DNIA 19 MARCA 1999 NR
22 POZ. 206).
Bez zmian.
XI. UWAGI KONCOWE
o Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania odbioru
robot budowlano- montazowych” cz. II. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO
~Kottownie na paliwo gazowe i olejowe” — wydanie II oraz zalecane do stosowania WTWiO
Instalacji Ogrzewczych — zeszyt 6 COBRTI INSTAL.
» Kottownia nie wymaga statej obstugi. Czas pracy ponizej 2 godzin, praca polega na kontroli
pracy urzadzen.
W kottowni musi by¢ umieszczona instrukcja z podstawowymi parametrami eksploatacji
e kottowniiwarunkami bezpieczenstwa pracy ze schematem instalacji w kottowni. W kottowni
urzadzenia sterujgce oznaczyc¢ zgodnie ze schematem dostarczonym przez producenta.
Wykona¢ projekt powykonawczy wraz z schematem technologicznym kottowni.
» Uzytkownik powinien otrzyma¢ dokumentacje techniczno-ruchowg w jezyku polskim.
» Wykonawca robdt powinien dotgczy¢ do protokotu odbioru atesty na wszystkie
wbudowane urzadzenia i materiaty.
» Kottowniaiinstalacja gazowa powinna by¢é wykonana i serwisowa przez firme posiadajgcg od-



powiednie certyfikaty.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowg
2 kg.

Do montazu zastosowac urzgdzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
Urzadzenia montowac wg wytycznych producenta. Dopuszcza sie zmiane rodzaju urzadzen,
parametrow i lokalizacje urzadzen na zasadzie odpowiadajgcej wytycznym zawartych w
opracowaniu.

Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod wiasciwym kierownictwem oséb
uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego o
ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

branza sanitarna:
mgr inz. Krzysztof Werbowy



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10.07.2003r.

DANE OGOLNE:

1. Obiekt: DOM POMOCY SPOLECZNE] W MIRSKU

2. Adres: 59-630 MIRSK, UL. ZIELONA 12

3. Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY KOTLOWNI W ZAKRESIE WYMIANY KOTLA
OLEJOWEGO NA GAZOWY Z WYMIANA INSTALACII CO ORAZ
WYKONANIU WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZU OD URZADZEN
ODBIORCZYCH DO SZAFKI POMIAROWEJ] ZLOKALIZOWANE]J W
GRANICY DZIALKI ) )

4. Inwestor:  POWIAT LWOWECKI , 59-600 LWOWEK SLASKI, ul. SZPITALNA 4
1. Zamierzenie budowlane polegaj na :

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kottowni w zakresie wymiany kotta
olejowego na gazowy z wymiang instalacji co oraz wykonaniu wewnetrznej instalacji gazu od
urzadzen odbiorczych do szafki pomiarowej zlokalizowanej w granicy dziatki.

2. W obrebie dziatki nie wystepujg bezposrednie elementy stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — jak np. zwiekszony ruch pieszy (chodniki) . Obiekt
zlokalizowany jest na terenie miejskim na dziatce umozliwiajgcej przeprowadzenie prac
remontowych. Nalezy = zwrdcié uwage na zagrozenia jakie moge wystapi¢ przy
ewentualnych  robotach w  poblizu  czynnych  kabli  o$wietleniowych  lub
elektoenergetycznych.

3. Roboty budowlane — w razie potrzeby nalezy wykonywac z rusztowan atestowanych
wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjami i warunkami technicznymi.
Montaz i odbidr rusztowan powinien by¢ nadzorawany przez osobe do tego uprawniona.

4. Catos¢ prac na budowie powinna by¢ wykonywana zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz nadzorowana przez osoby do
tego uprawnione.

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zadba¢ o przeszkolenie wszystkich
pracownikdw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze o odpowiednie wytyczne i
instruktaze dotyczace specyfiki danej budowy i wystepujgcych na niej robot i mozliwych

zagrozen.



6. Wszyscy pracownicy powinni posiadaé zaswiadczenie

o odbyciu szkolen z zakresu

przepisow BHP przez osobe uprawniong ; nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

przeszkolenie BHP pracownikdw w zakresie pracy na rusztowaniach oraz przeszkolenie

BHP pracownikow w wypadku awarii na istniejgcym uzbrojeniu terenu i sposobu jej

likwidaciji.

7. Nalezy wskaza¢ sSrodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

8. W instalacji elektrycznej nalezy bezwzglednie przestrzegad:

-rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE
-nie wolno uziemiac przewodu neutralnego N
-przestrzegac biegunowosci zasilania gniazd wtykowych:
-przewdd fazowy L podiaczy¢ do lewego zacisku gniazda
-przewdd neutralny N do prawego

-przewdd ochronny PE do bolca uziemiajgcego

-przewdd neutralny N — izolacja kolor niebieski
-przewdd ochronny PE - izolacja kolor zotto-zielony (paski)
-szyna uziemiajgca — kolor zétto-zielony (paski)

-potaczenia wyrdwnawcze - kolor zotto-zielony (paski)
-po zakonczeniu robdt wykonac pomiary kontrolne instalacji oraz
- ochrony przeciwporazeniowej

-cato$¢ robdt wykonac zgodnie z normami i przepisami BHP

branza sanitarna:
mgr inz. Krzysztof Werbowy






ZESTAWIENIE URZADZEN KOTEOWNI GAZOWEJ

1. Kociot gazowy — 32-160kW kpl. 1

2. Automatyka pogodowa kpl. 1
3. Stacja uzdatniania wody 0,9 m*/h zfiltrem kpl. 1

4, PojemnosSciowy podgrzewacz c.w. 500V - 500! kpl. 2
— 1 szt. nowy / 1 szt. istniejacy wg ustalen z DPS

5. Pompa obiegowa c.0. 32-80 1x230V kpl. 1

6. Pompa obiegowa c.0. 25-60 1x230V kpl. 1

7. Pompa obiegowa tad. zasobnik 32-60 1x230V kpl. 1

8. Pompa cyrkulacyjna 15-13 B 1x230V kpl. 1

9. Zawor tréjdrozny mieszajacy dn 32 typ 3

z sitownikiem elektrycznym kpl. 1
10. Zawdr tréjdrozny mieszajgcy dn 50 typ 3
z sitownikiem typ 20 kpl. 1

11. Zawdr bezpieczenstwa Dn32, p=3,0 szt. 1
12. Zawor bezpieczenstwa Dn25, p=6,0 bar szt. 1
13. Filtrdn 65 szt. 1
14. Filtrdn 40 szt. 1
15. Naczynie wzbiorcze przeponowe 200 L szt 1
16. Naczynie wzbiorcze przeponowe typ 50 L szt. 1
17. RozdzielaczB100L=0,8m szt 2
18. Taboret gazowy dwuplnikowy-2x9KW :;E i

19. Kuchenka gazowa sze$ciopalnikowa—1x19KW






