KuchGastro

ZG1
[ ]

o O
O O

| Ny Ny

ZG3 ZG2
[ —
TabGaz2

TabGazl

T

DN25 2.4m
R stal k/s

™~

nsilanie 1 powrdt —

KOCIOL GAZOWY KG - 32-160 kW
dynek gfowny

O

Qc.o.i Qc.w.= 138 kW
Przyjeto kondensacyjny kociot gazowy o
mocy do 160 kW z elektronicznym
regulatorem pracy kotta. Zintegrowany
regulator wg wybranego producenta w

wg opisu technicznego opcji statotemperaturowej lub

pogodowej, z funkcjg asystenta
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OLEJU - likwidacja

/asilanie i powrot —

N

N
\
-

" iy

148
F. skonfigurowanie instalacji podczas

rozruchu, oraz p6zniejszg obstuge przez
uzytkownika.

Wymiary kotta: dlugosé -
szeroko$¢ -do 800 mm
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wysokos¢ - do 1500 mm
Kociot wyposazony jest w palnik gazowy
wg wybranego producenta.

STUDZIENKA SCHEADZAJACA Pz

W POM. KOTLOWNI - istniejgca
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Przyjeto regulacje kotta pogodows. Jest
to pogodowa regulacja zasilajgca
instalacji c.o., regulacja min. 2 obiegow
Z mieszaczami, tadowanie zasobnika
C.W.U.
Przyjeto 2 zasobniki V500 o pojemnosci
500 litréw.
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63x5.2mm
Polletylen
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63x5.2mm Polletylen

Polletylen
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budynek gfowny

Sprawnos$c¢ znormalizowana do 98%

(Hs)/109% (Hi)

Przystosowany do gazu ziemnego E
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Wymiennik ciepta ze stali szlachetnej

T
[}
|
L

Palnik cylindryczny wykonanyze stali

obcigzenia termiczne.

KOTLOWNIA GAZOWA /PROJEKTOWANA/:

/migkczacz wody
Rozdzielacz obiegu c.o.

P/ — Pompa zatapialna
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ST — Studzienka schfadzajqea

KN — Kanat nawiewny

Kociot gazowy 32-160 kW
Zasobnik wody V 500 L (1szt. nowy/1szt. istniejqcy)
Naczynie wzbiorcze V 200l
Naczynie wzbiorcze V 50 |

OW — Odprowadzenie wody na zewnqtrz

S — Uktad sterowania

RK — Rozdzielnia elektryczna kottowni
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Zakres modulacji mocy 1:5
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Otwor okienny zamurowany
od zewnqtrz

PZ-POMPA ZATAPIALNA

Zasilanie i powrdt —
budynek administraciji
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KOTLOWNIA
ISTNIEJACA
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22,7 m2
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