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1. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstato na podstawie:

- warunkow przytaczenia do sieci nr 23-G1/WP/01491
- warunkéw technicznych dostepu do stupow energetycznych nr PGEDOS581354K W23
- mapy zasadniczej
- wypisu z rejestru gruntow
- inwentaryzacji urzadzen w terenie;
- obowiazujgcych przepiséw i norm

ELEKTROTECHNIKA Grzegorz Malesa, 05-840 Brwinéw, Domaniew ul. Warsa i Sawy 7
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1P5-HMM-IAW *

Pan GRZEGORZ WIESLAW MALESA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0172/16

adres zamieszkania ul. WARSA i SAWY 7 ; DOMANIEW, 05-840 BRWINOW

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art 78' K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztoionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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PGE -

; Pruszkéw, 03-04-2023 r.
PGE Dystrybucja S A

23-G1/5/01491.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 23-G1/UP/01491 o przytgcaenie do sieci,

Gmina Stare Babice
Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Bahice

Warunki przylgczenia nr 23-G1/W#P /01491 dia Podmiotu V Brupy przylaczeniowej
da sieci dystrybucyjnej o napieciu znamiochowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Kamera
Lokalizacja: gmina Stare Babice, miejscowoéé Koczargi Nowe, ul. Bugaj, nr dz. 116

Nao podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowanio systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 13-03-2023, okresia sie nostepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stup linfi niN. Stacja zasilajgca 01-0605 Koczargi Nowe "Libella".

2 Miejsce dostarczania energii  elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozpraniczenia wiasnoéci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczane

odejéciu od linil zasilajace] w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasiianie podstawowe.

Rodza] przyigcza: napowietrzne.,

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przyiaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w siec

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 wykonad przylacze napowietrzne przewodem o przekroju wg. obliczen
6.2 Wrykonanie instalacji odbiorczej spelniajace] wymogi okreélone w Roz
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
(Dz.U. Nr 75, p02.690), z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: rozliczenie ryczattowe.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowago:
8.1 rozliczenie ryczattowe

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
5.1 zastosowac obudowe w drugiej kiasie ochronnoéci z zabezpieczeniem topikowym o wartoéci wg. obliczer

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne w
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajace] 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie b

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sj
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniad bez
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {zczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w siecl energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ oscby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja Inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przyiaczenia u
15 Uwagi dodatkowe:

sieci
go: zaciski pradowe przewoddéw przylacza na

oW

porzadzeniu Ministra Infrastruktury z
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

ylaczanie zasilania w czasie okresionym

y€ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
€ W granicach przywotanego wyze]

pieczeristwo uzytkowania, a przede

przytaczenia (w tym rozpoczecie
MOWY o przyigczenie.

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji

Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyigczenie.



15.3 Dodatkowo informujemy, ze prace nalezy wykcnat zgodnie z ,Instrukcja organizacji bezpieczne] pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A" oraz ,, Instrukcja eksploatacji urzgdzen
oswietlenia zewnetrznego”.

15.4 Przed podfgczeniem kamer monitoringu nalezy uzyskaé potwierdzenie mozliwoéci éwiadczenia ustug dystrybucji
oraz zawrzeC umowg kompleksowg sprzedazy energii elektrycznej na zasadzie ryczattu 24 godzin/dobe

15.5 Zawrze¢ z PGE Dystrybucja S.A stosownag umowe dotyczgcy umieszczenia i eksploatacji urzadzeh monitoringu
wizyjnego na istniejgcych urzgdzeniach Spdtki projekt zasilania uzgednic w RE Pruszkéw

Warunki przyfgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit,
Marcin Korycki



PGE Dysirybucja $.A.

Oddziat Warszawa

Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-B00 Pruszkaw, ul. Warynskiege 4/6
tei.: (Z2) 34114 11

fax: (22) 738 24 51

e-mail: ref1 . ow@pgedystrybucja.pl

Prusziedw, 31.05.2023¢

L. dz. PGEDO581354KW23

Urzad Gminy Stare Babice
Pani Zaneta Ostrowska
ul. Rynek 32

05-082 STARE BABICE

Dotyczy: warunkdw dostepu do stupéw elektroenergetycznych potozonych:
Babice - Koczargl Nowe - Bugaj rég Zyznej

W odpowiedzi na Pafistwa email, dotyczacy zawieszenia urzadzen monitoringu
wizyjnego na 1 stupie linii niskiego napiecia w miejscowoséci Koczargi nowe ul. Bugaj rég
zyznej, w zalgczniku przekazujemy wydane warunki techniczne.

Ponadto informujemy, e do zakeorczenia inwestycji konieczne bedzie zawarcle
umowy udostepnienia i uzyskanie od PGE Dystrybucja wymaganych zgéd na zasilenie kamery.

Rejon Energetyczny Prusakév.
Wy gtky Sleclowego
Hiotr Klimezuk

podpis, pieczgtka

Zataczniki:
1. Warunki do lokalizacji jak wyzej

W konat: Piotr Klimczuk, e-mail:piotr.klimczuk@pgedystrybucja.p!

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRY
PRZEDSIERIORCOW PROWADZONEGO PRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, V) WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADDWY: © 729 424 160 ZL W PELN)
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO 5.A, O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www. pgedystrybucia.pt
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Warunki techniczne nr PGEDO581354KW23
doumowy..................

Babice - Koczargl Nowe - Buga] rég Zyzne}
loéé stupdw: 1 szt.
Zatacznik nr 3 do UMOWY . ...vvvevnact ne.

Warunki techniczne (warunki zainstalowania infrastruktury monitoringu
wizyjnege) wydane przez OSD okreslone dnia 31.05.2023r. przez Rejon
Energetyczny Pruszkéw.

Dotyczg lokalizacji okreslonych we wniosku Wnioskodawcy ztozonym emailem z
dnia 29.05.2023 r. obejmujacego tacznie 1 stupdw elektroenergetycznych.

Wnioskodawca - podmiot skladajacy wniosek o udostepnienie istniejgcej
elektroenergetycznej linii napowietrznej (nN), bedacy Gming lub podmiotem jg
reprezentujacym.

Gmina Stare Babice jednostka samorzadu terytoriainego, rozumiana jako
wspolnota samorzgdowa, ktéra zaspokaja zbiorowe potrzeby wspéinoty (m.in.
porzadek publiczny i bezpieczeristwo ludzi oraz mienia na terenie gminy poprzez
budowe systemu monitoringu wizyjnego).

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie,
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu ktérej dziala PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa, adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95.

Infrastruktura monitoringu wizyjnego - infrastruktura umozliwiajaca
osiggniecie okreslonej funkcjonainosci w zakresie monitoringu (rejestrowanie
zdarzen) na danym obszarze.

Na podstawie wniosku Wnioskodawcy, w jej skiad wchodzg:
e kamery rejestrujgce zdarzenia*)

e infrastruktura sieciowa podwieszona na stupach linii napowietrznej niskiego
napiecia nN, umozliwiajgca transmisjg sygnatdw *)

e infrastruktura zasilajgca kamery - wykonana zgodnie z warunkami przytaczenia,
ktére zostaly okreslone przez RE Pruszkow *)

*} wybrad wiasciwe
g1

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Pruszkéw wyraza zgode na
zainstalowanie  infrastruktury  monitoringu  wizyjnego na 1 stupie
elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiege napiecia nN
okredlonych w wykazie slupdw zawartym we wniosku Gminy okreélonym na
wstepie, w pozycji 1.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCVJMA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA Z1A, WPISANA DO REIESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: BOD0343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: O 729 424 160 2L W PELN|
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, wvnw.pgedystrybucie.pl
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Instalowanle infrastruktury monitoringu wizyjnego wytacznie na stupach, o ktdrych

jest mowa w § 1 moze nastapié¢ po podpisaniu umowy o dostep do infrastruktury

elektroenergetycznej linii napowietrznych nlN dla zainstalowania infrastruktury
monitoringu wizyjnego, spetnieniu wymogdéw zawartych w umowie oraz nizej
okreslonych warunkéw:

1. Na kazde nowe projektowane stanowiska stupowe linii napowietrznej nN w celu
zainstalowania infrastruktury monitoringu wizyjnego Whnioskodawea powinien
opracowaé i uzgodni¢ dokumentacje projektows, ktéra bedzie zawieraé m.in. obliczenia
wytrzymatosci mechanicznej stupbw (statyczne i dynamiczne).

Dokumentacja projektowa powinna zawierad wszelkie formalnodci zwigzane
uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa z2g6d, zgtoszen, zezwoler, decyzji
oraz powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane,
Do dokumentacji projektowe] nalezy dofaczy¢ oéwiadczenie Wn ioskodawcy o posiadaniu
2g6d wiascicieli gruntéw koniecznych do realizacji prac. Do uzgodnienia z OSD nalezy
dostarczy¢ komplet pefnej dokumentacji projektowej oraz jej wersje elektroniczng w
postaci pliku PDF,

W zawartej umowie na udostepnienie, Gmina upowaini OSD do korzystania
z dokumentacji projektowej i powykonawczej dot. zainstalowane] infrastruktury
monitoringu wizyjnego na potrzeby zwigzane z eksploatacja, utrzymaniem urzgdzen OSD
(w tym linii napowietrznych) i innych urzadzed, na ktére moze oddziatywad
zainstalowana infrastruktura monitoringu wizyjnego, a takie w zwigzku 2z realizacjg
umowy, co bgdzie uwzgledniaé uzgodniona przez Strony stawka opfaty za udostepnienie
linii napowietrznych zawarta w umowie.

2. Dokumentacja musi byé zgodna z obowigzujgacymi przepisami i normami.

3. Rozpoczecie prac projektowych powinno byé poprzedzone szczegbtowg
inwentaryzacjg istniejgcej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN poprzez
przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, okreslajacej ocene stanu
technicznego przewoddéw i stupéw, ich rodzaj, wysokosé i funkcie w linii,
pomiar rozpigtosci przeset oraz zwiséw przewoddw fazowych jak réwniez
istniejace obcigzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych nN, w tym w
postaci opraw oswietleniowych, czy tez podwieszonych linii Swiattowodowych,
a takze innej Infrastruktury OSD, czy podmiotéw trzecich znajdujacych sie na
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN, a takze planowanych do
zainstalowania, o ktérych peinformuje OSD. Wyniki inwentaryzacji powinny
postuzy¢, jako dane-wyjsciowe do obliczen projektowych sieci, ktére sg
niezbedne dla stwierdzenia czy wzrost obcigzenia stupbw poprzez
zainstalowanie infrastruktury monitoringu  wizyjnego nie spowoduje
przekroczenia ich aktualnej wytrzymalosci oraz bedg zachowane prawidiowe
odlegtosci przewoddéw od drdg, ziemi, obiektdw krzyzowanych | innych
przeszkéd terenowych.

Obliczanie zwiséw | odlegtosci miedzy przewodami elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN a zainstalowang infrastrukturg monitoringu wizyjnego nalezy

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJMA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 2 SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: $46-25-93-B55, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 24 W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. D/WARSTAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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N0

5.

6.

wykonac dla temperaiury pracy przewoddw + 40°C, w ktdrei beda wystepowad
nejwicksze wydluzenia, a tym samym zwisy Infrastrultuiy monitoringu
wizyinego.

Zainstalowanie oraz wykonywanie prac konserwacyjno - remontowych {w tym
twigzanych 7z ustwaniem awarii) infrastrukiury monitoringu wizyjnego winne byd
UURGHaLE w Opalliv U UbOwigZujgte w OSD listiunge, ptiepivy Gide auriiy dulylzgue
elektroenergetycznych linii napowietrznych, w szczegdlinodci;

a} Norme PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetycine linie napowietrzne -
Projekiowanie | budowa ~ Linie pradu przemiennego z przewodami rehoczymi
gotymi”,

b} Norme NSEP-£-003 ,Eiekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projekiowsnie
i budowa. Linie pradu przemiennego 2z przewadami peinoizolowanymi
oraz z przewodami niepelnoizolowanymi”,

c) Morme P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa”,

d} instrukcje organizacii bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.,

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziernika 2005 7. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

f}  Instrukcie organizacji prac w sieci dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja S.A.

7 udzizfem firm zewnetrznych,

g) Zasadami sameodopuszczen zespotow zewnetrznych wykoraweow
wykonujgeych prace prey urzgdzeniach elektroenergetycznych
ekspioatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa,

Wysokodd zainstalowania infrastruktury monitoringu wizyjnego od ziemi nie moze byt
mniejsza niz okres$lona w normach wymienionych powyzej (pkt. 4).
Dokunientacja projektows powinna ckreélac m.in.:

a) trase infrastruktury monitoringu wizyjnego (na kopii mapy
zasadniczej),

b) numery stupow lub miejsce ich posadowienia,

c) parametry (typy) stupow wykorzystywanych do podwieszenia
infrastruktury moniteringu wizyinego,

d) sumaryczng liczbe stupow,

e) parametry (typy) przewodéw roboczych linii elektroenergetycznej,

f) typidiugosc (w tym wage) podwieszanej infrastruktury monitoringu
wizyjnego.

Urzadzenia Wnioskodawcy naleiy projektowad i zabudowal ponizej istniejgcych
przewoddw roboczych napowietrznej linii elektroenergetycznej ni {niskiego napiecia) w
cdleglosci pionowe| nie mhiejsze] niz 0,5 metra od najnitej zawieszonego przewodu linii
{w punktach jego mocowania i na cale] diugodcl przesia) W przypadku wystepowania jui
podwiseszonej obcej infrastruktury (np. oswietlenicwe]j, telekomunikacyjnej) nalezy
rwzglednic ten fakt w dokumentacii projektowe], w szczegdlnosci, w zakresie zachowania
ymaganych odieglodci. Stosowne uzgodnienie nalezy zamiedcié w dokumentacji
projektowe].

Nalezy opracowaé | dolgczy¢ do dokumentacii projektowe] wszeikie
iozwigzania techniczne przedmiotowej inwestycjl takie jak: sposéh montazu

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA 2 SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW FROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W gWIDNIKU, Vi WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-75-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7t W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
D00 2859 5194, www, peedystiybucja.pl
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10.

11,

12.

13,

14,

15,

ie.

17

18.

infrastruktury monitoringu wizyjnego, sposéb zasilanla kamer monitoringu
wizyjnego, zejscie infrastruktury monitoringu wizyjnego
po stupach do ziemi, sposéb montazu dodatkowych urzadzen: muf, zapaséw
kabla, rozdzielaczy sygnalu itp., profile skrzyzowan z drogami, sposoby
omijania napowietrznych stacji transformatorowych (cdlegtoscl, glebokosd
utozenia infrastruktury monitoringu wizyjnego w zlemi) itp.
Dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis technologii wykonvwania
robét montazowych oraz konserwacyjno-remontowych Zwigzanych =z
podwieszang infrastrukturg monitoringu wizyjnego.
Opracowana dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Pruszkéw pod wzgledem zgodnosci z
wydanymi warunkami technicznymi.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | wurzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych. Powinna
uwzglednla¢ w szczegélnosci: wytrzymato$é stupéw oraz zachowanie
wymaganych odleglodci.
Liczba podwieszeri infrastruktury monitoringu wizyjnego przypadajgca na jeden stup
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wynika z warunkéw technicznych
elektroenergetycznej linii napowietrzne] nN i innych wskazanych w Ustawie, zawartych
umdéw na udostepnienie, w zakresie udostepnienia i kolejnoéci zgloszonych wnioskéw.
Zakonczenia sekcji odciggowych projektowanej infrastruktury moniteringu
wizyjnego winny by¢ zrealizowane na stupach mocnych tj. stlupach
przeznaczonych do przejmoweania naciagu przewodéw.
Dopuszcza sig mozliwosC zejécia kablem po konstrukeji stupa wsporczego do
ziemi, w odpowiednim zabezpieczeniu, przy czym wejécie kabla w ziemie nie
moze powodowac naruszenia posadowienia stupa, belek/ptyt ustojowych oraz
instalacji uziemiajacej linie elektroenergetyczna.
Na stanowiskach stupowych linii nisklego napiecia OSD dopuszcza do
zabudowy zlaczy rozgateinych, muf, zapaséw kabla (przewodow), zejs¢ |
podejs¢ kablowych na uchwytach dystansowych zapewniajacych co najmniej
15 cm odstgp od wszystkich rodzajéw zerdzi z wyjatkiem zerdzi wirowanych
gdzie ww. dystans nie jest wymagany.
Podwieszenie infrastruktury monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajacy eksploatacje napowietrznej linii elektroenergetycznej nN a takie
ew. linii $wiatlowodowych.
Przy instalacji infrastruktury monitoringu wizyjnego zabrania sie:
a) prowadzenia infrastruktury monitoringu wizyjnego w przestrzeni
pomigdzy zerdziami stupéw rozkracznych,
b) wiercenia otwordw | wstrzeliwania kotkéw w stupy,
€) mocowania infrastruktury monitoringu wizyjnego w sposéb
powodujgcy uszkodzenia konstrukcji stupa i/lub korozji jego
powierzchni,
d) przechodzenia infrastruktury monltoringu wizyjnego poprzez
konstrukcje stacji transformatorowych,
e) instalacji infrastruktury monitoringu wizyjnego na latarniach
oswietlenia drogowego bedacych na majatku OSD.
Whnioskodawca zobowigzany jest do wykonania catodci prac zgodnie z umowa,
uzgodniong dokumentacjg projektowa (w tym projektem) i aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa | normami.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: D6D55284D, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7t W PELNI
OPLACONMY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A. O/WARSZAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, D0-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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15,

20.

21

23.

25,

26.

27

28.

25,

Za organizacje bezpieczne] pracy przy infrastrukiurze monitoiingu wizyinego
montowanej lub zawlieszonej na eleltroenergetycznych liniach napowietrznych nih
{niskiege napiecia) odpowiada Whnicskodawca.

Niezapewnienie przez Wnioskodawce bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy
bedzie stanowilo razgee naruszenie postanowien zawarte] umowy,

Przed przystapleniem do wykonywania prac na infrastrukturze monitoringu wizyjnego,
wyrmagajgcych wejécia na elektroenergetyczng linie napowietrzng niN, Koordynujacy
Wnioskedawcy ma obowigzek zghosié zamiar prowadzenia prac do whadciwych
terytorialnie stuib ruchu OSD, zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy pray
urzgdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (udostgpnionz na stronie
internetowej OSD: www.pgedystrybucja.pl}

. W przypadku koniecznosci wykonania prac montazowych, eksploatacyjonych (w

tym awaryjnych} zwigzanych z infrastrukturg monitoringu wizyinego na
napowietrznej linll elektroenergetycznej niskiego napiecia z wykorzystaniem
technologil PPN (prac pod napieciem, tj. prac w odleglosci zblizeniowej
mniejszej niz 1,5 metra wzgledem przewoddw roboczych napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN), Wnioskodawca ma obowiazek uzgoadnié warunki
bezpiecznego wykonania pracy z Centrum Dyspozytorskim wiasdciwym dla RE
Pruszkow,

Prace te, mogg byC wykonywane wytacznie przez przeszkolonych pracownikow
posiadajgcych wazne: swiadectwo kwalifikacyine kat. E oraz uprawnienia do
prac pod napieciem co najmniej do 1 kV.

W przypadku koniecznosct wytgczenia napewietrznej linii elektroenergetycznej
niskiego napigcia nN dia bezpiecznego wykonania prac nelezy wystapi¢ ze
stosownym whnioskiem do RE Pruszkdwr | uzyskad dopuszczenie do prac /lub
zgode na semodopuszczenie do prac/.

. Wnioskodawca wykona montaz infrastruktury monitoringu wizyinego w sposéb

zapewniajgacy bezpieczne warunki pracy dla linii elektroenergetycznej, a takze
innej infrastruktury znajdujgcej sig na linii elektroenergetycznej bgdz w jej
poblizu.

Sposob mocowania infrastruktury moniloringu wizyjnego powinien umosliwiad
tatwy jej demontaz,

Zainstalowana infrastruktura monitoringu wizyjnego powinna byé w sposéb
czyteiny i jednoznaczny oznakowana tabliczkami informacyjnymi (tworzywo
nieprzewodzace odporne na warunki UV). Na tabliczkach nalezy umiescié typ
kabla (przewodow) oraz czytelng nazwe whascicielz infrastruktury monitoringu
wizyjnego (wielkos¢ czcionki min. 3 ¢m). Tabliczki naleiy rozmiedcié co
najmniej na co trzecim stupie.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa nie zezwala na umleszczanie reklam,
banerow, Innych tablic/tabliczek informacyjnych (za wyjatkiem okresionych w
pkt 26 powyief) na napowietrznej linii elektroenergetyczne] oraz na
dowieszonej infrasirukturze monitoringu wizyjnego.

Po zakoriczeniu instalacii infrastruktury monitoringu wizyjnego oraz po
dostarczeniu dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej oraz w formie
plikow PDF) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Pruszkéw dokona
odbioru technicznego wykonanych prac.

Oddanie zainstalowanej infrastruktury monitoringu wizyjnego do eksploataci
/rezpoczecie monitoringu wizyjnego/ moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Pruszkdw pozytywnego

PGE DYSTRVEUCJA SPOLKA AKCYJINA 7 SiELZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, Ui. GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY PGD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 24 W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAC 5.A. O/WARSTAWA, Al. JERDZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
DU1N 2859 5194, v ww.pgedystiybucja.pl
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odbioru technicznege i spetnieniu warunkéw, ktére zostang okredlone w
Umowie,

30. Wydane warunki techniczne dotycza wytgcznie stupow elektroenergetycznych
okreslonych w § 1 niniejszego dokumentu,

31. Wydane warunki techniczne s3 wazne przez okres 1 roku.

iy Fiusekéw

ilp dxiafhiggap: Slociowego
14 hpnies

L ',ifbiotr imczuk

PGE DYSTRYBUCJA SPOLA AKCYJINA I SIEDIIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ 5AD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 2 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPDDARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: $46-25-93-855, REGON: 080552840, KAPITAL ZAKLADOWY: § 729 424 160 ZL W PELN
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAC S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-4D0 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1411
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Ozardéw Mazowiecki, dnia 31.07.2023 09:53:26

Licencja nr OD.6642.1.1875.2023_1432_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Warszawski Zachodni

2. Licencjobiorca:
MALESA GRZEGORZ
ul. Warsa i Sawy 77
05-840 Brwinow
NIP: 534-220-81-43

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kiérych dotyczy licencja:

L Nazwa materiatu parstwowego zasobu Ideptﬁki‘tcr materii?u Eata . Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego
p. geodezyjnego i kartograficznego paToMOWedo Zaspol wykonania odnosi sie licencial)
geodezyjnego i kartograficznego kopii ]
5790110.42 7485371.87, 5790134.06
Mapa zasadnicza w postaci rastrowe] w . 7485278.38, 5790085.73 7485258.62,
! I skalach 1:500 BB TarS 31.07.2023 | 579006315 7485354.58, 5790110.42
IL 7485371.87

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do

wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kar’tograﬁcznegoz) dla
dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udosigpnianie materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby3))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021
r. poz.1980)) kio wykorzystuje materialy parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z
warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podiega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci
optaty za udostepnienie tych materiatow,

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytoriainego kraju lub podzialu kraju dla celéw EGIB (jednostki
ewidencyjne, obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspétrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé
wedlug listy stanowigcej zatgcznik do wzoru niniejszej licencii.
3) Licencja wystawiona zgednie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o kiérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie ar. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ~ Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktdrym mowa w pki 1.

Dokument wygenerowal(a): Beata Kowalska, dn. 31-07-2023 09:53:26

Zgodnie z art. 40c usl. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i karlograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentyczno$¢ mozna zweryfikowaé na stronie internetowej https://webewid.pwz. pl/public/weryfikuj
wpisujgc niepowtarzany identyfikator 266ec368-c93f-dea7-8d1a-336bdfafOebe. ﬂ 5_,



Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: 143207_2, Stare Babice
Obreb ewidencyjny: 0012, Koczargi Nowe

INFORMACJA Z OPERATU EWIDENCYJNEGO W ZAKRESIE GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 08-09-2023 09:37:50

Nr jednostki rejestrowej: G305

Osoby: 1
Udziat - it 5
EHHE WSS Dane osoby fizycznej / instytugji
11 {GMINA STARE BABICE REGON: 013271855
! whasnosé ;siedziba: ul. RYNEK 32, Stare Babice

Dziatki ewiden cyjne: 1

Numer dziatki  Powierzchnia ~ Uzytek i Klasa bonitacyjna

Identyfikator | Adres [ha] | Oznaczenie | Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty |
| ! 5 _ WA1P/00118800/5 |
‘ 116 : ! .DEC.NR 757/DG/14ZDN.‘
i Koczargi Nowe, ul. BUGAJ 1.78 | dr 1.78 26.06.2014 R.
| 143207_2.0012.116 | ; | WOJEWODY
| | MAZOWIECKIEGO.
Razem powierzchnia dziafek [h,ﬁa]:A 1.78 ha

Stownie: jeden hektar siedemdziesiat osiem aréw

Oznaczenia uzytkéw i kias |

L

dr - Drogi

Sporzadzil{a): Zaneta Ostrowska

Strona 1z 1

70



8. Widok projektowanej kamery wraz z akcesoriami montazowymi

Podstawowe parametry

- Przetwornik obrazu 193 4 hiegapixe! CIi0S

- Kompresja obrazu H 264 H 265

- 30 KI's dia 1ozdzielczosel 4MPx (2666x1520)

- WDR (120dB). dzieivnoe 3D DIIR AWS AGU BLO "
- Oblextyw ze zmierng ogniskowa 2 7-13 5m AF

- Oéwietiacz IR zasieg da 60m

- Zapis na kartg Micra SO, IP67 Pol=

- OLIVIF

Rys.1 Widok projektowanej kamery wraz z opisem podstawowych parametrow
Szczegolowe parametry kamery CCTV:

KAMERA
Przetwornik obrazu
Liczba pikseli
Szybkesé migawki

Czulode

Stosunek sygnal/szum

CECHY KAMERY

Maks zasieg IR

Dzlefi’Noc

Kompensacja oswietlenia fa
Balans biel

Cytfrowa redukcja szumu
Strefy prywatnoscl

OBIEKTYW
Ogniskowa
Kat widzenia

WIDEO
Kompresja
Rozdzielczosé
llos¢ kiatek/s

AUDIO:
WejsclarWyjscia
Kompresja audio

sIE¢
Interfejs sieciowy

Protokol sieciowy

Maks . ilos¢ Kientow

ANALITYKA WIDEO

OGOLNE

Zasilanie
Temperatura pracy
Klasa szczelnosci
Wymiary

Waga nelto

Gnlazao karty pamiec:

143" 4MPx. progressive scan CMCS
268B{H) x 1520(V)

13 -1M100000 s

Kolor:0 005 Lux diaF1 5
IRwt.: 0 Lux

Ponad 56dB

60m
Automatyczny/Kolor/Czarno-biaty
BLC/HLC/WDR (120 0B)
Automatyczny/Reczny

3D

4 obszary

2.7-13.5mm F1.5 (motozoom)
w poziomie 104°-27° w pionie 55°-15¢

H.264, H 265
4hi(268B8x1520)/1080P(1920x1080)1.3MPx(1280x960): 720P(1280%720)

Maks 30 kl/s dia rozdzielczosci 4MPix

Tak
G.7112. G.711Mu, G726

RJ45 (10:100Base-T)
IPv4; IPv6, HTTP, TCP, UDP. ARP, RTP, RTSP; RTCP; RTIMP; SMTP. FTP.
SFTP, DHCP: DIIS. DDHS, QoS. UPnP, HTP; Mutticast. ICMP, IGMP, 14FS,

z DOKUMENTAGIA

z klasyTlkac)g obiektdw typu “czlowiek™ | “pojazd

12v DC. PoE (802 3af) maks 9.8W
-30°C do +60°C

P67

244 1 mmx79.0mm x 75 9 mm
0.820 kg

Micro SD maks 256 GB

ELEKTROTECHNIKA Grzegorz Malesa, 05-840 Brwinéw, Domaniew ul. Warsa i Sawy 7
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Rys.2 Widok puszki montazowej oraz adaptera do montazu urzadzen na stupie wirowanym. Montaz
urzadzen nie ingeruje w wytrzymato$é stupa energetycznego.

Widok skrzynki o wymiarach 300x220x120mm do umieszczenia zasilacza buforowego i
urzadzen przetwarzajacych sygnat optyczny.

¢ ATTE Game

Rys. 3. Widok skrzynki ABAX-XL1 do montazu na stupie. Montaz urzadzenia nie ingeruje w wytrzy-

DOKUMENTACJA
POWYKONAWGZA

dnia 2

Wykonanc zgo

e —
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11. Oswiadczenie autora projektu.

O$wiadczam, ze projekt montazu kamery monitoringu miejskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca na
istniejgcych stupach sieci energetycznej w Koczargi Nowe ul, Bugaj dz. nr ew. 116 zostat sporzgdzony z obo-
wigzujacymi przepisami, normami, wspétczesna wiedzg techniczng

mgr inz. Grzegorz Malesa
uprawnienia nr MAZ/0550/PWBE/15

podpis:

ia robotam budowlanymi
) w zakresie siec. instalagi
1urzgdzen elekirycz| i elektroenergetycznych
be. raniczen
Nr MAZ/0550/PYBE/ 5. MAZ/IE/O17216.

12. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp [Nazwa materialu Jednostka miary Ios¢
1 Kamera CCTV Nexus Bullit 4MP z szt 1
osprzetem montazowym

2 | Zigcze bezpiecznikowe BZO-04 z WTS szt 1
gG 6A

3 Zacisk AL/Cu 16-95 szt 1

4 | Uchwyt dystansowy na kabel YKY 2x2,5 szt 4
mm’

5 Kabel YKY 2x2,5 mm” m 6

6 | Obudowa z adapterami montazowymi do szt 1

umieszczenia zasilacza i urzadzen do
przetwarzania sygnatu

13. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT

-podczas wykonywania wykop6w teren pracy oznaczyé i zabezpieczy¢. Sposob zabezpieczenia uzgodnié
z zarzgdeg drogi.
- catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i wiedza techniczng.

- Podigczenie do sieci energetycznej wykonaé w technologii PPN zgodnie z BHP i wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A.

ELEKTROTECHNIKA Grzegorz Malesa, 05-840 Brwinéw, Domaniew ul. Warsa i Sawy 7
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UTP kat 5ePOE
(zasilanie oraz sygnat wizyjny)

Diawice uszczelniajgce PG wg rozmiaru kabla

Stup linii nN 0,4 kV typu N E10,5/10
Linia napowietrzna ASXSN 4X70mm?+25 mm?

~——Projektowana kamera CCTV

zamontowana na wysokosci H=+4m

Zabezpieczenie BZO-04 25-70mm? 6/25A WTS gG 6A

Zacisk neutralny Alpar AL/Cu 16-95mm?

;_________————YKY 2x2,5 mm? L= 6m

i

FOT

Zasilacz impulsowy
18 /aups-70—1 20-of
/

ﬁlammu/&%ov q2V ¥oh

b ediakonwerter np.
/‘LTLTIMODE M-207G

nierdzewng do stupa
H=t4m

Swiattow6d wg innego opracowania

DOKUMENTAGJA
POWYKONAWCZA

UWAGI:

- Ochrona od poraZen pradem elektrycznym
zapewniona przez obnizenie napiecia do
wartosci bezpiecznej U<50V

- Wprowadzenia przewodéw do skrzynki
nalezy wykaonac przez fabryczne ostabienia
materialu zlokalizowane od dofu skrzynki .
Kable wprowadzi¢ przez dtawiki metryczne o
rozmiarze debranym do srednicy kabla

T T——— Obudowa plastikowa ABOX XL1 IP 56 z adapterem
ADD-PMAXL mocowana na tasme

wykonnne zgodni
oprojektem e ™

@ projektem i naniesionymi poprawkami
a4 a
Kolorem ﬁ)ﬁ’!’ A/ ’ .
Wykonawca ...
Ims. nadzoru

(p

...........

INWESTOR:

NAZWA RYS: Jednokreskowy schemat zasilania kamery monitoringu
miejskiego

Gmina Stare Babice
05-082 Stare Babice
Stare Babice ul. Rynek 32

LOKALIZACJA: Koczargi Nowe ul. Bugaj/Zyzna dz. nr ew.116
gm. Stare Babice

WYKONAWCA:

Opracowat: mgr inz Grzegorz Malesa
uprawnienia nr: MAZ/0550/PWBE/15

Elektrotechnika Grzegorz
Malesa
05-840 Brwinow,

Tel. kem: 506-878-812

Uktad sieci :TN-C
. ; Nazwa stacji trafo: 01-0605 KOCZARGI
Domaniew ul. Warsa i Sawy 7| NOWE LIBELLA

Data sporzgdzenia: 8.09.2023

podpis:




| Uktod odniesien;a: PL-E TRF 89, ukiad wsp. plasiich: PL-2000 strefa 7 (21°), uklad wys.: PL-EVRT 2007-NH

R

wojewbdztwo: mazowieckie, powiat: war szawski zachodni,

jednostka ewidencyjna: 143206 5 0zarow Mazowiecki - obszar wiejski 143207_2 Store Babice: obreb: 0027 PGR Kreczki Koputy: 0012 Koczar gi Nowe

skala 1:500

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

PLPZGK.7575

Ientyfikator widentyjny moleridly z050bu
mapa zasadnicza

nazwa materictu 7050y
ticktroniczme podpsany orzez

Beata Kowalsha; POWIAT
WARSZ AWSKI ZACHODN:

Data 202307311000 47 .02 00
2023.07.31 '
dat 50 kopa imig, sko i pogpr
ngm&?w osabT:eSraez;‘\lSjncel Drsw

Stup linii nN 0,4 kV typu N E10,5/10

/ Linia napowietrzna ASXSN 4X70mm?+ 5 mm? /’/
/ Psly i

/ i

Projektowana kamera CCTV

- zamontowana na wysokos$ci H=+4m

Uwagi:

Gabaryly, masa projektowanych urzadzen
oraz wysoko$¢ montazu ok. 4 m
wywierajg pomijainie male sity statyczne i
dynamiczne majgce wplyw na
wytrzymato$¢ mechaniczng shupa.

A R Punkly graniczne przedstawione na mapie moga nie spefniac wymagari Rozporzqazenio  Ninjgjsza kopia mapy zasadnicze] stanawi wydruk z boz donych PZGiK. Bez sprawdzenia jej

Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnio 27 lipco 2021 roku w Sprowie
ewidenc i gruntow i budynkow lub obowigzujqcych standar déw technicznych.

oktudinosci w lerenie nie jest mapg do celow projektowych, o kicrej mowa .
wart. 2 pkt. 7o ustawy z anio 17 majo 1989 roku Prowo geodezy jne i kar togr aficzne.

| DOKUMENTA
: POWYK@NAwg‘zI"ﬁ

Yponane zgo
® projefftem dale m

i 1. Rynek 32 :
Stare Babice ul. Ryne gm. Stare Babice

INWESTOR: NAZWA RYS: Widok lokalizacji projektowanej kamery monitoringu
Gmina Stare Babi;e miejskiego
05-082 Stare Babice LOKALIZACJA: Koczargi Nowe ul. Bugaj/Zyzna dz. nr ew.116

WYKONAWCA:

Elektrotechnika Grzegorz
Malesa

05-840 Brwinbw,

Domaniew ul. Warsa i Sawy 7
Tel. kom: 506-878-812

Opracowat: mgr inz Grzegorz Malesa
uprawnienia nr: MAZ/0550/PWBE/15

Ukiad sieci :TN-C

Nazwa stacji trafo: 01-0605 KOCZARGI
NOWE LIBELLA

Data sporzadzenia: 8.09.2023 podpis:




17. Lokalizacja Inwestycji.
Koczargi Nowe gm. Stare Babice skrzyzowanie ul. Bugaj oraz Zyznej

(XY
i

(X5

—
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