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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona

”

w miejscowosci Koczargi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkciel.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z wszystkimi specyfikacjami
technicznymi wymienionymi w poszczegdlnych tomach Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Beton asfaltowy — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa , w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggty lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem , Wykonawcg i Projektantem.

1.4.6. Geodezyjne stupki graniczne - stupki (betonowe z betonu B 25) z krzyzem (na gérnej poprzecznej
powierzchni ) stabilizowane w liniach granicznych pasa drogowego.

1.4.7. Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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1.4.9. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.10. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg
cztonkdéw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzoér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz Robét.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.17. Mieszanka mineralno-asfaltowa — jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego

1.4.18. Mieszanka betonowa (cementowa) — catkowicie wymieszanie sktadniki betonu , ktére sg jeszcze w
stanie umozliwiajgcym zageszczanie wybrang metoda

1.4.19. Nawierzchnia — jest to konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych do
przejmowania i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdow.

a) Warstwa technologiczna — jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacji

b) Warstwa - jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu , ktéry moze sktadaé
sie z jednej lub wielu warstw technologicznych

c) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdéw
d) Warstwa wigzgca — jest to warstwa nawierzchni sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,

e) Warstwa wyrdwnawcza - jest to warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

f) Podbudowa - jest to gtdwny element konstrukcyjny nawierzchni , ktédry moze by¢ utozony w jednej lub
kilku warstwach .

g) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

h) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

i) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.
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j) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

k) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodnos$é- zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.24. Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.26. Podtoze ulepszone - gdérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.29. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

1.4.30. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.31. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.33. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

1.4.34. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy.
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1.4.35. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.36. Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu B 25 zbrojonego 4 pretami d=10mm , pomalowany
na z6tto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY . Stupek o wymiarach :

- przekréj poprzeczny : 12 x 10cm.

- dtugos$¢100cm (w tym 50cm wkopany w grunt)

1.4.37. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac na wykonywaniu Roboét zwigzanych z budowga, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq i poleceniami Kierownika Projektu, jak réwniez za zachowanie bezpieczeristwa wszelkich
czynnosci na terenie budowy, odpowiedzialnos$¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodno$¢ z zapisami
ST.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacje Projektowa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z naniesieniem
zmian na mape zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersjg elektroniczng w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera),
- dokumentacje fotograficzng i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych,

- projekty technologiczne i organizacyjne robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci,

- plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

- ocena stanu zerowego budynkow,

- projekty organizacji ruchu na czas budowy,

- projekty objazdéw tymczasowych,
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- projekty zabezpieczenia skarp wykopodw i rozkopdw fundamentowych,

- projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow,

- projekty obnizenia zwierciadta wody gruntowej,

- projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

- projekt roboczy technologii robot rozbiérkowych;

- projekt zabezpieczenia scian wykopdw (grodzice i ksztattowniki);

- projekt organizacji i harmonogram robdt ziemnych;

- dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegdlnych ST.

- operat odbiorowy,

- projekty recept laboratoryjnych :

a) dla robdt bitumicznych (wszystkie warstwy)

b) dla robdt z uzyciem betonéw cementowych oraz kruszyw stabilizowanych cementem

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ opracowanie dokumentacji:

a) okreslajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami przepisow
ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich
podstawie odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robét
rozbidrkowych, w szczegdlnosci w zaleznosci od zaistniatej koniecznosci:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i jego zatwierdzenie przez wtasciwy
organ ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,

- uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadodw,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkéw, to Wykonawca wykona
brakujgce rysunki oraz niezbedne specyfikacje wtasnym staraniem i na koszt wtasny, oraz przedstawi je
Inzynierowi do zatwierdzenia w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pdzniej jednak niz na 7 dni przed
terminem rozpoczecia Robdt (wg harmonogramu). Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie sg
jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robdt. Wszystkie koszty zwigzane z
przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji s3 zawarte w Cenie Kontraktowe;j i nie
beda podlegaty odrebnej zaptacie. Projekt organizacji oraz technologii robét dla poszczegdlnych obiektow i
robot oraz wszelka inna dokumentacja nie wymieniona powyzej a konieczna do wykonania robdt w terminie
musi zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajgcym i
zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz
elektronicznej na ptycie CD. Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce
przechodza na Zamawiajgcego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg
przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej
dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wtasciwe organy administracji zarzadzajgcej ruchem.
Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wtgczone w cene kontraktows jak rowniez wszelkie koszty robét wynikajgce z w/w projektow. Za wyjatkiem
sytuacji, gdy koszty te zostaty ujete w przedmiarze robét jako wydzielone pozycje.

1.5.3.1. Rysunki przedstawione przez Wykonawce
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Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ (jezeli zajdzie taka potrzeba) wszystkie rysunki uzupetniajgce , dokumenty, zezwolenia
zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz osiggniecia parametréw technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te informacje kolejno w czesciach, ale kazda
przedtozona cze$é musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona
przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu. Terminy przekazania powinny by¢ zgodne z
p.1.5.2.3. Wykonawca przed ztozeniem rysunkdéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac sie z
Inzynierem, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie
terminy sktadania poszczegdlnych czesci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegdlnych czesci). Konsultacje
wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny sie odby¢, co najmniej 7 dni przed datg ztozenia
w/w/ dokumentow.

1.5.3.2. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowac komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawece, jesli w ciggu 7 dni (od daty ich otrzymania od Inzyniera ) nie
zgtosi zastrzezen na pismie.

1.5.3.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robét. Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi
rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego ukoriczonego
odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub
Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed datg przekazania.
Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w terminowym
wykonaniu robdt.

1.5.4. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Art.
20 ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zgtaszajacego pozytywnego
stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.5. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjq Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania
oferty zapoznac sie z catg dokumentacja i ujg¢ wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeni w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak
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wyszczegolnienia w pkt. 9 - Podstawa ptatnosci — (odpowiedniej ST) za roboty wyszczegdlnione w innych
czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowgq oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do
ich zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakow,
ewentualnych bteddw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowac opdznieniami lub
wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy Robdét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcq jakosé
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub
odpowiednio: czesci robdt albo odcinka).

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajgcego
na zwalczaniu Sliskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drdg publicznych dopuszczonych do ruchu pojazdéw
budowy (a nie objetych przekazanym terenem budowy), za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat
poboczy, co moze stwarzac¢ zagrozenie warunkéw bezpieczerstwa ruchu drogowego lub utrudniac
prowadzenie robot utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast
usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

- wykonania dokumentacji fotograficznej,

- spisania protokotu z administratorem, ktérego trescig bedga ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, a zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).
Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mdgt transportowacé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony powyzszym protokétem. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport budowy,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt. Dokumentacje powyzszg Wykonawca
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przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajgcego w formie elektronicznej i w formie wydruku. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu , Wykonawca
jest zobowigzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wtasnej czasowej
organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych, Wykonawca przed opracowaniem Projektu
winien o nie wystgpic).

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzierl i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
powinien Zareagowac natychmiast nie pdzniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystgpié do
kontynuacji utrzymania.

Reasumujac:

- zabezpieczenie terenu budowy

- utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

- utrzymania ciggdw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdow

nie podlegajg odrebnej zaptacie i utrzymuje sie, ze s3 wigczone w Cene Kontraktowa.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caty czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia
drogowe, ktore wystgpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku
braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Robdt na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

1.5.7. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonaweca uzyska na witasny koszt niezbedne zezwolenia od odpowiednich instytucji. Zezwolenia te
obejmujg np. zezwolenia na zmiane organizacji ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na rozpoczecie robét lub na zmiane
potozenia uzytecznosci publicznych, odstepstwa od zakazow dotyczacych gatunkdw i siedlisk podlegajacych
ochronie, itd..

W ciggu dwdch tygodni od rozpoczecia robét Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wykonawca
powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia robot.
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1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogdw zawartych
w decyzji sSrodowiskowej, pozwoleniu na budowe oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w
Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji robét.
Wykonawca winiec uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw dotyczacych gatunkéw i
siedlisk podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacje niezbedna do ich
uzyskania Wykonawca, przed ztozeniem do wtasciwego organu administracji, winien uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony Srodowiska okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania
robot. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do Robét
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.. Zgode na ich wbudowanie powinien
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wyrazié Inzynier ustalajgc odpowiednie wymagania i warunki. Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych
dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest
zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw
projektowych i uzgodnieniem ZUD. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci , Wykonawca jest
zobowigzany powiadomic o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢ wspdlnie z Wykonawcg, zakres
robot niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie z ustaleniem wiasciciela
sieci oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Niezbedny zakres robdt zostanie wykonany na podstawie
odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajgcego. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonaweca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktdry dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od podpisania
Umowy. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkoéw, ktérych zatgcznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzacji. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomic¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - witasciciela nieruchomosci, na ktérym
beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakoriczeniu robét - winien
uporzadkowac teren, naprawic zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokoét
stwierdzajgcy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan
bedg po stronie Wykonawcy.

Przyjmuje sie, ze w Cenie Kontraktowe] zostang ujete wszelkie odszkodowania dla osdb i instytucji, ktérych
zaptata wynika z technologii prowadzenia Robét.
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1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, réwniez innych drég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdow zostaty usuniete z terenu budowy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport
Wykonawcy.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez sSrodkdéw ochrony osobistej.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia Robét - przez Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie,
gwarantujgcym osiggniecie parametréow technicznych okreslonych w ST przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu
na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci,
czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich
ciggéw ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajgcych z
budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.
Odtworzenie Robét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robédt, obcigzy
Wykonawce.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
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sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.16. RéGwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisdéw prawnych

Przywotane w Dokumentacji Projektowej i ST normy oraz Wytyczne Techniczne mogg by¢ zastgpione
nowszym wydaniem za zgodg Inzyniera tylko w przypadku gdy wymagania okreslone w dokumentach
zamiennych zapewnig osiggniecie wyzszego poziomu jakosci wykonania Robot. Szczegdtowe uzasadnienie
tego faktu wraz z analizg korzysci , Wykonawca przedtozy Inzynierowi do oceny i zaopiniowania (w terminie z
nim uzgodnionym). Negatywna opinia Inzyniera, pozwala Wykonawcy realizowa¢ zadanie wedtug zasad i
wymagan okreslonych niniejszych ST.

2. MATERIALY
2.1. Informacja ogdlna

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w ST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje standardu
a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédta
wytwarzania lub wydobywania wraz z dokumentami okreslajgcymi ich jakos¢ i prdbkami - do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i wtasciwych organdw administracji na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczyc¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zZrédta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji panstwowe] i samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Nadmiar
humusu pozostajgcego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu po
uprzedniej decyzji Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu
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Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zZrédet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw / wyrobéw do innych Robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane
materiaty / wyroby, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na wtasny koszt.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robodt i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsce i sposdb sktadowania materiatéw winien uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska, o
ktérych mowa w pkt. 1.5.7 oraz 1.5.8 niniejszej specyfikacji.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw / wyrobéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu /
wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu / wyrobu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera. Wszedzie gdzie w dokumentacji Projektowej pojawiajg sie nazwy wtasne
materiatéw lub producentéw, nalezy je rozumiec jako propozycje. Dopuszcza sie w tych przypadkach
zastosowanie innych materiatéw rownowaznych o podobnych wtasciwosciach.
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2.8. Materiaty z rozbidrek i odpadowe

2.8.1. Elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu
budowy i wykorzystane w sposéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot, za wyjatkiem
materiatdw nadajacych sie do ponownego wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, stupki znakéw
drogowych, tarcze znakéw drogowych, destrukt asfaltowy), ktdre pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego. O
przydatnosci materiatow z rozbidrek do ponownego wbudowania decyduje Inzynier w porozumieniu z
Kierownikiem Projektu. Jesli tg decyzjg w/w materiaty zostang uznane za nie nadajace sie do wbudowania to
stajg sie one Wtasnoscig Wykonawcy. Wszelkie materiaty, ktdre bedg wiasnoscig Zamawiajgcego nalezy
odwiez¢ na sktadowisko materiatowe Zamawiajgcego wskazane przez Inzyniera, a koszt transportu nalezy
uja¢ w cenie kontraktowej. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatka(utylizacjg) materiatéw z
rozbidrek nie nadajacych sie do ponownego wbudowania, Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materiaty z rozbidrki nieprzydatne do
wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu zapisdw ustawy o odpadach (Dz. U.
z 2007 r. nr 39 poz. 251 ze zmianami).w miejsce pozyskane na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do wywozu tych materiatéw (na min. 30dni ), Wykonawca poinformuje Inzyniera o :

- miejscu sktadowania materiatéw

- posiadanych dokumentach - pozwoleniach na sktadowanie i utylizacje rodzaju materiatéw

Opdznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie réwnowazne z opdznieniem realizacji robot z winy
Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w
stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.8.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wtasny)
w miejsce wskazane przez wtasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien
ustali¢ z wiascicielem sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw i uwzglednié to w cenie ofertowej.
Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiérki, nalezy traktowac je jako nie
przydatne i postgpic jak w pkt. 2.8.1.

2.9. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.). Wtasciwosci uzytkowe
tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposdb trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktorych
mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.):

Art. 5.

1. Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest:

1) oznakowany CE co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
Europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejskg za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego , ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie opowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w
ust. 1.pkt.1, jest takze dopuszczalne, wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

3. Wzér oznakowania CE okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej ustawy

4. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze okresli¢ w
drodze rozporzadzenia wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,, wytycznymi europejskich
aprobat technicznych” , ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane , podlegajgce
obowigzkowi oznakowania CE.

5. W rozporzadzeniu, o ktdrym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do
europejskich aprobat technicznych ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace
stwarzac szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie ustalenia
Komisji Europejskiej w tym zakresie

Art. 6.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktorego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30sierpnia 2002r. systemie oceny
zgodnosci - Dz. U Nr 166, poz.1360 ; z 2003r Nr 80, poz.718; Nr 130, poz. 1188 ; Nr 170, poz. 1652 ;i Nr
229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70 poz.631) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyrdb budowlany
spetnia wymagania zasadnicze okreslone w przepisach.

Art. 7.

1. Przy dokonaniu oceny zgodnosci, o ktdrej mowa w art.5 ust 1 pkt. 1, mozna stosowac nastepujgce
metody:

a) wstepne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta lub
notyfikowang jednostke,

b) badanie prébek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzone przesz producenta lub notyfikowang
jednostke, zgodnie z ustalonym planem badan;

c) badania sondazowe prébek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, w obrocie handlowym lub na budowie,
prowadzone przez producenta lub notyfikowang jednostke

d) badanie przez producenta lub notyfikowang jednostke prébek z partii przygotowanej do wystania albo
dostarczonej odbiorcy

e) wewnetrzng (zaktadowg) kontrolg produkgji

f) wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji prze notyfikowang jednostke
g) dozorowanie, ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkcji prze notyfikowang jednostke.

Art. 8.

1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust 2-4,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat,
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na swoja wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowgq deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia , majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2. Wyrdéb budowlany wytwarzany tradycyjnie , na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce , przeznaczony do lokalnego stosowania , zwany dalej ,,regionalnym wyrobem
budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym , na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.
3. O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka , w drodze decyzji,
na wniosek producenta, wtasciwy wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego. 4. Oznakowanie znakiem
budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wytgcznie po uzyskaniu decyzji, o ktérej
mowa w ust. 3, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wyfgczng odpowiedzialnos¢, oswiadczenia, ze
wyrob budowlany zostat wytworzony w sposdb, o ktérym mowa w ust. 2 i nadaje sie do stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Producent jest zobowigzany do przechowywania krajowe] deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw
zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego , o ktérym mowa wart.5ust. 1
pkt. 3.

Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowe] okresli, w drodze
rozporzgdzenia sposoby:

- deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych

- znakowania wyrobdéw budowlanych znakiem budowlanym

W Rozporzadzeniu o ktérym mowa w ust. 6, okresla sie w szczegdlnosci:

- tryb deklarowania zgodnosci oraz wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobdéw
majac na uwadze metody, o ktérych mowa w art. 7 ust.1,

- zawartosc i wzér krajowej deklaracji zgodnosci,

- zakres informacji dotagczonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.

Art. 10.

1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej prze projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie , ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z
ta dokumentacjg oraz przepisami.

2. Indywidualna dokumentacja techniczna o ktérej mowa w ust. 1, powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczacg projektowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresli¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,
a takze, w miare potrzeb instrukcje obstugi i eksploatacji.

3. Oswiadczenie o ktérym mowa w ust.1, powinno zawierac:

1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikacje dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnosSci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego wyrobu. W przypadku
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materiatow, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, oswiadczenia)
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt, wszelkich niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy. W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych,
Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych odcinkéw drog
i przedstawienie wynikow Inzynierowi przed rozpoczeciem Robdt. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie ich
sposobu naprawy nalezy dokonac wspdlnie z administratorami drég. Koszty naprawy istniejgcych drog
publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiatéw przewidzianych do budowy zadania , pokryje
Wykonawca.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drdg istniejgcych, po
ktorych planuje transport materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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spetniajgce tych warunkédw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym,
Dokumentacjg Projektowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, Projektem Organizacji Robdt oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi
branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowac szczegoty przejsc infrastruktur przez elementy
konstrukcyjne.

Ponadto jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostatych w gruncie
fundamentéw, fragmentdw pali, przepustéw, gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajgce z Robdt i czynnosci wyzej
wymienionych, nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii i metod wykonania Robét,
za ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Program
Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty wymagane w ST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowarn Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych medidw i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
ujac je w Cenie Kontraktowej.

Wykonaweca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (tgcznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowe;j.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w nie przywotanych a
obowigzujgcych na terytorium Polski : Rozporzadzeniach, normach PN, Aprobatach Technicznych i
Aprobatach Europejskich.

Przy ocenie wynikéw badan, Inzynier uwzgledni: dopuszczalne tolerancje wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki mogace
mie¢ wptyw na analizowane wyniki.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kolejnosé robdt przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami istniejgcymi i
projektowanymi.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzié¢ wytgcznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo
wtadania terenem.
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W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem
wtadania, wynikajgcych np. z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie sSrodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan dla otoczenia w
stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Jezeli przed przystgpieniem do robét pomiarowych okaze sie ze brakuje geodezyjnych znakow
pomiarowych, to Wykonawca odtworzy je wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone i odtworzenie wszystkich punktéw pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak
réwniez ich oznaczen do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wszystkie koszty z tym zwigzane ,
Wykonawca powinien ujg¢ w cenie kontraktowe;j.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosic prace do osrodka dokumentacji, pozyskac aktualne dane odnosnie pafstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy —ztozyé operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdélnosci:

| przed przystgpieniem do robdt:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wtgczenia do istniejgcego uktadu drogowego,

c) odszukanie i oznaczenie (w sposdb trwaty i widoczny na czas realizacji robdt) granic pasa inwestycji,

d) wytyczenie i stabilizacje punktdw gtdwnych trasy i sieci,

Il w trakcie prowadzenia robét:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcern prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
Il po zakorczeniu robot

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajagcym do pasa drogowego

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

wykaz wspétrzednych punktdw granicznych pasa drogowego

szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

- protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do pasa drogowego.

Trwatej stabilizacji podlegajg wszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowego oraz odcinki proste o
max. dtugosci do 100m. Do trwatej stabilizacji nalezy zastosowac betonowe stupki geodezyjne z krzyzem (wg
p.1.4.10) wkopanych do takiej gtebokosci zeby wystawat do 10cm ponad podtoze.
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W przypadkach gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu stupkiem granicznym, nalezy zastgpi¢ go
innym elementem zamontowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisac¢ oraz
sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie we trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Okresla sie termin opracowania poszczegdlnych projektéw organizacji ruchu na 1 miesigc od momentu
zgtoszenia takiej potrzeby przez Inzyniera

5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wtasciwego tyczenia elementdw Projektu , Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w wersji
wydruku i wersji elektronicznej:

- plan zagospodarowania terenu,

- plansze zbiorczg uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspotrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi uktadu
drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w tym réwniez odczytywane dodatkowe
punkty na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btedéw odczytu odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca, a rozstrzygajgca jest wartosc z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajgcemu
nieedytowalnego elektronicznego nosnika danych np. CDR.

Dane na no$niku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktdre posiadajg Projektant i Inwestor; trzecia kopia
staje sie wtasnoscig Wykonawcy, ktdry zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem,
zagubieniem itp. Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem nosnika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawg do wykonania robét
bedzie wersja papierowa, a Wykonawca nie moze roscic¢ z tego tytutu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspoétrzedne x, y potrzebnych mu elementéw. Dla
wspotrzednej ,,z” obowigzuje nastepujgca zasada:

- dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejgcym wspétrzedng ,,z” elementu jest nowe ,,”z” terenu
istniejacego,

- dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspotrzedng
2" elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje sie na gtebokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na
podstawie podanych zasad ogdlnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym

uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw
oraz ograniczenia ucigzliwosci terendw sasiednich. Wykonawca powinien stosowac sie do wymogow
zawartych w decyzji srodowiskowej, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji
Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.
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Oprdcz szczegdtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do
spetnienia wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowac w sposéb zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, srodkéw transportu, parkingéw dla
pracownikéw itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,
c) wiasciwe gromadzenie odpaddw, a szczegdlnie odbieranie odpaddw i Sciekdw przez koncesjonowane
firmy.

4. Nalezy stosowaé sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakos¢ sprzetu,
jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko.

5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-
Sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazyé w przenos$ne toalety.

6. Nalezy uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykonac prace porzagdkowe a
teren tymczasowych placéw budowy przywrécic¢ do posredniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwiekszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie inwestycji, dopuszcza sie
inny sposéb zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastepujgcych warunkow:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzgdzania terendw zieleni miejskiej, do rekultywacji
terendéw zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpaddw,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

c) transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (6% - 22°) w rejonie obszaréw
zabudowy mieszkalnej,

d) nie nalezy dopuszczac do pylenia podczas transportu,

e) nalezy prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
moga sie pojawi¢ w ramach robdt budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych sie utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze
zaktécac stosunkdw wodnych, nie nalezy powodowac zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w
ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowac zmiany kierunkéw i predkosci
przeptywdéw waod.

11. Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnieni i stosowa¢ metody
ograniczajace ilos¢ odpompowywanej wody.

12. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendw.
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13. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendw objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wyfgcznie w porze dziennej (6%° - 22%),

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera, Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujacy:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

bhp,

plan bioz (jezeli wymagany),

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdt,

ok wWwN P

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktédremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czesd szczegbdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ wymagania
okreslone w : ST, Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych a aktualnie obowigzujgcych
Rozporzadzeniach, normach EN-PN, PN, BN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich dla
robot nie ujetych w Dokumentacji Projektowej lub wymagajacych rozszerzenia.
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W przypadku, gdy nie zostaty okreslone wymagania dla materiatéw lub Robdt nieprzewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang
jakos$¢ okreslong w w/w dokumentach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy
oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje sie na zapleczu i
we wiasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zatgczonym w PZJ
dokumentom.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgtoszone
niedociggniecia, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inzynierem. W tym
przypadku jezeli Inzynier wstrzyma Roboty to okres wstrzymania, nie moze mie¢ wptywu na terminowe
wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badar dodatkowych i arbitrazowych
dowodzacych o jakosci materiatdéw i Robdt , ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na
jej terenie produkowanych, wiaczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéow. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktdre nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki do badan pobierane sg na réznym etapie realizacji zadania i w réznej postaci.

1. Na etapie przed rozpoczeciem robot :

a) badania przedwykonawcze:

w postaci sypkiej:

e kruszywa , maczki, cementy;

- w postaci ciektej

¢ asfalty.

- w postaci zwigzanej (o konsystencji urabialnej) do zarobéw prébnych przy sprawdzaniu recepty
- w postaci statej (zaroby prébne) , przy sprawdzaniu recepty

2. Na etapie realizacji :

a) podtoze gruntowe,

- w postaci sypkie;j :

¢ grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki wapienno-kruszywowe,
b) podbudowa,

- w postaci sypkiej (na etapie rozkfadania ):

e kruszywa,

c) nawierzchnia,

- w postaci zwigzanej (dajace sie rozktada¢ mechanicznie ):

¢ mieszanki asfaltowo-kruszywowe
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3. Na koricowym etapie realizacji (odbiorcze):

- w postaci odwiertow (probki walcowe) w nawierzchniach z:

¢ betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowych (np. SMA)

Rowniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobraé préobki w postaci odwiertéw z
poszczegdlnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.

Czestotliwosc¢ oraz ilos¢ pobieranych prébek jest okreslona w ST, natomiast sposéb pobierania , ich wielko$¢
oraz sposob badania (w tym jakie formy) jest okreslony w przywotanych normach (do powyzszych ST).
Kazda probka powinna by¢ pobrana w obecnosci przedstawicieli: Inzyniera i Kierownika Budowy,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja,
rodzaj prébki, poziom warstwy konstrukcyjnej lub podtoza oraz nazwiska oséb biorgcych udziat, powinny
byc¢ zapisane w Protokdle z pobrania probki lub prébek . Pobieranie prébek odbywa sie rowniez wtedy, gdy
w pore zostata powiadomiony Wykonawca/Inzynier o terminie pobierania a jednak jest nieobecny.
Inzyniera ma prawo pobierac prébki w obecnosci Wykonawcy do badan kontrolnych wykonywanych przez
Laboratorium Zamawiajgcego. Negatywne wyniki badan, upowazniajg Inzyniera do zakwestionowania
wykonanych robét lub wbudowanych materiatdéw i wydania polecenia do rozbidrki, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i pomiary

Badania dzielg sie na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)

- badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)

Badania kontrolne dzielg sie na:

- dodatkowe

- arbitrazowe

Badania obejmuja:

- pobieranie prébek

- zapakowanie prébek do wysytki

- transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania i sprawozdanie z badan.

6.4.1. Badania Wykonawcy

Na 14 dni przed przystgpieniem do robét bitumicznych Wykonawca jest zobowigzany opracowaé projekty
recept na wszystkie mieszanki mineralno- asfaltowe i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze
sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatnos$é funkcjonalng mieszanek na
probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno
dowodzi¢ ze spetnione sg wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w ST) wytworzonego na podstawie
opracowanego projektu recepty. Powyzszy projekt, Inzynier powinien przekazac wraz ze wszystkimi
otrzymanymi zatgcznikami oraz prébkami wszystkich materiatéw wchodzgcych w sktad mieszanek
(pobranych w jego obecnosci) do sprawdzenia w Laboratorium Zamawiajgcego.

Pozytywna opinia z Laboratorium , pozwala Inzynierowi wydac¢ zgode dla Wykonawcy, na rozpoczecie danej
kategorii robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robét, Inzynier nie zazada ( zgodnie ze swoim prawem) innych badan, to
Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi Protokdty z wynikami badan nizej wymienionych:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
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- ocena wizualna mieszanek

- wykaz ilosci materiatow lub grubosci warstw

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstw

- ocena wizualna jakosci wykonanych potgczen technologicznych

Temperature oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego nalezy
Udokumentowac protokétem dotyczgcym kazdego kotta. Protokét nalezy przekazywac Inzynierowi w kazdym
dniu roboczym.

Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z norma
PN-EN 13108-21. W ramach ZKP nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych
wynikéw , zgodnie z punktem A.3 Zatgcznik A do normy PN-EN 13108-21. Szczegdty postepowania i
wymagania okreslone sg w Wymaganiach Technicznych WT-2 2008 p. 7.4.1.5. Inzynier ma prawo wglagdu do
raportéw z tych badan przeprowadzonych w ramach ZKP.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera (Zamawiajgcego), ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy, materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w ST oraz w

L.p Rodzaj badan Typ mieszanki - AC
1 Mieszanka mineralno - asfaltowa
1.1 Uziarnienie +
1.2 Zawartosc¢ lepiszcza +
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego +
1.4 Gestosc i zawartosc¢ wolnych przestrzeni prébki +
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia +
2.2 Spadki poprzeczne +
2.3 Rownos¢ +
2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu +
2.5 Zawartos$¢ wolnych przestrzeni +
2.6 Wtasciwosci poslizgowe +

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden lub wiecej z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych ( na jego koszt). Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek
wyznaczeniu odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkdw czesciowych.
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6.4.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium, ktdre nie wykonywato
badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi strona na ktérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposdb trwaty musza
umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Do zastosowanych materiatéw budowlanych powinna by¢ dotgczona deklaracja zgodnosci ktdra upowaznia
producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodnosci powinien by¢ dotgczony certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca.

Deklaracja powinna zawierac;
- numer nadany przez producenta

- nazwe i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskim Obszarze
Gospodarczym ora miejsce produkcji

- opis wyrobu i jego deklarowane wtasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujgce, zastosowanie)
- warunki, ktérym odpowiada wyréb tj.: odniesienie do obowigzujgcych norm europejskich, zgodnie z

nastepujgcym przyporzadkowaniem:

ACPN-EN 13108-1

warunki stosowania wyrobu;

Numer i adres jednostki certyfikujgcej oraz certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu producenta i
jego upowaznionego przedstawiciela;

- date uzyskania

Certyfikat powinien zawierac poza wyzej podanymi informacjami:

nazwe i adres jednostki certyfikujgcej;

numer certyfikatu ZKP;

warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie;

nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywg93/68/EWG na etykiecie
znajdujacej sie na opakowaniu lub dotgczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego).
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Przyktady dokumentu towarzyszacego oznakowaniu CE zamieszczone sg w Wytycznych Technicznych WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008.

Ponadto na niektdre materiaty budowlane obowigzujg Aprobaty Techniczne (do korica terminu ich

waznosci) i Wykonawca wbudowujac takie materiaty, jest zobowigzany przedstawi¢ Deklaracje zgodnosci z
tymi dokumentami.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera, Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréow
Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy ,Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy Robét.

6.6.2. Dokumenty dotyczgce materiatéw i badan

Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢: certyfikaty, deklaracje zgodnosci na materiaty, protokéty z badan,
sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w p. 6.6.1 — 6.6.3 nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Kierownika Projektu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig nie rzadszg niz wymagang do dokonania
miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowac dodatkowych Robdt nie wykazanych w Dokumentacji Projektowe;j z
wyjatkiem Robdt zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwiekszona ilo$¢ Robot w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera i Kierownika Projektu , nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?

jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytwérniach mieszanek, muszg posiada¢ odpowiednie aktualne
dokumenty Swiadczace o ich sprawnym i poprawnym dziataniu. Ponadto, powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w ST. Inzynier ma prawo wgladu do tych dokumentéw i do ich oceny. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, moze zatrzymad prace wytworni do czasu przedstawienia przez Wykonawce,
odpowiednich (formalnych) dokumentéw.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdédw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot nie zakrytych oraz ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czeSciowy

8.2.1. Uwagi ogdlne
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Odbiér Robét nie zakrytych (jak warstwy Scieralne) i ulegajgcych zakryciu (dolne warstwy) lub czesciowy
polega na finalnej ocenie ich ilosci i jakosci. Odbidr tych Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym w
przypadku wystgpienia usterek, wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostaé spisane i potwierdzone przez
obie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju ilosci i technologii mogg zosta¢ uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierajgcego .

Jakos¢ i ilos¢ odbieranych Robdt ocenia Inzynier na podstawie:

- wynikéw badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,

- protokotow badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

- wynikédw obmiardw,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych

i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna,

b) co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania ST,

c) nie wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych
0 30%, spetnia wymagania ST

8.2.2. Postepowanie z wadami ( potrgcenia i rozbidrki)

Wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych okreslonych w ST z uwzglednieniem zasad ich
oceny (opisanymi w 8.2.1.), bedg uznawane za wade.

Mogg mieé miejsce rowniez inne wady, ktdre stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym

I. Potracenia za wady wykonanych robét

Roboty wykonane z wadami , podlegajg potrgceniom.

Potracen dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.

Il. Rozbidrka wykonanych Robét

O rozbidérkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robét nie zakrytych lub ulegajgcych zakryciu lub
czesciowego. Podstawe do podjecia decyzji o rozbidrce moze stanowic fakt wystgpienia przekroczenia
wartosci dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwéch cech (jednoczesnie) objetych badaniami kontrolnymi
okreslonymi w poszczegdlnych ST i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna,

- co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, nie spetnia
wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie) podlegajgcych badaniom kontrolnym okreslonym
w poszczegdlnych ST,

- wiecej niz 5% wynikow badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych o
30%,

nie spetnia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie) podlegajacych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegdlnych ST,
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- wystepujgce przekroczenia odchyler, majg istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczeristwo ruchu.
8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr
ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera,
Kierownika Projektu i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty ,dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z ustaleniami i decyzjami Inzyniera, (podjetymi w
trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Robadt nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu), oraz oceni
ich poprawnos¢ i zasadnosé.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robdt, jezeli sg wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami ST.

W odniesieniu do wad zgtoszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie ogledzin podczas odbioru, Komisja
dokona potracen (w przypadku Robdt bitumicznych) w oparciu o zasady okreslone w Wytycznych
Technicznych WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - p.9.2.6. natomiast w przypadku pozostatych Robét,
przyjmie wiasne kryteria kierujac sie zapisami w poszczegélnych ST oraz przedstawiong opinig Inzyniera, jaki
wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu ma okreslona wada.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowga podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Projektu.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Badania i pomiary z p.6.4.

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z p. 6.5

Dokumenty budowy z p. 6.6

Protokoty z odbioréw robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub czesciowych z p.8.2.
Protokoty z odbioréw czesciowych

Opinie technologiczng sporzgdzong przez Wykonawce

LNV R WN

Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z oSwiadczeniem o zakornczeniu Robét
10. Sprawozdanie techniczne wraz z opinie technologiczng sporzgdzone przez Inzyniera
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11. Zestawienie wynikdw ze wszystkich badan zleconych przez Inzyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajgcego

12. Wykaz wad i usterek sporzgdzony przez Inzyniera:

- rozstrzygnietych na etapie odbioru robdt nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub odbioréw czesciowych;

- do rozstrzygniecia przez komisje.

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

14. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

15. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

16. Operat wraz z mapg wstegowa, dotyczgcy trwatej stabilizacji pasa drogowego

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wykaz wszystkich roboét , ktére zdaniem komisji trzeba poprawié lub uzupetni¢ (wraz z terminami), sporzadzi
Inzynier.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Wartos¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne ST D.00.00.00

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i
Wymagan Ogdlnych zawartych w ST D.00.00.00. Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy zwigzane
e Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),
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e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z péZzniejszymi zmianami),

e Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001nr 112, poz. 1206),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia
24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpaddw (Dz. U nr 30, poz. 213),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
2003 nr 177, poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

e Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

e Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
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1. WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktdw wysokosciowych dla potrzeb realizacji
zadania , Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice pofozona w

”

miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice
1.2.. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy i punktow
wysokosciowych na wszystkich drogach objetych niniejszym zleceniem w granicach
opracowania, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe] dla drég krajowych, wojewddzkich,
powiatowych, gminnych i dojazdowych.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0snowa_geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidér punktédw, ktdrych

wzajemne potfozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu
techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wysokosé w

stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

1.4.3. Osnowa __realizacyjina - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw
kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogdélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych s3:
stupki betonowe, pale i paliki drewniane, bolce metalowe, badz inne materiaty akceptowane przez
Inzyniera.
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt.3.
3.2 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéow wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet, ktdry bedzie odpowiedni
dla prawidtowego wykonania wymaganych robét.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.  Wybodr srodkéw transportu

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatéw moze byé samochéd dostawczy lub inny,
gwarantujgcy przewozenie sprzetu i materiatdw w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 5.

Prace pomiarowe przy zaktadaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy i
punktow wysokosSciowych powinny by¢ wykonane w zgodnosci zobowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa realizacyjna

Inzynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te bedg
zawierac:

- wspotrzedne XY punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej trwale zastabilizowanej wzdtuz
projektowanych drog,

- wykaz reperow

Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oshowy
realizacyjnej odpowiadajacej nastepujgcym kryteriom:

- punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego poza
Terenem Budowy, tak, aby nie byty narazone na zniszczenie w trakcie jej realizacji,

- odlegtos¢ miedzy punktami nie powinny by¢ wieksze niz 300 m,

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy za stabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Wyznaczenie trasy

Wyznaczeniu trasy podlegaja:

S/
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- 0$ drogi

Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie osi geometrycznych i
odpowiadajgcym tym osiom punktdw wysokosciowych zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej. Budowana jezdnia zostanie wyznaczone (odtworzone) poprzez:

- osie geometryczne,
- przekroje poprzeczne.

Wspétrzedne XY punktow gtdwnych tras sg zamieszczone w formie wykazu w Dokumentacji
Projektowej a wspdtrzedne wysokosciowe ,,Z" sg opisane na przekrojach podtuznych i poprzecznych.

Wyznaczone punkty na osiach jezdni nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych w projekcie. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych i punktow charakterystycznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nalezy rowniez wyznaczy¢ wszystkie inne
charakterystyczne punkty (w planie i wysokosciowo) niezbedne dla potrzeb prowadzenia robdt.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdow o ksztatcie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowga. Do wyznaczania nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze
widoczne paliki. Odlegtosci-miedzy palikami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Nalezy réwniez wyznaczyé wszystkie inne
charakterystyczne punkty (w planie i wysokoSciowo) niezbedne dla potrzeb prowadzenia robot. W
ramach tych prac nalezy m.in. wyznaczy¢ uksztattowanie powierzchni skrzyzowan (na podstawie
planéw warstwicowych), zweryfikowac i uzgodni¢ z wtascicielami posesji lokalizacje zjazdéw oraz
wyznaczy¢ niwelete zjazdow w dostosowaniu do uksztattowania terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych
Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujgcych zasad:

a) o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej co 100m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktow
wysokosciowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne. Odbiér robdt
zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km (kilometra) odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych obejmuje:

roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,
- zakupienie i dostarczenie materiatdw do stabilizacji osnowy i osi trasy,
- zatozenie osnowy realizacyjnej,

- odtworzenie osi trasy drogi gtéwnej oraz innych drég zgodnie z danymi wg Dokumentacji
Projektowej,

- utrzymywanie i ewentualnie uzupetnienie roboczych punktéw sytuacyjno- wysokosciowych w
trakcie robot,

- wyznaczenie wszystkich pozostatych punktéw charakterystycznych niezbednych dla potrzeb
prowadzenia robdt budowlanych (np. ptaszczyzny skrzyzowan),

- wyznaczenie zjazdéw na posesje lezgce wzdtuz drogi (razem z uzgodnieniem z wtascicielami
posesji lokalizacji zjazdéw oraz wyznaczeniem niwelet zjazdow w dostosowaniu do uksztattowania
terenu),

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Nie wystepuja.
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10.2. Inne dokumenty

L.

W

P =Nk

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-1.9. Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych dla zadania: ,,Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy
gm. Stare Babice potozona w miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km
1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu:
a) rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej,

b) rozbiérki kraweznikéw betonowych na tawie betonowej,
c) rozbiérki stupkéw do znakéw drogowych,

d) rozbidrki tarcz znakéw drogowych ,

e) zatadunek i wywoz gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot wymienionych w pkt.1.3 mozna zastosowac :
- sprzet pomiarowy,

- koparki,

- ftadowarki,

- réwniarki,

— spycharki,

— zageszczarki,

— frezarki do nawierzchni bitumicznych — w przypadku zasadnos$ci zastosowania,
- dzwigi,

- pity spalinowe do ciecia nawierzchni,

- mioty pneumatyczne,

- inny sprzet reczny.

»

Transport.
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne",
pkt.4.

4.2. Transport materiatu z rozbiérki nawierzchni.

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.5.
6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki.

Sprawdzenie jakosci robét rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robét,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowag jest:

a) rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej, m?
b) rozbidrki kraweznikéw betonowych na tawie betonowej, mb
c) rozbidrki stupkéw do znakéw drogowych, szt.
d) rozbidrki tarcz znakéw drogowych , szt.
h) zatadunek i wywoz gruzu. m?3

8. 0Odbior robaét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli zostaty spetnione wszystkie punkty z punktu 6.2
niniejszej (ST)

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7.2 obejmuje:

- wyznaczenie zakresu i oznakowanie robat,

- rozbidérka elementéw opisanych w pkt. 7.2 a-7.2g

- zatadunek i odwiezienie materiatu z Terenu Budowy na miejsce pozyskane przez
wykonawce , na odlegtos¢ do 20km.
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- uporzadkowanie terenu budowy po przeprowadzonych rozbidrkach,
10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja .
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, w ramach zadania: ,,Budowa drogi gminnej
oznaczonej w M.P.Z.P. jako 15-1KDL na odc. od ul. Warszawskiej do dz. nr ew. 99/11 wraz

z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 580 - ul. Warszawskiej na odc. od km 9+671 do km 9+872
oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4126 W - ul. Pitsudskiego na odc. od ul. Warszawskiej
do ul. Kresowej w Babicach Nowych, Gmina Stare Babice”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Roboét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1,
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu gr. 30cm, w miejscach zalegania pod projektowanymi
elementami trasy, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00. ,, Wymagania Ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Rodzaj materiatéw

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Uzywany sprzet powinien ponadto byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywa¢ mechanicznie (réwniarka,
spycharka, tadowarkg, koparka) lub recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4.
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4.2, Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb nie powodujacy
zanieczyszczenia terenu budowy i drég transportu.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu wykazujgcego cechy przydatnosci do wykorzystania
zgodnie z ST D.06.01.01, w ilo$ciach niezbednych do wykorzystania, na sktadowisko
przyobiektowe Wykonawcy. Nieprzydatny humus stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien zagospodarowac go zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usuniecie humusu.

Humus nalezy zdja¢ na gtebokosé 30cm — stosownie do lokalizacji wg Dokumentacji
Projektowej. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg
zdja¢ na petng gtebokosc¢ zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z
powierzchni pasa drogowego objetego Robotami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest dla zdjecia warstwy humusu — metr sze$cienny (m3).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Sposdb odbioru robét

Odbioru wykonanego zdjecia humusu dokonuje Inzynier na budowie na ogdélnych zasadach
odbioru okreslonych w ST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” p.8 jak dla Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST podlegaja
niezbednym poprawkom na koszt i staraniem Wykonawcy.
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9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robdt. Cena jednostkowa obejmuje:

- mechaniczne i reczne zdjecie humusu w warstwach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa, a w
miejscach gdzie wymagane — na petng gtebokos¢ jego zalegania,

— zatadunek i transport humusu wykorzystywanego do Robét, na sktadowisko przyobiektowe
Wykonawcy,

- hatdowanie humusu w pryzmach,

- koszty sktadowiska facznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), sktadowania,
likwidacji i

rekultywacji terenu po sktadowisku,

- utrzymanie odktadu i pielegnacja humusu w niezbednym zakresie,

- zagospodarowanie nadmiaru niewykorzystanego humusu zgodnie z Decyzjg Srodowiskows lub
wskazaniem Zamawiajacego,

- biezgce oczyszczanie drdg dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami
pojazdow,

- przygotowanie odktadu do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,
oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. Nr2007.39.251) wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),

4. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz.
622),
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw, w ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Bugaj na odc. od
ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km
0+000 do km 14+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1,
zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych wzdtuz catego projektowanego
zadania, jako wykopdw pod

-droge,

- makroniwelacje,

- rowy odwodnieniowe,

- zjazdy,

- chodniki,

z rozbiciem na grunty z transportem na odkfad lub na wysypisko zgodnie z Ustawg o odpadach, w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami podanymi w
ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

2.2. Rodzaj materiatéw

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie jego odspajania i transportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z warunkami Kontraktu, ofertg Wykonawcy, PZJ i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Przy wykonywaniu Robdt Wykonawca powinien dysponowad nastepujgcym sprzetem:

- koparka,

rowniarka,

sprzet do zageszczania — dobrany odpowiednio do robdt,

sprzet do robot recznych,

sprzet do odwodnienia wykopdw zgodnie z technologig Wykonawcy, pozwalajacy na
odwodnienie wykopdw .

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4.
4.2. Transport gruntéw

Grunty z wykopow wywiez¢ poza teren budowy i zagospodarowacé zgodnie z ustawg o odpadach
Jako $rodkitransportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, inne
przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez Inzyniera. Wybér $rodkéw transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robét
drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane wykopy.

5.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej gtebokosci, wyprofilowaniu
powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zageszczenie gruntu do wymaganych
parametréw. Po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopdéw przed
przedostawaniem sie do niego wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewniajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot

ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie
wtasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty niezbedny czas. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchni gruntu nadawaé w catym okresie
trwania Robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie, zaleca sie postepowanie z wykopem
w kierunku podnoszenia sie niwelety. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng
nadmiernemu zawilgoceniu, ktére spowoduje ich czasowg nieprzydatnos¢, Wykonawca przed
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przystgpieniem do dalszych Robdét ma obowigzek odczekaé do czasu ich naturalnego osuszenia do
wilgotnosci optymalnej lub uzy¢ srodkéw przyspieszajacych ten proces,

zaakceptowanych przez Inzyniera i Projektanta. Roboty z tym zwigzane Wykonawca wykona na
koszt wtasny, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Wilgotnos¢ gruntu w wykopie przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej:
- w gruntach niespoistych 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%,

Zageszczenie dna wykopu nalezy kontrolowaé wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z BN-77/8931-12 (alternatywnie) lub dla gruntéw gruboziarnistych ptytg VSS zgodnie z PN-
S-02205. Sposéb i kolejnosc¢ realizacji wykopdw musi uwzgledniaé etapowanie Robét i ich postep w
pozostatych elementach Roboét. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem
powodujgcym utrudnienia w realizacji innych Robdt lub w sposéb powodujacy zagrozenie ruchu
pieszego lub kotowego. Warunkiem rozpoczecia wykopdw ponizej zwierciadta wody gruntowej, jest
obnizenie tego zwierciadta do poziomu umozliwiajgcego wykonywanie Robdét. Wykopy nalezy
wykonywac w sposdb zapewniajacy statecznosc oparcia obiektow sasiednich oraz skarp wykopu. W
przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznosci skarp
oraz zabezpieczenia obiektow sagsiednich. Obliczenia te podlegajg sprawdzeniu przez Inzyniera oraz
Projektanta. Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sgsiednich oraz wykonanych skarp wykopu na
skutek obsuniecia sie gruntu, Wykonawca usunie wtasnym staraniem. Grunty z wykopdéw nalezy
przewozi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wysypywanie sie przewozonego materiatu na droge lub
nanoszenie gruntu na kotach samochoddw na drogi dojazdowe. W wypadku wystgpienia
zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie $rodki w celu
uprzatniecia

materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynnosci
wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcéw wskazanych przez Inzyniera.

5.3. Wymagania dla wykonanych wykopoéw

Wykopy nalezy wykonywacé z zachowaniem ponizszych wymagan.:

5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi bezposrednie podtoze pod konstrukcje nawierzchni :

nierdwnosci powierzchni mierzone tatg dtugosci 3m nie mogg by¢ wieksze niz + 3cm;

pochylenie poprzeczne powierzchni nie réznigce sie od zatozonego o wiecej niz + 0,5 %;

réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé +1cm, - 3cm;
szerokos$¢ korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz £ 10cm;

o$ korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz+ 10cm.

5.3.2. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie

— pochylenie skarp i przeciwskarp rowéw w wykopie nie moze réznic sie od projektowanego o
wiecej niz £10%;

— maksymalna nieréwnos$¢ powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie
moze przekracza¢ £10cm.

5.4. Ruch budowlany
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Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Transport i wytadunek
materiatu przykrywajgcego dno wykopu powinien by¢ prowadzony z jednej strony odebranego
odcinka wykopu, wytgcznie po juz roztozonym materiale zasypowym, a materiat powinien by¢
rozktadany poprzez stopniowe nasuwanie na podtoze dna wykopu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych oraz powtdrzenie badan odbiorowych, wynikajace
z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”p.6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci;

b) zapewnienie statecznosci skarp;

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robét i po ich zakorczeniu;

d) doktadnos¢ wykonania wykopow;

e) zageszczenie i no$nos¢ gruntu w wykopie;

f) biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozgacymi grunt.

Tab. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiaréw

1 Rzedne powierzchni dna wykopu | Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
lub niwelatorem:

5 Réwnos¢ powierzchni dna - w punktach gtéwnych fuku, na prostych - w odstepach
wykopu pod konstrukcje co 60m,
nawierzchni - natukach o R2100 m - co 40 m,
3 Pochylenie poprzeczne - na tukach o R <100 m oraz w miejscach, ktére budza
powierzchni dna wykopu pod watpliwosci - co 20 m,
konstrukcje naw. - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki,
4 Pochylenie skarp zjazdy,
przepusty itp.) — w punktach charakterystycznych
5 | Réwnosé skarp 3 x na 5000 m?

wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu —

6 | Badanie wskaznika zageszczenia | jako podfoza pod konstrukcje nawierzchni, nie mniej niz 3

badania na dzienng dziatke roboczg (dla danego rodzaju

7 Badanie nosnosci wykopu)
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Wymagania dotyczace doktadnosci wykonania wykopdéw podano w p.5.3.

6.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia i no$nosci gruntu

Bezposrednio po profilowaniu dna wykopu nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia lub odksztatcenia oraz
wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okresla¢ w poréwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej
proby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadkach gdy w dnie wykopu wystepujg grunty,
dla ktorych okreslenie wskaznika zageszczenia jest trudne, do badania mozna wykorzystac ptyte
statyczng typu VSS, wg PN-5-02205:1998. Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika
odksztatcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptytg o Srednicy D=300mm, stopniowo co

- 0,05 MPa. Koricowe obcigzenie doprowadza sie do wartosci rownej:

- 0,25 MPa - dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-5-02205:1998),

- 0,35 MPa - dla dna wykopu po koniecznos$ci wzmocnienia lub ulepszenia (wg PN-5-02205:1998).
Moduty odksztatcenia pierwotny E1iwtérny E2, odpowiadajgce przyrostowi osiadan wywotanemu
przyrostem obcigzenia jednostkowego w zakresie:

- 0d 0,05 do 0,15 MPa — dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-5-02205:1998),

- 0d 0,15 do 0,25 MPa — dla dna wykopu po koniecznosci wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-
02205:1998), obliczamy na podstawie wzoru:

E1l, E2=% D (Ap/As) [MPa]

gdzie:

D - srednica ptyty (D=300), mm

Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow, mm

Wartosci wskaznika zageszczenia Is oraz wskaznika odksztatcenia lo= E2/E1, oraz wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiadac parametrom podanym w Tabeli 2.
Badanie zageszczenia dna wykopu pod elementy kanalizacji i przepusty nalezy wykonaé, zgodnie z
BN-77/8931-12.

Tab. 2. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i nosnosci w wykopie

Badana warstwa Is lo E2
Dno wykopu jako podtoze pod budowe nasypu o wys. 20,97 <2,20 260MPa
< 0,2mm
Dno wykopu jako podtoze pod konstrukcje nawierzchni:
droga KR3-4 >1,03 <2,20 >80 MPa
- bezposrednio pod konstrukcje i nasyp < 0,2m
droga KR2, drogi dojazdowe, zjazdy 21,00 <2,20 280 MPa
- bezposrednio pod konstrukcje i nasyp < 0,2m
Pod konstrukcje chodnika, ciggu pieszo -rowerowego >0,98 <2,20 260 MPa

W przypadkach gdy wartosci wskaznika zageszczenia oraz no$nosci nie mogg byc¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu w
wykopie, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (ls, lo) oraz
wtdérnego modutu odksztatcenia (E2). Mozliwe do zastosowania Srodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Koszt ulepszenia gruntu ponosi Wykonawca.

Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywac do
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dokumentdw laboratoryjnych. Uzyskanie prawidtowych wynikéw zageszczenia oraz no$nosci
konkretnej warstwy w wykopie powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 5i 6
niniejszej ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od
decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$é Robdt jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania wykopdw w gruntach nieskalistych jest 1m?3,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Sposob odbioru roboét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie
za wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wiasny koszt i wtasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z
Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanego wykopu, na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.02.01.01

9.2.1. Dla wykonania wykopow w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, préb i sprawdzen, kwalifikujgcych materiat
z wykopow do witasciwego zastosowania,

- zagospodarowanie gruntu nie nadajgcego sie do wbudowania w nasyp, zgodnie z ustawgo
odpadach i zgodnie z przepisami ochrony srodowiska, poprzez wywdz na witasciwe sktadowisko lub
wysypisko Wykonawcy,
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- pokrycie kosztéw sktadowiska/wysypiska tgcznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu,
sktadowania, utylizacji i rekultywacji oraz kosztéw wykonania i rozebrania drég dojazdowych do
sktadowiska,

- profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
- zageszczenie dna wykopu do wymaganych parametréw,

- ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych
niniejszg ST,

— zabezpieczenie skarp wykopu w sposdéb okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we
wszelkich niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne, albo inne sposoby okreslone
przez Wykonawce w PZJ),

- usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopdw, w tym wykonanych
skarp wykopu,

- odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,

doprowadzenie gruntu do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,
koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.5.2 i p.6.3,

koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.5.2,

biezgce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni — usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozgcymi grunt,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
4. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
5. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. Nr2007.39.251) wraz z pdzniejszymi zmianami,
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),

3. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz.
622),

4. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,

5. Instrukcja badania podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998,

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997,

7. Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z wykonaniem nasypdéw oraz warstwy odsgczajgcej, w ramach zadania:
»Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w
miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice .

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1 i
obejmuja wykonanie nasypow dla catosci przedmiotowego zadania, jako nasypdéw pod:

- droge,

- zjazdy,

- chodniki,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami, Dokumentacjg Projektowgq oraz
definicjami zawartymi w ST D.00.00.00.”Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w
ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00. p.2.

Nasypy wykonuje sie z gruntéw pozyskanych przez Wykonawce z dokopu, spetniajgcych
szczegotowe wymagania niniejszej ST oraz po zatwierdzeniu wbudowywanej partii przez
Inzyniera. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.02.03.01
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie czesci nasypow z gruntdw z wykopu nie spetniajacych
wymagan niniejszej ST, pod warunkiem ich uszlachetnienia spoiwami hydraulicznymi lub
chemicznymi. Metode uszlachetnienia wybiera i przedstawia do zatwierdzenia Inzynierowi oraz
Projektantowi Wykonawca. Warunkiem dopuszczenia do wbudowania gruntu z ukopu
niespetniajgcego ponizszych wymagan jest uzyskanie na uszlachetnionym gruncie wymaganego
wskaznika nosnosci CBR, wymaganej nosnosci E 2 utozonej warstwy oraz wskaznika zageszczenia
Is lub lo.

2.2. Wymagania podstawowe dla materiatéw do budowy korpuséw nasypow

Dopuszcza sie wykonanie nasypdw wytgcznie z gruntéw, ktére spetniajg szczegétowe wymagania
zawarte w normie PN-5-02205:1998:

- pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw — jako grunty przydatne

- pod wzgledem wysadzinowosci — jako grunty niewysadzinowe,

2.2.1. Ponadto grunty uzyte do bezposredniego wbudowania w dolne warstwy nasypéw
(ponizej strefy przemarzania) powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace warunki:
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a) wskaznik roznoziarnistosci U 23,

b) granica ptynnosci wlL <30%,

¢) zawartos¢ czesci organicznych lom <2%

d) gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego pds> 1,6 g/cm?

2.2.2. Dodatkowe wymagania dla gruntdw na nasypy jako gérna warstwa nasypu grubosci
minimum 50cm (pod konstrukcjg) oraz warstwe ods3aczajaca

a) materiat — wytgcznie grunty niespoiste, niewysadzinowe tj. pospdtka, piaski grubo- i
$rednioziarniste,

b) wspdtczynnik filtracji k 10 26x10° m/s (5,2 m/d),

¢) wskaznik roznoziarnistosci U =5,

d) wskaznik nosnosci gruntu wno$ wyznaczony zgodnie z zatgcznikiem ,,A” do normy
PN-S-02205:1998 wnos 210%.

2.3. Materiat z wykopu

Inzynier moze wyrazi¢ zgode na wykonanie nasypdéw z gruntu z wykopu pod warunkiem
wczesniejszego ulepszenia. W tym celu Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan gruntu
oraz sposob ich ulepszenia (recepte laboratoryjng).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

7

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p.3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Stosowany sprzet powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz ofertg Wykonawcy
przedstawiong w PZJ i zaakceptowang przez Inzyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu Robét zaleca sie aby Wykonawca dysponowat nastepujgcym
sprawnym technicznie sprzetem:

- koparka,

rowniarka,

walce gtadkie i ogumione,

ubijaki spalinowe,

- sprzet do robot recznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.4.
4.2. Transport gruntow

Przewiduje sie transport gruntu nastepujgcymi srodkami transportu:

— samochodami samowytadowczymi,

— samochodami skrzyniowymi

— innym sprzetem zgodnym z warunkami Kontraktu i ofertg Wykonawcy przedstawiong w PZJ i
zatwierdzong przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Dokop
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska grunt do wykonania nasypdéw. Grunt ten
powinien spetnia¢ wymagania okreslone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na
miejsce wbudowania, przedstawi Inzynierowi badania danej partii materiatu, potwierdzajace
przydatnosé gruntu do wykonania nasypu. Miejsce dokopu ustalone bedzie staraniem
Wykonawcy. Wybrane przez Wykonawce miejsce dokopu musi by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Dokopy muszg posiada¢ wszelkie wymagane prawem zezwolenia na eksploatacje.

Dla gruntu pozyskanego z dokopu Wykonawca we wtasnym zakresie przygotuje, zabezpieczy,

a po zakonczeniu robét zlikwiduje dokop oraz dokona rekultywacji terenu zgodnie z zezwoleniem
na eksploatacje, jak réwniez w ramach Ceny Kontraktowej ureguluje wszelkie roszczenia z tego
tytutu. Wykonawca poniesie rowniez wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i rozebraniem dréog
dojazdowych do dokopu.

5.3. Wykonanie nasypow oraz warstwy ods3aczajacej
5.3.1. Wyboér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybodr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w p.2 i p.6.

5.3.2. Ogdlne zasady wykonania robét

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w Dokumentacji Projektowej. Podstawowe zasady wbudowywania gruntéw w
nasyp:

a) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem;

b) Budowanie nasypdéw nalezy przeprowadzaé¢ metoda warstwowg, rwnomiernie na catej jego
szerokosci;

¢) Grubosci warstw w stanie luznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej;

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody;

f) Nasypy w obrebie przepustédw nalezy wykonywac¢ réwnoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu.

g) W przypadku poszerzenia istniejgcego nasypu, nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o
wysokosci do 1,0 m. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku
dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym
czasie.

h) W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczyé go
przed zsuwaniem sie po zboczu, przez wyciecie w podstawie nasypu (zboczu) stopni jw.

5.3.3. Wykonywanie robét w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej dla gruntéw
sypkich. W przypadku gruntéw spoistych wilgotnosé nie moze przekraczaé wilgotnosci
optymalnej. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed
nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy po zakoriczeniu robét ziemnych powinny
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miec rowne powierzchnie i spadki wymagane dla prawidtowego odwodnienia. Nie dopuszcza sie
pozostawiania nie zageszczonego gruntu w warstwie nasypu, ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia ewentualnych opaddw i nawodnienia gruntu. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy
grunty w podstawie nasypu ulegng nadmiernemu zawilgoceniu, ktére spowoduje ich czasowa
nieprzydatno$¢, Wykonaweca przed przystgpieniem do dalszych Robdt ma obowigzek odczekaé do
czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotnosci optymalnej lub uzy¢ srodkow przyspieszajgcych
ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera i Projektanta. Roboty z tym zwigzane Wykonawca
wykona na koszt witasny, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.3.4. Wykonywanie rob6t w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw. Nie dopuszcza sie
wbudowania w nasyp gruntdéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. W czasie opaddw s$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usungc $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktadaé
na niej nastepnych warstw. Po rozmarznieciu gruntu w warstwie nalezy ponownie wykonaé catos¢
badan jakoSciowych warstwy wg p.6 (wilgotnos¢ naturalng, zageszczenie, nosnosc¢, réwnosé,
spadki itp.). Dopuszcza sie stosowanie $rodkow rozmrazajgcych spetniajgcych wymagania wyrobu
budowlanego dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, na
podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 ST
D.00.00.00. oraz dopuszczonych przez Inzyniera.

5.3.5. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw
gruntowo-wodnych. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie w zaleznosci od rodzaju gruntu i typu maszyny. Wilgotnos¢ gruntu w
czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

— w gruntach niespoistych +2 %

— w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %.

Zageszczanie w miejscach wymiany gruntédw prowadzi¢, zaleznie od rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych i gtebokos$ci wymiany:

- warstwowo — z zachowaniem warunkéw i wymagan jak przy budowaniu nasypéw, z badaniami
zageszczenia i (alternatywnie) nos$nosci kazdej warstwy wymienianego gruntu;

- bezposrednio po wykonaniu bagrowania metodg wykopdw jamistych — z zasypywaniem
wyrobisk gruntem nasypowym, z badaniami zageszczenia i nosnosci przeprowadzanymi na goérnej
warstwie wymienionego gruntu, z zastosowaniem sondowania.

Wybrang metode wbudowywania gruntu w miejscach wymiany Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Inzynierowi przed rozpoczeciem robot.

5.3.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci

Zageszczenie warstw nasypu nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia s
wedtug BN-77/8931-12 lub wyznaczenia wskaznika odksztatcenia lo=E2 / E1 wg PN-S-2205:1998
— zaleznie od uziarnienia stosowanych materiatéw. Kontrole zageszczenia na podstawie okreslenia
wskaznika odksztatcenia lo nalezy stosowac dla gruntéw, dla ktérych nie jest mozliwe oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is oraz w przypadku koniecznosci rGwnoczesnego oznaczenia wtdrnego
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modutu odksztatcenia E2. Kontrole nosnosci na podstawie pomiaru wtérnego modutu
Odksztatcenia E2 wg PN-5-02205:1998 nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich warstw nasypu, w tym
podstawy nasypu (badanie alternatywne). Badanie podstawy nasypu, przedostatniej oraz
ostatniej gérnej warstwy nasypu nalezy przeprowadza¢ dodatkowo oprdcz wskaznika
zageszczenia rowniez poprzez statyczne obcigzenie ptytg VSS wg PN-5-02205:1998. Specyfikacja
Badanie wskazZnika zageszczenia warstw nasypu w granicach korpusu drogowego, jako obsypek i
zasypek elementdéw przepustow oraz wypetnienia poboczy, wykonywac zgodnie z normgBN-
77/8931-12. Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia polega na statycznym
obcigzaniu gruntu ptytg o srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koricowe obcigzenie
doprowadza sie do wartosci rownej 0,25 MPa (wg PN-S-02205:1998). Moduty odksztatcenia
pierwotny E1iwtdrny E2, odpowiadajgce przyrostowi osiadan wywotanemu przyrostem
obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

E1l, E2=% D (Ap/As) [MPa]

gdzie:

D - srednica ptyty (D=300), mm

Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow, mm

Wartosci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia lo, oraz wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiadac parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i modutu odksztatcenia
dla nasypow

Badana warstwa Is lo E2
Goérna warstwa nasypu pod konstrukcje 21,03 <2,20 2100 MPa
drogi KR 3-4,
Goérna warstwa nasypu pod konstrukcje 21,00 <2,20 280 MPa
drogi KR 2,
Gorna warstwa nasypu pod konstrukcje: 20,98 <2,50 280 MPa
zjazddw, ciggu pieszo — rowerowego, chodnika
Warstwa odsgczajgca 21,00 <2,20 2100 MPa

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu w nasypie,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (Is, lo) oraz modutu
odksztatcenia (E2). Mozliwe do zastosowania srodki i technologie proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi i Projektantowi. Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci
gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Uzyskanie
prawidtowych wynikdéw zageszczenia oraz nosnosci konkretnej warstwy w nasypie powinno by¢
potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

5.3.6.1. W przypadku ulepszania gruntu w nasypie Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy gruntu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
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- ustalenia wymaganej ilosci ulepszacza oraz liczby przejs$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej
do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia i nosnosci.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?. Odcinek prébny powinien
by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu wynikéw z odcinka prébnego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.
6.2. Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypow oraz warstwy odsaczjace;j

Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
PZJ) na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej
niz 1 raz na kazde 500 m3 . Program badar obejmuje okreslenie w szczegélno$ci nastepujacych
wtasciwosci:

a) sktad granulometryczny z okresleniem wskaznika réznoziarnistosci,

b) zawartos¢ czesci pylastych <0,075mm,

¢) zawartosc czesci ilastych <0,02mm,

d) zawartosc czesci organicznych,

e) wskaznik piaskowy Y,

f) kapilarnoé¢ bierna?,

g) wspdtczynnik filtracji 2"

h) granice ptynnosci ¥,

i) wilgotnos¢ naturalng,

j) wilgotnosé optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,

k) wskaznik nosnosci CBR.

Y dodatkowe kryteria przy okreélaniu wysadzinowoéci, stosowane w przypadkach watpliwych,
podstawowe kryterium — zawartos¢ drobnych czastek gruntu,

2 kryterium wymagane dla materiatéw wg p.2.2.2

3 dot. gruntéw spoistych

W przypadku gdy do budowy nasypdéw stosowane sg grunty niewysadzinowe, o
udokumentowanej przez Wykonawce statosci wymaganych cech, Inzynier moze ograniczy¢ na
jego wniosek, badane parametry do pozycji: a), b), d), g), i) orazj). Inzynier w dowolnym czasie
moze zazgdad przedstawienia petnych wynikéw badan dla danej partii materiatu.

6.3. Badania jakosci wykonania nasypu oraz warstwy odsaczajacej

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) wilgotnosci naturalnej wbudowywanego gruntu — dopuszczalna odchytka wg pkt 5.3.5,

d) grubosci kazdej wykonanej warstwy — dopuszczalna odchytka +5cm,

e) wskaznika zageszczenia warstwy —wg p.5.3.6,

f) nosnosci—wg p.5.3.6,

g) przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci warstw nasypu oraz warstwy ods3czajace;j

Zageszczenie i nosnos¢ kazdej warstwy nasypu, nie grubszej niz 40 cm, nalezy kontrolowac¢ wg
p.5.3.6 nie rzadziej niz:
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- 3 razy na kazde 1000 m? wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niz 3 badania na warstwe,
na kazdej dziennej dziatce roboczej;
- 1x/50 mb nasypu jako wypetnienia poboczy.

6.5. Doktadnos¢ wykonania nasypow oraz warstwy ods3aczajacej
Powinny zostac spetnione ponizsze warunki:

6.5.1. Dla gérnej warstwy nasypu stanowigcej bezposrednie podtoze pod konstrukcje
nawierzchni — pod konstrukcjg drogi, drég dojazdowych, zjazdéw oraz warstwy odsaczajacej:

- nieréwnosci powierzchni mierzone tatg dtugosci 3m nie mogg by¢ wieksze niz + 3cm;

- pochylenie poprzeczne powierzchni nie réznigce sie od zatozonego o wiecej niz £ 0,5 %;

— rdznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢+ 1cm, -
3cm;

— szerokos¢ korpusu ziemnego w nasypie nie wieksza niz + 10cm;

— 0$ korpusu ziemnego w nasypie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz + 10cm;

6.5.3. Skarpy nasypu

— pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz £10%;
— maksymalna nieréwno$¢ powierzchni skarp przed humusowaniem nie moze przekracza¢ +
10cm.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wynikow od wymagan okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt i staraniem
Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$¢ Robot jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonania nasypdéw wraz z wszelkimi czynnosciami majgcymi na celu
pozyskanie gruntu, jego transport i sktadowanie, ulepszenie, przygotowanie podfoza, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszej ST, jest:

- dla nasypu m?

- dla warstwy odsgczajgcej m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami pkt 5 i 6. Przy
odbiorze sprawdza sie pochylenie gérnej warstwy nasypu i nachylenie skarp. Pomiary w czasie
odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera na zasadach
okreslonych w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.8. dla Robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonanego nasypu, na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa jest ceng
usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.2.1. Dla nasypdw z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem oraz warstwy ods3aczajacej

— prace przygotowawcze i wytyczeniowe,

- koszty pozyskania dokopu i jego przygotowanie do poboru gruntu,

— koszty pozyskania miejsca sktadowania (odktadu) - dzierzawa,

- wykonanie i likwidacja po zakonczeniu eksploatacji, drég dojazdowych do dokopu,

— zatadunek i dowdz gruntu do miejsca sktadowania lub wbudowania,

- rekultywacja dokopu oraz miejsca odktadu wraz ze wszelkimi kosztami zwigzanymi z ich
likwidacja,

— ulepszenie gruntu i doprowadzenie go do stanu zgodnego z niniejszg Specyfikacjag— w przypadku
braku spetnienia wymagan w zakresie nosnosci oraz zageszczenia,

— w przypadku koniecznosci ulepszania warstw nasypu — wykonanie odcinka prébnego o
powierzchni i w miejscu uzgodnionym z Inzynierem,

koszty ulepszenia gruntu w podstawie nasypu w sytuacjach przewidzianych w p.5.3.3,
koszty wymiany gruntu w podstawie nasypu w sytuacjach przewidzianych w p.5.3.3,
wbudowanie i zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni skarp nasypéw,

- utrzymanie w czystosci drég transportowych,

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypdw podczas prowadzenia Robét, fgcznie z
doprowadzeniem gruntu do wtasciwej wilgotnosci,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

4. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

5. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek.

6. Badania wskaznika piaskowego.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
4. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt
zwigzanych z budowga odwodnienia liniowego dla zadania: ,Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul.
Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km
0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdét zwigzanych z wykonaniem
drenazu francuskiego. Zakres robdt obejmuje:

- utozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

- utozenie warstwy ttucznia kamiennego 31,5/63 o gr. ~65cm

- utozenie warstwy kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogodlne" pkt. 1.5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania drenu francuskiego

Pobocza nalezy wykonac z ttucznia kamiennego do 31.5mm z frakcjg klinujgca. Dren nalezy wykonac¢ kruszywem
nielasujgcym sie - ttuczniem 31,5-63 w geowtdkninie separujaco - filtrujgcej o wytrzymatosci na rozcigganie min
7kN/m oraz wodprzepuszczalnosci min., 55I/m2

2.2 Sktadowanie materiatow

Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy

statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. \
czasie sktadowania materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz przec
uszkodzeniami mechanicznymi

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
3.1 Sprzet do wykonania robét:

e koparki,
e uchwyty montazowe
e lekki sprzet zageszczajgcy

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Wybor srodkdw transportu powinien byé dostosowany do rodzaju materiatu, ktéry nalezy
przetransportowac.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.
5.1. Wykonanie drenazu francuskiego

Drenaz francuski nalezy wykonywac¢ warstwowo. Po wykonaniu warstwy z ttucznia kamiennego
nalezy wykonac¢ warstwe kruszywa tamego gr. 15 cm. Warstwe mozna rozktadaé przy pomocy
koparko-tadowarki lub recznie. Wyprofilowang warstwe nalezy zagesci¢ przy uzyciu matych
walcéw lub zageszczarek wibracyjnych. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony wg normy BN-
77/8931-12 winien wynosi¢ Is =1.03. Dren wykonywaé w przygotowanym wykopie poprzez
utozenie geowtdkniny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Kontrola, pomiary, badania w czasie robét

Kontrola obejmuje:

- badanie wymiardow tawy betonowej

- sprawdzenie wymiaréw ustawienia odwodnienia liniowego w planie

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych ustawionego odwodnienia liniowego

Dopuszczalne tolerancje wykonania:

- tolerancja wymiaréw tawy betonowej powinna wynosic¢: £ 10%

- odchylenie ustawienia odwodnienia liniowego w planie nie powinno by¢ wieksze niz Icm w
stosunku do projektu

- odchylenie rzednych wysokos$ciowych powinno miesci¢ sie w tolerancji + 1cm w stosunku do
projektu

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonanych Robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego drenazu
francuskiego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 206-1:2003 Beton cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosé
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt budowlanych zwigzanych z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych, w
ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice
potozona w miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice

4

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Roboét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonac przed utozeniem kazdej
nastepnej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, czyli:

- na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

— na warstwach bitumicznej (warstwe podbudowy oraz wigzacej z BA),

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i definicje uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowgq oraz z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2. Do taczenia warstw asfaltowych zaleca sie stosowanie
emulsji asfaltowych kationowych wyprodukowanych wytacznie z asfaltu D70/100, D50/70 lub
twardszego.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
2.2.1. Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

powinna byc¢ stosowana kationowa emulsja asfaltowa przeznaczona do ztgczania warstw
nawierzchni o oznaczeniu C60 B5 ZM, zgodna z ,,Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, IBDiM Warszawa, o
wtasciwosciach jak nize;j.

Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej C60 B5 ZM:

Wymagania
Lp. Badane wtasciwosci Metoda badania
Klasa | Zakres wartosci
1 Indeks rozpadu, - PN-EN 13075-1 5 120 + 180
2 Zawartos$¢ lepiszcza , % (m/m) PN-EN 1428 5 58 +62Y
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3 Czas wyptywu dla @2 mmw40°C, s PN-EN 12846 1 TBR?

4 Pozostato$é na sicie 0,5 mm, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR

5 Trwatos$¢ po 7 dniach magazynowania, PN-EN 1429 1 TBR

% (m/m)

6 Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 12847 1 TBR

7 Adhezja, % pokrycia powierzchni ? PN-EN 13614 1 TBR
WT-3, zat.2 2 >75

8 pH emulsji PN-EN 12850 - >3,5%

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

9 Penetracjaw 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 3 <100%

1)Emulsje mozna rozciericza¢ wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)

2)Nie dotyczy emulsji rozciericzanych wodg na budowie

3)Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

4)Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowe zawierajgca
spoiwo hydrauliczne

5)Do skropienia podbuddéw niezwigzanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z
asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

2.2.2. Do skropienia warstw z betonu asfaltowego na bazie zwyktych asfaltéw drogowych,

powinna by¢ stosowana kationowa emulsja asfaltowa przeznaczona do ztgczania warstw
nawierzchni o oznaczeniu C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM, zgodna z ,Wymagania Techniczne.
Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, IBDiM
Warszawa, o wtasciwosciach jak nizej.

Tabela 2. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej C60 B3 ZM i C60 B4 ZM

Wymagania
Lp. Badane wtasciwosci Metoda badania
Klasa | Zakres wartosci
1 Indeks rozpadu, - PN-EN 13075-1 3 50+ 100
4 70+130
2 Zawarto$¢ lepiszcza ,% (m/m) PN-EN 1428 5 58+62Y
3 Czas wyptywu dla @2 mmw40°C, s PN-EN 12846 1 TBR?
4 Pozostatosé na sicie 0,5 mm, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR
5 Trwatos$¢ po 7 dniach magazynowania, PN-EN 1429 1 TBR
% (m/m)
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6 Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 12847 1 TBR

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

7 Penetracjaw 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 3 <100

1)Emulsje mozna rozciericza¢ wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)
2)Nie dotyczy emulsji rozciericzanych wodg na budowie

2.3. Zuzycie lepiszczy

Orientacyjne zuzycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia
warstw konstrukcyjnych powinno by¢ takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilo$ci asfaltu
wynosity odpowiednio:

e Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie: 0,5 + 0,7 kg/m?
e Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC: 0,1 + 0,3 kg/m?

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3. Uzywany
sprzet powinien by¢ ponadto zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie
urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych elementéw
czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.
Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace.

Sprzet pomocniczy:

sprezarki,

lance do odpylania,

zbiorniki z woda,

szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni roztozenie na
jezdni przewidzianej ilosci lepiszcza rGwnomiernie, zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Dla zapewnienia rGwnomiernego roztozenia przewidzianej ilosci lepiszcza na
nawierzchni, skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne oraz
mechanizmy regulacyjne, pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie parametrow takich jak:
temperatury rozktadanego lepiszcza,

ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

obrotédw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki (doktadny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 + 6
km/h),

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien by¢ wyposazony w dysze
szczelinowe oraz posiadac regulacje wysokosci swego potozenia nad powierzchnig jezdni, dla
zapewnienia réwnomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwdéch lub trzech dysz. Nie
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dopuszcza sie stosowania skrapiarek, ktorych kolektor jest wyposazony w dysze stozkowe.
Zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametréw takich jak:
ci$nienie, obroty pompy predkos¢ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny by¢ zawarte w
aktualnych wynikach cechowania skrapiarki. Wykonawca powinien posiadaé aktualne
Swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a
nastepujgcymi parametrami:

— ci$nieniem lepiszcza,

obrotami pompy,

predkoscig jazdy skrapiarki,

- temperatura lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10 % od ilosci ustalonej wg p.2.
zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4.
4.2. Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbywac sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie
stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
lepiszczy powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie
wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw lepiszcza.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania lepiszcza powinny by¢
czyste i nie powinny zawierad resztek innych lepiszczy. Transport zanieczyszczen pozostatych po
oczyszczeniu nawierzchni odbywa sie Srodkami zaproponowanymi przez Wykonawce, w sposéb
nie powodujgcy ponownego zabrudzenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przez oczyszczenie mechaniczne. Po oczyszczeniu nawierzchni za pomoca sprzetu mechanicznego,
nalezy odpyli¢ nawierzchnie za pomocg sprezonego powietrza. Odpylana powierzchnia musi by¢
sucha. Nie odpyla sie powierzchni podbudéw niezwigzanych.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ sucha i oczyszczona. Jezeli oczyszczona warstwa zostata
zawilgocona, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienie
warstwy moze rozpoczgyc sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni
powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostepnych
recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowa).

5.4.1. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej

powinna miesci¢ sie w przedziale od 20 do 40°C lub zgodnie z zaleceniami producenta. W razie
potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosé. Skropienie
powinno by¢ rGwnomierne a ilos¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢
rowna ilosci zatozonej w pkt.2. z tolerancjg £10 %. Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna
by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i
odparowania wody z emulsji. Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie
przewidzianym na odparowanie wody;
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orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 2 hprzyiloéciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,

- 0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch
budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych oraz potwierdzajgce
wymagane parametry. Nastepnie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnego
wykonania oczyszczenia powierzchni przewidzianej do skropienia, a nastepnie dokonaé prébnego
skropienia warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i sprawdzenia
wymagane;j ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie Robot

Badania kationowych emulsji asfaltowych nalezy przeprowadzaé¢ wedtug norm wyszczegdlnionych
w WT-3 ,Emulsje asfaltowe 2009”.

Do badania indeksu rozpadu emulsji nalezy stosowaé¢ wypetniacz mineralny Forshammer. W
okresie 12 miesiecy od daty opublikowania zatacznika krajowego do PN-EN 13808 dopuszcza sie
stosowanie innych wypetniaczy mineralnych, jednak zgodnych z zapisami PN-EN 13808.
Badanie adhezji nalezy przeprowadzac jedng z dwéch metod:

- dotychczas stosowang metodg - wedtug zatgcznika 2 do WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,

- wedtug PN-EN 13614, na krajowym kruszywie - do badan zaleca sie grys ptukany granitowy,
frakcji 8/11 zgodnie z WT-3.

Adhezje nalezy oznaczaé, co najmniej jeden raz dla kazdej partii produkcyjnej emuls;ji.

Prébki emulsji i asfaltow do badan laboratoryjnych powinny by¢ pobierane wedtug PN-EN 58.
Przygotowanie prébek analitycznych powinno by¢ wykonane wedtug PN-EN 12594.

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta. W wypadkach watpliwych Inzynier
zaleci wykonanie dodatkowych badan.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos$é skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Raz na miesigc dla kazdej skrapiarki
nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug normy PN-EN 12272-1:2005
»Powierzchniowe utrwalenia. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i
kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy jest — metr kwadratowy (m?) —
w rozbiciu na:
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- oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie;
- oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej z AC16 W

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi podlegaja:

- oczyszczenie pod skropienie

- skropienie

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli asfaltu i emulsji,
ilosci roztozonego lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
wynikéw badan Wykonawcy i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali
zakres wykonania Robét poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$¢ Robdt
jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawag ptatnosci jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje: -
mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

odpylenie podtoza sprezonym powietrzem,

odwdz zanieczyszczen na wysypisko Wykonawecy, wraz z kosztem sktadowania i utylizacji,
reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostepnych dla urzadzen
mechanicznych,

- zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej
temperatury,

- wykonanie odcinka prébnego ze sprawdzeniem wymaganej ilosci skropienia oraz ustawien
skrapiarki,

— skropienie warstwy odpowiednim lepiszczem w ilosci wynikajacej z wynikéw uzyskanych na
odcinku

prébnym,

— naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez $rodki transportu lub inne maszyny czy
urzadzenia,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. Polskie Normy powotane w WT-2
2. Polskie Normy powotane w WT-3

10.2. Inne dokumenty

1. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
2. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, w ramach zadania: ,Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy
gm. Stare Babice potozona w miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40,
Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Roboét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu i
grubosciach warstw:

- mieszanka kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm-— grubosci: 10cm, 15cm, 20cm,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normga podstawowgPN-5-06102:1997,
normami zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania
ogélne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie:

- mieszanka kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm wg tabeli 1;

Dla mieszanek kruszyw famanych przygotowywanych przez Wykonawce wymagana jest recepta
laboratoryjna, z okresleniem wilgotnosci optymalnej. Nie nalezy stosowac materiatéw innych, niz
pochodzacych z rozkruszenia skat (kruszyw naturalnych).

Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa wapiennego.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa famanego powinna miescic sie w obszarze dobrego
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza sie
za pomocg analizy sitowej wg PN-77/B-06714/15.
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Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

31,5 90 - 100

20 77 - 100
16 65 - 95
12,8 60— 85
8 37-85
6,3 44 - 68
37-58

2 25-42
18-32

0,5 14-24
0,25 7-15
0,125 5-13
0,075 2-12

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Witasciwosci kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm na warstwy podbudowy wg. WT-4
z 2010 pkt. 2.2.4 rys. 6 (zatacznik do zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010)

2.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa, dla ktérej nie okresla sie wymagan.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Uzywany sprzet powinien ponadto byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy przedstawiong w PZJ i
zatwierdzong przez Inzyniera. Do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku
braku mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta,

réwniarki albo uktadarki kruszywa,

walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

cysterny z wodga z mozliwoscig regulacji skropienia,

— w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi $rodkami transportu w sposob,
nie powodujgcy rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

72



D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla uktadanych warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest
warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm=2,5Mpa wg D.04.05.01

5.3. Przygotowanie kruszywa famanego

Przygotowanie mieszanki kruszywa famanego polega na wymieszaniu w taki sposdb, aby uzyskac
ciggtos¢ uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1%.

5.4. Transport i rozscietanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo nalezy dostarcza na budowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacjg. Materiat wbudowuje sie i zageszcza:

- w jednej warstwie w przypadku warstw o grubosci <20cm

Inzynier moze dopuscié rozktadanie warstwy podbudowy uktadarkami mechanicznymi, pod
warunkiem, ze nie doprowadzi to do rozjezdzania i rozluznienia materiatu w warstwie lezgcej
ponizej, spowodowanego transportem materiatu do uktadarki. W przypadku gdy to nastapi,
Wykonawca powinien przerwaé dalsze uktadanie warstwy podbudowy i powtdrzyé profilowanie i
zageszczenie warstwy lezgcej ponizej lub jg odtworzy¢, tgcznie z wymaganymi badaniami
zageszczenia.

5.5. Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowac do spadkdw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne zagtebienia za pomocg rowniarki lub spycharki.

5.7. Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszczaé walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtadkimi. W
ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni podbudowy tatg, za pomoca
sznurka lub inng metodg. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami okreslonymi w
p. 5.4 przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢
rownomierne na catej szerokosci i nalezy je sprawdzac dla kazdej zageszczanej warstwy. Nosnos¢
badana ptytg VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna odpowiada¢ warunkom podanym w
p.5.9.7.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch oraz powtérzy¢ badania zageszczenia i nosnosci Koszt napraw i
powtdrnych badan wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

5.9. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

5.9.1. Zgodnosc rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczaé -1cm,
+0cm

5.9.2. Réwnos¢ podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normaBN-68/8931-04, 4-metrowataty, nie powinny przekraczac przy uktadaniu
mechanicznym dla podbudowy £ 20 mm.
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5.9.3. Zgodnosc¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.
Rdéznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie
powinny przekraczaé wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o £0,5%.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.04.04.02

5.9.4. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$é podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek — czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezgcych
powyzej. Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +5cmi-1cm w
stosunku do Dokumentacji Projektowej.

5.9.5. Uksztattowanie osi podbudowy

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
S5cm.

5.9.6. Grubo$¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinny przekroczy¢ +10%, -0% grubosci projektowanej. Niedopuszczalne jest wykonanie
podbudowy o grubosci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projektowe;j.

5.9.7. Nos$nosc i zageszczenie podbudowy

Wartos$é wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy,
badane na podstawie obcigzen ptytowych ptytg statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny
by¢ zgodne z tabela4. Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczyé
dla przyrostu obcigzenia w zakresie od 0,25 +0,35 MPa i dla koricowego obcigzenia 0,45 MPa. (wg
»Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$é2”

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérny E2, obliczamy na podstawie wzoru:

E1, E2= % D (Ap/As) [MPa]

gdzie:

D - srednica ptyty (D=300), mm

Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow, mm

Tab.4. Wymagania dla wskaznika odksztatcenia i modutu odksztatcenia

Badana warstwa nasypu lo E2
podbudowa w konstrukcjach drogi KR 3-4 <£2,20 >180 MPa
Podbudowa w konstrukcjach drogi KR 2 oraz <2,20 2140 MPa
zjazdéw
podbudowa w konstrukcji ciggu pieszo — <2,20 2120 MPa
rowerowego oraz chodnika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki
wg pkt. 2.3i5.3
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Kontrola jakosci materiatéw polega na biezgcym przeprowadzaniu badan wtasciwosci materiatow
na reprezentatywnych probkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie wiekszej niz 1000 m?3

i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2 przed rozpoczeciem Robét.
Dodatkowo dla kazdej przebadanej partii nalezy okresli¢ wilgotnos¢ optymalng, maksymalng
gestos¢ szkieletu gruntowego oraz wskaznik nosnosci CBR.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrddta do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptytg VSS, wykonane na
odcinku prébnym z przebadanej partii materiatu, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej
Specyfikacji.

6.2.2. Kontrole jakosci wykonania podtoza

Kontrola jakosci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w stosownych specyfikacjach. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji ustalonych w niniejszych ST, usterki w wykonaniu podtoza nalezy usunac.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt obejmuja kontrole uziarnienia na podstawie analizy sitowej
wbudowywanej mieszanki kruszywa tamanego, z czestotliwoscigl badanie na kazde 1000m3
wbudowanego materiatu. Dodatkowo dla przebadanej partii nalezy okresli¢ parametry mieszanki
z pozycji 1 + 5, Tabeli 2.

Wilgotnos¢ naturalng materiatu kontroluje sie wg PN-77/B-06714-17. Do kontroli nalezy pobiera¢
co najmniej po dwie préobki z kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach watpliwych.
Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé z
Czestotliwoscig przedstawiong w Tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan zageszczenia i noSnosci podbudowy z kruszywa stab. mech.
Czestotliwos¢ pomiarow

Min. liczba badan na dziennej Max. powierzchnia warstwy
dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie
2 600 m?

Wymagania dla zageszczenia i nosnosci podano w p. 5.9.7.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tabl.5.
Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stab. Mech.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 20m na odcinkach prostoliniowych, w osi podtuznej

drogi i wzdtuz jej krawedzi oraz co 10m — na odcinkach
krzywoliniowych

6 Uksztattowanie osi w co 50m
planie
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
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w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

niz raz na 400 m? Przed odbiorem:
2%)

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m

1) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla wykonanej:
- podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, 25cm
(jezdnia), 15cm (ciag pieszo — rowerowy, zjazdy) oraz 10cm (chodnik) — metr kwadratowy (m?)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru warstw stabilizowanych cementem

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Uwagi ogdlne

Odbidr Robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostaé
spisane i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczgce rodzaju ilosci i technologii
mogag zostac uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajgcego .

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych Robét ocenia Inzynier na podstawie :

- wynikéw badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych , arbitrazowych,

- protokotéw badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

- wynikéw obmiardw.

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uznaje sie za wykonang zgodnie ze ST,
jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i ewent. Badan dodatkowych i arbitrazowych
przeprowadzonych przez Inzyniera :

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen,
spetnia wymagania ST;

8.2.2. Postepowanie z wadami (potracenia i rozbiorki)
I. Potracenia

Wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla cech wymienionych w p.2 i po
uwzglednieniu zasad ich oceny okreslonych w p.1, uznawane bedg za wady.

1. Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uznaje sie za wykonang niezgodnie ze
ST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i ewent. Badar dodatkowych i arbitrazowych
przeprowadzonych przez Inzyniera:

a) ocena makroskopowa jest negatywna,

b) mniej niz 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, nie
spetnia wymagan ST,
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¢) wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwiekszonych o 30%, nie spetnia wymagan,

2. Cechy podlegajace badaniom kontrolnym

a) Nosnosc

b) Grubos¢

c) Szerokosc

d) Réwnosc

Wszystkie wady podlegajg potrgceniom. Zasady i wartos¢ potracen dla cech wymienionych w p 2
ust. a) + d) ustala komisja podczas odbioru ostatecznego po uprzedniej ocenie Inzyniera, jaki
wptyw na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu ma wykryta wada.

Przy niespetnieniu wymagan réwnosci (p.2 ust. d) , mozna przyjac zasady obliczenia wartosci
potracenia z Wytycznych Technicznych WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - p.9.2.6.

Il. Rozbidrki

O rozbidérkach decyduje Inzynier w tracie odbioru Robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub
czesciowego.

Podstawe do podjecia decyzji o rozbidrce moze stanowic fakt:

1. Wystgpienia przekroczenia wartos$ci dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwdch cech
(jednoczesnie) wymienionych w p. 2 ust. a) + c) i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna,

- co najmniej 95% wynikéw badan i pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, nie
spetnia wymagan

- wiecej niz 5% wynikow badan i pomiardéw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwiekszonych o 30%, nie spetnia wymagan,

- wystepujace przekroczenia odchylen, majg istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo ruchu.

2. Przekroczenia wartosci dopuszczalnych nieréwnosci:

a) nieréwnosci mierzone fatg i klinem lub metodg rGwnowazng ocenia sie dla pasa warstwy
nawierzchni na dtugosci 100m W przypadku gdy:

- warto$é parametru IP?r —zmierzona nierdwnos$é w mm powyzej ustalonej wartosci
dopuszczalnej, na ocenianym odcinku, umieszczonego w ponizszym wzorze na potrgcenia, bedzie
wieksza od 130.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

— zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

— przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie
do odpowiedniej wilgotnosci,

transport ze sktadowiska przyobiektowego i wbudowanie,

profilowanie,

zageszczenie,

biezgce utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robét, niedopuszczenie do
zabrudzenia i rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu,

- utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia Robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prdb i sprawdzen, wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
2. PN-77/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych.

3. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

4. PN-77/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodg
bezposrednia.

5. PN-77/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
organicznych.

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

3. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 2008, IBDiM
4. WT-4 — Mieszanki niezwigzane do drog krajowych 2010
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1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego cementem dla zadania: ,Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul
Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km
0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 o Rm =
2,5 MPa, warstwy gr. 10cm dla chodnikéw oraz ciggu pieszo-rowerowego, oraz gr. 20 cm dla
jezdni metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych, w lokalizacjach zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu gruntu z
optymalng iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych, z
wyréwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Kruszywa

Do stabilizacji cementem na drogach wedtug pkt 1.3.a mozna stosowac piaski, mieszanki i
zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos$¢ na $ciskanie i mrozoodpornosé probek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7. tablica 4.
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Tablica 1 Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania Badanie
wedtug
1.|Uziarnienie
a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej 15
niz:
3.|Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem wzorcowa |PN-B-06714-26
nie
ciemniejsza niz:
4.|Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12
5.|Zawartosc siarczandw w przeliczeniu na S0s, %, ponizej 1 PN-B-
06714/28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2.Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowac cement klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1.
Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6. Przechowywanie cementu
powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosé do
robot. Cement nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem.

2.3.Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta,
bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250. Gdy woda
pochodzi z watpliwych Zzrédet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyzszg norma.

2.4. Dodatki ulepszajace

Stosuje sie dodatki ulepszajgce po uzyskaniu akceptacji Inzyniera

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajgce
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci producenta.

2.5.Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatow powtokotwadrczych

muszg one posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Caty sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku wykonania stabilizacji metodg ,,na miejscu" nalezy stosowacé nastepujacy sprzet:
mieszarki stacjonarne
-uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki,

-walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,
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-zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne" pkt. 4.
4.1. Transport gruntu

Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportowymi gwarantujgcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

4.2. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywaé sie w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowe],
to powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposéb
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod ulepszone podtoze powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.02.01.01i ST
D.02.03.01. Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych
przez Inzyniera. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu.
Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg
na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatow, oraz
opracowania recepty i przedstawienia do akceptacji Inzyniera w terminie 30 dni przed
rozpoczeciem robét. Recepta powinna zawieracd ilosci poszczegdlnych sktadnikdw, wytrzymatosc
na Sciskanie R,g, wskaznik mrozoodpornosci, max gestos¢ objetosciowg mieszanki cementowo-
gruntowej oznaczonej | lub Il metoda wg PN-B-04481, wilgotno$¢ optymalng oznaczong jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno sie odbywac¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera receptg
laboratoryjna.

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie powinna przekraczaé 8% w stosunku do masy suchego
gruntu. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p.
6.2.7, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci
gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.
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5.5. Wykonanie robét

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile

krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach.

W mieszarkach typu ciggtego predkosé podawania materiatdw powinna by¢ ustalonaina
biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

+10 % i — 20 % jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rdwniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpic przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢
warstwy, po uzyskaniu zgodny Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpic¢ do
zageszczania warstwy.

5.6. Zageszczanie

Do zageszczania warstwy nalezy przystgpi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu.
Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem 2
godziny od chwili dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach lub 5
godzin od momentu mieszania gruntu z cementem w przypadku stabilizacji na miejscu.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
Is>1,0. Badanie prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

5.7. Spoiny robocze
Nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, przez wykonanie warstwy na catej szerokosci.
5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

d) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty
przeznaczone do pielegnacji moga byc¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za
zgodg Inzyniera.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
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6.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania stosowanych
materiatow (zgodnie z pkt. 2), niezbednych do opracowania projektu sktadu mieszanki. Produkcja
moze by¢ rozpoczeta po uzyskaniu od Inzyniera akceptacji materiatdéw i proponowanego sktadu
mieszanki.

6.2.Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ i zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan w czasie realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.

Lp. [Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna ilos¢ badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej przypadaca. na jedno
badanie [m?]
1. Uziarnienie gruntu 2 500
2. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu z
3. cementem Jednorodnosc i gtebokosé
4. wymieszania Zageszczenie Grubosé
5. warstwy
6. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 3 prébki 500
7. dniach Wytrzymatos¢ na sciskanie po 3 prébki
28dniach
8.  |Mrozoodpornos¢ gruntu Przy projektowaniu recepty i w przypadkach watpliwych
stabilizowanego cementem
9. Badania cementu Dla kazdej dostawy
10. |[Badania wody Dla kazdego watpliwego Zrédta

6.2.2. Badanie gruntu

Przy kazdej zasadniczej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wtasciwosci okreslone
w tablicy 1 i opracowac nowy sktad mieszanki.

6.2.3.Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢é réwna wilgotnosci
optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10 %, -20% jej wartosci.

6.2.4.Jednorodnosc i gtebokos¢é wymieszania

Jednorodnos$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Gtebokos$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza.
Gtebokos$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna
projektowanej.

6.2.5.Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0
przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.6.Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz+ 1 cm.
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6.2.7.Wytrzymatos¢ na $ciskanie gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o Srednicy i wysokosci 8cm. Prébki
do badan nalezy pobraé¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zageszczeniem. Probki w
ilosci 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymatosci 7-dniowej nalezy formowaé i przechowywac
zgodnie z normg PN-S-96012.

Wytrzymatos$¢ gruntu stabilizowanego cementem musi by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
tablicy 3

Tablica 3. Wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego cementem. Mieszanka cementowo - gruntowa i
zageszczona warstwa

Lp. Opis Wymagania
1 |Wytrzymatos$é na Sciskanie po 7 dniach (R7): 1,0-1,6 MPa
2 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Rzs): 1,5-2,5 MPa

Dolne granice R; zaleca sie stosowa¢ w odniesieniu do cementow klasy 32,5 a gérne do cementéw
klasy 32,5R.

6.2.8. Mrozoodpornos$¢ warstwy

Nalezy pobra¢ dodatkowe prébki w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z PN-S-
96012. Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosi¢ minimum 0,6.

6.2.9. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania i stato$¢ objetosci.
Wtasciwosci te powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

6.2.10. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ i zakres pomiaréw wykonanej warstwy podaje tablica 5.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
pomiaréw

1. Grubosc przed odbiorem: nie rzadziej niz 1 raz na 500 m?

2. Szerokos¢ 10 razy na 1 km

3. Rownos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem lub co 20 m fatana kazdym

pasie ruchu

4. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

5. Spadki poprzeczne 10 razy na 1l km

6. Rzedne dla projektowanej drogi ekspresowej: na siatce o bokach
wysokosciowe i 10xI0m dla pozostatych drég: co 25 m na odcinkach prostych
uksztattowanie w i co I0m na tukach w osi jezdni i na jej krawedziach
planie

6.3.1.Grubos¢
Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz +1cm.
6.3.2.Szerokos¢

Szerokos$¢ warstwy ulepszonego podfoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cm, -5 cm.
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6.3.3. Rdwnosé

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-
metrowa tatg. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje
miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac -2 cm, +0 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi

Os ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz t5cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na ulepszonym podtozu stwierdzi sie, Zze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na catg
grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.2.Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3.Niewtasciwa wytrzymatosé

Jezeli wytrzymatosc srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w pkt. 6.2.7, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich
wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest Im? (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem o grubosci 20cm.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem metodg
mieszania na miejscu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- zakup, dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzadzen pomocniczych,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

2.PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
3.PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia.

4.PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
5.BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla zadania:
»,Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w
miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:

a) warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm (KR 1-2)

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtfoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowacd asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 14023:2006, PN-EN
13924:2006 i PN-EN 12591. W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac
asfalty drogowe podane w/w normach.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu | Mieszanka ACS Gatunek
lepiszcza
Asfalt drogowy
KR 1-2 AC11S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

e Metoda Rodzaj
Lp. Witasciwosci badania asfaltu
50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70
mm
2 Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 46-54
mieknienia
3 Temperatura °C PN-EN 22592 230
zaptonu, [62]
nie mniej niz
4 Zawartos¢
sktadnikéw % PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, m/m [28]
nie mniej niz
1 2 3 4
5 Zmiana masy po
starzeniu  (ubytek % PN-EN 12607-1 0,5
lub przyrost), m/m [31]
nie wiecej niz
6 Pozostata % PN-EN 1426 [21] 50
penetracja po
starzeniu, nie mniej
niz
7 Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 48
mieknienia po
starzeniu, nie mniej
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz [30]
9 Wzrost temp. °C PN-EN 1427 [22] 9
mieknienia po
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starzeniu, nie
wiecej niz
10 Temperatura °C PN-EN 12593 -8
tamliwosci Fraassa, [29]
nie wiecej niz

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-5-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961 [9].

1. Wymagania wobec materiatdw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg. WT-1 z
2014 pkt. 5.3, tabela 15 (zatacznik do zarzgdzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014)

2.4, Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa tamane podane w tablicach
w WT-1 z 2014 (zatacznik do zarzgdzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014)

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5.  Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 12591, oraz
spetniajgcy wymagania WT-2 2014.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT
EmA-99 .

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— wytwodrni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkich, srednich i ciezkich ,
— walcéw stalowych gtadkich,
— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera
do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego oraz zawartosci asfaltu przyjmowaé wg . WT-2 z 2014 pkt 8.2.3 (zatgcznik do
zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014)
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikdw, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposéb i wilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg = 5° C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod
warstwe
Scieralna

1 |Drogiklasy A, SiGP 6

2 |DrogiklasyGiz 9

3 |Drogiklasy Li D oraz place i parkingi 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowag lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 5.

Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wtazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 5. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego, kg/m?

Podtoze do wykonania warstwy

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe asfaltowq

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0
2 Podbud(.)wa. z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie

3 |Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

0d 0,3do 0,5
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stabilizowanego cementem
4 Naw.lerzchn.|a asfaltowa o chropowatej 0d0,2d00,5
powierzchni

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego pofaczenia miedzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w ST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 6.

Tablica 6. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Potgczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/m?

1 |Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 0od 0,3do 0,5
lub wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyiloéciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 hprzyiloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6.  Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

5.7.  Zardéb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkg;ji.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 7.
Tablica 7. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m
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Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej | do nawierzchni drég o kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2 KR3 do KR 6

1 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach #

mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0; 2,0

2 |Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # 130 120
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

3 |[Ziarna przechodzace przez sito o oczkach 120 115
#0,075mm

4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier zdecyduje o koniecznosci wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni

przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka

probnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowsa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe]j powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Zfacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowga. Sposdb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okredli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 |Sktad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w 2 prébki przy produkcji ponad 500
wytworni Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki L
. . dozdr ciggly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej
8 | Wiasciwosci probek mieszanki . S
. . . jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

Ip.1i1p.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
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6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodag
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 9.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 0,1 km
2 | Réwnosé podtuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | ROwnos¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

Uksztattowanie osi w planie | dokumentacji budowy

Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
mZ

Ztacza podtuzne i poprzeczne |cata dtugosc ztacza

Krawedz, obramowanie | cata dtugos¢
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
11 |Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
mZ

12 | Wolna przestrzei w warstwie |jw.
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6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowsa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[11] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place L. . .
Scieralna wigzaca | wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy Gi Z 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i 9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byc¢ zgodna z gruboscia projektowg, z tolerancjg £ 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i
warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi =5 mm.

6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Zfacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.4.9. KrawedZ, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny byé wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyqglgd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.
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6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w
WT 2016 — cz Il (zat. do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy:

a) warstwy scieralnej z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy 5 cm (KR 1-2),

b) warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy 4cm (KR 3-4)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzagdzen obcych i kraweznikow,

— skropienie miedzywarstwowe,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN- EN 12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych
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8. PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda pefzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

17.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 21999 r., poz. 430).

18. WT-1 2014 (zatgcznik do zarzadzenia nr 46 i 47 GDDKIA z dnia 25.09.2014)

19.WT 2016 - ¢z |l (zat. do zarzadzenia nr 7 GDDKIA 1z dnia 09.05.2016)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla zadania:
»,Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w
miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:

a) warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm (KR 1-2)

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtfoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowacd asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 14023:2006, PN-EN
13924:2006 i PN-EN 12591. W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac
asfalty drogowe podane w/w normach.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu | Mieszanka ACS Gatunek
lepiszcza
Asfalt drogowy
KR 1-2 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591

e Metoda Rodzaj
Lp. Witasciwosci badania asfaltu
50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70
mm
2 Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 46-54
mieknienia
3 Temperatura °C PN-EN 22592 230
zaptonu, [62]
nie mniej niz
4 Zawartos¢
sktadnikéw % PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, m/m [28]
nie mniej niz
1 2 3 4
5 Zmiana masy po
starzeniu  (ubytek % PN-EN 12607-1 0,5
lub przyrost), m/m [31]
nie wiecej niz
6 Pozostata % PN-EN 1426 [21] 50
penetracja po
starzeniu, nie mniej
niz
7 Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 48
mieknienia po
starzeniu, nie mniej
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz [30]
9 Wzrost temp. °C PN-EN 1427 [22] 9
mieknienia po
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starzeniu, nie
wiecej niz
10 Temperatura °C PN-EN 12593 -8
tamliwosci Fraassa, [29]
nie wiecej niz

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-5-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zastepczego.
1. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego wg. WT-1 z
2014 pkt. 5.3, tabela 15 (zatacznik do zarzgdzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014)

2.4, Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa tamane podane w tablicach
w WT-1 z 2014 (zatacznik do zarzgdzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014)

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 12591, oraz
spetniajgcy wymagania WT-2 2014.
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT
EmA-99 .

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— wytwodrni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkich, srednich i ciezkich,
— walcéw stalowych gtadkich,
— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
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Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera
do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmachniajgcej z betonu asfaltowego oraz zawartosci asfaltu przyjmowac wg .
WT-2 z 2014 pkt 8.2.2 (zatacznik do zarzadzenia nr 47 GDDKIA z dnia 25.09.2014)

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
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Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz = 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposéb i wilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg = 5° C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature.

5.4. Przygotowanie podtoia

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod
warstwe
Scieralna

1 |Drogiklasy A, SiGP 6

2 |DrogiklasyGiz 9

3 |Drogiklasy Li D oraz place i parkingi 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 5.

Powierzchnie czotowe krawezinikdw, wtazdw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 5. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego, kg/m?

Podtoze do wykonania warstwy

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 |Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem

4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

0d 0,5do 0,7

0d 0,3do 0,5

0d 0,2 do 0,5
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5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w ST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 6.

Tablica 6. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Potgczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/m?

1 |Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyrédwnawcza 0od0,3do 0,5
lub wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0od0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 hprzyiloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6.  Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

5.7.  Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkgji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 7.

Tablica 7. Tolerancje zawartosci sktadnikdéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej | do nawierzchni drog o kategorii
ruchu
KR 1 lub KR 2 KR3do KR 6

1 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach #
mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0;2,0

2 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach #

+ +
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,0 £2,0
3 | Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach 120 115
#0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3
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5.8. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier zdecyduje o koniecznosci wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni

przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka

probnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektows.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe]j powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Zfacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowga. Sposdb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badann i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.
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6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okredli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 |Sktad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w 2 prébki przy produkcji ponad 500
wytworni Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Witasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 |[Temperatura sktadnikéw mieszanki L
. . dozér ciggty
mineralno-asfaltowej
6 |Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej
8 | Wiasciwosci probek mieszanki . R
. . . jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

Ip.1i1p.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
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6.3.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 9.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 0,1 km
2 | Réwnosé podtuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | ROwnos¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

Uksztattowanie osi w planie | dokumentacji budowy

Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
mZ

Ztacza podtuzne i poprzeczne |cata dtugosc ztacza

Krawedz, obramowanie | cata dtugos¢
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
11 |Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
mZ

12 | Wolna przestrzen w warstwie |jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[11] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place L. . L
Scieralna wigzgca | wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
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Drogi klasy GizZ 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i 9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 1
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowg, z tolerancjg £ 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i
warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi =5 mm.

6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe]j powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajagce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.4.9. KrawedZ, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny byé wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglgd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
WT 2016 — cz Il (zat. do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy:

c) warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy 7 cm (KR 1-2),

d) warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy 8cm (KR 3-4)
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

— skropienie miedzywarstwowe,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN- EN 12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg

10.2. Inne dokumenty

20.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
21.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
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22.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

23.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

24.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

25.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 21999 r., poz. 430).

26. WT-1 2014 (zatacznik do zarzadzenia nr 46 i 47 GDDKIA z dnia 25.09.2014)

27.WT 2016 — cz |l (zat. do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno dla zadania: ,,Przebudowa ul.

Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w miejscowosci Kaczorgi Nowe,
odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowej na zimno i dotycza:
- frezowania na srednig gteboko$¢ 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gdrnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiatem ubocznym procesu frezowania nawierzchni jest bitumiczny materiat sfrezowy, ktéry stanowi
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Materiat nalezy odtransportowac do magazynu wskazanego przez
Zamawiajgcego - odlegtos¢ transportu do 45 km.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesci jezdni)
Inzynier moze dopuscié frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy
frezowaniu catej jezdni szerokos¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej réwna 1,2 m.

Frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na srodki
transportu.
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Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje e pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié¢ prace frezarki bez
postojow. Materiat moze byé wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg

projektowa i SST.

Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze wzgledéw

bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) nalezy usungc sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

¢) przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

5.3. Frezowanie warstwy $cieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na
gtebokos¢ projektowang z doktadnoscig + 5 mm.

5.4. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
gtebokos¢ okreslong w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni

frezowanej na zimno

'p. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna czestotliwos$é pomiaréw
1 [Réwnos¢ podtuzna tatg 4-metrowg co 20 metréw
2 |Réwnosc poprzeczna tatg 4-metrowg co 20 metréw
3 |Spadki poprzeczne co50m
4 |Szeroko$c¢ frezowania co 50 m
5 |Gtebokosé frezowania na biezgco, wedtug SST

6.2.2. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone fatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg £ 0,5%.

6.2.4. Szerokos$¢ frezowania

Szerokos$¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j z
doktadnoscig + 5 cm.

6.2.5. Gtebokosc¢ frezowania

Gtebokos¢ frezowania powinna odpowiadac gtebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z
doktadnoscig £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
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- oznakowanie robodt,

- frezowanie,

- zatadunek, transport materiatu i roztadunek sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, w ramach zadania:
»Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w
miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkciel.l.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem:

- nawierzchni z kostek brukowych betonowych koloru grafitowego, grubosci 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, jako nawierzchni zjazdow

- nawierzchni z kostek brukowych betonowych koloru szarego, grubosci 6cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, jako nawierzchni chodnikéw

- nawierzchni z ptyt betonowych, dotykowych 40x40x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4MPa grubosci 3cm, jako nawierzchni przed zejsciem z chodnika na jezdnie, w lokalizacjach
zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Podsypka - warstwa piasku z cementem lub miatu stuzaca do utozenia prefabrykatéw na
warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostek grubosci 80mm, ksztattu typu Behaton (podwéjne
T) oraz koloru:

— szarego — dla nawierzchni chodnikdéw (perony przystankowe)

- czerwonego — dla nawierzchni zjazdéw

Kostki powinny spetnia¢ wymagania normy EN-PN 1338 oraz powinny by¢ wyprodukowane w
technologii dwuwarstwowej, z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej
(gornej), zwykle barwionej, grubosci min. 4

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow. Zaleca sie stosowanie
$rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu,
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tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

2.3. Plytki chodnikowe dotykowe

Na nawierzchnie chodnika w rejonie przejs$¢ dla pieszych nalezy zastosowac ptytki chodnikowe
betonowe 40x40x5cm, z wypustkami (pecherzykami) wystajgcymi ponad powierzchnie ptytki na
min. 4,5 mm, tzw. dotykowe, pozwalajgce na zlokalizowanie zejscia na jezdnie osobom
niewidomym. Ptytki powinny by¢ koloru zéttego. Inzynier moze dopusci¢ wariantowe
zastosowanie ptyt lub kostek dotykowych o innych wymiarach, pod warunkiem zachowania Ceny
Kontraktowej. Wymagania cech fizyczno-mechanicznych jak dla ptyt chodnikowych wg D.08.02.01.

2.4. Betonowa kostka brukowa — wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu PN-EN 1338.

2.4.1. Aspekty wizualne

Aspekty wizualne

Wyglad J - gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskow,

- nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

- ewentualne wykwity nie sg uwazane za

istotne
Tekstura J - kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
Zabarwienie (barwiona moze | J - tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
by¢ warstwa scieralna lub caty poréwnane z prébka producenta,
element) zatwierdzong przez odbiorce,

- ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia

nie sy uwazane za istotne

2.4.2. Ksztatt i wymiary

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych dla kostek brukowych
Grubosc kostki, mm Dtugosé, mm Szerokosé, mm Grubos¢, mm
<100 12 12 13
2100 13 13 14

Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm. W przypadku
kostek brukowych o ksztatcie nie prostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw
powinny by¢ deklarowane przez producenta
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2.4.3. Wytrzymatos¢ na zginanie

Oznaczenie Charakterystyczna Minimalna wytrzymatos¢ na zginanie
wytrzymatosc na zginanie MPa
MPa
T 23,6 Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy

niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia
niszczagcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania

2.4.4. Odpornosé¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej /

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrazania / rozmrazania,
kg/m?
3 D Wartos$¢ $rednia <1,0 przy czym
zaden pojedynczy wynik > 1,5

2.4.5. Nasigkliwos¢

Klasa Oznaczenie Nasigkliwosé, % m/m
2 B Wartosc¢ srednia <5,0

2.4.6. Odpornos¢ na Scieranie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na
Tarczy Bohmego
4 I <18 000mm?3/5 000mm?

2.4.7. Beton na kostke
Beton klasy C45/50 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003
2.5. Skfadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione

2.6. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo — piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku naturalnego w proporcjach 1:8, o wytrzymatosci Rm=9MPa
spetniajgcego wymagania wg PN-86/B-06712, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250
Nalezy zastosowac mieszanke w stanie wilgotnosci optymalne;.

b) do wypetniania spoin w nawierzchni

- piasek j.w.
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-69/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek betonowych

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowag, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach dowolnymi srodkami
transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
5.2. Podioze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych i ptyt dotykowych stanowi
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg D.04.04.02 lub warstwa
mrozoochronna wg D.04.02.02.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowaé, krawezniki uliczne
betonowe lub obrzeza chodnikowe betonowe zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Podsypka

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.
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W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym
zageszczarkami wibracyjnymi. Dopuszcza sie uktadanie podsypki o wiekszej grubosci, bez
zageszczania ale wyprofilowanej, ktéra po utozeniu kostek i ich dogeszczeniu osiggnie
projektowang grubosé.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie.

Nie dopuszcza sie uktadania podsypki w stanie suchym z pdzniejszym polewaniem woda.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztattki uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w
taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Ksztattke nalezy uktadad ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Ksztattke nalezy uktadac tak by wypetni¢ szczelnie powierzchnie
ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary kostki nalezy jg
przycigé na wymiar. Po utozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, zamies¢
powierzchnie utozonych kostek i ptytek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiat proponowany przez
producenta spetnia wymagania niniejszej ST oraz czy posiada deklaracje potwierdzajacg spetnienie
wymagan okreslonych w dokumencie odniesienia. Niezaleznie od tego, Inzynier powinien zleci¢
badania kontrolne do Laboratorium Zamawiajgcego w celu sprawdzenia cech deklarowanych
przez producenta wyrobu i ich zgodnosci z ST. Wykonawca nie powinien wbudowywaé materiatu
przed ukonczeniem badan kontrolnych. Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowgq i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.4 niniejszej ST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z elementéw betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.5
niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

- Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normaBN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8mm.

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja
10,3%.

- Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1cm.

- Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

- Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢é pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z ksztattek betonowych,
wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca
sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej
niz co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest — metr kwadratowy (m?) — w rozbiciu na:

- nawierzchnie z kostek brukowych betonowych czerwonych, grubosci 8cm;

- nawierzchnie z kostek brukowych betonowych szarych, grubosci 6cm;

- nawierzchnie przy przejsciach dla pieszych z ptyt betonowych dotykowych o wym. 40x40x5cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.2. Sposob odbioru Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 5 i 6 daty wyniki
pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej i odebranej warstwy
nawierzchni z kostek brukowych betonowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wymaganych materiatow,

- sprawdzenie podioza,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe]j wraz z jej wyprofilowaniem,

- ufozenie i ubicie kostek i ptyt dotykowych,

- wypetnienie spoin,

- wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢1l: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

5. PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego, w ramach zadania: dla zadania:
»Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w
miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Roboét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w zakresie:

e linii na skrzyzowaniach i przejsciach

Roboty wykonuje sie dla catego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa.

Catos¢ oznakowanie wykonuje sie w technologii oznakowania grubowarstwowego,
chemoutwardzalnego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujgce jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o
konieczno$ci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankowych oraz inne
okreslajgce szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktdre mogg zostaé naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone;.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm,
mierzong na mokro.

1.4.8. Materiaty do oznakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci
od 0,9 mm do 3,5 mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych (oznakowanie akustyczne) grubos¢
linii moze wynosi¢ 5 mm.

1.4.9. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie i6ttej, ktérego
czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia Robét.
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1.4.10. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6
miesiecy.

1.4.11. Kulki (mikrokulki) szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania
W nocy.

1.4.12. Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci
antyposlizgowe.

1.4.13. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST D.00.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Nalezy zastosowac materiaty spetniajgce wymagania Wyrobu budowlanego dopuszczonego do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami ST D.00.00.00.00. Wymagania ogdlne p.2.10.

2.3. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgdaé od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252,a ponadto aby na kazdym
opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:

— nazwe i adres producenta,

— date produkgcji i termin przydatnosci do uzycia,

- mase netto,

- numer partii i date produkgji,

- jesli wyréb posiada aprobate techniczng IBDiM - jej numer,

- znak budowlany ,,B” i/lub znak ,,CE” wg odpowiednich rozporzadzen Ministra Infrastruktury,
- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikdéw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw chemoutwardzalnych oznakowanie
opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych (...).

2.4. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2.5, a szczegétowe wymagania
okreslone sg w Warunkach Technicznych POD-97.

2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowania drég
2.5.2. Materiaty do oznakowania grubowarstwowego

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ masy
chemoutwardzalne umozliwiajgce naktadanie ich warstwag grubosci 3 mm.
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Tablica 2. Wymagania dotyczace masy chemoutwardzalnej biatej

Lp. Witasciwos¢ farby Jednostki Wymaganie Metoda wedtug
1 Gestosc g/cm?® | Wg specyfikaciji PN-EN 12697-6:2005
producenta + lub PN-EN ISO 2811
0,05 1:2002
2 Lepkos¢ w 25°C wg Krebsa KU Wg specyfikacji | Procedura badawcza

producenta £ 5 IBDiIM Nr TN-3/4:2007
lub ASTM D562-81

3 Zawartos¢ spoiwa % (m/m) | Wg specyfikacji | PN-EN 12802:2003
producenta + 2
4 Wskaznik szorstkosci na probce SRT SRT 245 PN-EN 1436
laboratoryjnej
5 Czas urabialnosci po zmieszaniu minuta od 5do 20 POD-97 lub aktualna
z utwardzaczem procedura IBDIM
6 Czas schniecia minuta <45 Procedura badawcza
IBDiM Nr PB/TN-
3/7:2007 lub
ASTM D711-89
7 Wskaznik luminancji B: - barwa _ 20,70 PN-EN 1436 PN-EN
biafa (klasa LF4 wg PN-EN 1871: 1871
2003)
8 Wspdtrzedne chromatycznosci _ Wg IBDIM PN-EN 1436
X, Y zeszyt 75

2.5.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem
na materiaty do oznakowania powinny zapewniac widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne
w kierunku pojazdu wigzki Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny
charakteryzowad sie wspotczynnikiem zatamania swiatta powyzej 1,50, wykazywac odpornosé na
wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierac nie wiecej niz 20% kulek z
defektami w przypadku kulek o maksymalnej srednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek
o maksymalnej srednicy rownej i wiekszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miescié sie w
krzywych granicznych deklarowanych przez Producenta. Kulki szklane hydrofobizowane powinny
ponadto wykazywacé stopien hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania i metody badan kulek
szklanych podano w PN-EN 1423:2000. Wtasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce Wyrdb do robdt budowlanych. W przedmiotowym zadaniu nalezy
zastosowac mikrokulki szklane o uziarnieniu $rednim, pokryte powtoka adhezyjng, poprawiajgca
przyczepnos¢ mikrokulek w farbie. Wybrane przez siebie rozwigzanie Wykonawca przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

2.5.4. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadac sie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej
szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wiecej niz
1% czastek mniejszych niz 90 um.

Potrzeba stosowania materiatu uszorstniajgcego powinna by¢ okreslona w ST. Koniecznos¢ jego
uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkos$ci oznakowania SRT >50.
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Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w dokumentach dopuszczajgcych.

W przedmiotowym zadaniu nalezy zastosowac kruszywo przeciwposlizgowe o uziarnieniu
Srednim. Dopuszcza sie zastosowanie mieszaniny mikrokulek szklanych i kruszywa
przeciwposlizgowego. W takim przypadku sktadniki mieszanki nalezy bada¢ oddzielnie, przed ich
zmieszaniem a ich wtasciwosci powinny spetniaé¢ odpowiednie wymagania wg p.2.6.4i 2.6.5.
Wybrane przez siebie rozwigzanie Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

2.5.6. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkdéw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierac substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowad stato$¢ swoich
wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania
w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajgcych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania
stonecznego, opadow i w temperaturze, ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.
Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac
zatwierdzenie Inzyniera.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robét,
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez
Inzyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace) oraz szczotek recznych,

frezarek,

sprezarek,

uktadarek mas chemoutwardzalnych,

sprzetu recznego,

sprzetu do badan, okreslonego w ST.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilos¢ i wydajnosc uktadarek proporcjonalng
do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

Sprzet musi posiadad zintegrowany system zmechanizowanego rGwnomierne go posypywania
kulkami szklanymi refleksyjnymi. Zestaw powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci
nanoszonych materiatéw oraz gwarantowac rownomierno$¢ dozowania sktadnikow. Nalezy
przestrzegad ilosci dozowanych materiatéw i kontrolowaé grubos$¢ nanoszonej warstwy przy
pomocy grzebienia pomiarowego na pytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze
maszyny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.4.
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4.2. Przew6z materiatéow do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajgcych
szczelnosé, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatéw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normgPN-0-79252. W przypadku materiatéw
niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra z
dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679).

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy transportowac godnie z postanowieniami
umowy miedzynarodowej dla transportu drogowego materiatéw palnych, klasy 3, oraz
szczegotowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzgdzonej przez
producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce karty charakterystyki nie powinny by¢
dopuszczone do transportu.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z
prawem przewozowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5. Nawierzchnie
przed otwarciem do ruchu musza by¢ oznakowane zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, maksymalna temperatura powietrza 35°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
powinna byc¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%. Nie nalezy prowadzié
robot przy wietrznej pogodzie oraz opadach deszczu.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowane;j z
pytu, kurzu, piasku, smardw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w
ST lub PZ) i zaakceptowanego przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do
wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha. Przed przystgpieniem do robot,
Wykonawca powinien ocenié, czy nalezy i jaki zastosowa¢ podktad pod uktadang mase.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie,
stosujac sie do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, ,Szczegdétowych warunkach
technicznych dla znakéw drogowych poziomych (...)” i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci kropek. Poczatek i koniec
znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

5.5. Wykonanie oznakowania drogi

Uzyte materiaty i technologia wykonania oznakowania grubowarstwowego powinny zapewnic co
najmniej, zgodnie Dz.U nr 220 poz.2181 trwatos¢ dla mas chemoutwardzalnych do natrysku 3 lata
a do naktadania 4 lata liczac od daty wystawienia przez Inzyniera - Swiadectwa przejecia (catosci
robot).

5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST,
producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie techniczne;j.
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5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Wszystkie wieksze prace (linie krawedziowe, segregacyjne) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
Urzadzen samobieznych wyposazonych w automatyczne: dozowanie, wyttaczanie , wylewanie,
natryskiwanie masy chemoutwardzalnej oraz posypywanie kulkami szklanymi z materiatem
uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosé i jakosc sprzetu nalezy
dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.5.3. Posypanie mikrokulkami szklanymi

Mikrokulki nalezy nanosi¢ pod cisnieniem na oznakowanie poziome, co zapewnia ich lepsze
zagtebienie w warstwie materiatu w czasie nie dtuzszym niz 1 — 3 sek. po roztozeniu masy lub
wymalowaniu. Ci$nienie powietrza przy natrysku mikrokulek nalezy dobra¢ indywidualnie do
rodzaju maszyny i materiatu. Powinno ono zapewni¢ optymalne zanurzenie kulek, dajace
prawidtowg odblaskowosc¢ przez caty okres eksploatacji oznakowania. Wybér granulacji oraz
wielko$¢ wydatku mikrokulek nalezy dobieraé¢ odpowiednio do rodzaju stosowanego materiatu do
poziomego znakowania i grubosci naktadanej warstwy, zgodnie zaleceniami producenta tego
materiatu. Mikrokulki zawilgocone lub zbrylone nie powinny by¢ stosowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” p.6.
6.2. Badanie przygotowania podfoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i
sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wtasciwosci oznakowania drég w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne
aspekty wtasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Badania wstepne, dla ktdrych okreslono pierwsze wymaganie, s3 wykonywane w celu kontroli
przed odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne
badania kontrolne nalezy wykonywac po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed
uptywem 1 roku oraz w kolejnych nastepujgcych po sobie latach, az do zakonczenia okresu
gwarancji, dla materiatéw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien

Widzialnos$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspoétczynnikiem luminancji B i barwg
oznakowania wyrazong wspoétrzednymi chromatycznosci. Wartos$¢ wspoétczynnika B powinna
wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,

- biatej na nawierzchni z kostki betonowej co najmniej 0,50, klasa B3.

Warto$é wspétczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,

- biatej na nawierzchni z kostki betonowej co najmniej 0,40, klasa B3.
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Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspotrzedne
chromatycznosci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty narozne podane w tablicy 6 w/w normy.

Pomiar wspétczynnika luminancji B moze by¢ zastgpiony pomiarem wspoétczynnika luminancji w
Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97.

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wspotczynnik luminancji w Swietle rozproszonym Qd.

Wartos$¢é wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi¢ dla oznakowania Swiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 160 mcd m2Ix? (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q4,

- biatej, co najmniej 160 med m2Ixt (nawierzchnie z kostki betonowej), klasa Q4,

Wartos$¢ wspédtczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd m2Ix? (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- biatej, co najmniej 130 med m2Ixt (nawierzchnie z kostki betonowej), klasa Q4,

6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspoétczynnik odblasku RL, okreslany
wedtug PN-EN 1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.Warto$¢
wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu 14 -
30dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 300 mcd m2Ix?, klasa R5,

Wartos$é wspétczynnika RL powinna wynosic dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do
6 miesiecy po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 250 mcd m2Ix?, klasa R4/5

Wartos$é wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po
wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 200 mcd m2Ix?, klasa R4

W przypadku badania widzialnosci w nocy i w dzien dla oznakowania strukturalnego, metoda ,,na
sucho” nalezy przyja¢ wymagania jak wyzej pomniejszajac je o0 20%. Wartosé wspotczynnika RL
powinna wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym) i
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 50 mcd m2Ix?, klasa RW3

- w okresie eksploatacji co najmnie;j :

- biatej, co najmniej 35 mcd m2Ix?, klasa RW2

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie
strukturalne wykonywane masami chemoutwardzalnymi. Wykonywanie pomiaréw na
oznakowaniu ciggtym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢ wykonywane

tylko metoda dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo obcigzony duzym
btedem.

6.3.1.4. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkos$ci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97. Wartos¢ SRT symuluje warunki,
w ktdrych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

- W ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 dla jednostek SRT (klasa S1).

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV (Polishing
Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004 (U). Metoda pomiaru i sprzet do jego wykonania sg
identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakowan poziomych.
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6.3.1.5. Trwatos¢ oznakowania

W stosunku do materiatéw grubowarstwowych i tasm ocena trwatos$ci oznakowania jest
stosowana dopiero po 2 latach i w kolejnych latach nastepujacych po sobie, az do zakonczenia
okresu gwarancji, gdy w oznakowaniu pojawiajg sie przetarcia do nawierzchni. Do oceny
materiatdow strukturalnych, o nieciggtym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje sie. W
celach kontrolnych trwatos¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania wymagan
widocznosci w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta,
ktory dla mas chemoutwardzalnych wynosi 20-30min. Metoda oznaczenia czasu schniecia
znajduje sie w POD-97.

6.3.1.7. Grubos¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gdrng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosié
dla:
- oznakowania grubowarstwowego gtadkiego i strukturalnego — 3,0mm

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastepujace
badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

— wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkosci farby, wg POD 97,

- badanie czasu urabialnosci.

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 (wymagania w tabeli 1),

- wizualng ocene réGwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows i
zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,Szczegétowych warunkéw
technicznych (...)”,

- wizualng ocene réGwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 (wymagania w tabeli 2).

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka, jednoznacznie oznakowang, na blasze
(300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowac do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru wykonania oznakowania poziomego, Inzynier powinien wykonac¢ badania kontrolne:

— widzialnosci w nocy,

- widzialnosci w dzien,

- szorstkosci,

odpowiadajgce wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych
w Warunkach Technicznych POD-97.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspétczynnika odblaskowosci i wspétczynnikéw luminancji
aparatami recznymi nalezy wykona¢ po 2 pomiary na kazdym odcinku oznakowania poziomego.
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W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykonaé po 5 odczytéw wspodtczynnika odblasku i po 3
odczyty wspotczynnikdw luminancji w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.
Wartos$¢é wskaznika szorstkosci zaleca sie oznaczy¢ w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania posypania mikrokulkami szklanymi

Ocene rozktadu i zanurzenia mikrokul szklanych w masie oznakowania poziomego dokonuje sie za
Pomocg szkta powiekszajgcego. Rozktad mikrokulek powinien by¢ jednolity i zapewnic
rownomierne pokrycie oznakowania. Optymalng odblaskowos¢ oznakowania w trakcie catego
okresu eksploatacji uzyskuje sie poprzez zanurzenie mikrokulek na poziomie 55 — 65 %.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i oznakowan

Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla wykonanego oznakowania poziomego po 24
miesigcach eksploatacji

Lp. Witasciwos¢ farby Jednostki Wymaganie Metody badan

1 | Wspdtczynnik odblasku RL mcd/m2Ix? >35 PN-EN 1436
oznakowania strukturalnego:
- klasa RW2 (drogi o predkosci
dopuszczalnej <100 km/h)

2 Wspotczynnik luminancji B _ PN-EN 1436
- barwa biata na naw. asfaltowe;j (klasa 20,30
B2) >0,40
- barwa biata na naw. betonowej (klas
B3)
3 | Wspdtczynnik luminancji w $wietle med/m2Ix? >100

rozproszonym QD

oznakowania biatego (alternatywnie
do B):

- klasa Q2 (drogi o predkosci
dopuszczalnej €100 km/h)

4 Wspotrzedne chromatycznosci x, y _ Wg IBDIM PN-EN 1436
zeszyt 75
5 Wskaznik szorstkosci SRT na drodze SRT >45 PN-EN 1436
(klasa S1 wg PN-EN 1436)
6 Trwatosé skala LCPC | 26 NF P 98-61S
d'Avril 1991

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowsy i
zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadac
nastepujgcym warunkom:

- szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o £ 5mm,

- dtugosé linii moze byé mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o
150 mm,

— dla linii przerywanych, dtugosc¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od
Sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50mm dtugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru niz £ 50mm dla wymiaru dtugosci i £ 20mm dla wymiaru szerokosci.
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Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji
ruchu, nalezy dokfadnie usung¢ zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni
istniejacych znakdw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg oznakowania poziomego jest:
- metr kwadratowy (m?) powierzchni naniesionych znakéw poziomych w rozbiciu na rodzaj
znaku,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Odbidr Robdét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogdlne p. 8.2.

8.3. Odbiér ostateczny

Zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogdlne p. 8.4.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogélne p. 8.5. Odbioru
pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie z
Wykonawcg. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone w niniejszej STWiORB.

W wypadku zuzycia lub uszkodzenia oznakowania stwierdzonego podczas tego odbioru,
Wykonawca na witasny koszt i wlasnym staraniem powtdrzy te elementy Robdt, ktére ulegty
uszkodzeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

)

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg wg p.7.2 oznakowania
poziomego, wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

potozenie ew. podktadu pod mase

przedznakowanie,

naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
Dokumentacjg Projektows i, Szczegétowymi warunkami technicznymi (...)",

— naniesienie na mase pokrycia z mikroklulek szklanych i kruszywa przeciwposlizgowego,
— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia Robét,
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- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca prowadzenia robét,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Projektem.

Wykonawca powinien uwzglednié¢ wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem (zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST) oznakowania w okresie gwarancji (okreslonym w
umowie), od daty wystawienia Swiadectwa przejecia (catoéci robét) - przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartos$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

4. PN-EN 1423:2001 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1:2005)

5. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drég PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog.
Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drdg (Zmiana A1:2005)

6. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
odblaskowe Czes¢l: Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego elementu

7. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

1. Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczeg6towe
warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.
U. nr 220, poz. 2181)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

3. Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie drég. POD-97. Seria ,,
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

4. Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie drég. POD-2006. Seria,,
IBDiM, Warszawa,

5. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 2 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz.
2011)

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

8. Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
(RID/ADR).

|Il

- Informacje, Instrukcje.

Ill

- Informacje, Instrukcje.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego, w ramach zadania: dla zadania: ,Przebudowa ul.
Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w miejscowosci Kaczorgi
Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Roboét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

i dotycza:

- ustawienia stupkéw z rur stalowych @60 mm,

- przymocowania tarcz znakéw drogowych A + D, matych oraz srednich

dla catego projektowanego statej organizacji ruchu, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z rdznych materiatéw (stal obustronnie cynkowana, aluminium).

1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku wykonuje sie
jako oklejane folig odblaskowg | - ej generaciji.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych
dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.6. Znak nowy - znak ustawiony na drodze lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty
produkgji.

1.4.7. Znak uzytkowany - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany przez okres
dtuzszy niz3 miesigce od daty produkg;ji.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00
»Wymagania Ogdlne” pkt. 2.
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2.2. Dopuszczenie do stosowania

Nalezy zastosowac materiaty spetniajgce wymagania Wyrobu budowlanego dopuszczonego do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 ST D.00.00.00.00.

Producent znakdéw drogowych, folii odblaskowych stosowanych na lica znakéw drogowych oraz
stupkow, blach i innych elementéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu wazne
dokumenty dopuszczajgce go do robdt budowlanych.

W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 ,,w sprawie
szczegodtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach”, podano szczegétowe
informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania stupkdw znakdéw nalezy wykonaé z mieszanki betonowe;j
wbudowywanej w deskowaniu lub bezposrednio w wykonywanym otworze. Do wykonania
fundamentéw do zamocowania konstrukcji wsporczych nalezy uzy¢ beton cementowy zwykty wg PN-
EN 206-1:2003 o klasie wytrzymatosci na sciskanie 16/20

2.4. Rury do stupkéw

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac
wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg hieznaczne nieréwnosci,
pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozgdane
jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢l,5 mmna 1l m
dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne
normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na
przywieszkach metalowych.

2.4.1. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowe] na konstrukcjach stalowych, powinna
ona Spetnia¢ wymagania PN EN I1SO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubos¢ powtoki
cynkowej powinna wynosi¢60 um. Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggta i jednorodna pod
wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub
odstawanie powtoki od podtoza.

2.5. Tarcza znaku

Dla zakresu opracowania nalezy uzy¢ tarcz znakdw nalezgcych do grupy znakdéw matych z folig
pierwszwj generacji, wg Dz. U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-2003 dot. ,Szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczenia na drogach.” oraz zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu.

2.5.1. Trwatos¢ materiatow na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb
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wykonczenia znaku, muszg wykazywacé petng odpornosc na oddziatywanie swiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez
wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest zapewnic okres trwatosci przez 10 lat oraz powinien
udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

— instrukcje montazu znaku,

- dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

— instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha z aluminium lub stopéw
z aluminium. Blacha z aluminium lub stopdw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w
warunkach zasolenia. Wymagana grubos¢ blachy, wg PN-EN 485-4:1997 dla tarcz znakéw
wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach wynosi co najmniej 1,5 mm,

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Znaki i tablice powinny spetniaé nastepujgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakdw i tarcz znakéw drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg
PN-EN 12899-1: 2005
Wytrzymatos$¢ na obcigzenie kN m >0,60 WL2

sitg naporu wiatru

Wytrzymato$¢ na obcigzenie kN 20,50 PL2
skupione

Chwilowe odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginajace

Chwilowe odksztatcenie stopien -m <0,57 TDT5
skretne

Odksztatcenie trwate mm/m lub 20 % odksztatcenia -

stopien -m chwilowego

Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, E2
krawedz ttoczona,
zaginana, prasowana
lub zabezpieczona
profilem
krawedziowym

Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie moze P3
by¢ przewiercone z
zadnego powodu

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
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odksztatcenie zginajgce, zarowno znak, jak i sama tarcze znaku nie moze by¢ wieksze niz 25 mm/m
(klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spetnia¢ takze nastepujgce wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwadjne giecie
0 promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgie¢, pofatdowan i otworéw
montazowych. Dopuszczalna nieréwnosé¢ wynosi 1 mm/m,

- podwadjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny
usztywnic tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byty spetnione a zarazem
stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne
odksztatcenie trwate do 20% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna byé zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powtokg lakierniczg o grubosci min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy
wykonywac zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty
solnej oraz wody.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania:
- narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie
mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkos$ci tego promienia nie wskazano,

- taczenie poszczegdlnych segmentdéw tarczy (dla znakdéw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub
pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaty przesuniecia i
przeswity w miejscach ich taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym
o wymaganiach jak dla folii Il generacji (folia typu 2). Wtasciwosci folii odblaskowe] (odbijajacej
powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslonych norm powotanych w dokumentach
dopuszczajgcych Wyrdb do robét budowlanych.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywa¢ petne zwigzanie z tarczg znaku
rzez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania,
ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposdéb
potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odtgczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ nie mniej niz 10
lat. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie mogg na niej wystepowac lokalne
nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji,
zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéow znaku, ktére mogg powstac przy
nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz 2 mm

Zacieki powstate przy nanoszeniu farby na odblaskowg czes¢ znaku nie powinny by¢ wieksze w
kazdym kierunku niz 2 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
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Wystepowacd wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz
1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni
znaku.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem, ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okreslonych
ponizej.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja
tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie,
bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielkosci.

Tarcze do stupka nalezy montowac wytgcznie za pomocg mocowania obwiedniowego.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw powodujacych
korozje i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi

W niniejszej ST.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu okreslonego w PZJ:

1. Sprzet reczny do montazu tarcz znakéw,

4. Baby reczne lub mechaniczne do zabijania stupkéw @70 mm w gruncie,

5. wiertnice do wykonywania otwordw pod stupki @70 mm,

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.
Srodki transportowe powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drog

Transport znakow i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywaé Srodkami
transportowymi w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robét nalezy wyznaczy¢:

¢ |okalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

¢ wysokos¢ zamocowania znaku na stupku.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczyé w taki sposdb, aby w czasie
trwania i odbioru Robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wymianie podlegajg wszystkie elementy oznakowania pionowego, Inzynier moze zakwalifikowac
znaki do pozostawienia.

5.3. Wykonanie wykopoéw i fundamentow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢
dostosowane do fundamentéw zatwierdzonych przez Inzyniera w dokumentacji technicznej
Wykonawcy. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich Robét fundamentowych.
Mieszanke betonowg nalezy zagesci¢ poprzez sztychowanie.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Stupki dla tablic znakéow powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, zatwierdzonym
przez Inzyniera projektem technicznym Wykonawecy i Instrukcjg o Znakach Drogowych Pionowych.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu - nie wiecej niz+ 1%,

— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku - nie wiecej niz £ 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego

postoju - nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcjg o Znakach Drogowych Pionowych.

5.5. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajgcy petng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy
zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ tabliczke znamionowsg z:

- nazwg, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytworcy lub
dostawcy,

- datg produkcji,

- oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku,

- datg ustawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych
na mokro. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter Robét fundamentowych, na
whniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych
Robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania Robét
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania Robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw. Badania wykonuje sie w liczbie od 5 do 10 z wybranych losowo elementéw
w kazdej dostarczonej partii o liczebnosci do 100 elementdéw. W przypadkach budzacych watpliwosci
co do jakosci dostarczonych wyrobdw i materiatéw, Inzynier zleci wykonanie badan kontrolnych w
zakresie wymagan podanych w punkcie 2. Niezaleznie

od powyzszego, Inzynier ma prawo zlecic¢ sprawdzenie barwy i odblaskowosci tarcz znakow
drogowych oraz grubosci powtok kryjgcych (na tylnych stronach znakéw) losowo wybranych znakéw
drogowych.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robot nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg Projektows (lokalizacja, wymiary,
wysokos$¢ zamocowania znakdw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2 i 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg znakéw drogowych oraz konstrukcji wsporczych z kompletnym
oprzyrzagdowaniem i robotami towarzyszgcymi jest dla:

- ustawienia stupkéw z rur stalowych @70 mm — sztuka (szt.),

- przymocowania tablic znakéw drogowych A + D, —sztuka (szt.)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbiodr ostateczny

Zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogdlne p. 8.4.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogdlne p. 8.5.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania sztuki oznakowania pionowego jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu
wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopodw pod fundamenty wraz z odwozem materiatu na wysypisko Wykonawcy z
kosztami sktadowania i utylizacji,

- wykonanie fundamentow,

— dostarczenie i ustawienie kompletnych konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych i tablic drogowskazowych,

— utrzymanie miejsca Robét i nawierzchni w czystosci,

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
4. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i Zeliwnych. Wymagania i badania.

5. PN-EN 12899-1:2005 (+ poprawka Ap1:2006) State pionowe znaki drogowe. Czes¢1: Znaki state
6. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

7. PN-EN ISO 2360:2006 Powtoki nieprzewodzace na podtozu niemagnetycznym przewodzgacym
elektrycznos$¢. Pomiar grubosci powtok. Metoda amplitudowa prgdéw wirowych.

8. PN-EN ISO 2178: 1998 Powtoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powtok. Metoda magnetyczna

10.2. Inne dokumenty

1. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-2003
2. Dz. U. Nr 170/2002, poz. 1393, Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 31-07-2002 ,,W sprawie znakow i sygnatéw drogowych”.

3. OST D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, GDDKiA, W-wa 2006r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych, w ramach zadania dla zadania:
»Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w
miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Roboét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p.1.1 i
obejmujg utozenie:

- kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowe] 1:8 grubosci 3cm
i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujaca jezdnie.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2

2.2. Stosowane materiaty

Do ustawienia kraweznikdw na tawie betonowej przewiduje sie uzycie:

- krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm,

- mieszanka betonowa C8/10 na tawe fundamentows,

- podsypka cementowo-piaskowgl:8,

- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2

- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskowania tawy,
- bitumiczna masa zalewowa,

- woda.

2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004

Powinny by¢ wbudowane krawezniki wibroprasowane z otuling zewnetrzng deklarowang przez
producenta jako powierzchnie widoczng grubosci min. 8mm,

— zalecana dtugosc prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— ptaszczyzny czotowe kraweznikéw moga byc proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie.

Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C30/37. Klasa betonu powinna
pozwoli¢ na spetnienie ponizszych wymagan:
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— nasigkliwosé — wartos$¢ srednia <5%,

- odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3 (D), ubytek masy
po badaniu zamrazania / rozmrazania — wartos¢ srednia <1,0 kg/m2, przy czym zaden pojedynczy
wynik > 1,5 kg/m2,

— wytrzymatos¢ na zginanie — min. klasa 3 (T), charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie 26,0
MPa; minimalna wytrzymatosé na zginanie 24,8 MPa,

— odpornosc na Scieranie — min. klasa 4 (I), odpornosc na Scieranie wg met. w zatgczniku G <20
mm.

Alternatywnie badanie mozna wykonaé na tarczy Boehmego wg zat. H £18000 mm?3/ 5000mm?.
Wymagania ksztattow i wymiaréw zgodne z PN-EN 1340:2004. Wymiary nominalne powinny by¢
zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

L, 1+1% nie mniej niz(-4mm) i nie wiecej niz(+10mm)
1 Dtugosé

Wymiary powierzchni za +3% nie mniej niz(-3mm) i nie wiecej niz(+5)mm
wyjatkiem promienia

+5% nie mniej niz(-3mm) i nie wiecej niz(+10)mm

3 Pozostate wymiary
Dtugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka
w mm ptaskosci i prostoliniowosci
w mm
4 Ptasko$¢ i prostoliniowosc
300 11,5
400 12,0
500 12,5
800 14,0

2.4. Materiaty na podsypke

Na podsypke cementowo — piaskowg pod krawezniki nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— kruszywo naturalne drobne (piasek), wg normy PN-B-06712,

- cement portlandzki CEM 1 32,5 N lub R spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002

- woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wode wodociggowa pitna.

Nalezy zastosowac mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:8, przy wilgotnosci optymalne;.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac mieszanke betonowg o klasie wytrzymatosci
na sciskanie C8/10 wg PN-EN 206-1:2003, o konsystencji V2 lub V3 wg PN-EN 12350-
3:2001.Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé normie PN-EN 12620:2004. Nalezy zastosowacé
cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi
W niniejszej ST .

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikéw wykonuje sie recznie. Do przygotowania zaprawy
stosuje sie mieszarke. Do ciecia kraweznikéw nalezy uzywac pit przystosowanych do ciecia
betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4.
4.2. Transport kraweznikow

Do rozwiezienia materiatu mogg by¢ uzyte dowolne Srodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera.

Uzywane srodki transportowe powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie tadunku po skrzyni
tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p.5. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed utozeniem kraweznikéw nalezy dokonaé¢ wytyczenia sytuacyjno - wysokosciowego zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Jezeli wymaga tego grubos¢ tawy lub jej umiejscowienie, nalezy
wykonaé rowek pod tawe, w formie wykopu waskoprzestrzennego o niezbednej szerokosci i
gtebokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa. Podtoze w tym wypadku nalezy dodatkowo
wyprofilowad i dogescic zageszczarkami ptytowymi. Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza
pod tawy Is >0,97. W przypadkach gdy podtoze stanowig wykonane wczesniej warstwy
konstrukcyjne — nie jest to wymagane. Na tak przygotowanym podtozu nalezy zmontowac i
ustawi¢ deskowanie tawy.

5.3. tawy betonowe

tawy powinny by¢ wykonywane w mieszanki betonowej C8/10 o konsystencji gestoplastycznej lub
plastycznej, uktadanej wytgcznie w deskowaniu. Nie dopuszcza sie wykonywania taw bez
deskowan, z mieszanek o konsystencji wilgotnej. Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

- dla wysokosci +10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci +20% szerokosci projektowane;j.

W odstepach maksymalnie co 20 m w tawach nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne na
gtebokos$¢1/3 wysokosci fawy, wypetnione bitumiczng masg zalewows lub uszczelniajaca.
Szczeliny dylatacyjne starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszyé przed zalaniem.
Stosowaé mozna mase na zimno lub gorgco zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca moze
zaproponowac wtasng metode zapewniajgcg powstanie spekan pozornych w fawach w
odlegtosciach nie wiekszych niz20m. W celu zapewnienia wymaganego zwigzania pomiedzy dolng
czescig tawy a oporem, w przypadkach kiedy opdr nie jest wylewany rdwnoczesnie z tawg, nalezy
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zastosowac kotwy pionowe w formie pretéw zebrowanych @12mm dtugosci 15cm umieszczanych
w $wiezo roztozonej mieszance betonowej dolnej czesci fawy, w ilosci 4 szt./mb tawy. Wybrane
rozwigzanie Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Inzynierowi. Zwigzanie oporu z fawg
powinno by¢ na tyle mocne aby nie dopusci¢ do $cinania oporu podczas zageszczania mieszanek
mineralno-asfaltowych Na drugi dziert po wykonaniu tawy nalezy zdemontowa¢ deskowania taw

i przestawic je na nastepny odcinek. Gotowga tawe nalezy poddac pielegnacji przez okres 7 dni, z
wykorzystaniem preparatéw powtokowych.

5.4. Krawezniki

Krawezniki ustawia sie na gotowej fawie na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm.
Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ z godna z Dokumentacjg Projektowa.
Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni. Szerokos¢ spoin
pomiedzy kraweznikami nie powinna przekracza¢ 5mm. Spoin nie wypetniamy zaprawg
cementowa.

Do ciecia kraweznikéw nalezy stosowac metode zatwierdzong przez Inzyniera. Nie dopuszcza sie
do uzycia kraweznikdw potamanych lub cietych inng metodg niz zatwierdzona.

Na tukach w planie o promieniu R <5m nalezy stosowac krawezniki fukowe o promieniu
najbardziej zblizonym do projektowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed i w czasie robot

Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami zawartymi wp. 2 niniejszej ST na
podstawie Deklaracji Zgodnosci producenta i badan Wykonawcy ,

- prawidtowosci wykonania taw betonowych,

- wtasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez
Wykonawce niwelacji powykonawczej,

— sprawdzeniu stopnia rownosci,

- ewentualnym sprawdzeniu wypetnienia spoin pomiedzy kraweznikami, petnigcymi funkcje
obramowan wpustow w ciggu Scieku tréjkatnego,

- sprawdzeniu wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw betonowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr (m) utozonego kraweznika betonowego 15x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm i tawie betonowe] z oporem z betonu C12/15 w lokalizacji
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST podlegajg rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakosc
Robdt jest niedopuszczalne.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu (tawy). Odbidr elementdéw ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania
ich postepu, tj. przed utozeniem warstwy Scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowa p.7.2 wykonanego kraweznika betonowego. Cena jest ceng
usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup i transport wszystkich materiatow,

- ewentualne wykonanie rowkéw z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod tawe betonows,
- wykonanie i demontaz deskowania fawy betonowej,

- wykonanie fawy betonowej,

- wykonanie szczeliny pozornej tawy wg technologii zatwierdzonej przez Inzyniera,

- wykonanie oporu kraweznika w sposob zapewniajacy petnienie jego funkcji, wg metody
zatwierdzonej przez Inzyniera,

— pielegnacja tawy przez okres 7 dni,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:8,

- wtasciwe wysokosciowe i liniowe utozenie kraweznika,

— utozenie kraweznikéw tukowych w przypadkach opisanych w ST,

- docinanie kraweznikdw zatwierdzonym sprzetem,

— wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

4. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢3: Badanie konsystencji metoda
Vebe.

5 PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji.

8. PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych, w ramach zadania: dla zadania:
»Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w
miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Roboét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p.1.1 i
obejmujg utozenie:

- obrzeza betonowego 8x30 cm, na fawie betonowej C8/10 z oporem

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeze betonowe - prefabrykowana belka betonowa obramowujaca chodnik.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004,
- beton C8/10

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004

Obrzeza powinny byé wykonane jako wibroprasowane, z betonu klasy nie nizszej niz C30/37.
Klasa betonu powinna pozwoli¢ na spetnienie ponizszych wymagan:

- nasigkliwos$¢— wartos¢ srednia <5 %,

- odpornos$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3 (D), ubytek masy
po badaniu zamrazania / rozmrazania — warto$é $rednia <1,0 kg/m?, przy czym zaden pojedynczy
wynik > 1,5 kg/m?,

- wytrzymatosc na zginanie — min. klasa 2 (T), charakterystyczna wytrzymatosé na zginanie >5,0
MPa; minimalna wytrzymatosé na zginanie 24,0 MPa,

— odpornosc na Scieranie — min. klasa 4 (I), odpornosc na Scieranie wg met. w zatgczniku G <20
mm. Alternatywnie badanie mozna wykona¢ na tarczy Boehmego wg zat. H

<18000 mm? / 5000mm?.
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Wymagania ksztattéw i wymiardéw zgodne z PN-EN 1340:2004. Wymiary nominalne powinny by¢
zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
.. +1% nie mniej niz(-4mm) i nie wiecej niz(+10mm)
1 Dtugosé
5 Wymiary powierzchni za 1+3% nie mniej niz(-3mm) i nie wiecej niz(+5)mm

wyjatkiem promienia

+5% nie mniej niz(-3mm) i nie wiecej niz(+10)mm

3 Pozostate wymiary
Dtugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka
w mm ptaskosci i prostoliniowosci
w mm
4 Ptaskos¢ i prostoliniowos¢
300 +1,5
400 12,0
500 12,5
800 14,0

2.3.1. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4. Materiaty na tawe betonowg

Zgodny z SST D.08.01.01.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzeiy

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi
W niniejszej ST.

Do wykonania obrzezy nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

sprzet reczny i pomocniczy,

betoniarka wolnospadowa,

pity do ciecia obrzezy,

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej
betonu. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport betonu do wykonania tawy

Przewidziano transport betonu z wytwérni w sposéb zabezpieczajacy przed wptywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

4.4. Transport pozostatych materiatow

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy
przed wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod obrzeze nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom rzutu podsypki pod obrzeze w planie

5.3. Podsypka pod obrzeze

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka piaskowa o wymiarach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa. Wymiary podsypki powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

- dla wysokosci £10% wysokosci projektowane;j,

— dla szerokosci £+20% szerokosci projektowane;.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej podsypce piaskowej, w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Odcinki obrzeza znajdujace sie po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem
dzielgcym, ustawia sie jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Szczeliny pomiedzy prefabrykatami nie
powinny przekraczaé szerokosci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy w pkt. 3.2.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw w niniejszej ST, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Robodt nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod tawe,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeia,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich Robdt towarzyszacych opisanych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” p.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej ST, daty wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakosc
Robdt jest niedopuszczalne.

8.2. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robadt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka pod obrzeze,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie
podlegajg Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu
wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,
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- wykonanie ewentualnego koryta pod fawe z zageszczeniem podtoza,

— ustawienie obrzeza na podsypce piaskowej,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

— oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
2. PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty

Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej, w ramach zadania: dla zadania:
»Przebudowa ul. Bugaj na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gm. Stare Babice potozona w
miejscowosci Kaczorgi Nowe, odc. od km 0+000 do km 1+220,40, Gmina Stare Babice ”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

— zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach, w zakresie zgodnym z
Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwdj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST DM.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
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Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszane;j z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

2.6. Inne

Woda do pielegnacji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

- sprzetu do spulchniania gleby i oczyszczania z korzeni roslin (np. glebogryzarek, ptugow,
kultywatoréw, bron do uprawy gleby)

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ wykonywany dowolnymi $srodkami
transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
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3

do 5 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -

Kolczatka lub zagrabié,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?

na skarpach nasiona traw wysiewane saw ilosci 4 kg na 100 m?

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatks,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

n

5

asion nastgpifto przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto

10 cm,

p

nastepne koszenia powinny sie odbywad w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
rzed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjacé pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywad czesto i w

regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy

u

zaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o

selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie

6
T

miesiecy od zatozenia trawnika.
rawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu

roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié sktadniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:

6
6

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6
K

.2. Trawniki

ontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej

ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw ze sktadem mieszanki zatwierdzonej przez Inzyniera,
gestosci zasiewu nasion,
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- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest dla:
- zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach — 1m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera

jezeli wszystkie pomiary i opinie z wizualnych obserwacji z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy
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