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1.  WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci elektroenergetycznych niskiego
napiecia zwigzanych z budowg oswietlenia w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr
411310 W ulicy Bugaj na odc.: od dr. wojewddzkiej nr 580 - ul. Warszawskiej do granicy gminy
Stare Babice potozonej na terenie miejscowosci: Koczargi Nowe (o$wietlenie uliczne)”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi,
normami.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy os$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 12 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektrycznag.

Kabel - przewdd jednozytowy, wielozytowy o izolacji z polietylenu usieciowanego lub polwinitu i
powtoce z polwinitu (w liniach o napieciu znamionowym 0,6/1 kV) oraz o izolacji z polietylenu
usieciowanego lub polwinitu i powtoce z polietylenu (w liniach o napigeciu znamionowym 12/20
kV), przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, fgcznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i fgczagce zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktéorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupdéw oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja Zzelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania konstrukcji w
pozyciji pracy

Tablica bezpiecznikowa —urzgdzenie stuzgce do zasilania obwoddéw oswietleniowych oraz ich
zabezpieczenia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Sprzet pomochiczy — srodki majgce na celu ograniczenia zagrozen i ucigzliwosci zwigzanych z
recznym przemieszczaniem przedmiotow, fadunkow oraz utatwienie wykonania tych czynnosci;
do srodkow tych zalicza sie w szczegdlnosci: pasy, liny, tancuchy, zawiesia, dzwignie, chwytaki
, rolki, kleszcze, uchwyty, kosze, legary, wciggarki, taczki, wozki.
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Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéorym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosc
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod Iub oston
zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie przewodzgce z
ziemia.

Zlgcze — urzgdzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspodlnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w STWiORB
DM-00.00.00 "Wymagania ogolne™.

2.1.Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable
uzgodnione z zakladem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.

2.2. Stupy oswietleniowe.

Stupy aluminiowe okragte z wysiegnikami posadowione na prefabrykowanym fundamencie
wyposazone w ztgcze stupowe. Elementy wedtug dokumentacji projektowe;j.

2.3.Oprawy oswietleniowe.

Projektowane oprawy powinny spetnia¢ minimalne wymagania {j.:
diody LED — zywotnos¢ min. L80 80.000h (po uptywie 80 000 godzin $wiecenia strumien
Swietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy),

zywotnos¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80.000h,
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uktad zasilajgcy ma zabezpieczy¢ zrodto swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10kV,
oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chronigce przed
przegrzaniem,
korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowego wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator,
korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,
skutecznosc opraw, rozumiana jako strumien Swietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe jako system nie moze by¢ gorsza niz 100lumendw/W,
oprawa wykonana w Il lub | klasie ochronnosci,
stopieh szczelnosci oprawy IP66,
klosz wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK08,
kolor oprawy standardowo szary lub grafit wg wymagan stawianych przez UTP lub
Konserwatora Zabytkow,
rozsyt swiatta — asymetryczny, dostosowany do rodzaju drogi, zapewniajgcy rowniez
oswietlenie chodnika , pobocza lub Sciezki rowerowej. Przejscia dla pieszych powinny
by¢ doswietlone,
zakres temperatury pracy oprawy: - 30 C do + 35 C,
temperatura barwowa 4.000K+/- 5% (naturalna biel),
wspétczynnik oddawania barw Ra min. 70,
gwarancja na oprawy i zasilacz — min. 5 lat,
dobdr opraw na podstawie projektu fotometrycznego,
oprawy majg posiadac znak CE,
oprawa powinna posiadac certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji
certyfikujgcej typu ENEC lub DEKRA potwierdzajgcy deklarowane parametry
techniczne.

2.4.Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13242 dla
kruszywa drobnego tj. kategoria uziarnienia GF85, zawartos¢ pytéw kategoria nie wyzsza niz f7.
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2.5.Folia

Folie nalezy stosowa¢ do oznaczenia trasy przewodow. Zaleca sie stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla ochrony kabli
0 napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ folie koloru niebieskiego.

Szerokosc folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm dla
linii NN lub 30 dla wyzszych napieé.

2.6.Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢
sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcy ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz
110 mm dla kabli do 1 kV. Rury PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN—EN 61386-
24.

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych. Rury PS; FP, SRS, DVK i DVR lub réwnowazne.

2.7.Szafy rozdzielcze i oswietleniowe

Ukfady rozliczeniowe z zaktadem energetycznym znajdujg sie w oddzielnych, wolnostojgcych
ztgczach.

Do rozdziatu energii na potrzeby oswietlenia projektowanego odcinka drogi krajowej
zaprojektowano szafy oswietleniowe w obudowie Stosowaé szafy wykonane z tworzywa
termoutwardzalnego, odpornego na promieniowanie UV na typowym fundamencie o stopniu
ochrony min. IP54.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot:

- zageszczarki wibracyjno - spalinowej,

- ciagnika kotowego 40 - 50 KM,

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- spalinowego pogrgzacza uziomow,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem @ 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A, - zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m?¥h,
- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworow @15 cm,
- miernik luminanciji,

- miernik natezenia oswietlenia,

- miernik rezystancji izolacji,
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- miernik skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Innego niezbednego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw sieci niezbednych do
wykonania rob6t przy przebudowie kablowych linii elektroenergetycznych. Przewozone na
srodkach transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli,
— samochodu samowytadowczego,
— ciggnika kotowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii. Warunki te okreslajg ogélne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe
jest odtgczenie napiecia w linii przebudowywane;.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robdt,
zawierajgcy uzgodnione z Administratorem linii okresy wylgczenia napiecia w
przebudowywanych liniach kablowych nie przekraczajgcych 8 godzin.

Kolidujgce linie kablowe w zakresie obwodéw oswietlenia zewnetrznego nalezy przebudowywac
zachowujgc nastepujgcg kolejnos¢ robot:
wybudowanie nowego niekolidujgcego z drogg odcinka linii majgcego parametry nie
gorsze niz przebudowywana linia kablowa,
wytgczenie napiecia zasilajgcego istniejgce przebudowywane linie,
wykonanie podtgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym, poza obszarem kolizji z
droga,
zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii oraz przekazanie materiatow do gestora sieci.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5.2.Demontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami Gestora
sieci.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie taki sposdb, aby jej
elementy nie zostaty uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemoznosci zdemontowania
elementéw linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i
uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ element linii bez jego demontazu, o ile uzyska na to zgode
Inzyniera.

Wszystkie wykopy zwigzane z odkopaniem linii kablowej, powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczonym warstwami co 20 cm i wyrdwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
materiatow pochodzgcych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

Demontowane linie kablowe nalezy poddac¢ inwentaryzacji geodezyjne;.
5.3.Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich iloéci uktadanych w jednej
warstwie.

O ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to dla pojedynczych kabli niskiego
napiecia nalezy wykonywac rowy o gtebokosci 80cm i szerokosci 40 cm, dla kabli sredniego
napiecia gtebokosci 0,9m i szerokos$ci 60cm. Gteboko$¢ rowu okreslona jest gtebokoscig
utozenia kabla powiekszong o 10 cm, natomiast szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd + (n-1) a + 20 [cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma srednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Odlegtos¢ miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami, nie nalezgcymi do tej samej linii
kablowej winna by¢ zgodna z Tablicg 1 normy N SEP-E-004.

5.4.Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca
sie wykonywanie wykopdw wagskoprzestrzennych wiertnicg na podwoziu samochodowym lub
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-02205.
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W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

5.5. Uktadanie kabli
5.5.1. Ogdlne wymagania

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej
linii. Nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢ podczas zginania kabli i nie przekraczac
dopuszczalnych przez producenta promieni.

Uktadanie kabli w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie
dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa
sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.5.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.5.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz deklarowany przez producenta.

5.5.4. Ukfadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktadaé kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzic¢
kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Zasypki zageszczaé
kazdg warstwami.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm - w przypadku kabla niskiego napiecia.
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Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg, z zapasem 1+4% dtugosci wykopu
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy podejsciu kabla do przepustu, rozdzielnicy, mufy - nalezy pozostawi¢ ok. 2 m zapasu
kabla.

5.5.5. Ukfadanie kabli na stupach napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabli na ich stupy
i potgczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi. Kabel nalezy chroni¢ rurg PCV odporna na
promieniowanie UV do wysoko$ci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni gruntu. Srednica rury
dla kabli niskiego napiecia 60 mm. Kabel bezposrednio na stupie powinien by¢ przymocowany
do jego scianki za pomocg uchwytéw o szerokosci rownej co najmniej zewnetrznej jego
srednicy. Uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w elastyczne wktadki o grubosci co najmniej 2 mm,
a ksztatt uchwytéw powinien by¢ taki, by kabel nie ulegt uszkodzeniu. Szczyty rur nalezy
uszczelni¢ koncowkami termokurczliwymi.

5.5.6. Utozenie rur ostonowych

Rury ostonowe nalezy wykonywacé¢ z rur z PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110
mm dla kabli do 1 kV.

Rury ostonowe nalezy ukfadaé w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokosé umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni
rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtebokos$¢ umieszczenia rury ostonowej pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona,
gdyz powinna wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka
drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione ksztaltkami uszczelniajgcymi
termokurczliwymi, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

5.5.7. Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur PCV ¢160/7.7. Przepusty kablowe nalezy uktadac
w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie
moze by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli SN-15kV jednozytowych tworzacych
uktad wielofazowy. Giebokos¢ utozenia przepustéw kablowych w gruncie mierzona od
powierzchni terenu do gornej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 70cm dla kabli
niskiego napiecia i 80cm dla kabli sredniego napiecia. Gteboko$¢ umieszczenia przepustu
kablowego pod jezdnig wynika z niwelacji drogi i okreslona jest w Dokumentacji Projektowe;.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione ksztattkami uszczelniajgcymi
termokurczliwymi, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.
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5.5.8. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.5.9. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie
uktadanie kabli nad rurociggami — nie dotyczy naftociggu.

Odlegtosé kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od
innych urzadzen podziemnych winna by¢ zgodna z Tablicg 2 normy N SEP-E-004.

5.5.10. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami pod kgtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miejscu.

Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzgdzen mechanicznych w
miejscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 1.

Tablica 1. Dtugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dlugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurocigg srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z
kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem
po 50 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami | szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu
odwadniajgcymi rowow do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z
dodaniem po 100 cm z kazdej strony

Droga w nasypie szerokoS¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu
skarp nasypdéw z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojow pot ulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem —
dtugosci przepustéw nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzorow.

Najmniejsza odlegtos¢é pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odlegtos¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢
co najmniej 50 cm, a dla kabli wysokiego napiecia 80cm.
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Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwiekszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajgcych projektowang przebudowe konstrukciji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.
Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemozno$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie ukltadanie ich w pasie
drogowym na skarpach nasypéw lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do
drogi - wymagajg zezwolenia ze strony zarzgdu drogowego i nalezy je wykonywac¢ na
warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

5.6.Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny byC¢ zaopatrzone na catej dilugosci w trwate oznaczniki
(np. opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
mufach, gtowicach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach i
mufach oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato
trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- relacja linii kablowej,

- oznaczenie (typ) kabla,

- znak (skrécona nazwa) uzytkownika kabla,
- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla,

- wykonawca.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw terenu, powinna by¢é oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi typu SO wkopanymi w grunt, w sposdb nie utrudniajgcy komunikacji. Na
oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na
prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto
nalezy je umieszczaé¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby
nie utrudniaty prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktore umozliwig tatwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.7.  Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu zamieszczonego w Dokumentacji Projektowej.
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W przypadku braku zabezpieczenia fundamentu prefabrykat nalezy pokry¢ izolacjg
przeciwwilgociowg typu Abizol lub inng zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. Przed
przystgpieniem do posadowienia prefabrykatu nalezy sprawdzi¢ czy potgczenia Srubowe w
marce fundamentu nie jest zanieczyszczone oraz czy Sruby potgczenia majg mozliwosc
petnego wymaganego wkrecenia. Na czas montazu prefabrykatu zaleca sig, aby sSruby
potgczenia byty wkrecone tak, aby podczas prac ziemnych gwint nie zostat zablokowany
poprzez materiaty uzywane przy wykonywaniu posadowienia.

Stupy nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie betonu C8/10 (dawniej B10) lub na ptycie betonowej
50x50 cm.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w
planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm. Wykop nalezy zasypac ziemig bez
kamieni ubijajgc jg warstwami zageszczarkg wibracyjng co 20 cm.

5.8. Montaz stupow oswietleniowych

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane fundamenty.
Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.9. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Czes¢ pionowg wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgca sie w gorne;j
czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami,
znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy
obcigzeniu go oprawg lub cigzarem réwnym ciezarowi oprawy. Pofgczenia wysiegnika ze
stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z dokfadnoscig * 2 stopnie do osi jezdni
lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikébw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.

5.10. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw i
wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym
niz 1,5 mm?>. llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci i klasy ochronnosci opraw.
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Oprawy nalezy mocowaé¢ na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposdb wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1l strefy wiatrowe;.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej jako uziemienie
ochronne. Uktad sieci zasilajgcej i odbiorczej TN. Uziemienie polega na potgczeniu czesci
przewodzgcych dostepnych z uziomem i zaciskiem ochronnym PE powodujgcym w warunkach
zakiéceniowych odtgczenie zasilania. Nalezy wykonaé dodatkowe uziomy pionowe gtebokie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Posadowienie szaf sterujgcych

Szafe sterujgcg nalezy usadowi¢ na wypoziomowanym i zageszczonym gruncie rodzimym na
kracie stabilizujgcej. Po posadowieniu ztgcza kablowego w wykopie nalezy nasypaé 10cm
warstwe gruntu i sprawdzi¢ pion ztgcza. W celu zminimalizowania zjawiska kondensacji pary
wodnej fundament szafy nalezy wypetni¢ dedykowanym wypetniaczem fundamentu lub suchym
piaskiem z warstwg keramzytu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakfadu Energetycznego - zatozonej jakoSci.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Po skompletowaniu materiatéw przy stanowiskach wbudowania nalezy wzrokowo oceni¢ ich
stan w zakresie:

— stanu powierzchni,
— zgodnosci rodzaju materiatow z Dokumentacjg Projektowa.

Na zagdanie Inzyniera, nalezy dokonac¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosc
nastawienia mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic Inzynierowi Swiadectwa cechowania.
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6.2.Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Wykopy pod kable

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie
scianek przed osypaniem sie ziemi.

Odchyitka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
6.2.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotow odbioru albo
innych dokumentow.

6.2.3. Ukladanie kabili

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

— gtebokosci zakopania kabla,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— wskaznika zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu,

— grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

— Odlegtosci miedzy kablami i mufami,

— Odlegtosci kabli od pozostatych urzgdzen podziemnych,

— Oznacznikéw na kablach (tre$¢ opisow i rozmieszczenie),

— Zgodnosci faz na obu koncach kabla,

— Rezystancji izolacji kabla,

— Ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg byc¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.2.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach
linii s oznaczone identycznie.

6.2.5. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji jest nie mniejsza niz podana w normie
SEP N - E-004.

6.2.6. Proba napieciowa izolacji
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Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie
préby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe
napieciowg nalezy wykonaé¢ pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia
probierczego fabrycznego kabla wg deklaracji producenta,

— wartos¢ pradu uptywu dla poszczegoélinych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4min. badania.

6.2.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gitebokosci utozenia
bednarki, stanu potgczen spawalnych. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac
pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny byé mniejsze lub co
najmniej réwne wartoscig podanym w Dokumentacji Projektowej.

6.2.8. Pomiar zageszczenia zasypek

Po zasypaniu rowéw nalezy przeprowadzi¢ wskaznik zageszczenia zasypki, powinien by¢
zgodny z zapisami normy PN-S-02205:1998 w zaleznoéci od powierzchni robét ziemnych,
zgodnie z pkt. 2.11.4 normy. W miejscach poza korpusem drogi minimalny wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ 0,95. Badania wykonac¢ z czestotliwoscig 2 badania na 100mb
zasypki.

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.
Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjgtkiem warstw w konstrukciji
drogi.

Wymagania dla 1s=0,95 — Evd = 20
Wymagania dla 1s20,97 — Evd = 25
Wymagania dla 1s=1,00 — Evd = 45

6.3.Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbidr techniczny przez
wiasciciela / zarzadce linii.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 40-1

PN-EN 40-2

PN-EN 40-3-1

PN-EN 40-3-2

PN-EN 40-3-3

PN-EN 40-5

Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje
Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymiary i tolerancje

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja
obcigzen charakterystycznych

Stupy oswietleniowe - Czes¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja za pomocg
Badan

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za
pomocg obliczeh

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania

PN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog czesé 1: Wybér klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2

PN-EN 13201-3

PN-EN 13201-4

PN-EN 14991

PN-EN 1993-1-1

PN-EN 1992-1-1

PN-EN 1997-1

PN-B-06050

PN-EN 61386-1

PN-EN 61386-24

N-SEP-E-004

PN-EN 61439-1

Oswietlenie drég czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

Oswietlenie drog czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe.

Oswietlenie drog czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.
Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw -- Cze$¢ 24:
Wymagania szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne
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PN-EN 60598-2-3
PN-EN 60598-1

PN-EN 60332-1-2

PN-E-90401

PN-EN 62305-3

PN-HD 60364-4-41

PN-EN ISO 4180

BN-68/6353-03

PN-B- 02480

PN-EN 13242

PN-EN 197-1

PN-HD 603 S1

PN-93/E-90400

PN-E-90410

BN-77/8931-12
PN-S-02205

Inne dokumenty

Oprawy oswietleniowe - wymagania ogélne szczegotowe drogowe i uliczne.
Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania

Badania palnosci kabli i przewodéw elektrycznych oraz swiattowodowych --
Czes¢ 1-2: Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub
kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia -- Metoda badania
ptomieniem mieszankowym 1 kW

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napiecie zn. 0,6/1kV

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie
zycia

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Opakowania transportowe z zawartoscig -- Postanowienia ogdélne dotyczace
opracowania programéw badan wtasciwosci uzytkowych

Folia kalandrowana techniczna 2z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Cement -- Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV- Ogodlne wymagania i
badania

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV — Ogdlne wymagania i badania

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Prawo energetyczne Dz. U. Nr 153, ust. 1504 z dn. 01 09 2003 r. Ustawa z dn. 7.07.1994r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623).
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