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PRZEBUDOWA SLUPOWEJ LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudowg i budowa stupéw linii telekomunikacyjnych zwigzanych z przebudowg ul. Bugaj w
Koczargach Nowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty oméwione w OST majg zastosowanie do przebudowy ziemnych i napowietrznych linii
telekomunikacyjnych kolidujgcych z budowa i przebudowg drég publicznych.

W niniejszej SST nie dokonuje sie podziatu ziemnych | napowietrznych linii
telekomunikacyjnych na linie abonenckie, wewnatrzstrefowe (okrggowe) i miedzymiastowe, poniewaz
specyfika budowy tych linii jest identyczna.

Zakres robot obejmuje:

- budowa linii napowietrznej XzTKMXpwn 5x4x0,5
- budowa linii napowietrznej XzTKMXpwn 10x2x0,5
- budowa linii napowietrznej XzTKMXpwn 6x2x0,5
- demontaz linii napowietrznych

- wybudowanie 11 szt stupéw pojedynczych

- wybudowanie 3 szt stupow blizniaczych

- demontaz 13 szt stupéw pojedynczych

- budowa linii podziemnej XzZTKMWpw

- demontaz linii podziemnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami

1.41. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skiladajgca sie z
przewodow napowietrznych lub kabli, osprzetu i podbudowy.

1.4.2. Linia telekomunikacyjna podziemna — linia zbudowana z kabli z zytami metalowymi lub
Swiatlowodowymi, umieszczonych bezpoérednio w ziemi bgdZz w kanalizacji kablowej albo w
rurociggach kablowych. Linia podziemna moze tez przebiega¢ pod dnem rzek, kanatéw i jezior albo
bezposrednio na dnie giebokich zbiornikéw wodnych.

1.4.3. Osprzet - zestaw elementow do zawieszania przewodéw i kabli.

1.4.4. Stup przelotowy - stup przeznaczony do podirzymywania przewodéw bez przejmowania
naciagu przewodéw lub przyjmujacy nieznaczny naciag i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie

nie przekraczajgcym 5°.

1.4.5. Stup narozny - stup ustawiony na zatomie przekraczajgcym 50,

1.4.6. Stup oporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zalomie nie przekraczajgcym 50
i majgcy wzmocniong konstrukeje.

1.4.7. Slup oporowo-narozny - stup spetniajgcy funkcje stupa oporowego i naroznego.

1.4.8. Stup kraficowy - stup ustawiony na zakoficzeniu linii i przejmujacy jednostronny naciag
przewodow.

1.4.9. Najwigkszy zwis normainy - wiekszy ze zwisu, ktéry wystepuje bgdz przy temperaturze

otoczenia 40°C, badz przy obcigzeniu przewodu sadzig normalng przy temperaturze otoczenia -50C i
bezwietrznej pogodzie.

1.4.10. Najwiekszy zwis katastrofalny - zwis wystepujacy przy obcigzeniu przewodu sadzig
katastrofalng dla danej strefy klimatycznej przy temperaturze otoczenia -50C i bezwietrznej pogodzie.




1.4.11. Sadz - osad $niegu, szronu lub lodu wystepujacy na przewodach w sprzyjajagcym temu
zjawisku warunkach klimatycznych. Rozréznia sie sadz normaing i katastrofaina.

1.4.12. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupow.

1.4.13. Skrzynka (kablowa) stupowa — obudowa kolpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong
wewnatrz  konstrukcjg wsporczg dla zakonczen kablowych iewentualnych  urzadzen
zabezpieczajgcych, przeznaczona do mocowania na stupie linii nadziemne;.

1.4.14. Uziemienie — potgczenie elekiryczne przedmiotéw metalowych z ziemig za po$rednictwem
uziomu.

1.4.15. Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie przewodzace z
ziemia.

1.4.16. Uziom pionowy (szpilkowy) — uziom utozony swym najwigkszym wymiarem prostopadle do
powierzchni ziemi,

1.4.17. Uziom pionowy wielokrotny — uziom ziozony z kilku pojedynczych uziomow pionowych
potgczonych réwnolegle.

1.4.18. Uziom poziomy — uziom (np. bednarka) utozony swym najwiekszym wymiarem réwnolegle do
powierzchni ziemi.

1.4.19. Ziemia odniesienia — dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktérego potencjat nie
zmienia sie pod wptywem pradu przeptywajacego przez dany uziom.

1.4.20. Piorunochron stupowy — piorunochron w postaci uziemionego odcinka drutu lub bednarki
umocowanego wzdtuz stupa.

1.4.21. Zwéd — czesé urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych.

1.4.22. Rezystancja uziemienia — rezystancja zmierzona pomiedzy ziemig odniesienia i uziemionym
przedmiotem.

1.4.23. Pozostale okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.1 Stupy zelbetowe, dlugos¢: 8,5m i 7,0m
Stupy powinny odpowiada¢ normie BN-74/3231-24

2.2. Belki ustojowe, zelbetowe
Belki ustojowe powinny odpowiada¢ normie BN-72/3231-20

2.3. Obejmy do belek ustojowych
Obejmy powinny odpowiada¢ normie BN-72/3231-21

2.4. Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych ziemnych i na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej niskiego napiecia (system Malico) winien by¢ zgodny z normg
ZN-96/TPS.A.-010.

2.5. Odciagi doziemne powinny by¢ zgodne z normg BN-71/3231-16.




2.6. Prety stalowe miedziowane @ 17,4 mm, dtugo$é 2,4 m powinny by¢ zgodne z normg ZN-
96/TPS.A -037. Elektrolitycznie natozona powioka miedzi na pret stalowy winna mie¢ grubos¢ co
najmniej 0,25 mm.

2.7. Bednarka stalowa ocynkowana 20x3,0 mm powinna by¢ zgodne z normg PN-67/H-92325.
2.8. Drut stalowy ocynkowany @ 6 mm powinien by¢ zgodny z normg PN-70/T-80001.
2.9. Skrzynki i puszki stupowe powinny byé zgodne z normg ZN-05/TPS.A.-033.

2.10. Sktadowanie materialéw na budowie

- Stupy i belki ustojowe moga by¢ skladowane na wolnym powietrzu, w miejscach nie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne. Stupy drewniane winny byé ukiadane w stosy, warstwami na krzyz
lub réwnolegle z uzyciem przektadek z okorowanego drewna. Maksymalna wysokos¢ stosu na
skiadowisku nie moze przekracza¢ 2 m. Stos powinien by¢ ufozony co najmniej 30 cm od
powierzchni ziemi.

- Pozostate materialy, a w szczegélnosci takie jak osprzet i skrzynki stupowe nalezy skiadowaé
w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.11. Odbiér materiatow na budowie

- Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz z certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na budowe materialy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow dostarczonych
na budowe.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosénie jakosci wykonania, materialy te przed

wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej kablowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu robét)
gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robét:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa diuzycowa,

- zespot wiertniczo — dzwigowy,

- zuraw samojezdny

- ubijak spalinowy.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania robét oraz sprzgt zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i trwalych odksztalcern przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rysunkach, Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera.

W zaleznosci od zakresu robét Wykonawca zastosuje nastepujgce srodki transportu:

- samochod skrzyniowy,

- przyczepa diuzycowa,

- zuraw samojezdny.

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczeg6inych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét
Technologia budowy linii uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

5.2. Trasowanie




Podstawe wytyczenia trasy linii kablowej ziemnej i nadziemnej stanowi dokumentacja prawna i
techniczna. Wytyczenie trasy powinno byé dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub
specjaing stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego linig. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z
rozwigzaniem przyjetym w Rysunkach, sprawdzajgc czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace
wptynaé na konieczno$¢ zmian w Rysunkach.

5.2.1. Wymagania ogélne

- Liczba skrzyzowan i zblizen linii z innymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi powinna by¢
mozliwie mata.

- Instalowane linie powinny byé¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe
wplywy chemiczne i zagrozenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyladowaniami
atmosferycznymi oraz oddzialywaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji pradu
statego.

- Liczba skrzyzowan i zblizen linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami
melioracyjnymi powinna by¢ ograniczona.

- Trasa lini powinna zapewniaé bezpieczng eksploatacie oraz fatwy dostep do kabli
w czasie budowy i eksploatacji.

5.2.2. Usytuowanie linii

- Linie kablowe ziemne i nadziemne powinny byé prowadzone - w miare mozliwosci — jak najblizej
drég komunikacyjnych.

- Odlegiosé linii od istniejacego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m, liczac od lica pni drzew; dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 1 m wg projektu
indywidualnego uwzgledniajacego uzbrojenie podziemne i ochronge drzew od uszkodzen
budowlanych.

5.3. Podbudowa linii
Dobor rodzajow stupéw (przelotowe czy zlozone) powinien by¢ dokonany w zaleznosci od obcigzenia
profilu stupa (sumy érednic przewodow), warunkéw terenowych i gruntowych, na podstawie:
- wytycznych technicznych
W powyzszych wytycznych podane sg wymiary wykopow dla poszczeg6inych typow stupow.
Glebokosé zakopania stup6w zelbetowych i strunobetonowych zalezy od ich dlugosci i kategorii
gruntu. Glebokosci te podane sg w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1].
Gteboko$¢ zakopania szczudet dla stupéw drewnianych wynosi:

- 1,5 m przy szczudle typu 0,
- 1,6 m przy szczudle typu A.

Kolejnoéé robét przy ustawianiu stupéw powinna by¢ nastepujaca:
- montaz sfupa na stanowisku,
- wykonanie wykopu,
- wstawienie stupa,
- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika
0,85,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne czesci stupéw zelbetowych wraz ze stalowymi elementami tgczacymi powinny by¢
po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [36].

Montaz podpér i odciggéw oraz glebokosé ich zakopania opisane sg w punktach 5.5 i 5.6
normy BN-76/8984-09 [1].

Po ustawieniu stupéw powinna byé wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08 [22].

5.4.1. Rezystancja uziemienia

L.p. Rodzaj konstrukcji wsporczych Rezystancja uziemienia [Q]
1. | Stup kablowy 10
2. | Stup ograniczajacy skrzyzowania z liniami energetycznymi 100
powyzej 1 kV
3. | Stup oporowy 100
4. | Slup narozny 100
5. | Stup odgatezny 100

5.4.2. Uziomy pionowe z pretéw stalowych pomiedziowanych
Uziomy nalezy umieszcza¢ w gruncie na takiej gtebokosci aby wierzchotek uziomu znajdowat sie na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,8 m.




Gdy jest konieczne wykonanie ukfadu zlozonego z kilku uzioméw potgczonych rownolegle, odlegtosci
miedzy poszczegdinymi uziomami powinny by¢ nie mniejsze niz ich diugos¢. Potgczenia pomiedzy
uziomami wykona¢ bednarkg stalowa ocynkowang 20x3,0 mm.

5.5. Zblizenia podbudowy linii telekomunikacyjnej do innych urzadzeri uzbrojenia terenu
i budynkoéw
Zblizenia podbudowy linii telekomunikacyjnej powinny spelnia¢ nastepujgce wymagania:

- przy zblizeniach z budynkami odlegtos¢ linii od okien balkonéw i taraséw powinna wynosi¢ co
najmniej 2,0 m,

- przy zblizeniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ zachowane warunki
podane w PN-E-05100-1,

- przy zblizeniach z kablowymi liniami elektroenergetycznymi doziemnymi odlegto$é pozioma winna
by¢ niemniejsza niz 0,8 m,

- przy zblizeniach z kablowymi liniami telekomunikacyjnymi doziemnymi odlegio$¢ pozioma winna
by¢ niemniejsza niz 2,0 m,

- przy zblizeniach z gazociggami o ci$nieniu nominainym do 400kPa odlegto$¢ pozioma winna byc
niemniejsza niz 0,5 m,

5.6. Demontaz linii
Demontaz polega na:
- demontazu kabli ze stupdw,
- sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu,
- demontazu osprzetu,
- wykonaniu wykopow wokot stupow
- wyjeciu stupéw z wykopoéw
- wykonania wykopow wzdiuz likwidowanych kabli ziemnych
- wyjeciu kabli ziemnych z wykopow
: - zasypaniu wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakoéci wykonywanych robot.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania peinego zakresu badarn na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych rob6ét z Rysunkami oraz
wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé sig w obecno$ci przedstawicieli
Uzytkownika linii. Jako$¢ robot musi uzyskac akceptacje Uzytkownika.

Z kazdego badanego elementu linii kablowej nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego czesc
o wielkosci okreslonej w tabeli 11 kolumna 4 normy BN-76/8984-09.

6.2. Kontroli jako$ci wykonania podbudowy linii telekomunikacyjnej podlega:
- sprawdzenie prawidtowosci przebiegu linii,

- sprawdzenie wykonania zblizen z obiektami,

- sprawdzenie wykonanie i ustawienia stupéw pojedynczych i blizniaczych,

- sprawdzenie wykonania i ustawienia podpor i odciggow,

- sprawdzenie wykonania znakowania,

- sprawdzenie gtebokosci zakopania stupow, podpor i odciggow,

- sprawdzenie montazu osprzetu,

- sprawdzenie wynikdw pomiardw rezystancji uziemien.

6.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci przebiegu linii na zgodno$¢ z rysunkami polega na zmierzeniu
w terenie wybudowanych kabli ziemnych i domiaréw do stupéw i odlegtosci miedzy stupami. Pomiary
nalezy wykona¢ za pomocg tasmy pomiarowej, zaokraglajac wyniki pomiaréw z doktadnoscig do
0,5m.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania zblizeri z obiektami polega na ogledzinach w terenie.




6.2.3. Sprawdzenie wykonania i ustawienia stupéw pojedynczych i blizniaczych polega na
zgodnos$¢ z Rysunkami polega na ogledzinach w terenie.

6.2.4. Sprawdzenie wykonania i ustawienia podpér i odciagéw polega na sprawdzeniu:
- doboru podpory oraz sposobu potgczenia ze stupem,
- doboru pretéw oraz sposobu wykonania odciggu.

6.2.5. Sprawdzenie wykonania znakowania polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci
wykonanej numeraciji.

6.2.6. Sprawdzenie glebokosci zakopania stupéw, podpér i odciagéw polega na zbadaniu:

- ustoju i giebokosci zakopania stupow,

- ustoju i glebokosci zakopania podp6ér,

- ustoju i glebokosci zakopania odciggow.

Sprawdzenie gtebokosci zakopania stupéw pojedynczych przelotowych powinno odbywac sie przez
pomiar czeéci nadziemnej w miejscach wskazanych przez komisje, lecz nie mnigj niz 1 stup na 5 km,
a slupow ztozonych, podpor i adciggéw - nie mniej niz 2 sztuki na 2 km.

6.2.7. Sprawdzenie montazu osprzetu - polega na zbadaniu:
- zastosowanego osprzetu,
- montazu osprzetu.

6.2.8. Sprawdzenie wynikéw pomiaréw rezystancji uziemieri

Nalezy wykona¢ nastepujgce sprawdzenia:

- stupéw oporowych, naroznych i odgateznych — dla 5% badanych stupow,

- stupdw kablowych i stupéw ograniczajacych skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi
powyzej 1 kV — dla 50% badanych stupow.

6.3. Ocena wynikéw badar

Przedstawiong do odbioru podbudowe telekomunikacyjnej linii napowietrznej nalezy uzna¢ za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny byé
poprawione lub wymienione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wyniklte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg podbudowy linii telekomunikacyjnej jest 1 stup.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z Rysunkami.

Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje Projektowg Powykonawczg,

geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza,

protokoly z dokonanych pomiaréw,

protokét odbioru przez wiasciciela urzadzen telekomunikacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzert, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.
Cena wykonania robét obejmuije:

- wytyczenie geodezyjne trasy,

- zakupienie materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i zasypanie wykopow,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwaranciji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robét,




- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii,
- koszt nadzoru uzytkownika.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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10.3. Inne dokumenty

e

0.

Projekt budowlano-wykonawczy ,Przebudowa drogi gminnej nr 411310W ulicy Bugaj na odc. Od dr

wojewddzkiej nr 580 — ul. Warszawskiej do granicy gminy Stare Babice potozonej na terenie

miejscowosci Koczargi Nowe
telekomunikacyjnych”

2. Normy
BN-77/9221-09
BN-76/8984-09
BN-74/3231-24
BN-77/3231-33
BN-71/3231-16
BN-72/8984-22

BN-75/8984-03

BN-73/8984-04
PN-T-01001
PN/T-01002

BN-72/3231-20
PN-E-05100-1
BN-71/3231-17

BN-72/3231-21
BN-76/3232-31

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-027
. ZN-05/TP S.A.-033
. ZN-10/TP S.A.-036

. ZN-10/TP S.A.-037

gmina Stare Babice Projekt przebudowy stupéw i Kkabli

Stupy drewniane.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogéine wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.

Szczudtia zelbetowe.

Odciggi doziemne. Ogoélne wymagania..

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia zabezpieczajgce. Ogoine
wymagania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

Znakowanie konstrukcji wsporczych.

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Stownictwo  telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
i okreslenia.

Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciggi doziemne. Elementy
betonowe. Kotew i ochraniacz.

Obejmy do belek ustojowych.

Obejmy do szczudia zelbetowego A1.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogolne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen
przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Nazwy

instalowania  kabli
telekomunikacyjnej i

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015. poz. 460.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015. poz. 443.)
Ustawa z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2016. Nr 147.

Poz. 1800).

Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U. 2004. Nr

204. Poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003. Nr 47. Poz. 401).

Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego.

(Zarzgdzenie Ministra Lacznosci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r.).




