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SYMBOL

SZ4

SZ5

SZ6

ODPORNOSC OGNIOWA

REI 60/drzwi EI 30

drzwi El 60

drzwi El 60

272,93 mm

o

100

PRZEKROJ C-C

UWAGI:
1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA

ZALOZEN PRZYJETYCH DO PROJEKTU
WARSZTATOWEGO ORAZ DO
SPORZADZENIA
RYSUNKOW WARSZTATOWYCH..

2. PRZED PRODUKCJA BEZWZGLEDNIE

NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
W NATURZE.

3. MINIMALNE SWIATEO PRZEJSCIA
PRZYJETO PO OTWARCIU SKRZYDEL
DRZWIOWYCH.

4. KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO-

SZKLANEJ NALEZY DOPASOWAC KOLOREM
DO ISTNIEJACEJS ZABUDOWY
PROWADZACEJ DO RESTAURACI
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1L0SC

1 — drzwi prawe

1 — drzwi prawe

WYMIAR W SWIETLE OTWORU W MURZE
- So x Ho (cm)

268 x 253; 198 x 262

145 x 248

133 x 248

Temat inwestycji:

Przebudowa budynku hotelowego nalezgcego do
Centrum Konferencyjno-szkoleniowego Rzgdowej
Agencji Rezerw Strategicznych

Adres inwestycji:

ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin - Jeziorna
dziatka nr ew 15i 6.2 z obrebu 03-13

LOKALIZACJA

| pigtro — zabudowa klatki schodowe;

| pietro — przejscie na korytarzu

| pietro — przejscie na korytarzu

Faza projektu:

Projekt budowlano-wykonawczy - REWIZJA

Branza:

Architektura

UWAGI:

Minimalna szerokosc w $witele przejscia po
otwarciu skrzydet drzwiowych — 1,00 m

Minimalna szerokosc w Switele przejscia po
otwarciu skrzydel drzwiowych — 1,20 m

Minimalna szerokosc w $witele przejscia po
otwarciu skrzydet drzwiowych — 1,20 m

Tytut rysunku:
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