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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia przynaleznosci do izby PIIB



MAZOWIECKA

OKREGOWA
g BFA
INZYNIEROW
BAUCOWNICTWA
e e
sy, okt MAZTIN/ 841 1218 Warszawn, dnla 20 gradain 2012 ¢,

DECYZJA

Nin podstawie art, 11 ust. |1 are 24 ust | pht 2 ustawy 2 dofa 15 grodnle 2000 1, o sumorzydach zawodowyeh
architektow, inzynlerdw budownictws oz urbunistow (D20 2 2000 . Nr § poz, 42 2 poin, am.), at. 12 ust, 1
pkt 115, ust. 3, A 13 ust, 1 pke 1, st &g are, 14 ust, | pkt 4 ustawy 2 dola 7 lipea 1994 £, - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, L, 2 2000 r. Nr 243, poz, 1623 ¢ pozn. zm.) oraz § |1 st | opkt 1, § 15, § 23 ust, |
rozporzidaenin Mintstra Transportu | Budownictwn z duis 28 kwletnia 2006 r. w sprawio samodzielnydh funkeji
technieanych w budownictwie (Dz U Nr 83 poz. 578 podn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikncyjna
Mazowieckiej Okrggowej lzby Inkynierow Budownictwa:
nadaje
Pani Magdalenie Wrona
mugister inzynier
urodzonej dnia 4 pazdziernika 1981 roku w m. Ponintows, coree Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0426/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji | urzgdzen cieplnych,
wentyluey jnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres uprawnich

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniony specjalnodely, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymunin obiektéw budowlanych,

1L Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministea Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia stanowis podstawe do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej wymienionej
specjalnosci,

IL Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieloyeh funkeji technicznyeh w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociggowe i kunalizacyine, z doborem wlusciwych urzadzen w projekcie
budowlanym,



UZASADNIENIE
W winzku 2 uwzglednieniom w calodel zadanin strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od vzasadniania decyzjl.

POUCZENIE
1. Zgodwie = art. 12 wst. 7 wstawy ~ Prawo budowlane, podstawy do wykonywania samodstelnyeh funkell
sechmicaiveh w budownicowle stanowl wpix do contratimego rejesten, prowadzonego pries Glownego Inspektora
Nadzarn Budowlanego oraz wpls ma lstg celonkéw whadeiwe] iy samorzgdu zawodowego
2. Od winigfszef decysil whedy adwolanie do Krajowsf Komiyji Kwaliftkacyinej Polskie) lzby Ingynierdw
Budownietwa w Warszawie za podeedniciven Okrggowel Komlsfl Kwalifikucyjnef Mazowlockief (Mrggowe] Iehy
Intynlerdw Budownictwa w Warszawte, w terminie 14 dni od dnia fof dorgceenia,

Skind Orzekajyey

1/ mgr ink, Kezysatof Latoszek

2/ mgr ind, trenn Churska spfhapet -/’ e
AN mgr In Kraysstof Booss % M....’w.ﬁt"*f o

Oterymugs
1. Puni Magdadenan Weonn
Deaenwn A3
20313 Wilkow
2. Glowny Inspektoe Naxteoru Budos lwepn
Jown






POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
B Aumerse werykscyinym:
MAZ-9)Z-YPT-XKT *

Pani MAGDALENA WRONA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0118/13

adres zamieszkania ul. SKOROSZEWSKA 7 m. 160, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Reman Lulis, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

[Zgodmie art, 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (D, U, 2001 Mr 130 por. 1450) dane w postaci
alektroniczne) cpatraone bezpbecanym padplsem elektronicznym weryfikowanym priy pomacy watnego kwalifikowanego certyfikaty 53
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisamd wiasnargczriymi.]

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwisdcreniu motna sprawdzic za pomocy numers wendikacyjnego radwiadcrenia na
stronle Palskie) Izby Intynierdw Budownichwa www, plib.org.pl lub kentakiujac sie 2 blurem whatchwe] Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa.



1.2 Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji projektowej

Niniejszym os$wiadczam, iz projekt wykonawczy instalacji hydrantowej, instalaciji
grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej w budynku hotelowym nalezgcym do
centrum konferencyjno- szkoleniowego ARM w Konstancin Jeziorna

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punkfu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
INSTALACJE SANITARNE

Upr. nr
PROJEKTOWAL mgr inz. Magdalena Wrona MAZ/0426/POOS/12

w spec;. instalacyjnej

OPRACOWAL Inz. Dagmara Skrzypkowska



2. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rewizja projekt wykonawczego instalacii
hydrantowej, instalacji grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej w budynku
hotelowym nalezgcym do Cenfrum Konferencyjno- Szkoleniowego Rzgdowej
Agencji Rezerw Strategicznych w Konstancin Jeziorna

Adres inwestyciji:

ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin-Jeziorna

dz. nrew.15 ora 6/2 z obrebu 03-13

Inwestor:

Centrum Konferencyjno- Szkoleniowego Rzgdowej Agenciji Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych w
zakresie:

e instalacji hydrantowej

e instalacji grawitacyjnego odymiania klatki schodowej
2.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

e aktualnych podktaddw architektonicznych,
e wytycznych oraz informaciji od Inwestora,

e inwentaryzaciji

e konsultacje i koordynacji miedzybranzowych,

¢ Obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z migjskiej sieci wodociggowe] poprzez
istniejgce przytgcze. Rozdziat instalacji na instalacje bytowa i hydrantowa nastepuje
w pomieszczeniu kottowni. Instalacje zaprojektowano w ten sposéb, aby wypetnic
wszystkie wymagania przeciwpozarowe. Zastosowano hydranty zapewniajgc
skuteczny zasieg gasniczy do wszystkich pomieszczen i catej chronionej powierzchni.
Trasy przewoddw, Srednice i miejsce lokalizacji hydrantéw wewnetrznych
przedstawiono na rysunkach.

Na przewodzie instalacji wody bytowej, nalezy zamontowac odcinajgcy zawdr
priorytetu DH300-65A. Zawor w trybie normalnej pracy ma byc otwarty. Zawor
automatycznie odcina doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej tylko w
przypadku, gdy cisnienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej ustawionej wartosci. W
ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

Instalacja p. poz. wyposazona bedzie w hydranty DN25 wezem potsztywnym



dtugosci 30m usytuowanych w widocznych, tatwo dostepnych miejscach o
rozstawie zgodnym z przepisami pozarowymi oraz w uzgodnieniu z Rzeczoznawcq ds.
zabezpieczen p. poz. Rodzqj i iloS¢ hydrantéw wskazano na rysunkach. Hydranty
umieszczone bedg w specjainych szafkach wnekowych Ilub natynkowych
zamykanych na zamek patentowy wersja smukta zasilana od goéry lub z boku.
Przewiduje sie prace dwdch hydrantéw 2l/s przy cisnieniu min 0,2 MPa.

Instalacja winna spetniac wymogi okresSlone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr
178, poz.1380).

Instalacje wody hydrantowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem w/g PN - 82/H - 74200 o potgczeniach gwintowanych. Instalacje przewiduje
sie jako nawodnionq. Przewidzie¢ prowadzenie przewoddw rozdzielczych pod
stropem poszczegdlnych kondygnacji w przestrzeni stropu podwieszanego lub pod
stropem, na konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu. Podejscia do hydrantéw
prowadzi¢ w bruzdach.

Istniejgce przytgcze zimnej wody na odcinku od miejsca wejscia do budynku do
zaworu elektromagnetycznego w kottowni nalezy obudowac p.poz.

W projekcie wprowadzono zmiany (Rewizja-1) zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Imiany wynikajg z Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej
(listopad 2021) oraz Postanowienia Mazowieckiej Komendy Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.852.1.2021.

24 Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

W oparciu o PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap
dymowych Acz. na klatce schodowej budynkdw niskich i sredniowysokich powinna
wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowe;.

Ponadto w budynkach niskich i sredniowysokich powierzchnia jednego otworu pod
klape dymowqg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2,

Dane wyjsciowe:

Pow. klatki schodowej zlokalizowanej— 54,77m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej- 5% rzutu klatki- 1j.
54,77 x 5%= 2,74m?2

Laprojektowano klape dymowqg Mercor mcr Ultra Therm E 140/250 H=min.50cm +
owiewki + kierownica o wymiarach 1,4 x 2,6m z owiewkg aerodynamiczng i
kierownicq o Acz. =2,8m2. Klapa wyposazona w funkcje wentylacii.

Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania 4,55m2 .

Otwory napowietrzajgce stanowi¢ bedq drzwi zewnetrzne wyposazone w sitowniki
wedtug opracowania architektonicznego.

W celu zabudowania zamontowania klapy oddymiajgcej nalezy wykonac przebicie
w stropie oraz dachu (wg. opracowania architektonicznego i konstrukcyjnego).
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W przypadku montazu klapy na dachu ze spadkiem powyzej 15 stopni nalezy
wypoziomowac podkonstrukcje np. przez dodatkowy cokdt do kgta 15 stopni lub 0
stopni . Podstawa klapy powinna po obwodzie wystawac min. 30 cm ponad ostatnia
warstwe dachu a otwér pod klape po obrébce powinien by¢ réwny wymiarowi
klapy. Montaz nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja Techniczno — Ruchowqg. W
przypadku montazu klap na dachach skosnych, nalezy podstawe posadowic w taki
sposdb, aby zawiasy kalpy znajdowaty sie w najnizszym punkcie dachu.

2.5 ZIabezpieczenie przeciwpozarowe

PrzejScia rur z tworzyw sztucznych przez Sciany i stropy o okreslonej odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczyc masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany lub stropu (zgodnie z
wymaganiami producenta przejs¢ p.poz.).

PrzejScia rur niepalnych przez Sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowe;j
zabezpieczy¢ nalezy wetng mineralng i masg ognioochronng o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany lub stropu (zgodnie z wymaganiami
producenta przejs¢ p.poz.).

3. BADANIA ODBIORCZE

3.1 Préby hydrauliczne

Wykonanie obowigzkowych préb szczelnosci nalezy poprzedzic napetnieniem
instalacji wodqg z sieci wodociggowej bezwzglednie poprzez filtr i catkowitym
odpowietrzeniem instalacji.

Proba, wykonanie i odbidr zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” cz.ll, ,Instalacje sanitarne i przemystowe™.

Proby szczelnosci wykonac¢ przed zakryciem i i wykonaniem izolacji. W razie
koniecznosci zakrycia przewoddw mozna wykonac czesciowq probe szczelnosci.

Przed prébg nalezy zakorkowac wszelkie otwory a instalacje doktadnie
odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalaciji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i
armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potgczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5
ciSnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnosc
potgczen instalacyjnych i armatury.

Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w przeciggu 20 min. manometr nie wykaze
spadkdw cisnienia.

Wykonawca zredlizuje préby na wykonanych robotach zgodnie z rozporzgdzeniami
ubezpieczenia budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z przepisami dotyczgcymi
kontroli technicznej robot.

Inspektor Nadzoru bedzie mogt zarzgdzic probe wybranego odcinka instalacii, ktory
zostanie w tym celu wyizolowany. Sprzet konieczny do przeprowadzenia préb
zostanie dostarczony przez Wykonawce. Proba moze by¢ przeprowadzona na catej
instalacji bgdz na jej czesci. Proby te zostang przeprowadzone w pierwszej kolejnosci
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przez przedstawiciela Wykonawcy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Préby
szczelnosci zostang przeprowadzone na wszystkich odgatezieniach instalacji. W
probach tych uczestniczyC bedzie Inspektor Nadzoru lub uprawniony przedstawiciel
Inwestora.
Proby statyczne zostang przeprowadzone wybidrczo i pod nadzorem Inspektora
Nadzoru. Bedg one polega¢ na sprawdzeniu w instalacjach wodnych w
szczegolnosci:

e kierunku przeptywu w urzgdzeniach zaworowych itp.

e funkcjonowania urzgdzen spustowych, napetniajgcych, odcinajgcych i

zabezpieczajgcych, zamocowania poszczegdlinych urzgdzen instalacii.

4. ZALOZENIA | WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana i architektoniczna:

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych majg by¢ wykonane:

e przebicia przez przegrody budowlane dla rurociggdéw wod-kan, uszczelnione
piankg poliuretanowq lub wetng mineralng. Ostateczng lokalizacje przebic
sprawdzi¢ na budowie

e poziome i pionowe obudowy rurociggdédw, w wymaganych pomieszczeniach

e wykonanie otwordw oraz konstrukciji pod montaz klapy dymowe;j
e dobodr drzwi i sitownikdw do napowietrzania klatki schodowej

Branza elektryczna:

e Doprowadzi¢ przewody zasilajgce dla wszystkich zaprojektowanych urzgdzen
elektrycznych, 1j: zaworu elektromagnetycznego, klapy oddymiajgcej
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1 Ochrona osobista

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest do
zaopatrzenia go w odziez roboczqg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacii i przechowywania.

5.2 Pierwsza pomoc

Na budowie powinny byc¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw

e najblizszego punktu lekarskiego,
e najblizszej strazy pozarnej,
e posterunku Policji.

e najblizszego punktu telefonicznego (urzgd pocztowy, mieszkanie prywatne,
budka telefoniczna itp.).

6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqggi, kable, kanaty itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedgcych wtascicielami  tych urzgdzeh potwierdzenie  informacii
dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by< wykonane w zakresie przetozenia
instalaciji i urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomié Zamawiajgcego i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzqgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

7. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i
przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

8. UWAGI KONCOWE

Zaprojektowane frasy przewodow sprawdzic na budowie. Przy stwierdzeniu kolizji z
innymi instalacjami, niezwtocznie zawiadomic projektanta, w celu przedstawienia
rozwiqzan zamiennych.

Przed przystgpieniem do robdt, sprawdzic ciSnienie wody wystepujgce na
istniejgcym przytgczu do budynku, z ktérego zasilane sq istniejace hydranty. W razie
stwierdzenia zbyt niskiego ciSnienia, niezwtocznie powiadomic projektanta.

W celu dokonania kompletnych obliczen i rozwigzan technicznych w projekcie
wskazano konkretne urzgdzenia. Urzgdzenia te nalezy traktowac jako przyktadowe.
Nie wyklucza to mozliwosci zastosowania innych urzgdzen o réwnowaznych
parametrach technicznych. W przypadku zamiany urzgdzen nalezy przeprojektowac
instalacje, ktérych ewentualne zmiany dotyczq.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzgdzenia, przed
jego zamontowaniem i uruchomieniem.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru,
przeprowadzic pomiary i proby montazowe w zakresie przewidzianym przez
obowigzujgce "Warunki wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych'.
Wszystkie prace powinna wykonaé osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej

Przy odbiorze technicznym robdt wykonawca musi dostarczy¢E nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanie$¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich
elementéw poszczegdinych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie
realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawdziwose
naniesien na plan i zgodnos¢ z wykonaniem rzeczywistym.

Wykonawca powykonawczo musi  dostarczy¢  wszelkie protokoty badac i
przeglgddw wymienione w opisie kazdej z instalacji.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:
PW_RO1 Rzut parteru — Instalacja hydrantowa
PW_R02 Rzut 1 pietra — Instalacja hydrantowa

PW_RO03 Rzut 2 pietra- Instalacja hydrantowa
PW_R04 Schemat instalacji hydrantowe]
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