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OZNACZENIA

[CSP]| ISTNIEUACA CENTRALA SYGNALIZACJ POZARU POLON 4100
[UTAll ISTNIEUACE URZADZENIE TRANSMISJI ALARMOW DO PSP
OPTYCZNA CZUJKA DYMU, NP.. DOR—4046, POLON

CZUJKA ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA,
NP.: POLON DOR—4046+W/Z31

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY ADRESOWANY,
NP.: ROP-4001M, POLON

ELEMENT KONTROLNO—-STERUJACY, NP.: EKS—4001, POLON

ZASILACZ BUFOROWY DLA SYGNALIZATOROW AKUSTYCZNYCH,
W OBUDOWIE 7 AKUMULATORAMI, CERTYFIKOWANY,
NP.. ZSP100-1,5A-07, MERAWEX LUB ROWNOWAZNY

SYGNALIZATOR OPTYCZNO—AKUSTYCZNY, IP33, 75mA, 100dB,
SA=K7/N, W2

PUSZKA INSTALACYINA DO SYSTEMOW POZAROWYCH
DO PODEACZENIA SYGNALIZATOROW

-0 @ E @

URZADZENIA FIRMY POLON—ALFA

UWAGL

1. Nowoprojektowanq instalacje sygnalizacji pozaru LD2 wykonat
kablem HTKSHekw 1x2x1.0.
2. Instalacje zasilania sygnalizatoréw alarmowych LS1-LS3
wykona¢ kablem HTKSH PH90 1x2x1.4; na uchwytach E9O.
3. Instalacje uktadat:
— nad stropem podwieszonym w rurkach RL na stropie stafym
i §cianach;
— tam gdzie sq koryta dla instalacji teletechnicznych instalacje
prowadzi¢ w tych korytach;
— W pomieszczeniach bez stropdw podwieszonych w rurkach RGS
w bruzdach pod tynkiem.

Rewizja Data

1. Zmiana schematu wynikajaca z konieczno$ci zaprojektowania | 2022.03.15
instalacji SSP.
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