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Wydzielenie stref pożarowych w OKJ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45421000-4 Stolarka aluminiowa
1

d.1
KNR-W 2-
02 1039-01

Okna aluminiowe EI120 - dostawa i montaż m2

1.17*0.6*18 m2 12.636
RAZEM 12.636

2
d.1

KNR-W 2-
02 1039-02

Okna aluminiowe EI60 - dostawa i montaż m2

1*1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

3
d.1

KNR-W 2-
02 1040-05

Ścianki aluminiowe REI60 z drzwiami przechodnimi EI30 - dostawa i
montaż

m2

4.3*2.45 +1.45*2.7 m2 14.450
parter

RAZEM 14.450
4

d.1
KNR-W 2-
02 1040-05

Ścianki aluminiowe REI60 z drzwiami przechodnimi EI30 - dostawa i
montaż

m2

2.68*2.53+1.98*2.62+1.45*2.48+1.33*2.48 m2 18.862
I piętro

RAZEM 18.862
5

d.1
KNR-W 2-
02 1040-05

Ścianki aluminiowe REI60 z drzwiami przechodnimi EI30 - dostawa i
montaż

m2

1.7*2.45 m2 4.165
II piętro

RAZEM 4.165
6

d.1
KNR-W 2-
02 1040-05

Ścianki aluminiowe REI120 z drzwiami przechodnimi EI60 - dostawa i
montaż

m2

1.33*2.45 m2 3.259
II piętro

RAZEM 3.259
7

d.1
KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe - dostawa i
montaż

m2

2.3*2.45 m2 5.635
Parter

RAZEM 5.635
8

d.1
KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi wejściowe aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe - dostawa i
montaż

m2

2.3*2.45 m2 5.635
Parter

RAZEM 5.635
9

d.1
KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe z naświetlem EI30 dwuskrzydłowe - dostawa i mon-
taż

m2

1.53*2.7 m2 4.131
Parter

RAZEM 4.131
10

d.1
KNR-W 2-
02 1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 - dostawa i montaż m2

1.05*2.10*13 m2 28.665
RAZEM 28.665

11
d.1

KNR-W 2-
02 1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe do pomieszczenia technicznego EI60
wyposażone w klamkę antypaniczną - dostawa i montaż

m2

1.33*2.05 m2 2.727
RAZEM 2.727

12
d.1

KNR K-05
0406-02

Wymiana klapy wyłazu na poddasze na klapę EI15 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 45453000-7 Roboty budowlane
13

d.2
KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

14
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

13*1.05*2.10 + 1.33*2.10 m2 31.458
RAZEM 31.458

15
d.2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi wejściowych aluminiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

2.2*2.45*2 m2 10.780
RAZEM 10.780

16
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien drewnianych szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

17
d.2

KNR-W 4-
01 0304-02

Zamurowanie otworu okiennego na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego gr 24 cm

m3

1.18* 0.6 * 0.24*2 m3 0.340
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RAZEM 0.340
18

d.2
KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej w systemie wełna
gr. 15 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej su-
chej mieszanki po zamurowaniu otworów okiennych

m2

2*1.18*0.6 m2 1.416
RAZEM 1.416

19
d.2

KNR 0-23
2614-09
analogia

Uzupełnienie tynku silikatowo-silikonowego wraz z wklejeniem siatki i
ułożeniem podkładowej masy tynkarskiej po zamurowaniu otworów
okiennych

m2

2*1.3*0.8 m2 2.080
RAZEM 2.080

20
d.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

13*(2.1*2+1.05)+18*(1.17*2+0.6*2)+1*2+1.5*2 m 136.970
RAZEM 136.970

21
d.2

KNNR 2
1401-06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie
(w tym gruntowanie) - uzupełnienie glifów

m2

44.5 m2 44.500
RAZEM 44.500

22
d.2

KNR 0-14
2011-07
analogia

Zabudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych nad
ścianką aluminiową

m2

2 * 0.25 * 4.3 + 4.3 * 0.25 m2 3.225
RAZEM 3.225

23
d.2

KNR-W 2-
02 2004-04
analogia

Obudowa hydrantów płytami GKF 2x12.5 DF/CW 50 m2

1.1*2.65*2 + 1.1*2.55*2 + 1.1*2.45*2 m2 16.830
RAZEM 16.830

24
d.2

KNNR 2
1401-06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie
(w tym gruntowanie)

m2

75+27+75+120+70 m2 367.000
RAZEM 367.000

25
d.2

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie parkietu m2

9.34 + 23.24 m2 32.580
RAZEM 32.580

26
d.2

NNRNKB
202 2806-
05

Posadzki z płytek gresowych polerowanych o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej

m2

11.34 + 23.24 m2 34.580
RAZEM 34.580

27
d.2

KNR-W 4-
01 0921-02

Dostawa i montaż samozamykaczy szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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