SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Obiekt;

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NALEZACEGO DO CENTRUM KONFERENCYJNO-
SZKOLENIOWEGO AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH.

Sporzadzit;

arch. Jerzy Semeniuk

Inwestor; AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH ul. Grzybowska 45, 00-844
Warszawa.

Data opracowania; marzec 2022r.



1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia
Przebudowa budynku hotelowego nalezgcego do Centrum Konferencyjno-
Szkoleniowego Agencji Rezerw Materiatowych w Konstancinie — Jeziornie
przy ul. Sienkiewicza 11/13.

1.2 Przedmiot i zakres prac;

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku hotelowego w celu
dostosowania do obowigzujgcych przepisow p. pozarowych w obrysie istniejgcego
budynku. Obiekt zostat wybudowany w latach 60-70 XX wieku.

Prace budowlane wykonywane bedg na czynnym obiekcie.

Opracowanie obejmuije;

PARTER:

e Wymiana drzwi wejsciowych do budynku na drzwi zapewniajgce pow.
min.4,55m2 [DW] - / napowietrzajgce /

e Wymiana drzwi w wiatrotapie na drzwi zapewniajgce pow. 4.55m2[DW]

e Obudowa istniejgcej klatki schodowej przegrodg o odpornosci ogniowej REI
60 i drzwiami o odpornosci ogniowej — aluminiowo szklane EI 30.-/przy
recepcji/.

e Obudowa istn. klatki schodowej przegrodg aluminiowo-szklana o odpornosci
ogniowej REI 60 i drzwiami aluminiowo — szklanymi EI 30 /od strony
korytarza/.

e Wykonanie przegrody aluminiowo — szklanej El 60 i drzwiami EI 30 - /podziat
korytarzal/.

e Wymiana okna w recepcji na okno o odpornosci ogniowej EI60.

e Wymiana drzwi wejsciowych do pokoi nr nr 002,003,004,011, pomieszczenia
tazienki, pom. gospodarczego i szatni na drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

e Zamurowanie w pom. nr 011 — /szatni/ okno zewnetrzne w $cianie o
odpornosci ogniowej REI 120, przylegajgcej do granicy dziatki.

e Wymiana okien w pom.nr 009,010,011 w Scianie o odpornosci ogniowej
REI120, przylegajgcej do granicy dziatki.

e Montaz hydrantéw wewnetrznych szt.3.

e Obudowa dwdch hydrantow ptytami DKF o odpornosci ogniowej El 30.

¢ Wykonanie otworu w stropie nad parterem 20x20 cm wentylacja grawitacyjna
przedsionka.

¢ Wymiana sufitow podwieszonych na niepalne lub niezapalne.

e Malowanie $cian i sufitow.



| PIETRO:

Wykonanie zabudowy aluminiowo — szklanej o odpornosci ogniowej REI 60 i
klatki schodowej i drzwiami alum.-szklanymi o odpornosci ogniowej El 30.
Wykonanie przegrody alum. — szklanej REI 60 na korytarzu i drzwiami EI 30
Wykonanie przegrody alum. — szklanej REI 60 i drzwiami EI 30 przy klatce
schodowe,.

Wymiana drzwi wejsciowych do pokoi nr nr 103,104,105 oraz 114 na drzwi o
odpornosci ogniowej El 30.

Wymiana okien w scianie REI 120 na granicy dziatki w pom. nr nr 114,115 i
tazience.

Zabezpieczenie dla uzyskania odpornosci ogniowej REI 120 sciany na granicy
dziatki - elewacja zachodnia oraz prostopadtej do niej Sciany na dtugos$ci 4.0m.
Montaz hydrantow szt. 4.

Obudowa czterech hydrantéw ptytami GKF o odpornosci El 30.

Wymiana podtogi drewnianej na nie palng z gresu lub kamienia w
przedsionku i na korytarzach.

Wykonanie otworu w stropie 40 x 20cm, dla wentylacji grawitacyjnej.

Wymiana sufitow podwieszonych na korytarzach na niepalne lub niezapalne.
Malowanie sufitéw i Scian.

Il PIETRO:

Wykonanie zabudowy klatki schodowej przegrodg alum. — szklang REI 60

| drzwiami alum. — szklanymi EI 30.

Wykonanie drzwi o podpornosci ogniowej EI 30 na korytarzu.

Wymiana drzwi w pom. nr nr 201,202,207,208 na drzwi o odpornosci EI30.
Zamurowanie okna w pom. 207, w scianie o odpornosci ogniowej REI 120.
Okna w $cianie REI 120 w pom. nr nr 208,207,206 i korytarza na granicy
dziatki nalezy wymieni¢

Sciane w elewacji zachodniej na granicy dziatki nalezy dostosowaé do
odpornosci ogniowej REI 120.

Montaz dwéch hydrantow.

Obudowa hydrantéw ptytami GKF o odpornosci ogniowej EI 30

Drewniang podtoge w przedsionku i na korytarzach nalezy wymienic¢ na nie
palng z gresu lub kamienia.

Wykonanie otworu 60 x 20cm pod przewdd wentylacji grawitacyjnej
przedsionka.

Wymiana sufitéw podwieszonych w korytarzach na niepalne lub niezapalne.
Malowanie sufitow i Scian.

UWAGA,

Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach
powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.



KLAPA DYMOWA

Dla powierzchni klatki schodowej 54,77m2 zaproponowano klape oddymiajgca
o pow. 5% rzutu = 2,74m2. Zaproponowano klape dymowg firmy Mercor mcr
Ultra Therm E o wymiarach140 / 250. Klapa wyposazona w funkcje wentylacji.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi 4.55m2 i jest zabezpieczona
przez drzwi zewnetrzne — wejsciowe do budynku. Drzwi zewnetrzne
wyposazone bedg w sitowniki ramieniowe Geze Rwa K600.



